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Prostorni plan uredenja Opéine Zupa Dubrovacka

Odredbe za provedbu
1. OSNOVNO KORISTENJE PROSTORA

1.1. Namjena prostora
Clanak 1.

(1) Plan sadrzi podjelu prostora prema sljede¢im namjenama:
- MjeSovita namjena (M4)
- Poslovna namjena - usluzna (K1)
- Poslovna namjena - veliki trgovacki centar (K2)
- Poslovna namjena - logisti¢ko-distribucijski centar (K3)
- Komunalno-servisna namjena (KS1)
- Komunalno-servisna namjena - reciklazno dvoriste (KS2)
- Gospodarenje otpadom podru¢nog (regionalnog) znacaja (GO)
- Ugostiteljsko-turisticka namjena (u gradevinskom podrucju naselja) (T1)

- Ugostiteljsko-turisticka namjena (u izdvojenom gradevinskom podruc¢ju izvan naselja) - s
gradnjom smijestajnih gradevina (T2)

- Sportsko-rekreacijska namjena - sportske gradevine i centri (R2)
- Groblje (Gr)

- Povr$ina infrastrukture - luka otvorena za javni promet (L1)

- Vrijedno zemljiste namijenjeno poljoprivredi

- Ostalo zemljiSte namijenjeno poljoprivredi

- Ostalo zemljiSte namijenjeno Sumi

- Ostalo zemljiSte

- PovrSina mora

- Posebna namjena drzavnog znacaja (PN)

(2) MjeSovita namjena (M4), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme
[KN-1-1-3054]

1. Na povrSinama mjeSovite namjene (M4) dozvolijena je gradnja gradevina stambene i
stambeno-poslovne namjene.

2. Na gradevnoj Cestici mjeSovite namjene (M4) dozvoljena je gradnja pomoc¢nih gradevina.

3. Na povrSinama mjeSovite namjene (M4), kao prateéa namjena, mogu se i na zasebnim
gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. parkovi/perivoji, djecja igralista,
b. zastitne zelene povrsine,

c. gradevine upravne, socijalne, zdravstvene (domovi zdravlja, zavodi, poliklinike),
predskolske, Skolske, kulturne, vjerske namjene,

d. povrsine i gradevine sportsko-rekreacijske namjene,

e. gradevine poslovnih i drugih namjena ciji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli§
sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i
boravka na odnosnim susjednim gradevnim Cesticama,

f. gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene,

g. gradevine komunalno-servisne hamjene (osim za odlaganje gradevnog otpada i za potrebe
zbrinjavanja Zivotinja),

h. prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralista, garaza),
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i. manje infrastrukturne gradevine.

4. Za sljedece pratece namjene koje se mogu graditi unutar povrSine mjeSovite namjene (M4)
ukupna povrsina istih ne moze prelaziti 1/3 predmetne povrSine mjeSovite namjene:

a. gradevine poslovnih i drugih namjena diji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli§
sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i
boravka na odnosnim susjednim gradevnim &esticama,

b. gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene.

(3) Poslovna namjena - usluzna (K1), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom
teme [KN-1-1-3261]

- Poslovna zona "Srebreno", Poslovna zona |, Poslovna zona Il, poslovna zona "Docine",
poslovna zona "Kongresni centar", poslovna zona "Srebreno", poslovna zona |, zona "uz luku"

1. Na povrsinama poslovne namjene - usluzne (K1) dozvoljena je gradnja gradevina poslovne
namjene i to:

a. uredske,

b. trgovatke (osim trgovackih i ,outlet centara prema posebnom propisu koji klasificira
trgovine, s otvorenim parkiralistima),

c. ugostiteljske,
d. druge usluzne djelatnosti.

2. Na gradevnoj Cestici poslovhe namjene - usluzne (K1) dozvoljena je gradnja pomoc¢nih
gradevina.

3. Na povrSinama poslovne namjene - usluzne (K1), kao prate¢éa namjena, mogu se i na
zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. zelene povrsine,

b. gradevine javne i druStvene namjene,

c. hotel u funkciji primarne namjene, izvan prostora ograni¢enja ZOP-a,

d. prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralista, garaze),
e. infrastruktura.

4. Uz ovu primarnu namjenu dopusteno je uredivati i graditi sadrzaje i gradevine sljedece
sekundarne namjene:

a. Poslovna zona "Srebreno", Poslovna zona "Srebreno", Poslovna zona "Srebreno",
Poslovna zona "Srebreno", Poslovna zona "Srebreno", Poslovna zona |, Poslovna zona |,
Poslovna zona I, Poslovna zona Il, poslovha zona "Docine", poslovna zona "Docine",
poslovna zona "Kongresni centar", poslovna zona "Srebreno", poslovna zona "Srebreno",
poslovna zona "Srebreno", poslovna zona "Srebreno", poslovna zona |, poslovna zona |,
zona "uz luku": Sportsko-rekreacijske povrSine i igralista na otvorenom

(4) Poslovna namjena - veliki trgovacki centar (K2), odredeno pravilnikom o prostornim planovima
pod oznakom teme [KN-1-1-3262]

- Poslovna zona "Srebreno", Poslovna zona |, poslovna zona "Docine", poslovna zona |

1. Na povrSinama poslovne namjene — veliki trgovacki centar (K2) dozvoljena je gradnja
trgovackih i ,outlet centara, prema posebnom propisu koji klasificira trgovine.

2. Na gradevnoj Cestici poslovne namjene — veliki trgovacki centar (K2) dozvoljena je gradnja
pomocnih gradevina.

3. Na povrsinama poslovne namjene - veliki trgovacki centar (K2), kao prate¢a hamjena, mogu
se i na zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. sadrzaji usluzne namjene (mjesto za punjenje vozila na fosilna i alternativha goriva,
praonica vozila i sli€no),

b. zelene povrsine,
c. prometne povrsine (interne kolne, pjeSacke i biciklistiCke povrsine, parkiraliSta, garaze),
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d. infrastruktura.

4. Uz ovu primarnu namjenu dopusteno je uredivati i graditi sadrzaje i gradevine sljedece
sekundarne namjene:

a. Poslovna zona "Srebreno", Poslovna zona |, Poslovna zona |, poslovna zona "Doc€ine",
poslovna zona "Docine", poslovna zona |, poslovna zona |: Sportsko-rekreacijske povrsine i
igraliSta na otvorenom

(5) Poslovna namjena - logisti¢ko-distribucijski centar (K3), odredeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3263]

- Poslovna zona "Srebreno", Poslovna zona |, Poslovna zona Il, poslovna zona "Docine",
poslovna zona "Kongresni centar", poslovna zona "Srebreno", poslovna zona |

1. Na povrSinama poslovne namjene — logisti¢ko-distribucijski centar (K3) dozvoljena je gradnja i
uredenje:

a. skladista, servisa i ostalih prostora vezanih za potrebe logisti¢ko-distribucijskog centra,
odnosno intermodalnog, multimodalnog i kombiniranog transporta.

2. Na gradevnoj Cestici poslovne namjene — logisti¢ko-distribucijski centar (K3) dozvoljena je
gradnja pomo¢nih gradevina.

3. Na povrsinama poslovne namjene - logisti¢ko-distribucijski centar (K3), kao prate¢a namjena,
mogu se i na zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. sadrzaji usluzne namjene (mjesto za punjenje vozila na fosilna i alternativha goriva,
praonica vozila i sli¢no),

b. zelene povrsine,

c. prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiraliSta, garaze, odlagalista
plovnih objekata),

d. infrastruktura.

4. Uz ovu primarnu namjenu dopusteno je uredivati i graditi sadrzaje i gradevine sljedece
sekundarne namjene:

a. Poslovna zona "Srebreno", Poslovna zona "Srebreno", Poslovna zona "Srebreno",
Poslovna zona "Srebreno", Poslovna zona "Srebreno", Poslovna zona |, Poslovna zona |,
Poslovna zona llI, Poslovna zona Il, poslovha zona "Docine", poslovna zona "Docine",
poslovna zona "Kongresni centar", poslovna zona "Srebreno", poslovna zona |, poslovna
zona I: Sportsko-rekreacijske povrsine i igraliSta na otvorenom

(6) Komunalno-servisna namjena (KS1), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod
oznakom teme [KN-1-1-3281]

- Komunalno-servisna zona "Ciba¢a", poslovna zona "Grbavac"
1. Na povrSinama komunalno-servisne namjene (KS1) dozvoljena je gradnja i uredenje:
a. poslovnih prostora i povrSina komunalnih poduzeca,

b. radionica, garaZze i spremista (npr. soli za posipanje prometnica) za potrebe komunalnih
poduzeca, s pomoc¢nim gradevinama.

2. Na povrSinama komunalno-servisne namjene (KS1), kao prate¢a namjena, mogu se i na
zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. zelene povrSine,
b. infrastruktura.

(7) Komunalno-servisna namjena - reciklazno dvoriste (KS2), odredeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3282]

- Komunalno-servisna zona "Ciba&a", poslovna zona "Grbavac"

1. Na povrSinama komunalno-servisne namjene — reciklazna dvorista (KS2) dozvoljena je
gradnja i uredenje:

a. reciklaznih dvoriSta namijenjenih odvojenom prikupljanju i privremenom skladiStenju manjih
koli€ina posebnih vrsta otpada sukladno posebnom propisu, s pomo¢nim gradevinama.
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(8) Gospodarenje otpadom podru€nog (regionalnog) znalaja (GO), odredeno pravilnikom o
prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-2851]

- Pod Macelom, Reciklazno dvoriste za gradevinski otpad

1. Na povrSinama za gospodarenje otpadom podruénog (regionalnog) znacaja (GO) dozvoljena
je gradnja i uredenje:

a. reciklaznih centara,

b. sortirnica,

c. postrojenja za bioloSku (aerobnu i anaerobnu) obradu otpada,

d. gradevina za obradu opasnog i neopasnog otpada, osim onih od drZzavnog znacaja,

e. odlagalista neopasnog otpada ukljuCujuc¢i i odlagaliSte s kazetom za zbrinjavanje
gradevnog otpada koji sadrzi azbest,

f. odlagalista inertnog otpada,

g. drugih gradevina za gospodarenje otpadom podruénog (regionalnog) znacaja, uklju€ujuci i
pomocne gradevine, kao i ostale gradevine u skladu sa zakonom kojim se ureduje prostorno
uredenje.

(9) Ugostiteljsko-turistiCka namjena (u gradevinskom podrucju naselja) (T1), odredeno pravilnikom
o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3401]

- Zona "Srebreno II", zona "Beterina", zona "Srebreno |I", zona "Srebreno", zona "hotel Mlini"

1. Na povrSinama ugostiteljsko-turisticke namjene (u gradevinskom podrucju naselja) (T1)
dozvoljena je gradnja i uredenje svih vrsta smjestajnih gradevina jedinstvene funkcionalne
cjeline s prate¢im sadrzajima (sportski, rekreacijski, usluzni, zdravstveni, zabavni i sl., uklju€ivo
plaze).

2. Na gradevnoj Cestici ugostiteljsko-turisticke namjene (u gradevinskom podrucju naselja) (T1)
dozvoljena je gradnja pomoc¢nih gradevina.

3. Na povrSinama ugostiteljsko-turisti¢ke namjene (u gradevinskom podrucju naselja) (T1), kao
prate¢a namjena, mogu se i na zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. zelene povrsine,
b. prometne povrsine (interne kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralista, garaza),
c. manje infrastrukturne gradevine.

(10) Ugostiteljsko-turisticka namjena (u izdvojenom gradevinskom podrudju izvan naselja) - s
gradnjom smijestajnih gradevina (T2), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom
teme [KN-1-1-3402]
- Zona hotela Plat, zona "Astarea", zona "Gaj Beterina", zona "Kupari I", zona "Kupari IV", zona
"Zarkovica"
1. Na povrSinama ugostiteljsko-turistiCke namjene (u izdvojenom gradevinskom podrucju izvan
naselja) — s gradnjom smjestajnih gradevina (T2) dozvoljena je gradnja i uredenje svih vrsta
smjestajnih gradevina i postavljanje smjestajnih jedinica, jedinstvene funkcionalne cjeline s
prate¢im sadrzajima (sportski, rekreacijski, usluzni, zabavni, priveziste i sl., uklju€ivo plaze).
2. Na gradevnoj Cestici ugostiteljsko-turisticke namjene (u izdvojenom gradevinskom podrudju
izvan naselja) — s gradnjom smijestajnih gradevina (T2) dozvoljena je gradnja pomoénih
gradevina.
3. Na povrsinama ugostiteljsko-turisticke namjene (u izdvojenom gradevinskom podrudju izvan
naselja) — s gradnjom smjestajnih gradevina (T2), kao prate¢a namjena, mogu se i na zasebnim
gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. zelene povrsine,

b. prateéi sadrzaji ugostiteljsko-turistickoj namjeni (sportski, rekreacijski, ugostiteljski, usluzni,
zabavni i sl., uklju€ivo plaze),

c. gradevine zdravstvene namjene (ljecilista, poliklinike),
d. prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralista, garaze),
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e. manje infrastrukturne gradevine.

4. Uz ovu primarnu namjenu dopusteno je uredivati i graditi sadrzaje i gradevine sljedece
sekundarne namjene:

a. Zona hotela Plat, Zona hotela Plat, Zona hotela Plat, Zona hotela Plat, Zona hotela Plat,
zona "Astarea", zona "Gaj Beterina", zona "Kupari 1", zona "Kupari IV", zona "Zarkovica":
Boravak osoblja/zaposlenih

b. Zona hotela Plat, Zona hotela Plat, Zona hotela Plat, Zona hotela Plat, Zona hotela Plat,
zona "Kupari I": Helidrom

(11) Sportsko-rekreacijska namjena - sportske gradevine i centri (R2), odredeno pravilnikom o
prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3602]

- zona "Gusar", zona "Pastoralni centar", zona "Soline", zona "SRC Petrada", zona "SRC
Cibaca"

1. Na povrSinama sportsko-rekreacijske hamjene — sportske gradevine i centri (R2) dozvoljena
je gradnja i uredenje sportskih centara, sportskih gradevina i igralista:

a. stadioni, sportske dvorane, igralista, sportske staze, borilista i druge zatvorene i otvorene
sportske gradevine,

b. za sportove na vodi (otvoreni/zatvoreni bazeni),

c. za zimske sportove,

d. za konjicke sportove,

e. pomoc¢nih gradevina i sadrzaja nuznih za sportske, odnosno rekreacijske aktivnosti.

2. Na povrSinama sportsko-rekreacijske namjene — sportske gradevine i centri (R2), kao pratec¢a
namjena, mogu se i na zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. prateéi sadrzaji sportsko-rekreacijskoj namjeni (ugostiteljski, usluzni, zabavni, edukativni i
sl.),

b. zelene povrsine,
c. prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralista, garaze),
d. manje infrastrukturne gradevine.

3. Uz ovu primarnu namjenu dopusteno je uredivati i graditi sadrzaje i gradevine sljedece
sekundarne namjene:

a. zona "Gusar", zona "Pastoralni centar", zona "Soline", zona "SRC Petraga", zona "SRC
Cibaca": Ugostiteljsko-turisticka namjena

(12) Groblje (Gr), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3290]
- Groblje

1. Groblje (Gr) je prostor na kojem se nalaze povrSine za ukop, krematorij, mrtvaénica, prometne
povrSine i zelenilo.

2. Groblje (Gr) moze imati vjerske gradevine i dio za posebne vrste ukopa, te moze sadrzavati i
gradevine/povrSine za prateCe usluge za posjetitelje groblja, usluge prodaje i proizvodnje
cvijeca, vijenaca, svije¢a, nadgrobnih obiljezja, vrtlariju, memorijalni dio, pomoc¢ne gradevine te
gradevine za zaposlene, servis i odrzavanje.

(13) Povrsina infrastrukture - luka otvorena za javni promet (L1), odredeno pravilnikom o
prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3913]

- Morska luka otvorena za javni promet lokalnog znacaja - izdvojeni bazen luke "Kupari", Morska
luka otvorena za javni promet lokalnog zna€aja - izdvojeni bazen luke "Srebreno", Morska luka
otvorena za javni promet lokalnog znacaja - luka "Kupari", Morska luka otvorena za javni promet
lokalnog znacaja - luka "Mlini", Morska luka otvorena za javni promet lokalnog znacaja - luka
"Plat", Morska luka otvorena za javni promet lokalnog znacaja - luka "Plat" - hidrocentrala,
Morska luka otvorena za javni promet lokalnog znaéaja - luka "Srebreno"

1. Na povrSinama infrastrukture — luka otvorena za javni promet (L1) dozvoljena je gradnja i
uredenje, na moru i na kopnu:
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a. luka otvorenih za javni promet lokalnog znac&aja.

2. Na povrSinama infrastrukture — luka otvorena za javni promet (L1) mogu se graditi gradevine i
izvoditi zahvati koji upotpunjuju i sluZze primarnoj namjeni i koji zahtijevaju smjestaj u tom
prostoru.

3. Uz ovu primarnu namjenu dopusteno je uredivati i graditi sadrzaje i gradevine sljedece
sekundarne namjene:

a. Morska luka otvorena za javni promet lokalnog znacaja - izdvojeni bazen luke "Kupari",
Morska luka otvorena za javni promet lokalnog znaéaja - izdvojeni bazen luke "Srebreno”,
Morska luka otvorena za javni promet lokalnog znaéaja - luka "Kupari", Morska luka otvorena
za javni promet lokalnog znacCaja - luka "Mlini", Morska luka otvorena za javni promet
lokalnog znacaja - luka "Plat", Morska luka otvorena za javni promet lokalnog znacaja - luka
"Plat", Morska luka otvorena za javni promet lokalnog znacaja - luka "Plat" - hidrocentrala,
Morska luka otvorena za javni promet lokalnog znacaja - luka "Srebreno": UsluZzna namjena

b. Morska luka otvorena za javni promet lokalnog znacaja - izdvojeni bazen luke "Kupari",
Morska luka otvorena za javni promet lokalnog znacéaja - izdvojeni bazen luke "Srebreno”,
Morska luka otvorena za javni promet lokalnog znacaja - luka "Kupari", Morska luka otvorena
za javni promet lokalnog znacaja - luka "MIlini", Morska luka otvorena za javni promet
lokalnog znacaja - luka "Plat", Morska luka otvorena za javni promet lokalnog znacaja - luka
"Plat", Morska luka otvorena za javni promet lokalnog znacaja - luka "Plat" - hidrocentrala,
Morska luka otvorena za javni promet lokalnog znacaja - luka "Srebreno": Mjesto za punjenje
vozila na fosilna i alternativna goriva

(14) Vrijedno zemljiSte namijenjeno poljoprivredi, odredeno pravilnikom o prostornim planovima
pod oznakom teme [KN-1-1-3301]

- P2-vrijedno obradivo tlo

1. Na povrsinama vrijednog zemljiSta namijenjenog poljoprivredi dozvoljena je poljoprivredna
proizvodnja proizvoda iz tla bez obavljanja radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda.

2. Na povrSinama vrijednog zemljista namijenjenog poljoprivredi izvan prostora ogranicenja
ZOP-a dozvoljeno je i uredenje i gradnja:

a. gradevina u funkciji poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda:
gradevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva, maslinarstva, uzgoja i prerade
biljaka (vo¢a, povréa, cvije€a, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva, gradevina za vlastite
gospodarske potrebe (spremiSte za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu, spremiste
poljoprivrednih proizvoda).

3. Na povrSinama vrijednog zemljista namijenjenog poljoprivredi dozvoljava se gradnja
staklenika i plastenika koji za poljoprivrednu proizvodnju koriste to zemljiSte, te uredenje i
gradnja infrastrukture.

(15) Ostalo zemljiSte namijenjeno poljoprivredi, odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod
oznakom teme [KN-1-1-3302]

- P3 - ostala obradiva tla
1. Na povrSinama ostalog zemljista namijenjenog poljoprivredi dozvoljena je poljoprivredna
proizvodnja i uredenje i gradnja:

a. infrastrukture,

b. spomenickih ili sakralnih obiljezja (kapelice, poklonci, spomenici, spomen-podrucja).
2. Na povrsinama ostalog zemljiSta namijenjenog poljoprivredi izvan prostora ograni¢enja ZOP-a
dozvoljeno je i uredenje i gradnja:

a. gradevina u funkciji poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda: farmi i
gradevina za uzgoj zivotinja, gradevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva,
maslinarstva, uzgoja i prerade biljaka (voca, povrca, cvijeca, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva,
gradevina za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma u sklopu poljoprivrednih
gospodarstava, gradevina za vlastite gospodarske potrebe (spremiSte za alat, strojeve,
poljoprivrednu opremu, spremiste poljoprivrednih proizvoda), ostalih zahvata u prostoru u
funkciji poljoprivredne proizvodnje,

b. infrastrukture,
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c. lovacki, planinarski i ribi¢ki domovi i sklonista,
d. zahvata u prostoru za robinzonski smjestaj,
e. spomenickih ili sakralnih obiljezja (kapelice, poklonci, spomenici, spomen-podrugja),

f. ostalih gradevina koja se mogu graditi izvan gradevinskog podruéja sukladno zakonu kojim
se ureduje prostorno uredenje.

3. Na povrSinama ostalog zemljista namijenjenog poljoprivredi unutar prostora ogranienja
ZOP-a dozvoljeno je uredenje i gradnja gradevina koja se mogu graditi izvan gradevinskog
podrucja sukladno zakonu kojim se ureduje prostorno uredenje.

(16) Ostalo zemljiSte namijenjeno Sumi, odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod
oznakom teme [KN-1-1-3312]

- Gospodarska Suma (S1, S2)

1. Na povrSinama ostalog zemljiSta namijenjenog Sumi dozvoljeno je uredenje i gradnja:
a. infrastrukture,
b. gradevina namijenjenih gospodarenju u Sumarstvu i lovstvu,
c. planinarskih, lovackih i ribickih domova i sklonista,
d. vidikovaca,
e. spomenickih ili sakralnih obiljezja (kapelice, poklonci, spomenici, spomen-podrugja),
f. zahvata u prostoru za robinzonski smjestaj izvan prostora ograni¢enja ZOP-a,

g. ostalih gradevina koje se mogu graditi izvan gradevinskog podrucja, a €ija je namjena u
skladu s primarnom namjenom i zakonom kojim se ureduje prostorno uredenje.

(17) Ostalo zemljiSte, odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme
[KN-1-1-3399]

- Ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiSte

1. Na povrSinama ostalog zemljista izvan prostora ograni¢enja ZOP-a dozvoljeno je uredenje i
gradnja:

a. farmi i gradevina za uzgoj zivotinja,

b. gradevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva, maslinarstva, uzgoja i prerade
biljaka (voéa, povrca, cvijeca, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva,

c. gradevina za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma u sklopu poljoprivrednih
gospodarstava,

d. gradevina za vlastite gospodarske potrebe (spremiste za alat, strojeve, poljoprivrednu
opremu, spremiste poljoprivrednih proizvoda, pc€elinjaci)

e. ostalih zahvata u prostoru u funkciji poljoprivredne proizvodnje,

f. infrastrukture,

g. gradevina obrane,

h. rekreacijska igralista na otvorenom,

i. lovackih, planinarskih i ribickih domova i sklonista,

j. zahvata u prostoru za robinzonski smjestaj,

k. spomenickih ili sakralnih obiljezja (kapelice, poklonci, spomenici, spomen-podrucja),
. vidikovaca,

m. gradevina namijenjenih gospodarenju u Sumarstvu i lovstvu,

n. ostalih gradevina koja se mogu graditi izvan gradevinskog podrucja sukladno zakonu kojim
se ureduje prostorno uredenje.

2. Na povrdinama ostalog zemljita unutar prostora ograni¢enja ZOP-a dozvoljeno je uredenje i
gradnja gradevina koje se mogu graditi izvan gradevinskog podrucja sukladno zakonu kojim se
ureduje prostorno uredenje.

Oznaka: 470-20261026-S04 Stranica 7 od 147



Prostorni plan uredenja Opéine Zupa Dubrovacka

(18) PovrSina mora, odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme
[KN-1-1-3331]

1. Na morskim povrSinama dozvoljeno je uredenje i gradnja zahvata u prostoru u funkciji
koristenja i uredenja morskih povrsina te gradnja podmorskih infrastrukturnih vodova, kao i
ostalih gradevina u skladu sa zakonom kojim se ureduje prostorno uredenje.

(19) Posebna namjena drzavnog znacaja (PN), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod
oznakom teme [KN-1-1-1800]

- Posebna namjena

1. Na povr§inama posebne namjene drzavnog znacaja (PN) dozvoljeni su zahvati u prostoru za
potrebe Ministarstva obrane u funkciji obrane.

2. Povrsine i gradevine posebne namjene koriste se prema posebnim uvjetima nadleznih
drzavnih tijela isklju€ivo za poslove obrane.

1.2. Gradevinska podrucja

1.2.1. lzdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja
Clanak 2.

(1) Izdvojena gradevinska podrucja obuhvacaju:
- izdvojena gradevinska podrudja:
1. poslovne namjene (K)
2. ugostiteljsko-turisticke namjene (T)

- izdvojena gradevinska podruja sportsko-rekreacijske namjene, prikazana na odnosnom
kartografskom prikazu.

(2) Zone izdvojenih gradevinskih podrucja mogu sadrzavati gradevine samo onih namjena koje su
odredene ovim Planom za te zone.

(3) Iznimno, unutar zona mogu se graditi i ostale gradevine sukladno odredbama ovog Plana.

(4) Unutar ovih zona mogu se graditi i uredivati prometne povrSine te potrebne infrastrukturne
gradevine i infrastrukturna mreza. U ovim gradevinskim podruc¢jima ne mogu se graditi gradevine
stambene namjene.

(5) lzgradnja u planiranim zonama izvodi se iskljuivo na temelju propisanih ili donesenih
urbanisti¢kih planova uredenja podrucja, dok se za postojece i planirane zone za koje nije propisan
urbanisti¢ki plan uredenja izgradnja izvodi neposrednom provedbom odredbi ovog Plana.

Clanak 3.
(1) Nacin odredivanja visine za sve gradevine unutar obuhvata ovog Plana odreden je na sljededi
nacin:
- visina gradevine mjeri se od kona¢no zaravnanog i uredenog terena uz procelje gradevine na
njegovom najnizem dijelu:

1. kod gradnje ravnog krova: do kote gornjeg ruba nosive stropne konstrukcije posljednje
etaze bez slojeva krova zadnjeg kata

2. kod gradnje kosog krova: do dna krovnog vijenca. Visina nadozida mjerena od gotovog
poda ne moze biti visa od 1,20 m

- ukupna visina gradevine mjeri se od konaCno zaravnanog i uredenog terena uz procelje
gradevine na njegovom najnizem dijelu do najviSe toCke krova

- u ukupnu visinu iz podstavka 2. ovog stavka ne ubrajaju se visine servisnih objekata koje
nadmasuju visinu krova objekta (dizala, strojarnice i sl.)

- u podrugjima ugrozenim plavljenjem, sukladno odnosnom kartografskom prikazu koji prikazuje
poplavna podrucja, ukupna visina gradevina moZe biti i ve¢a od propisane ovim Planom.

(2) Urbanisti¢kim planom uredenja moze se propisati drugadiji na¢in mjerenja visine gradevine.
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1.2.1.1. Izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja poslovne namjene
Clanak 4.

(1) Zone izdvojenih gradevinskih podrucja izvan naselja poslovne namjene na podrucju Opcine
Zupa dubrovacka su:

- u Cibagi:
1. Poslovna zona | (zona se sastoji od vise zasebnih odvojenih povrsina):
a. vrsta sadrzaja: poslovna namjena (K1, K2, K3)
b. prostor ograni¢enja: da
c. planirana/postojeéa: postoje¢a
2. Komunalna zona:
a. vrsta sadrzaja: komunalno-servisna namjena (KS1, KS2)
b. prostor ograni¢enja: da
c. planirana/postoje¢a: postojec¢a/planirana
- na Gornjem Brgatu:
1. Poslovna zona Il:
a. vrsta sadrzaja: poslovna namjena (K1, K3)
b. prostor ograni¢enja: ne
c. planirana/postojeéa: postoje¢a
- na Gornjem Brgatu/Celopecima:
1. Docine:
a. vrsta sadrzaja: poslovna namjena (K1, K2, K3)
b. prostor ogranienja: ne
c. planirana/postojeca: postojeca
- u Grbavcu:
1. Grbavac:
a. vrsta sadrzaja: komunalno-servisna namjena (KS1, KS2)
b. prostor ogranienja: ne
c. planirana/postojeca: planirana

1.2.1.2. Izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja ugostiteljsko-turistiCke
namjene

Clanak 5.

(1) Zone izdvojenih gradevinskih podru¢ja izvan naselja ugostiteljsko-turisticke namjene na
podrucju Opc¢ine Zupa dubrovacka su:

- u Solinama:
1. Gaj Beterina:
a. vrsta: T2
b. kapacitet (krevet): 400
c. planirano/postojece: planirano
d. prostor ogranicenja: da
- na Gornjem Brgatu:
1. Zarkovica:
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a. vrsta: T2
b. kapacitet (krevet): 200
c. planirano/postojecée: postojece
d. prostor ograni¢enja: da
- u Platu:
1. Zona hotela Plat:
a. vrsta: T2
b. kapacitet (krevet): 1600
c. planirano/postojecée: postojece
d. prostor ogranic¢enja: da
- u Mlinima:
1. Astarea:
a. vrsta: T2
b. kapacitet (krevet): 600
c. planirano/postojecée: postojece
d. prostor ograni¢enja: da
- u Kuparima:
1. Kupari IV:
a. vrsta: T2
b. kapacitet (krevet): 800
c. planirano/postojeée: planirano
d. prostor ogranic¢enja: da
2. Kupari I
a. vrsta: T2
. kapacitet (krevet): 1500
c. planirano/postojecée: postojece

(op

d. prostor ogranicenja: da
e. najviSa kota izgradnje odrediti ¢e se UPU-om

f. obuhvat u grafickom dijelu Plana prikazan je sukladno novoj geodetsko-katastarskoj
izmijeri dijela k.o. BrasSina koja je stupila na snagu

(2) Za zone izdvojenih gradevinskih podru€ja izvan naselja ugostiteljsko-turistiCke namjene
primjenjuju se odredbe vazeceg Zakona.

(3) Odvodnja otpadnih voda rjeSava se zatvorenim kanalizacijskim sustavom s proci§¢avanjem ili
spojem na javni sustav odvodnje otpadnih voda sukladno uvjetima nadleznog tijela.

Clanak 6.

(1) Zone izdvojenih gradevinskih podrucja izvan naselja ugostiteljsko-turisticke namjene obzirom
na razinu izgradenosti dijele se na:

- postojecée (dovrSenel/izgradene zone) su zone ugostiteljsko turisticke namjene koje su u funkciji
i koje su u cijelosti izgradene temeljem tada vazecCih dokumenta prostornog uredenja: Plat,
Kupari |

- novo planirane/neizgradene zone ugostiteljsko turisticke namjene koje jos nisu u funkciji: Gaj -
Beterina (Zavrelje), Kupari IV - bivSi vojni kompleks (dio) i Gornji Brgat.
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Clanak 7.

(1) Dovrsene i djelomi¢no dovrSenelizgradene zone ugostiteljsko-turisticke namjene koje su
gradene na temelju tada vazet¢e dokumentacije prostornog uredenja, a koje se kvalitativho
nadopunjavaju, uredivati Ce se:

- na temelju urbanistickog plana uredenja u obuhvatu funkcionalne cjeline sukladno
smjernicama ovog Plana i primjenom vazZecih propisa za podrucje prostora ogranicenja

- na temelju uvjeta iz ovog Plana propisanih u odnosnim ¢lancima koji reguliraju pitanje zona
izdvojenih gradevinskih podrucja izvan naselja ugostiteljsko-turistiCke namjene.

(2) Na osnovu detaljne razrade prostora sukladno urbanistickim planovima uredenja tocno ¢e se
utvrditi razgrani€enje zona te eventualno djelomi¢na promjena namjene sukladno utvrdenim
razgrani¢enjima navedenih zona.

1.2.1.3. Izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja sportsko-rekreacijske
namjene

Clanak 8.
(1) Zone izdvojenih gradevinskih podrucja izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene na podrucju
Opcine Zupa dubrovacka su:
- u Cibagi:
1. SRC Cibaca:
a. vrsta: R2
b. planirano/postojece: postojece
c. prostor ograni¢enja: ne
- u Solinama:
1. Soline
a. vrsta: R2
b. planirano/postojece: planirano
c. prostor ograni€enja: da
Clanak 9.

(1) U izdvojenim gradevinskim podruéjima gradevine mogu biti namijenjene samo obavljanju
gospodarskih djelatnosti planiranih za te zone, te za djelatnosti koje su u funkciji te zone.

1.2.2. Gradevinsko podrucje naselja
Clanak 10.

(1) Za razvoj naselja Planom su predvidena gradevinska podrucja naselja oznadena na odnosnom
kartografskom prikazu. U gradevinskim podrucjima naselja prostor je namijenjen gradnji gradevina
stambene namjene, te uz njih i gradnji svih drugih gradevina i sadrZaja koji sluZze za zadovoljavanje
potreba stanovnika za odgovaraju¢im standardom Zivota, te za radom, kulturom, rekreacijom i sl.
(mjeSovite, javne, drustvene, gospodarske, prometne, sportsko rekreacijske i infrastrukturne
namjene) uz uvjet zastite i unapredenja vrijednosti prostora, o€uvanja ekoloSke ravnoteze naselja,
cjelokupnog podrucja Opéine i Sireg prostora. U ovim ¢&e se podrudjima, takoder, graditi gradevine
za smijestaj vozila i druge pomocne gradevine, parkiraliSni prostori, te sportske i rekreacijske
gradevine u skladu s ukupnim odredbama ovoga Plana i posebnim propisima.

(2) Ovim Planom odredena su gradevinska podruc¢ja naselja Cije su detaljne granice utvrdene na
katastarskoj podlozi u grafickom dijelu Plana.

(3) Gradevinsko podrucje naselja sastoji se od:
- izgradenog dijela gradevinskog podrucja naselja
- neizgradenog dijela gradevinskog podrucja naselja

- neuredenog dijela gradevinskog podrucja naselja.
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(4) 1zgradeni dio gradevinskog podrucja naselja je podru¢je odredeno na odnosnom kartografskom
prikazu koje je izgradeno. Neizgradeni dio gradevinskog podrucja je podruéje odredeno na
odnosnom kartografskom prikazu ovog Plana planirano za daljnji razvoj. Neuredeni dio
gradevinskog podrucja je neizgradeni dio gradevinskog podru¢ja odreden na odnosnom
kartografskom prikazu ovog Plana na kojemu nije izgradena planirana osnovna infrastruktura.

(5) Unutar izgradenog i neizgradenog dijela gradevinskog podrucja naselja akti o gradnji mogu se
ishoditi direktno temeljem odredbi ovog Plana, sukladno parametrima propisanim u odnosnim
poglavljima ovog Plana. Unutar neuredenog dijela gradevinskog podrucja naselja akti o gradnji
izdaju se na osnovu urbanistic¢kih planova uredenja i temeljem odnosnih odredbi ovog Plana.

Clanak 11.

(1) U gradevinskom podrucju naselja mogu se graditi:
- gradevine stambene i mjeSovite namjene (pretezito stambena, pretezito poslovna)
- gradevine javne i druStvene namjene
- gradevine gospodarske namjene
- javne zelene povrsine
- zastitne zelene povrsine
- povrsine infrastrukturnih sustava
- groblja

- benzinske postaje u koridoru javnih cesta, prema uvjetima propisanim u odnosnim odredbama
ovog Plana

(2) Unutar gradevinskog podrucja naselja, odnosno u njegovoj neposrednoj blizini ne mogu se
graditi gradevine koji bi svojim postojanjem ili uporabom, posredno ili neposredno, ugrozavale Zivot
i rad ljudi u naselju, odnosno vrijednosti postojeceg okoliSa naselja.

1.2.2.1. Moguénost gradnje na gradevnoj Cestici
Clanak 12.

(1) Pod gradivim dijelom gradevne d&estice, prema ovim odredbama, smatra se dio gradevne
Cestice u kojega se moraju smjestiti ortogonalne projekcije svih izgradnji na gradevnoj Cestici i to
osnhovne gradevine i pomoc¢nih gradevina.

(2) U gradivi dio gradevne Cestice ne moraju se smijestiti:

- izgradnja koja predstavlja uredenje okuénice (gradevne Cestice), kao Sto su nenatkrivene
terase, cisterne i septike jame, Cija je visina manje od 1 m iznad prirodnog terena na svakom
pojedinom mjestu mjerena neposredno uz gradevinu

- dijelovi gradevine kao $to su vijenci, oluci, erte i sli¢ni elementi istaknuti do 50 cm izvan ravnine
procelja gradevine te

- drugi zahvati omoguceni ovim odredbama.

(3) Gradivi dio gradevne Cestice odreduje se ovisno o obliku i veli€ini gradevne Cestice, namjeni
gradevine, visini i tipu izgradnje, izgradenosti susjednih Cestica, te gradevnom pravcu i prirodnim
uvjetima.

(4) Gradivi dio gradevne Cestice za gradnju samostojece gradevine visokogradnje odreduje se tako
da je gradevina s jedne ili viSe strana odredena gradevnim pravcem, a od granice susjedne Cestice
mora biti udaljena sukladno s odredbama ovog Plana.

(5) Ukoliko se radi proSirenja prometnice koja dodiruje gradevnu Cesticu pogorSavaju lokacijski
uvjeti na gradevnoj Cestici na kojoj je prethodno ishoden akt o gradnji temeljem odredbi, lokacijski
uvjeti gradevne Cestice iz akta o gradniji ostaju na snazi i ne mijenjaju se.

(6) Nije dozvoljena parcelacija gradevinskog zemljiSta na povrSinu manju od minimalno propisane
ovim Planom. Iznimno, dozvoljava se parcelacija za potrebe gradnje malih garaza, javnih
prometnih povrSina, infrastrukture i slicnih sadrzaja sukladno posebnim propisima i odredbama
ovog Plana.
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Clanak 13.

(1) Dijelovi (etaze) za sve gradevine unutar obuhvata ovog Plana odredene su kako slijedi:

- Potpuno ukopani podrum je dio zgrade Ciji je volumen 100% ukopan u konacno ureden i
zaravnat teren i nijednim svojim proCeljem se ne nalazi izvan terena. Podrum je podzemna
etaZa i ne uraCunava se u visinu zgrade. Ukoliko se u podrumu planira garaza onda podrum
moze imati tlocrtnu povrsinu do 70% povrsine gradevne Cestice i biti na udaljenosti najmanje 1,0
m od granice gradevne Cestice i na regulacijskoj liniji ukoliko se mogu zadovoljiti uvjeti sigurnosti
i preglednosti kolnog priklju€ka i ukoliko se ne naruSavaju konstruktivni elementi prometnice.
Krovna ploha dijela podruma koiji je Siri od tlocrtne povrsine nadzemnih dijelova gradevine mora
biti uklopljena u uredenje konaéno zaravnanog i uredenog terena. Ukoliko se u podrumu planira
uredenje garaze tada je moguéa gradnja rampe i liftova isklju€ivo za kolni ulaz u garazu Sirine
do 5,5 m. Za podrumske etaZe koje nisu garaZe dozvoljava se gradnja isklju€ivo vrata Sirine do
1,2 m za ulaz u podrum. Kota rampe i vrata za ulaz u podrum ne obradunava se kao najniza
kota uredenog terena uz gradevinu i smatra se podzemnom etazom. Dozvoljava se gradnja vise
podrumskih etaZa. Nije dozvoljeno planiranje podruma kao samostalne stambene jedinice.
Podrum ne moze sluZiti za stalni boravak ljudi. Podrumom se nece smatrati etaza od kojih je
najmanje jedno procCelje u potpunosti odvojeno od okolnog terena. Podrum moze imati
svjetlarnike i ventilacijske otvore, a ne moze imati prozore.

- Suteren je dio zgrade koji je djelomiéno ukopan u konacéno ureden i zaravnan teren, odnosno
nalazi se cijelim jednim svojim proceljem ili dijelom jednog procelja izvan terena dok su ostale tri
strane djelomic¢no ili potpuno ukopane. Suteren se ne smije graditi na ravnom terenu. Suteren se
smatra nadzemnom etaZzom i uracunava se u visinu zgrade. Ukoliko je kod postojecih zgrada
prva nadzemna etaza suteren koji zauzima 30% bruto gradevinske povrSine postojeceg
prizemlja ili manje i u kojem su smjesteni isklju¢ivo pomocni prostori (spremista, strojarnica,
garaza, drvarnica i sl.) prilikom rekonstrukcije gradevine isti se ne smatraju nadzemnom etazom
i ne uraCunavaju se u visinu zgrade. Ne dozvoljava se prenamjena postoje¢ih stambenih
suterena u pomocéne prostore u smislu ovog Clanka.

- Prizemlje (P) je dio gradevine ¢iji se prostor nalazi iznad podruma ili suterena. U slu€aju da
nema suterena, prizemlje se nalazi iznad podruma ili kao prva nadzemna etaza.

- Kat (K) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi izmedu dva stropa iznad prizemlja.

- Potkrovlje (Pk) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi iznad zadnjeg kata i neposrednog ispod
kosog ili zaobljenog krova. Dopustena visina nadozida iznosi 1,2 m. Prozori potkrovlja mogu biti
izvedeni:

1. u kosini krova
2. na zabatnom zidu

3. kao vertikalni otvori u kosini krova sa svojom krovnhom konstrukcijom. Potkrovlje ili
mansarda uredeni za stanovanje i poslovnu namjenu smatraju se korisnickom etazom. U
potkrovnoj etazi mogu se postavijati belvederi uz zadovoljenje uvjeta da zbroj Sirina
belvedera ili abaina na svakom pro€elju gradevine ne prelazi 30% ukupne duzine tog
procelja.

(2) Podzemna etaza je potpuno ukopani podrum iz stavka (1). Podzemne etaZe ne uraCunavaju se
u izraCun visine zgrade.

(3) Podzemnom etazom smatra se i potpuno ukopani podrum sa ulaznom rampom u podrumsku
etazu najvece Sirine 5,5 m izvedenu isklju€ivo za ulaz u garazu, koje je smjestena uz procelje
gradevine.

(4) Zgrade mogu imati viSe podzemnih, potpuno ukopanih etaZa. Visina prve podrumske etaze
iznosi maksimalno 5,0 m.

(5) Nadzemne etaZe su: suteren, prizemlje, etaZe katova i potkrovlje (S, P, K, Pk). Osim suterena, i
druge nadzemne etaze mogu biti djelomi¢no ukopane, Sto prvenstveno ovisi o konfiguraciji terena.
Svjetla visina nadzemne etaZe iznosi minimalno 2,5 m, a maksimalno 5,0 m.

(6) Nadzemnom etazom ne smatraju se gradevinski dijelovi zgrade iznad ravnog ili kosog krova
zgrade, kao $to su zatvoreni dijelovi konstrukcije stubista, strojarnice lifta, klimatizacije, ventilacije i
sl., Ciji gabariti nisu veci od tehnoloskih potreba, maksimalne povrsine 20 m2 i maksimalne visine
3,5 m i koji ne omogucuju koriStenje tog prostora u smislu osnovne namjene gradevine.
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(7) Najvece dozvoljeno odstupanje najnize toCke konacno zaravnanog i uredenog terena prve
nadzemne etaze iznosi +/-1.5 m, mjereno od kote prirodnog terena prije gradnje do najnize tocke
uz procCelje gradevine na mjestu gdje se postavlja objekt.

(8) U podrucjima ugrozenim plavljenjem, sukladno odnosnom kartografskom prikazu koji prikazuje
poplavna podrucja, prva nadzemna etaZza moZe se nalaziti iznad konaéno uredenog i zaravhanog
terena na visini ve¢oj od propisane ovim Planom, mjereno na najniZoj tocki uz procelje gradevine.

(9) Urbanistickim planom uredenja moze se propisati drugadiji nacin odredivanja etaznosti
gradevine.

Clanak 14.

(1) Tavan je dio zgrade koji se nalazi iznad najviSe stropne konstrukcije zgrade, a ispod krovne
konstrukcije. Krovne grede, odnosno krovna konstrukcija se postavlja direktno na stropnu
konstrukciju posljednjeg kata. Otvori se mogu nalaziti na zabatnom zidu ili unutar ravnine krovne
plohe.

(2) Omogucuje se:

- prenamjena postojeéih tavanskih prostora u stambene ili druge i u sluCajevima kada ukupna
izgradena povrSina prelazi maksimalnu bruto razvijenu povrSinu gradevine, ukoliko se
prenamjena moze izvrsiti u postojecim gabaritima

- podizanje novog nadozida na tavanski prostor ili podizanje postojeCeg nadozida zgrade za
najvise 0,6 m, pod uvjetom da se ne prekorauje najveca dozvoljena visina propisana ovim
Planom i ne povecava broj stambenih jedinica.

Clanak 15.

(1) Konaéno uredeni i zaravnani teren unutar obuhvata Plana odreduje se kako slijedi:

- uz osnovnu zgradu, u svrhu ograni¢avanja izdizanja zgrade u odnosu na prirodni teren i okolnu
izgradnju

- u ostatku okuénice.

(2) Konstruktivni elementi podruma mogu biti konstruktivni elementi kojima se formira konacno
uredeni i zaravnani teren.

(3) Za gradnju osnovne zgrade primjenjuju se sljedeci uvjeti:

- dozvoljena varijacija od kote prirodnog terena prilikom nasipavanja i/ili otkopavanja u svrhu
formiranja platoa prve nadzemne etaze iznosi do ukupno najvise 1,5 m na kosom terenu i do
ukupno najvise 0,5 m na ravhom terenu

- iznimno od podstavka 1., na ravhom terenu u podrucjima ugroZenim plavljenjem dozvoljava se
ukupna varijacija do najvise 1,5 m

- dozvoljava se ukopavanje zgrada u prirodni teren.
(4) Konaéno zaravnanim i uredenim terenom uz osnovnu zgradu ne smatra se:

- zasuti samostojeci zid formiran radi stvaranja umjetnih uvjeta zavr§ne kote kona¢no uredenog i
zaravnanog terena visiod 1,5 m

- ulazna rampa u podrumsku etazu najvece Sirine 5,5 m, iskljucivo za ulaz u garazu, smjeStena
uz procelje te vanjske stepenice maksimalne Sirine 1,5 m uz gradevinu za silazak u podzemnu
etazu.

(5) Kako bi se nedvojbeno mogao dokazati status konacno zaravnanog i uredenog terena,
potrebno je prilikom ishodenja akta za gradnju priloziti geodetski snimak s visinskim kotama
prirodnog terena prije gradnje.

(6) Prirodni teren je neizgradena povrsina zemljista (gradevne Cestice), bez promjene kote terena u
odnosu na zate€eni teren, koja je uredena kao zelena povrSina bez podzemne ili nadzemne
gradnje i natkrivanja, parkiranja, bazena, sportsko-rekreacijskih igralista i slicno, a prikazana na
geodetskom snimku zateCenog stanja, geodetskom situacijskom nacrtu ili drugoj odgovarajucoj
geodetskoj podlozi s prikazom visinskih kota.
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Clanak 16.

(1) Urbanisti¢ki parametri za sve gradevine unutar obuhvata Plana odredeni su kako slijedi:

- koeficijent izgradenosti (kig) je odnos izgradene povrSine zemljiSta pod gradevinom i ukupne
povrSine gradevne Cestice

- zemljiSte pod gradevinom iz podstavka 1. ovog €lanka je vertikalna projekcija svih zatvorenih,
otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova gradevine, osim balkona, na gradevnu cCesticu,
uklju€ujuci i terase u prizemlju gradevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaze, u razini
kona¢no zaravnanog i uredenog terena. Nenatkriveni bazeni do 100 m2, koji su potpuno
ukopani u tlo, ne obradunavaju se u koeficijent izgradenosti i nadzemni koeficijent iskoriStenosti
gradevne Cestice

- u zemljiSte pod gradevinom ne ubraja se izgradnja koja predstavlja uredenje okuénice
(gradevne Cestice), kao Sto su nenatkrivene terase, cisterne i septiCke jame, a koje se nalaze do
najvise 1,0 m iznad prirodnog terena

- nadzemni koeficijent iskoriStenosti (kis) je odnos gradevinske (bruto) povrdine gradevine iz
podstavka 5. i povrSine gradevne Cestice

- gradevinska (bruto) povrSina gradevine (GBP) za izraCun kis-a je zbroj povrSina mjerenih u
razini podova svih dijela (etaza) zgrade (S, Pr, K, Pk) odredenih prema vanjskim mjerama svih
obodnih zidova s oblogama

- u gradevinsku (bruto) povrsinu iz podstavka 5. ovog &lanka ne uraCunava se:
1. povrSina vanjskog dizala koje se dograduje na postojecu zgradu

2. toplinske izolacije kojom se poboljSavaju energetska svojstva zgrade koja se stavlja na
postoje¢u zgradu

3. dijelovi etaZe svijetle visine manje od 2,0 m
4. galerije unutar funkcionalne jedinice zgrade

5. povrsina otvorenih dijelova zgrade (natkrivene i nenatkrivene terase visine do 2,0 m iznad
kona¢no zaravnanog i uredenog terena, nadstreSnice, lode, balkoni, strehe vijenca i drugih
istaka, vanjska stubista, vanjske rampe za ulaz u zgradu, konstrukcije za zastitu od sunca,
rasvjetne dimne i ventilacije kupole i sl.).

6. nacin izraCuna gradevinske (bruto) povrsine definiran je posebnim propisima.
Clanak 17.
(1) Ravni teren je teren nagiba do 12%. Kosi teren je teren nagiba od 12% i viSe ili ukoliko je
visinska razlika najviSe i najnize kote prirodnog terena uz gradevinu veéa od 1,5 m.
Clanak 18.
(1) Nacin odredivanja visine za sve gradevine unutar obuhvata ovog Plana odreden je na sljedeéi
nacin:
- visina gradevine mjeri se od kona¢no zaravnanog i uredenog terena uz procelje gradevine na
njegovom najnizem dijelu:

1. kod gradnje ravnog krova: do kote gornjeg ruba nosive stropne konstrukcije posljednje
etaze bez slojeva krova zadnjeg kata

2. kod gradnje kosog krova: do dna krovnog vijenca. Visina nadozida mjerena od gotovog
poda ne moze biti visa od 1,20 m

- ukupna visina gradevine mjeri se od konaéno zaravnanog i uredenog terena uz procelje
gradevine na njegovom najnizem dijelu do najvide toCke krova

- U ukupnu visinu iz podstavka 2. ovog stavka ne ubrajaju se visine servisnih objekata koje
nadmasuju visinu krova objekta (dizala, strojarnice i sl.)

- u podrucjima ugrozenim plavljenjem, sukladno odnosnom kartografskom prikazu koji prikazuje
poplavna podrugja, ukupna visina gradevina moze biti i ve¢a od propisane ovim Planom.

(2) Visina vijenca poslovnih gradevina koje se grade kao dio stambene gradevine ne smije biti visa
od visine stambene gradevine.

Oznaka: 470-20261026-S04 Stranica 15 od 147



Prostorni plan uredenja Opéine Zupa Dubrovacka

(3) Urbanistickim planom uredenja mozZe se propisati drugaciji nac¢in mjerenja visine gradevine.

1.2.2.2. Regulacijska linija
Clanak 19.

(1) Regulacijska linija je linija koja dijeli gradevinsku ¢esticu od Cestice javne povrsine (ulice, parka i
sl). Ona odvaja javnu povrsinu od privatne (u smislu rezima koristenja). Gradevinska ¢estica moze
imati jednu ili viSe regulacijskih linija. Regulacijska linija se utvrduje na cijeloj postoje¢oj Cestici od
koje se formira gradevna Cestica.

(2) Polozaj regulacijske linije na nerazvrstanoj cestovnoj mreZi odreduje nadlezno opcinsko tijelo
zavisno od predvidene kategorije nerazvrstane prometnice, situacije na terenu i/ili izradene
projektne dokumentacije.

(3) Polozaj regulacijske linije se odreduje od osi postojeceg kolnika za sve sluCajeve osim kad je
ishoden akt o gradnji za cestu, odnosno prihvaceno idejno rieSenje ceste od strane nadleznog
javnopravnog tijela ili je regulacijski pravac ve¢ utvrden Sto potvrduje javnopravno tijelo. Za razlicite
slu¢ajeve nerazvrstanih prometnica zadane su razliite udaljenosti regulacijske linije od osi ceste.
U odredivanju udaljenosti regulacijske linije od osi postoje¢eg kolnika potrebno je uzeti u obzir
propisano u odredbama ovog Plana koje propisuju zahtijevane profile ceste.

(4) Polozaj regulacijske linije na razvrstanoj cestovnoj mrezi (zupanijske i lokalne ceste) odreduje
se na udaljenosti od najmanje 5,0 m od osi postojeeg kolnika ili u skladu s projektom
rekonstrukcije ili izvedenim radovima rekonstrukcije ceste. [znimno:

- u izgradenim dijelovima gradevinskih podruéja naselja gdje se veé nalaze postoje¢e gradevine
polozaj regulacijske linije odreduje se u skladu s mogucnostima na terenu ili u skladu s
projektom rekonstrukcije

- U izgradenim dijelovima gradevinskih podrucja naselja, ako se interpoliraju gradevine izmedu
postojecih gradevina, polozaj regulacijske linije moze biti i na manjoj udaljenosti od propisane,
na nacin da se uskladi sa polozZajem regulacijske linije na susjednim gradevnim ¢esticama, po
mogucénosti na onima na kojima je udaljenost regulacijske linije od osi postoje¢eg kolnika veca

- regulacijska linija na razvrstanoj prometnoj mrezi moze se uskladiti s izvedenim radovima
rekonstrukcije prometnice u izgradenom i neizgradenom zemljistu i bez obzira radi li se o
postojeco;j ili planiranoj gradevini ili interpolaciji.

1.2.2.3. Gradevni pravac
Clanak 20.

(1) Gradevni pravac je zamisljeni pravac kojim se odreduje polozaj gradevine na gradevnoj Cestici
na nacin da se na njega naslanjaju najmanje dvije najistaknutije toCke procelja gradevine, a
odreden je u odnosu na regulacijski pravac ceste s koje se Cestica prikljuCuje. Udaljenost
gradevinskog pravca od regulacijskog pravca definirana je odnosnim ¢lancima koji reguliraju ovo
pitanje, ovisno o namjeni povrsina.

Clanak 21.
(1) Uvjetima gradnje moze se odrediti jedan ili viSe gradevnih pravaca. Vise gradevnih pravaca
moguce je odrediti za jednu gradevinu narodito:

- ukoliko to zahtjeva poseban polozaj gradevine u odnosu na okolni prostor poput kutne
dispozicije gradevine u uli¢nom redu, blokovske izgradnje, interpolacije i sli¢no

- u slu€aju kada je gradevina sastavljena od vise dijelova i sl.
1.2.2.4. Gradevine proizvodne, poslovne i ugostiteljsko-turisticke namjene

Clanak 22.

(1) Unutar gradevinskog podrucja naselja omogucuje se gradnja gradevina:
- proizvodne namjene
- poslovne namjene
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- ugostiteljsko-turisticke namjene
Clanak 23.
(1) Udaljenost gospodarskih gradevina s potencijalnim izvorom zagadenja od stambenih i

poslovnih gradevina ne moze biti manja od 12,0 m, a u postoje¢im dvoriStima gdje se to ne moze
posti¢i dopusta se minimalna udaljenost od 8,0 m.

(2) Udaljenost gnojista, gnoijisnih i septickih jama od gradevina za opskrbu vodom (cisterne,
izvorista, bunari i slicno) ne smije biti manja od 30 metara. Polozaj gnoijista ili septickih jama mora
biti nizvodno od gradevina za opskrbu vodom.

(3) Iznimno od odredbi stavaka (1) i (2), u uvjetima interpolacije ili rekonstrukcije, na gradevnim
Cesticama gdje zbog oblika ili veliine Cestice nije moguce izgradnju prilagoditi potrebnim uvjetima,
udaljenosti mogu biti manje od propisanih, ali ne manje od 1/2 propisane udaljenosti.

Clanak 24.
(1) U gradevinskim podrucjima naselja za koje nije donesen urbanistiCki plan uredenja, Sto znaci da

u njima nije izvrSena podjela prostora po pojedinim namjenama, gospodarske djelatnosti koje se u
tim naseljima ne smiju obavljati su sljedece:

- industrijske i obrtniCke - proizvodnja ili pakiranje kemijskih sredstava za posebnu ili op¢u
uporabu, kemijska obrada metala ili nemetala, proizvodnja gradevinskih materijala ili ugradbenih
elemenata, stolarstvo, proizvodnja i prerada mesa i suhomesnatih proizvoda te ribe, ribljih
proizvoda i morskih organizama, proizvodnja i prerada sirove koZe, gume, plasticnih masa,
tekstila, prediva, papira, stakla, prikupljanje i obrada otpada, proizvodnja ili pakiranje energenata
ili sredstava za odrZzavanje strojeva i vozila, te proizvodnja, skladistenje ili pakiranje toksi¢nih
materijala

- smjestaj diskoteka i zabavnih parkova mogué¢ je unutar gradevinskog podrucja naselja ukoliko
su zadovoljeni svi uvjeti u pogledu zastite od utjecaja od prekomjerne buke, zastite okolisa i sl
sukladno posebnom propisu, te u pogledu potrebnog broja parkiraliSnih mjesta koji mora biti
zadovoljen na parceli.

1.2.2.5. Gradevine proizvodne namjene
Clanak 25.

(1) Unutar gradevinskog podrucja naselja dozvoljena je gradnja gradevina proizvodne namjene:
- industrijske
- zanatske
- skladisne i

- sliéne gradevine, ukoliko urbanistickim planovima uredenja nije drugacije regulirano.

1.2.2.6. Gradevine poslovne namjene
Clanak 26.

(1) Unutar gradevinskog podrucja naselja omogucuje se gradnja gradevina poslovne namjene, i to:
- unutar zona mjeSovite namjene
- unutar zona poslovne namjene

(2) Zone poslovne namjene unutar gradevinskog podrudja naselja na podrugju Opéine Zupa
dubrovacka su:

- U naselju Srebreno:
1. Poslovna zona (zona koja se sastoji od viSe zasebnih odvojenih povrsina):
a. vrsta sadrzaja: poslovna namjena (K1, K2, K3)
b. prostor ograni¢enja: da
c. planirana/postojeca: postojeca/planirana
2. Kongresni centar (zona koja se sastoji od viSe zasebnih odvojenih povrsina):
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a. vrsta sadrzaja: poslovna namjena (K1, K3)
b. prostor ograni¢enja: da
c. planirana/postojec¢a: planirana
3. Uz luku:
a. vrsta sadrzaja: poslovna namjena (K1)
b. prostor ogranienja: da
c. planirana/postojeca: planirana

1.2.2.7. Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene
Clanak 27.
(1) Unutar gradevinskog podrucja naselja omogucuje se gradnja gradevina ugostiteljsko-turisticke
namjene, i to:
- unutar zona mjeSovite namjene
- unutar zona ugostiteljsko-turisticke namjene

(2) Zone ugostiteljsko-turistiCke namjene unutar gradevinskog podrucja naselja na podrucju Opcine
Zupa dubrovacka su:

- u naselju Mlini:
1. htl. Mlini
a. vrsta: T1 (postojece), T1 (planirano)
b. izgradenost (%): 100
c. prostor ograni€enja: da
2. Beterina:
a. vrsta: T1 (postojece), T1 (planirano)
b. izgradenost (%): 0
c. prostor ograni¢enja: da
- u naselju Srebreno:
1. Srebreno:
a. vrsta: T1
b. izgradenost (%): 100
c. prostor ograni¢enja: da
- u naselju Kupari:
1. Srebreno Il (zona se sastoji od vise zasebnih odvojenih povrsina):
a. vrsta: T1 (postoje¢e), T1 (planirano)
b. izgradenost (%): 80
c. prostor ograniCenja: da
Clanak 28.
(1) Zone ugostiteljsko-turisticke namjene unutar gradevinskog podrucja naselja obzirom na razinu
izgradenosti dijele se na:

- postojecée (dovrSenel/izgradene zone) su zone ugostiteljsko turisticke namjene koje su u funkciji
i koje su u cijelosti izgradene temeljem tada vazecih dokumenta prostornog uredenja: Mlini,
Srebreno

- novo planirane/neizgradene zone ugostiteljsko turisticke namjene koje jo$ nisu u funkciji:
Beterina.
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Clanak 29.

(1) Dovrsene i djelomi¢no dovrSenelizgradene zone ugostiteljsko-turisticke namjene koje su
gradene na temelju tada vazet¢e dokumentacije prostornog uredenja, a koje se kvalitativho
nadopunjavaju, uredivati Ce se:

- na temelju urbanistickog plana uredenja u obuhvatu funkcionalne cjeline sukladno
smjernicama ovog Plana i primjenom vazZecih propisa za podrucje prostora ogranicenja

- na temelju propisanih uvjeta iz ovog Plana.

(2) Na osnovu detaljne razrade prostora sukladno urbanistickim planovima uredenja tocno ¢e se
utvrditi razgrani€enje zona te eventualno djelomi¢na promjena namjene sukladno utvrdenim
razgrani¢enjima navedenih zona.

1.2.2.8. Gradevine sportsko-rekreacijske namjene
Clanak 30.
(1) Unutar gradevinskog podrucja naselja omogucuje se gradnja gradevina sportsko-rekreacijske
namjene, i to:
- unutar zona mjeSovite namjene
- unutar zona ugostiteljsko-turisticke namjene
- unutar zona sportsko-rekreacijske namjene
Clanak 31.
(1) Unutar gradevinskog podrugja naselja na podrugju Opc¢ine Zupa dubrovacka odredene su
sljedec¢e zone sportsko-rekreacijske namjene:
- SRC Petrada (R2)
- Pastoralni centar (R2)
- Gusar (R2)
Clanak 32.

(1) Unutar gradevinskih podrucja naselja nalaze se plaZze, koje su obradene u odnosnim
odredbama ovog Plana.

1.2.2.9. Gradevine javne i druStvene namjene
Clanak 33.
(1) Unutar gradevinskog podru¢ja naselja omogucéuje se gradnja gradevina javne i drustvene

namjene.
(2) Gradevine javne i drustvene namjene grade se unutar zona mjeSovite namjene.

1.2.2.10. Uvjeti smjeStaja drustvenih djelatnosti
Clanak 34.
(1) Na podrucju Opéine ne planiraju se posebna podrudja za razvoj drustvenih djelatnosti i gradnju

gradevina javne i druStvene namjene.

(2) Gradevine javne i drustvene namjene mogu se graditi isklju€ivo unutar gradevinskih podrucja
naselja.

Clanak 35.
(1) Gradevine javne i druStvene namjene grade se prema odredbama ovog Plana, a sukladno
posebnim propisima.

(2) Uvjeti i nacin gradnje gradevina javne i drustvene namjene propisani su odnosnim odredbama
Plana.

1.2.3. lzdvojeni dio gradevinskog podrucja naselja
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Clanak 36.

(1) Unutar PPUO Zupa dubrovadka nisu odredeni izdvojeni dijelovi gradevinskih podrugja naselja.
1.3. Provedba prostornog plana

1.3.1. Pravila provedbe zahvata
Clanak 37.

(1) Plan sadrzi sljedeéa pravila provedbe zahvata u prostoru za oznacene povrsine:
- M4
- K - unutar naselja
- R - unutar naselja
- T - unutar naselja
- K- izvan naselja
- R - izvan naselja
- T - izvan naselja
- GO
- Groblje
- Poljoprivredno zemljiste
- Sumsko zemljiste
- Posebna namjena
- Ostalo zemljiste
- Luke
- More
Clanak 38.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznac¢enu: M4
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. obuhvat zahvata u prostoru odreden je prema granici pravila provedbe na kartografskom
prikazu 1.3.. Pravila provedbe propisana stavkom (1) i (2) ovog ¢&lanka odnose se na
gradevine stambene i mjeSovite-pretezito stambene namjene te gradevine
mjeSovite-preteZito poslovne namjene. Za gradevine stambene i mjeSovite-pretezito
stambene namjene te gradevine mjeSovite-pretezito poslovne namjene dodatno se
primjenjuju i iznimna pravila provedbe propisana u stavku (2). Za gradevine javne i drustvene
namjene pravila provedbe propisana su stavkom (2).

b. za gradnju niskih gradevina u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja: minimalna
povrsina Cestice iznosi 350 m2, a maksimalna povrsina Cestice iznosi 1000 m2.

c. za gradnju niskih gradevina u neizgradenom dijelu gradevinskog podrudja naselja:
minimalna povrsina Cestice iznosi 400 m2, a maksimalna povrsina Cestice iznosi 1000 m2.

d. za gradnju srednjih gradevina u izgradenom dijelu gradevinskog podru¢ja naselja:
minimalna povrsina Cestice iznosi 500 m2, a maksimalna povrsSina Cestice iznosi 1000 m2.

e. za gradnju srednjih gradevina u neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja:
minimalna povrsina Cestice iznosi 500 m2, a maksimalna povrsina €estice iznosi 1000 m2.

f. za gradnju niskih gradevina: minimalna Sirina gradevne Cestice mjerena po gradevinskoj
liniji iznosi 14 m
g. za gradnju srednjih gradevina: minimalna Sirina gradevne Cestice mjerena po gradevinskoj
liniji iznosi 20 m

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
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a. gradevine stambene i mjeSovite-pretezito stambene namjene
b. gradevine mjeSovite-preteZzito poslovne namjene

c. gradevine javne i drustvene namjene: upravne, socijalne, zdravstvene, predSkolske i
Skolske, visoko ugdiliSte i kulturne.

d. gradevine proizvodne namjene (industrijske, zanatske, skladidne i sli¢cne gradevine, ukoliko
urbanistickim planovima uredenja nije drugacije regulirano)

e. gradevine sportsko-rekreacijske namjene

f. obiteljska poljoprivredna gospodarstva

g. jednostavne i druge gradevine te izvodenje jednostavnih i drugih radova
h. groblja

i. uredene i prirodne morske plaze

j. groblja

k. pravila provedbe propisana stavkom (1) i (2) ovog Clanka odnose se na gradevine
stambene i mjeSovito-pretezito stambene namjene te gradevine mjeSovito-pretezito poslovne
namjene, osim u dijelovima pravila provedbe gdje su izri€ito propisani drugaciji uvjeti za te
namjene kao i za druge namjene unutar obuhvata ovog pravila provedbe

I. na gradevinskoj Cestici moze se graditi samo jedna stambena ili stambeno-poslovna
gradevina i viSe pomoc¢nih gradevina, kao garaze, spremista, ljetne kuhinje, radne prostorije,
bazeni i sl., koje funkcionalno sluze stambenoj gradevini i zajedno ¢ine jednu
stambeno-gospodarsku cjelinu. Uz navedeni objekt moZe se graditi i mala poslovna zgrada.

m. za obavljanje gospodarske djelatnosti mogu se Koristiti i prostori ili gradevine koji ranije
nisu bili namijenjeni za tu djelatnost u cijelom ili dijelu stambenog, pomoc¢nog ili
gospodarskog prostora

n. unutar zona mjeSovite namjene omogucuje se gradnja pojedinac¢nih gradevina za smjestaj
(hotel, pansion, prenociste i sl.) kapaciteta do 80 kreveta, kao gradevina
ugostiteljsko-turisticke namjene, prema uvjetima za male obiteljske hotele propisane u stavku
(2) ovog €lanka

a. za gradnju niskih gradevina: minimalna udaljenost gradevine od ruba susjedne gradevne
Cestice iznosi 3 m za dvije nadzemne etaZe, a 4 m za viSe od dvije nadzemne etaze

b. za gradnju srednjih gradevina: minimalna udaljenost gradevine od ruba susjedne gradevne
Cestice iznosi 3 m za dvije nadzemne etaZe, a 4 m za viSe od dvije nadzemne etaze

c. hajmanja udaljenost gradevnog pravca od vanjskog ruba uli€ne ograde, tj. regulacijskog
pravca odreduje se: za gospodarske gradevine (s izvorima zagadenja i za gnojiSta kada je
ova vrsta objekata dozvoljena da se gradi u gradevinskom podrucju) iznosi 20 m, a za sve
ostale gradevine iznosi 5 m

d. za postojece gradevine Ciji je gradevinski pravac na manjoj udaljenosti od propisane moze
se zadrzati postojeci gradevinski pravac

e. iznimno, gradevni pravac mozZze biti udaljen od regulacijskog pravca i manje od propisanog
ukoliko se gradi u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja s formiranim uli¢nim nizom, Sto
se primjenjuje za najviSe dvije susjedne gradevne Cestice koje su u naravi neizgradene.
Navedeno se ne odnosi na gradevine uz drzavne ceste.

f. prilikom dogradnje izgradenih gradevina, dogradeni dio zadrzava postojeci gradevni pravac
ili udaljenost gradevnog pravca dogradnje moZze biti veca ili se moze primaknuti do propisane
udaljenosti, §to ovisi u okruzenju: obliku Cestice, udaljenostima objekata, povrSinama i
oblikovanju objekta

g. gradevna Cestica moZe imati jedan ili viSe gradevnih pravaca

h. stambene, poslovne i stambeno-poslovne gradevine se u pravilu postavljaju na gradevni
pravac, a pomocne, gospodarske i dvoriSne poslovne gradevine po dubini gradevne Cestice,
iza tih gradevina
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i. iznimno se mozZe dozvoliti i drugaciji smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici, ukoliko
konfiguracija terena i oblik gradevne d{estice, te tradicijska organizacija Cestice ne
dozvoljavaju nacin izgradnje odreden u prethodnoj podto¢ki ukoliko utjecaji na okoli§ ne
prijeCe takvu izgradnju

4. izgradenost gradevne Cestice
a. za niske gradevine: maksimalni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,3
b. za srednje gradevine: maksimalni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,4
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. za niske gradevine: maksimalni nadzemni koeficijent iskoristenosti (kis) iznosi 0,9
b. za srednje gradevine: maksimalni nadzemni koeficijent iskoriStenosti (kis) iznosi 1,5
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. propisano u stavku (2) ovog ¢lanka
7. visina i broj etaza gradevine

a. za niske gradevine: najvec¢a dozvoljena katnost iznosi tri nadzemne etaze, a ukupna visina
(ravni/kosi krov) iznosi 11/12 m

b. za srednje gradevine: najve¢a dozvoljena katnost iznosi Cetiri nadzemne etaze, a ukupna
visina (ravni/kosi krov) iznosi 14/15 m

8. veli€ina gradevine koja nije zgrada
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. svaka intervencija u prostoru mora biti izvedena uz uvjet postivanja postojece strukture u
arhitektonskom i urbanisti¢kom smislu, odnosno mora biti uskladena s tom strukturom

b. kod oblikovanja gradevina moraju se uvazavati karakteristike kvalitete i tradicije gradnje na
lokalnom podrucju, te upotrebljavati kvalitetni detalji, proporcije i materijali karakteristi¢ni za
klimu i tradiciju lokalnih naselja

c. gabariti novih gradevina moraju se oblikovati u odnosu prema pripadajucoj gradevnoj
Cestici, te prema susjednim postojeéim gradevinama i prevladavaju¢om kvalitethom
organizacijom vanjskih povrsina

d. horizontalni i vertikalni gabarit gradevine, oblikovanje fasada i kroviSta, te upotrijebljeni
gradevinski materijal moraju biti uskladeni s okolnim gradevinama i tipologijom krajolika. U
starim dijelovima naselja s vrijednom urbanom ili ruralnom arhitekturom preporuéuje se
koristenje gradevinskih elemenata karakteristi¢nih za tu arhitekturu

e. odnos duzine procelja prema visini pro€elja mora biti u pravilu, u korist duzine procelja, a
sljeme krova (na kosom terenu) paralelno sa slojnicom zemljista. Visina vijenca uskladuje se
prema visinama vijenaca susjednih gradevina do maksimalne visine propisane Planom.
Gradevina koja se izgraduje na poluotvoreni nacin ili u nizu mora s gradevinom uz koju se
prislanjana Ciniti arhitektonsku cjelinu

f. sve otvore u pravilu zatvoriti Skurama ili griljama

g. za gradnju novih niskih jednoobiteljskih gradevina sa najviSe dvije nadzemne etaze i
visine/ukupne visine 6,5 m, ukoliko je rije¢ o odvojenim funkcionalnim cjelinama, dozvoljava
se gradnja vanjskog stubiSta. Nakon rekonstrukcije ceste, ukoliko se gradi tre¢a nadzemna
etaza tada je potrebno napraviti zatvoreno stubiSte unutar gabarita gradevine. Navedeno
ograni¢enje ne odnosi se kada se prometni uvjeti utvrduju u odnosu na razvrstanu prometnu
mreZzu.

h. na proCelju gradevine koje se nalazi na udaljenosti manjoj od 3 m od susjedne mede, ne
mogu se projektirati niti izvoditi otvori. Otvorima se u smislu ovoga ¢lanka ne smatraju fiksna
ostakljenja neprozirnim staklom maksimalne veli€¢ine 60 x 60 cm, dijelovi zida od staklene
opeke, ventilacijski otvori maksimalnog promjera, odnosno stranice 15 cm, a kroz koje se
ventilacija odvija prirodnim putem i kroz koji nije moguée ostvariti vizualni kontakt.

i. u slucaju rekonstrukcije gradevine koja se nalazi na udaljenosti manjoj od 3 m od susjedne
mede, dozvoljava se izvodenje otvora uz suglasnost susjeda
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j. omogucuje se natkrivanje postoje¢ih nenatkrivenih terasa ili suterenskih pomocnih
gradevina na tradicionalan nacin (pergole, glorijeti i sl.) bez moguénosti formiranja zatvorenih
prostora, 8to se ne obraCunava u koeficijent izgradenosti (kig). 1znimno, terase i dijelovi
terasa visine vise od 1,0 m, ali ne viSe od 2,0 m iznad konacno zaravnanog i uredenog
terena, ulaze u obracun koeficijenta izgradenosti i nadzemnog koeficijenta iskoriStenosti.

k. stambena gradevina moZe imati kosi krov, ravni krov te kombinirani krov - kosi i ravni
I. kod kosog krova kroviste mora biti dvovodno ili ras¢lanjeno na viSe krovnih ploha

m. gradevina za smjestaj osobnih vozila — garaza moze imati ravni, kosi ili kombinirani krov -
kosi i ravni

n. krovovi gradevina iz podto€aka I. i m., ukoliko se izvode kao kosi, u pravilu moraju imati
pokrov kanalicama, mediteran-crijepom ili slicnim materijalom, uz nagib krovnih ploha u
pravilu do 30°

0. iznimno, ogranicenje iz prethodne podtoCke ne odnosi se na strojarnice dizala, strojarske
instalacije (rashladne tornjeve za ubacivanje i izbacivanje svjezeg zraka), te sli¢cne gradevne
elemente

p. na ravhom krovu, sukladno suvremenom arhitektonskom oblikovanju (prohodnom i
neprohodnom) moguce je izvodenje ograda transparentnih sukladno ovom Planu i posebnim
sigurnosnim propisima, a visina se mjeri od gornje kote zavrdnog sloja ravnog krova

r. prilikom rekonstrukcije krovova u starim jezgrama naselja njihov izgled se mora sacuvati

s. osvjetljavanje potkrovnih prostorija moguée je ugradnjom krovnih ili mansardnih prozora u
krovnoj ili zidnoj ravnini. Sljemena mansardnih prozora u zidnoj ravnini ne smiju biti visa od
sljemena krova na kojemu se prozori nalaze.

t. na krovove gradevina, osim unutar zasti¢enih povijesnih cjelina, za Sto je potrebno
prethodno zatraZiti suglasnost nadleznog Konzervatorskog odjela, kao i na nadstreSnicama,
mogu se postavljati solarni kolektori i/ili fotonaponske celije prema uvjetima propisanim u
sljedece dvije podtocke

u. postavljaju se kao jednostavne gradevine, sukladno pravilima struke i izradenoj projektnoj
dokumentaciji

v. kod kosih krovova: potrebno je koristiti njihovu povoljnu orijentaciju (prema jugu), ali i
izbjegavati potpuno pokrivanje povrSine krova kolektorima i/ili ¢elijama. Ploha kolektora i
Celija ne smije biti udaljena vise od 20 cm od plohe krova, dok kod ravnih krovova njihov
najvisi dio ne smije biti viSi od 200 cm od plohe krova. Ukoliko se Zeli pokriti cijela povrsina,
moguce je elemente pokrova zamijeniti sa fotonaponskim elementima istog oblika. Potrebno
je pritom voditi rauna o ukupnom oblikovanju (silueti) gradevine. U uklapanju i oblikovanju
fotonaponskih panela na zgradama tradicijske arhitekture potrebno je poduzeti mjere da se
njihov utjecaj smanji s obzirom da moze predstavljati bitnu promjenu izgleda.

z. solarni kolektori i/ili fotonaponske Celije mogu se postavljati i na proceljima (juznim
proceljima) gradevina te povrSinskim parkiralistima

aa. radi izbjegavanja troSkova zavrSne obloge odnosno ostvarenja zaStite od osuncanja i
kiSe, preporu¢a se izvedba nadstreSnica, natkrivenih parkiraliSta i pomoénih objekata sa
fotonaponskim panelima

ab. omogucuje se gradnja integriranih solarnih elektrana (elektrane koje se instaliraju na
krovove i fasade obiteljskih ku¢a, pomoénih gradevina, komercijalnih objekata i dr.) snage do
13,5 kW

ac. u slucaju izgradnje solarnih kolektora i/ili fotonaponskih celija koje bi sluzile isklju€ivo za
proizvodnju i distribuciju elektricne energije u energetsku mrezu, tj. koje ne bi sluzile za
potrebe zgrade na kojoj se grade, za iste je potrebno ishoditi potrebne akte u skladu sa
posebnim propisima

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. gradevne Cestice ne moraju biti ogradene

b. ukoliko se gradevne Cestice ograduju, ograde se mogu graditi kao kamene, betonske,
Zbukane, zelene zivice ili uz kombinaciju niskog punog zida i zelene Zzivice odnosno
transparentne metalne ograde. Takoder to mogu biti kameni ili zbukani ogradni zidovi

Oznaka: 470-20261026-S04 Stranica 23 od 147



Prostorni plan uredenja Opéine Zupa Dubrovacka

najvece visine. 1,50 m. Nisu dozvoljene montazne ograde od armiranog (prefabriciranog )
betona.

c. kod ostalih gradevina ograde se odreduju uz uvazavanje specifi¢nosti gradevine i okolne
izgradnje, kao i uobicajenih pravila struke

d. ograda se moze podizati prema ulici i na medi prema susjednim Cesticama najvece visine
1,50 m

e. ulicna ograda podiZe se iza regulacijske linije u odnosu na javnu prometnu povrsinu vodeci
raCuna o dostupnosti javnopravnim tijelima za oCitavanje i kontrolu (vodomjerno okno, struja i
dr.)

f. iznimno od podtocke e., ograde i mogu biti viSe od 1,50 m, kada je to nuzno radi zastite
gradevine ili nacina njezina koristenja ili stvaranja urbane slike ulice, trga

g. visina ograda izmedu gradevinskih Cestica ne mozZe biti ve¢a od 1,50 m, mjerena od kote
konac¢no zaravnatog terena. Iznad potpornog zida moguce je staviti ogradni zid visine do 1,1
m te arle, pizule i sl. €ija visina takoder ne smije prelaziti 1,1 m.

h. ograda svojim poloZajem, visinom i oblikovanjem ne smije ugroziti prometnu preglednost
kolne povrsine, te time utjecati na sigurnost prometa

i. kod interpolacija u povijesnim jezgrama ili uz pojedinaéna kulturna dobra lokacijskom
dozvolom ili urbanistickim planom uredenja moZe se odrediti to€na visina, kao i vrsta i oblik
ograde

j. interpolacijom se, u smislu odredbi ovog Plana, smatra gradnja gradevine visokogradnje na
gradevinskoj Cestici koja granici s ve¢ izgradenim gradevinskim ¢esticama najmanje sa dvije
strane

k. teren oko gradevine, potporne zidove, terase i sl. treba izvesti na nacin da se ne naruSava
izgled naselja, te da se onemoguci otjecanje vode na Stetu susjednog zemljita, odnosno
susjednih gradevina

|. potporni zid mora imati zavrSnu obradu i/ili mora biti ozelenjen

m. najveca visina potpornog zida iznosi 3m, mjereno od kote prirodnog terena na mjestu gdje
se postavlja do najviSe toCke zida. U slucaju da je potrebno izgraditi potporni zid vecée visine,
tada je isti potrebno izvesti u terasama, s horizontalnom udaljenoS¢u zidova od minimalno 1,5
m, a teren svake terase ozeleniti. Iznad potpornog zida moguce je staviti ogradni zid visine do
1,1m te arle, pizule i sl. Cija visina takoder ne smije prelaziti 1,1m. Potporni zid na granici
gradevne Cestice moze biti najvece visine 1,5m bez smicanja i interpolacije zelenila. Ukoliko
je visina zida veéa od 1,5m potrebno je ishoditi suglasnost susjedne gradevne Cestice, s time
da visina potpornog zida ne smije biti ve¢a od 3m bez smicanja i interpolacije zelenila.

n. nacin odredivanja smjestaja vozila odreduje se uz uvazavanje specifiCnosti gradevine i
primjenu posebnog propisa o prometu u mirovanju, kao i uobi€ajenih pravila struke

0. iznimno, u slu€ajevima rekonstrukcije, za nove funkcionalne cjeline, dozvoljava se
uzduzno, koso i okomito parkiranje s kretanjem vozila unatrag na javnoj prometnoj povrsini
ostalih nerazvrstanih prometnica i kolnih prilaza

p. parkirne i garazne povrsine, kapaciteta sukladno normativima propisanim u stavku (2)
ovog Clanka, moraju biti osigurane na gradevnoj €estici. U projektnoj dokumentaciji mora biti
oznaceno koja parkirna mjesta pripadaju pojedinim funkcionalnim cjelinama. Omoguéuje se
rieS8avanje prometa u mirovanju u podzemnim etazama gradevine. Ako se promet u
mirovanju rjeSava u suterenu, nadzemni koeficijent iskoritenosti (kis) se poveéava za 10%.

r. iznimno od podtocke p., ukoliko pitanje parkiraliSnih mjesta za objekt nije moguce rijesiti na
pripadajucoj gradevnoj Cestici, isto se mozZe rijeSiti na Cesticama koje ne moraju biti
gradevinske, u radijusu 100 m od objekta, a koje su u vlasnistvu podnositelja zahtjeva. Pritom
predmetne Cestice ne smiju biti javne povrsine.

s. kod rekonstrukcije postojecih gradevina izgradenih na €esticama koje imaju samo pjesacki
pristup s javne prometne povrsine, parkiranje se moze rijesiti na ¢esticama u radijusu od 100
m od objekta, u vlasniStvu podnositelja zahtjeva, koje pritom ne moraju biti unutar
gradevinskog podrucja

t. ukoliko se parkirne povrSine rjeSavaju u razini javhe prometne povrSine, omogucuje se
gradnja podzida za navedene parkirne povrsine radi odstupanja od kosine zatecenog terena,
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na nacin da podzid ne moze biti ve¢i od 3 m. Navedena parkirna povrSina smatra se
uredenjem gradevne Cestice i ne ulazi u izracun koeficijenta izgradenosti (kig) i nadzemnog
koeficijenta iskoriStenosti (kis).

u. ukoliko se parkirne povrsine rjeSavaju na suterenu pomoc¢nog objekta koji je u razini javne
prometne povrsine, tako dobiveni pomocni objekt ulazi u izraCun koeficijenta izgradenosti
(kig) i nadzemnog koeficijenta iskorisStenosti (kis). Navedeni pomoc¢ni objekt moze biti
smjesten izmedu gradevinskog i regulacijskog pravca, ali pod uvjetom da se ne narusavaju
konstruktivni elementi pristupne prometnice.

V. U postupku izdavanja akata za gradnju za rekonstrukciju i izgradnju gradevina potrebno je
osigurati parkiraliSna mjesta prema uvjetima ovog Plana ili prema uvjetima prostornog plana
uzeg podrucja, ukoliko je isti donesen

z. promet u mirovanju rieSava se javnim ili privatnim parkiraliSnim/garaznim prostorom

aa. prilikom gradnje gradevine stambene namjene parkiraliSsna mjesta na vlastitoj gradevnoj
Cestici mogu se smijestiti u pojasu izmedu gradevnog i regulacijskog pravca

ab. za gradnju niskih i srednjih gradevina: najmaniji udio gradevne Cestice pod parkovnim
nasadima i prirodnim zelenilom iznosi 30%

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. primjenjuju se posebni propisi

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. gradevinska Cestica mora imati kolni ili pjeSacki pristup. Gradevinskoj Cestici, koja nema
izravan kolni priklju¢ak na javnu prometnu povrSinu mora se osigurati kolni prilaz sa javne
prometne povrSine najmanje Sirine 3,5 m, uz uvjet da duljina tog prilaza od javne prometne
povrsine ne prelazi 50 m i da sluzi kao kolni prilaz za najvise 6 gradevinskih €estica. Iznimno,
ako se zbog konfiguracije terena ili drugih razloga ne moze omoguciti kolni prikljucak
gradevinskoj Cestici, obvezno je urediti pjeSacki pristup minimalne Sirine 1,5 m. Navedeni se
slu¢aj odnosi kao mogucnost pristupa za najviSse dvije gradevinske Cestice. lznimno,
omogucuje se koridtenje postojecih pjeSackih pristupa, pri Eemu se uvjet pristupa za najviSe
dvije gradevinske €estice ne primjenjuje.

b. iznimno od podtocke a., kolni prilaz u njegovom postojeéem stanju moze biti najmanje
Sirine 3,0 m i duljine od javne prometne povrsine do najvise 100 m. Ako navedeni kolni prilaz
sluzi za viSe od 6 gradevinskih Cestica, mora na 50 m imati ugibaliste.

C. iznimno, u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja, priklju¢ak na javnu prometnu
povrdinu moze se ostvariti preko dvije Cestice od kojih jedna mora imati kolni prikljuéak na
javnu prometnu povrsinu, upisom prava sluznosti

d. dozvoljava se gradnja viSe kolnih priklju¢aka za gradevne Cestice, koji se moraju formirati
iskljuivo sa cesta smjestenih uz fronte gradevne Cestice do koje vodi taj kolni prikljucak

e. kolni prikljuéak gradevnoj Cestici ne moze se odrediti na nacdin da se susjednim
gradevinskim Cesticama na kojima su izgradene postojeCe gradevine pogorSaju uvijeti
gradnje, odnosno da ne zadovolje uvjete gradnje odredene odredbama ovog Plana

f. kolni priklju¢ak na gradevinsku Cesticu moze se formirati sa Zupanijske ceste u izgradenom
dijelu, lokalne ceste, sabirne ceste i ostalih ulica. Gradevinska Cestica na spoju javnih
prometnih povrdina razliitog znac€aja, obvezno se prikljuCuje na javnu prometnu povrsinu
nizeg znacaja.

g. kod kolnog priklju€¢ka na gradevinsku Cesticu sa sabirne ceste potrebno je primijeniti uvjete
propisane odnosnim ¢lankom koji regulira pitanje sabirnih cesta

h. u slu€aju kada su izmedu gradevne Cestice i javne prometne povrsine uredene odnosno
planirane druge javne povrSine (zeleni pojas, odvodni jarak i sl.) kolni priklju¢ak gradevnoj
Cestici s javne prometnice moze se omoguditi preko tih javnih povrSina u skladu s posebnim
propisima ili odlukama Op¢ine

i. sabirne i ostale prometnice te kolni prilazi na rubu gradevne Cestice od koje se formiraju
moraju zadrzati kotu prirodnog terena

Oznaka: 470-20261026-S04 Stranica 25 od 147



Prostorni plan uredenja Opéine Zupa Dubrovacka

j. u postupku ishodenja akta o gradniji ili na temelju prostornog plana uzeg podrucja potrebno
je od nadleznog tijela ishoditi uvjete prikljuCenja gradevinske Cestice na javnu prometnu
povrsinu

k. za neizgradeni dio gradevinskog podrucja naselja koji se 8iri uzduz drzavne, Zupanijske i
lokalne ceste (ako je to nuzno), mora biti osnovana nova javnoprometna povrsina ili kolni
prilaz preko koje ¢e biti omogucen izravni pristup na odnosnu cestu radi daljnje izgradnje
uzduZz ceste, uz suglasnost i prema uvjetima nadleznog javnopravnog tijela

I. iznimno od podtocke k., kada neizgradeni dio gradevinskog podrucja naselja ima samo
jedan red gradevnih Cestica uz drzavnu, zupanijsku i lokalnu cestu, za takve gradevne
Cestice omogucuje se izravan priklju€ak na odnosnu cestu uz suglasnost i prema uvjetima
nadleznog javnopravnog tijela

m. ostale gradevne Cestice u neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja kolni
prikljuak moraju ostvariti na sabirne ili ostale ulice ili kolni prilaz, uzimajuéi u obzir
mogucnost prometnog povezivanja ostalih gradevnih ¢estica u neizgradenom dijelu, na nacin
propisan u odnosnim odredbama ovog Plana

n. kolni prikljuéak gradevinskoj Cestici mora biti prostorno potpuno definiran: elementima
postojece izgradene prilazne javne prometne povrsine, aktom o gradnji za prilaznu javnu
prometnu povrsinu ili urbanistickim planom uredenja

0. kolni priklju¢ak mora zadovoljavati uvjete preglednosti i sigurnosti prometa, u skladu s
vazeéim propisima, i mora biti minimalne Sirine 3,0 m

p. iznimno, prilaz gradevnoj Cestici s mreze javnih prometnica moze se osigurati i javnim
pjeSackim prilazom odnosno stepeniStem kao javhom prometnom povrSinom, minimalne
Sirine slobodnog profila 1,5 m i visine 3 m, ako se radi o gradnji interpolirane gradevine, ili ako
se radi o rekonstrukciji postojecih gradevina, te ukoliko se to odredi urbanisti¢kim planom
uredenja

r. uvjeti priklju¢ka na elektroenergetsku i komunalnu infrastrukturu odreduju se prema
posebnim uvjetima nadleznih tijela, a temeljem odnosnih odredbi ovog Plana i pravila struke

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. primjenjuju se pravila provedbe propisana stavkom (1) ovog ¢lanka
b. primjenjuju se pravila provedbe propisana u stavku (2) ovog ¢lanka
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. pomoc¢ni objekti na Cesticama stambene, stambeno-poslovne, poslovno-stambene i
poslovne namjene su bez izvora zagadenja (ostave, lijetne kuhinje, spremista alata i
poljoprivrednih strojeva i proizvoda, susare (pusnice) i sl.) i sa izvorima zagadenja: staje,
svinjci, kokoSinjci, kuni¢njaci i sl.

b. pomocéne gradevine bez izvora zagadenja mogu se izgraditi i na granici sa susjednom
Cesticom uz sljedece uvjete: da se prema susjednoj Cestici izgradi vatrootporni zid, da se u
zidu prema susjedu ne grade otvori, da se odvod krovne vode s pomoéne gradevine rijesi na
pripadajucu Cesticu te uz ishodenu suglasnost susjeda

c. iznimno, gradnja pomoénih objekata sa izvorima zagadenja moguéa je samo izvan
gradevinskih podrucja. Izgradnja ovih gradevina nije dozvoljena u obalnom podrucju Opcine.

d. bucne i potencijalno opasne djelatnosti u pravilu se lociraju na propisanoj udaljenosti od
stambenih gradevina, odnosno tako da budu zadovoljeni kriteriji iz Zakona o zastiti od buke,
te drugi propisi koje se odnose na zastitu zraka, vode i tla

e. pomoc¢ne gradevine mogu se graditi: kao poluugradene gradevine s glavhom zgradom
(pritom se visina gradevine odreduje za svaku gradevinu zasebno, a uvjeti udaljenosti od
susjednih &estica i regulacijske linije primjenjuju se sukladno uvjetima za osnovnu gradevinu),
kao izdvojene gradevine na gradevnoj Cestici te kao suterenske gradevine u podzidima
okuénica

f. pomoéne gradevine grade se prema uvjetima propisanim u podto¢kama g., h., i, j., k., I.,
m., n., 0. i p., ukoliko odredbama ovog Plana nije detaljnije odredeno

g. na gradevnoj Cestici je moguce imati vise pomoc¢nih gradevina
h. uredenje platoa na kojem se gradi pomoc¢ni objekt smatra se uredenjem okuénice
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i. ukoliko se pomocni objekt gradi na platou koji se formira izgradnjom zasutog potpornog
zida udaljenost pomocnog objekta od potpornog zida mora minimalno biti jednaka ukupnoj
visini zida

j. najvecéa visina iznosi podrum i prizemlje, odnosno najviSe 4 m mjereno od najniZze tocke
konac¢no uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine

k. krov moze biti ravni ili kosi nagiba 20-30°
I. najveca povrSina pomoc¢nog objekta iznosi 50 m?, osim u slu€aju gradnje bazena

m. povrSina pomoc¢nog objekta ulazi u izracun najveéeg dozvoljenog propisanog koeficijenta
izgradenosti (kig-a) i nadzemnog koeficijenta iskoriStenosti (kis-a) na gradevnoj Cestici

n. udaljenost od granice gradevne Cestice moze biti najmanje 1,0 m ukoliko na toj strani
pomocne gradevine nema otvora

0. udaljenost gradevnog od regulacijskog pravca iznosi najmanje 3,0 m. I1znimno, ukoliko se
parkirne povrSine rieSavaju na suterenu pomoénog objekta koji je u razini javne prometne
povrsine, tako dobiveni pomocni objekt ulazi u izraCun koeficijenta izgradenosti (kig) i
nadzemnog koeficijenta iskoriStenosti (kis). Navedeni pomoéni objekt moZe biti smjesSten
izmedu gradevinskog i regulacijskog pravca, ali pod uvjetom da se ne naruSavaju
konstruktivni elementi pristupne prometnice i uvjeti preglednosti prometnice

p. ukoliko se u podrumu planira uredenje garaze tada je moguc¢a gradnja rampe i liftova
isklju€ivo za kolni ulaz u garazu Sirine do 2,5 m. Iznimno, omogucuje se gradnja kolnog ulaza
u garazu Sirine do 5,50 m za potrebe podzemne garaze pomocne gradevine s dva parkirna
mjesta i Cija je manipulativha povrSina izvan pomoc¢ne gradevine. Kota ulaza u garazu ne
obraCunava se kao najniza kota kona¢no uredenog i zaravnanog terena

r. na pomocnoj gradevini ili u njoj dozvoljen je smjestaj solarnih kolektora i/ili fotonaponskih
modula. Prilikom smjestaja ovih gradevina primijeniti i uvjete iz tocke 9. ovog stavka

S. garaze se u pravilu grade u gabaritu stambene gradevine. SamostojeCa garaza se moze
graditi na udaljenosti od najmanje 3 m od regulacijske linije, ako se takvom izgradnjom ne
ugroZava sigurnost prometa i ne presijecaju vazni prometni tokovi, ali ne prema drzavnoj
cesti. Udaljenost garaze prema drzavnoj ili Zupanijskoj cesti je najmanje 5 m od ruba kolnika
ceste.

t. garaze nije moguce postavljati na proc€elju gradevnih Cestica uz more (prvi red gradevina uz
more)

u. garaze se kao pomocne gradevine mogu izvoditi u podzidu. Tada visina garaze moze biti
najvise 0,85 m viSa od kote terena.

V. nije moguéa prenamjena garaza u drugu namjenu osim ukoliko se ne osiguraju drugi
parkirni prostori istog kapaciteta i povrsine na istoj gradevnoj Cestici

z. dozvoljava se izgradnja zajedni¢kih potpuno ukopanih garaza za dvije susjedne gradevne
Cestice

aa. pomo¢nom gradevinom smatra se i cisterna, spremnik, septiCka jama i slicnha gradevina,
ukoliko je njena visina u odnosu na najnizu toCku konacno zaravnatog terena uz gradevinu
viSaod 1 m

ab. cisterne i spremnici za vodu mogu se graditi na gradevnoj Cestici uz uvjet da njihova
udaljenost od granica gradevne Cestice ne bude manja od 4 m, osim kod rekonstrukcija i
interpolacija u povijesnim jezgrama gdje se njihova gradnja moze vrsiti bilo gdje u okviru
gradevne Cestice. Cisterne i spremnici za vodu moraju biti glatkih povrSina, nepropusni za
vodu, zatvoreni i opremljeni tako da se moze odrzavati higijenska ispravnost vode za pice, te
udovoljavati i drugim posebnim propisima, kao i sanitarno-tehnic¢kim i higijenskim uvjetima.

ac. sabirne jame mogu se graditi na gradevnoj Cestici uz uvjet da njihova udaljenost od
granice susjedne gradevinske Cestice i vodovodnog cjevovoda ne bude manja od 3 m, osim
kod rekonstrukcija i interpolacija u povijesnim jezgrama gdje se njihova gradnja moze vrSiti
bilo gdje u okviru gradevne Cestice. Kod septickih jama, praznjenje vozilima za odvoz
otpadnih voda mora se obavljati bez poteSkoca. Postoje¢e septitke jame moraju biti
viSedijelne i nepropusne, zatvorene i odgovaraju¢eg kapaciteta, te udovoljavati i drugim
posebnim propisima, kao i sanitarno-tehni¢kim i higijenskim uvjetima.
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ad. prirodni prijemnik (upojni bunar ili sli¢no rieSenje koje je po svojoj prirodi potpuno ukopano
u tlo), a kojim se rjeSava oborinska odvodnja u sklopu vlastite Cestice, ne smatra se
gradevinom

ae. bazen kao pomocna gradevina gradi se prema uvjetima propisanim u podto¢kama af.,
ag., ah., ai. i aj.

af. minimalna udaljenost bazena s pripadajuéim pomoénim prostorijama (strojarnica,
instalacijska etaza i sl.) je 3 m od granice gradevinske Cestice

ag. iznimno od podtocke af., gradnja bazena moguca je i na udaljenosti manjoj od 3 m, ali ne
manje od 1 m od susjednih gradevnih Cestica, pod uvjetom da se za to ishodi suglasnost
susjeda

ah. bazen se kao pomoéna gradevina moze graditi na udaljenosti manjoj od 5 m od
regulacijske linije, ali ne manjoj od 3 m, pod uvjetom da se zadovolje konstruktivni uvjeti i
pomocéne gradevine i prometnice

ai. nenatkriveni bazeni do 100 m2, koji su potpuno ukopani u tlo, ne obracdunavaju se u
koeficijent izgradenosti i nadzemni koeficijent iskoristenosti gradevne Cestice

aj. ukoliko je povriina bazena veéa od 100 m? ili ukoliko bazen nije potpuno ukopan u tlo ili je
natkriven uraCunava se u koeficijent izgradenosti (kig) i nadzemni koeficijent iskoriStenosti
(kis) s ostalim pomoc¢nim gradevinama, a primjenjujuci dozvoljene koeficijente izgradenosti
(kig) i dozvoljene nadzemne koeficijente iskoriStenosti (kis) propisane odnosnim ¢lancima koji
reguliraju uvjete gradnje unutar gradevinskih podrucéja naselja

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
(2) Ostala pravila provedbe za povrSinu oznacenu: M4

- za gradevine stambene i mjeSovite-preteZito stambene namjene, pored uvjeta propisanih u
stavcima (1) i (2) ovog €lanka dodatno se primjenjuju i sliedecéi uvjeti:

1. na povrSinama mjesovite-pretezito stambene namjene postojec¢e i planirane gradevine su
pretezito stambene, a mogudéi su i poslovni sadrzaji koji ne ometaju stanovanje

2. na povrSinama (Cesticama) mjeSovite-pretezito stambene namjene mogu se graditi i
uredivati sadrzaji za:

a. trgovine do 400m? gradevinske (bruto) povrsine (GBP)
b. predSkolske ustanove, Skole
c. ustanove zdravstvene zastite i socijalne skrbi

d. tihi obrti i usluge (krojac, frizer, fotograf, servis kucanskih aparata i sl) i intelektualne
usluge-uredi, poslovni prostori i sl.

e. drustvene organizacije, sadrzaji kulture, uprave, vjerske zajednice i sl. sadrzaji javne i
drustvene namjene

f. poste, banke i sl.

g. sport i rekreaciju

h. parkove i djecja igralista
i. ugostiteljstvo i turizam

j. javne garaze

k. infrastrukturne objekte

3. poslovna namjena obuhvaca usluzne sadrzaje (trgovine i ostali sadrzaji) koji sadrzajem i
Iokacuom (u prizemlju gradevme) ne ometaju stambenu namjenu. Uz navedene sadrzaje,
moguca je realizacija i sadrzaja drustvene (D) te ugostiteljsko-turisticke namjene (T).
Iznimno, poslovna namjena moze biti smjeStena i na ostalim etazama gradevine, izuzev
trgovacke i slicne namjene.

4. mjeSovitu namjenu-preteZito stambenu moguce je realizirati unutar gradevine ili pak
izdvojeno izvan gradevine, na povrSinama (Cesticama) mjeSovite namjene, primjerice objekti
koji su u funkciji smjestaja turista (manji objekt sa osnovnim sadrZajima potrebnim za kraci
boravak), a sukladno posebnom propisu
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5. unutar gradevina mjeSovite-pretezito stambene namjene sukladno uvjetima gradnje
propisanim ovim Planom, od ukupno 49% gradevinske (bruto) povrSine koje zauzima
poslovna namjena, usluga turistiCkog smjestaja (soba, apartman ili studio apartman) moze
zauzeti najvise 30% ukupne gradevinske (bruto) povrSine gradevine

6. na povrSinama stambene i mjedovite-preteZito stambene namjene ne mogu se graditi
trgovacki centri (sukladno posebnim propisima), buc€ni obrti i proizvodne gradevine, skladista i
drugi sadrzaji koji zahtijevaju intenzivan promet ili na drugi nacin (bukom, prasinom i sl.)
ometaju stanovanje. Postojec¢i spomenuti sadrZaji ne smiju se rekonstruirati i Siriti, ve¢ se
moraju prenamijeniti u sadrzaje primjerene predmetnoj zoni.

7. iznimno od tocke 6., unutar zona mjeSovite namjene koje su na kartografskom prikazu 1.2.
obiljezene oznakama GP1 i GP2, omogucuje se i gradnja prema pravilu provedbe "K - izvan
naselja", a koje obuhvac¢a i gradnju trgovackih centara, iznimno primjenjujuéi i sljedeca
pravila provedbe:

a. u pojasu minimalno 3 m do ruba &estice obvezna je sadnja velikih stabala koje formiraju
oblik velikog drva Sto je obvezno prikazati u elaboratu hortikulture. Navedeno ulazi u
izraCun propisanog udjela gradevne C¢estice pod parkovnim nasadima i prirodnim
zelenilom.

b. ukoliko se gradi poslovna namjena investitor je prethodno duzan ishoditi akt o gradnji te
izgraditi kolektor oborinske odvodnje koji se mora spoijiti na ve¢ izgradeni sustav oborinske
odvodnje u trupu lokalne ceste LC-69050

c. za isto¢ni dio kontaktne zone, bez obzira koja namjena se gradi, potrebno je izraditi
cjelovito prometno rjedenje u svrhu komunalnog opremanja svih preostalih Cestica u
gradevinskoj zoni i koje mora biti prihvaceno od strane nadleZznog javnopravnog tijela. Pri
formiranju gradevne Cestice potrebno je parcelacijskim elaboratom izdvoijiti dio Cestice
potreban za izgradnju prometnice i sukladno Zakonu predati jedinici lokalne samouprave,
tj. Opcini Zupa dubrovacka.

8. za predmetne gradevine potrebno je osigurati sve potrebne infrastrukturne prlkIJucke
(vodoopskrba odvodnja-kanalizacija, elektromrezZa i dr.) u skladu sa posebnim propisima,
dok je pitanje parkinga potrebno rijesiti sukladno normativima propisanim u stavku (2) ovog
Clanka

9. za uredenje gradevinske Cestice sa gradevinama stambene i mjeSovite-pretezito stambene
namjene primjenjuju se sljededi uvjeti:
a. gradevna Cestica uredivat ¢e se poStujuci funkcionalne i oblikovne karakteristike
urbanog prostora, uz upotrebu autohtonog biljnog materijala

b. izmedu ceste (ulice) i ku¢e preporu€a se uredenje reprezentativnih predvrtova, koji se
hortikulturno ureduju. Iza gradevnog pravca preporu¢a se smjestaj vrtova za vlastite
potrebe i pomocne gradevine.

c. teren oko gradevina (ukljuivo eventualne potporne zidove i terase) moraju se izvesti
tako da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na Stetu susjedne Cestice i gradevina i
prometne povrSine

d. sve gradevine moraju unutar gradevne Cestice osigurati prostor za odlaganje kuénog
otpada. Mjesto za odlaganje treba biti zaklonjeno od izravnoga pogleda s ulice.

e. parkiraliSna mjesta potrebno je rijeSiti prema normativima propisanim u stavku (2) ovog
¢lanka i na nacin propisan u odnosnim odredbama ovog Plana

f. prometni uvjeti (prikljucak, prilaz i dr.) propisani su odnosnim odredbama ovog Plana

- za gradevine mjeSovite-preteZito poslovne namjene (poslovne gradevine i poslovno-stambene
gradevine) iznimno se primjenjuju sljedec¢a pravila provedbe, koji u slu¢aju odstupanja imaju
prednost pred ostalim pravilima provedbe propisanim u ovom ¢lanku:

1. unutar gradevinskog podru¢ja naselja mogu se graditi poslovne gradevine i
poslovno-stambene gradevine

2. na povrSinama mjeSovite-pretezito poslovne namjene mogu se graditi i uredivati sadrzaji
za:

a. poslovnu i stambenu namjenu
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b. javnu i drustvenu namjenu
c. ugostiteljsko-turisticku namjenu
d. trznice
e. Sport i rekreaciju
f. parkove i djecja igralista
g. javne garaze
h. infrastrukturne objekte
3. u gradevinama poslovno-stambene namjene dozvoljava se izgradnja:

a. najviSe dvije stambene jedinice, koji mogu zauzeti najviSse 49% gradevinske (bruto)
povrsine (GBP)

b. najvise dva ugostiteljska objekta za smjeStaj sukladno posebnom propisu (soba,
apartman ili studio apartman) koji se smatraju poslovnim sadrzajem te ostalih poslovnih
sadrzaja (mali uredi, poslovni prostori i ostali sadrzaji sukladno odredbama ovog Plana),
koji zajedno mogu zauzeti najmanje 51% gradevinske (bruto) povrsine (GBP).

4. nije dozvoljena prenamjena dijelova gradevina poslovno-stambene namjene u kojima su
ostali poslovni sadrzaji u poslovni sadrzaj ugostiteljskog objekta za smjestaj iz tocke 3. ovog
podstavka

5. unutar gradevina poslovne namjene nije dozvoljena stambena namjena

6. unutar gradevina/gradevnih Cestica poslovno-stambene namjene, najmanje 51%
gradevinske (bruto) povrsine (GBP) mogu biti poslovni sadrzaji, a najviSe 49% moze zauzeti
stanovanje

7. za sve namjene i sadrzaje unutar poslovnih i poslovno-stambenih gradevina potrebno je
osigurati parkirna mjesta sukladno normativima propisanim u stavku (2) ovog ¢lanka

8. pravila provedbe za gradevine mjeSovite-pretezito poslovne namjene (poslovne gradevine i
poslovno-stambene gradevine) propisana su kako slijedi:

a. nacCin gradnje: samostojeci

. najvedi dozvoljeni broj funkcionalnih jedinica: 4
. minimalna povrsina ¢estice: 800 m2

. maksimalna povrsina Cestice: 1000 m2

O QO O T

. maksimalni koeficijent izgradenosti (kig): 0,3

—h

maksimalni nadzemni koeficijent iskoristenosti (kis): 1,2

g. najveca dozvoljena katnost: Cetiri nadzemne etaze

h. ukupna visina: 14 m

i. minimalna udaljenost gradevinskog pravca od regulacijskog pravca: 7 m

j. minimalna udaljenost gradevine od ruba susjedne gradevne Cestice: 3 m za dvije
nadzemne etaze; 4 m za vide od dvije nadzemne etaze

k. minimalna Sirina gradevne Cestice mjerena po gradevinskoj liniji: 18 m

9. u najveci dozvoljeni broj funkcionalnih jedinica iz toCke 8. ne raCunaju se ostali poslovni
sadrzaji iz tocke 3., podtoCke b. (mali uredi, poslovni prostori i ostali sadrzaji sukladno
odredbama ovog Plana). Bez obzira na to, svi poslovni sadrzaji iz toCke 3., podtocke b.
moraju zauzeti najmanje 51% gradevinske (bruto) povrsine (GBP) gradevine.

10. za gradevine mjeSovite-pretezito poslovne namjene (poslovne gradevine i
poslovno-stambene gradevine) iz toCke 8. potrebno je zadovoljiti i sljedece uvjete:

a. moguca je gradnja na gradevnim Cesticama vec¢im od propisane u tocki 8., ali na nacin
da se koeficijent izgradenosti (kig) i nadzemni koeficijent iskoristenosti (kis) racunaju na
maksimalnu propisanu povrsinu Cestice

b. preporuCa se rjeSavanje potreba za parkiranjem podzemnom garazom, kapaciteta
dobivenog prema izracunu iz odnosnog ¢lanka koji regulira pitanje prometa u mirovanju
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c. ukoliko se potrebe za parkiranjem u cijelosti rije$avaju u suterenu, maksimalni nadzemni
koeficijent iskoridtenosti (kis) povecava se za 10%

d. odvodnja otpadnih voda do izgradnje kanalizacijskog sustava rjeSava se
vodonepropushim sabirnim jamama, a prema uvjetima nadleznog javnopravnog tijela i
odnosnim ¢lancima koji reguliraju pitanje odvodnje otpadnih voda

€. osnovna namjena ne moze bukom, mirisom i ostalim emisijama ugrozavati stambenu
namjenu unutar gradevine i unutar zone

11. prometni uvjeti (prikljucak, prilaz i dr.) za gradevine mjeSovite-pretezito poslovne namjene
propisani su odnosnim odredbama ovog Plana

12. gradevinama poslovno-stambene i poslovne namjene dozvoljen je prikljuak na
prometnicu punog profila, §to se odnosi i na sabirnicu kojoj gradevna Cestica gravitira prema
uvjetima Plana

13. unutar povrSina mjeSovite namjene mogu se graditi mali obiteljski hoteli i slozene
rezidencijalne gradevine s prate¢im sadrzajima prosirenog stambenog standarda (,vile®)

14. pravila provedbe za male obiteljske hotele propisana su kako slijedi:
. hacin izgradnje: samostojeci

. minimalna povrsina ¢estice: 1000 m2

. maksimalna povrsina Cestice: 1500 m2

. maksimalni koeficijent izgradenosti (kig): 0,3

O QO O T O

. maksimalni nadzemni koeficijent iskoriStenosti (kis): 1,2

)

ukupna visina: 12 m

g. minimalna udaljenost gradevinskog pravca od regulacijskog pravca: 7 m

h. minimalna udaljenost gradevine od ruba susjedne gradevne Cestice: h/2

i. minimalna Sirina gradevne Cestice mjerena po gradevinskoj liniji: 18 m

j- najmanji udio gradevne Cestice pod parkovnim nasadima i prirodnim zelenilom: 40%
k. najveci dozvoljeni kapacitet (broj kreveta): 80

I. moraju se graditi na vlastitoj, zasebnoj gradevnoj Cestici

m. moguca je gradnja na gradevnim Cesticama vecim od propisane u podtocki c., ali na
nacin da se koeficijent izgradenosti (kig) i nadzemni koeficijent iskoriStenosti (kis) raCunaju
na maksimalnu propisanu povrsinu Cestice

n. parkiraliSna mjesta potrebno je rijesiti prema normativima propisanim u stavku (2) ovog
¢lanka i na nacin propisan u odnosnim odredbama ovog Plana

0. ukoliko se potrebe za parkiranjem u cijelosti rjeSavaju u suterenu, maksimalni nadzemni
koeficijent iskoriStenosti povecava se za 10%

p. prometni uvjeti (priklju¢ak, prilaz i dr.) za male obiteljske hotele propisani su odnosnim
odredbama Plana

r. jedan obiteljski hotel predstavlja jednu funkcionalnu cjelinu i nije dozvoljeno etaziranje.

s. gradevinama koje se grade kao mali obiteljski hoteli dozvoljen je prikljuCak na
prometnicu punog profila, 8to se odnosi i na sabirnicu kojoj gradevna Cestica gravitira
prema uvjetima Plana

15. pravila provedbe za vile propisana su kako slijedi:
. hacin izgradnje: samostojedi

. najveci dozvoljeni brnacj funkcionalnih jedinica: 1
. minimalna povrsina ¢estice: 2000 m2

. maksimalna povrsina pod gradevinom: 600 m2

O QO O T O

. hajveca dozvoljena katnost u slu¢aju gradnje na ravhom terenu: Po+P+K
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f. najveéa dozvoljena katnost u slu€aju gradnje na kosom terenu: podrum i dvije
nadzemne etaze

g. najveca dozvoljena GBP: 900 m2
h. najmaniji udio gradevne Cestice kojeg je potrebno zadrzati kao prirodni teren: 45%
i. jedna funkcionalna jedinica moze biti iskljucivo jedna stambena jedinica

j. iz ove toCke, maksimalna povrsina pod gradevinom podrazumijeva najvecu dozvoljenu
tlocrtnu povrsinu, a najve¢a dozvolijena GBP najvec¢u dozvoljenu bruto razvijenu povrsinu
svih gradevina na gradevnoj Cestici. Jedna gradevina (vila) moze zauzimati najvise 300
m2 tlocrtne povrsine i najvise 600 m2 bruto razvijene povrsine.

k. obvezna je izrada projekta krajobraznog uredenja i krajobrazno uredenje gradevne
Cestice u udjelu propisanom u podtocki h.

16. u dio gradevne Cestice koji se nalazi pod parkovnim nasadima i prirodnim zelenilom,
sukladno uvjetima propisanim u toCki 14. i to¢ki 15., ne uraCunava se ozelenjeni parking. Od
ukupne povrsine parkovnih nasada i prirodnog zelenila na gradevnoj Cestici:

a. najmanje 20% mora biti procjedno zelenilo, tj. zelenilo na tlo
b. najvise 20% moze biti smjesteno nad plo¢om podzemne etaze u parteru

- za gradevine javne i druStvene namjene primjenjuju se sljede¢a pravila provedbe, ukoliko
urbanisti¢kim planovima uredenja nije drugacije propisano:

1. za slobodnostojece i poluugradene gradevine povrsina Cestice iznosi minimalno 600 m2 a
maksimalna povrSina se ne odreduje

2. najmanja dozvoljena izgradenost iznosi 10% povrSine gradevne Cestice a maksimalna
50% povrsine gradevne Cestice

3. Sirina gradevne Cestice, u svim njezinim presjecima, mora biti minimalno 14 m

4. iznimno, kada zbog nepravilnog oblika Cestice nije moguce osigurati Sirine propisane
to¢kom 3., propisanu Sirinu obvezno je osigurati na gradevnom pravcu

5. gradevinski pravac gradevine nalazi se 5 m od regulacijskog pravca i minimalno 3 m od
granice susjednih parcela, odnosno % visine vjenca gradevine tako da se uzima veca
vrijednost

6. maksimalna katnost gradevine je podrum i tri nadzemne etaZe Sto vrijedi za neizgradeno
podrucje, a u postojeéim graditeljskim cjelinama visina interpoliranih objekata ¢e se odredivati
uvjetovano visinom susjednih objekata

7. iznimno se dozvoljava i vecéa visina ukoliko je ta visina neophodna zbog tehnicko —
tehnolo$kog procesa

8. minimalno 20% gradevne Cestice mora biti zelena povrsina

9. maksimalna visina gradevine odredena je brojem etaza mjereno od kona¢noo zaravnatog i
uredenog terena uz procelje zgrade

10. iznimno od odredbi od toCke 1. do tocke 9., gradevine unutar registriranih povijesnih jezgri
naselja mogu se graditi uz primjenu drugacijih uvjet, sukladno uvjetima nadleZznog
Konzervatorskog odjela.

11. za gradnju gradevina javne i druStvene namjene unutar izgradenog gradevinskog
podrucja potrebno je osigurati najmanje 5 parkirnih mjesta. Dozvoljava se uzduzno, Koso i
okomito parkiranje s izvodenjem manevra na javnoj prometnoj povrsini.

12. unutar gradevinskog podrucja naselja moguce je uredenje zelenih povrsina (park,
zastitne zelene povrSine) kao i drugih gradevina i povrSina koje sluze za normalno
funkcioniranje naselja, a u svrhu uredenja i zastite okolia

13. u sklopu povrsSina iz prethodnog stavka omoguceno je uredenje i izgradnja:
a. kolnih i pjeSackih putova
b. biciklistiCkih staza

c. Sportsko-rekreacijskih povrsina i igralista
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- za gradevine proizvodne namjene propisuju se sliedeca pravila provedbe:
1. povrSina gradevne Cestice iznosi minimalno 500 m2, a maksimalno 1200 m2
2. najveci dozvoljeni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,3

3. za gradevne Cestice Cija je povrdina vec¢a od maksimalno propisane iz toCke 1., dozvoljeni
koeficijent izgradenosti (kig) obracunava se na maksimalno propisanu

4. Sirina gradevne Cestice, u svim njezinim presjecima, mora biti minimalno 15 m

5. iznimno, kada zbog nepravilnog oblika Cestice nije moguée osigurati minimalno propisanu
Sirinu istu je obvezno osigurati na gradevnom pravcu

6. gradevinski pravac gradevine nalazi se minimalno 7 m od regulacijskog pravca i 5 m od
granice susjednih parcela

7. minimalno 20% gradevne Cestice mora biti zelena povrsina
8. maksimalna katnost gradevine je ukopani podrum i dvije nadzemne etaze

9. maksimalna visina gradevine je 9,0 m, mjereno od konac¢no zaravnatog i uredenog terena
uz procCelje gradevine na najniZzem dijelu do najvide toCke krova

10. nasipavanje terena radi pristupa nekoj etazi moze odstupiti na nacin propisan odredbama
ovog Plana

- pod gradevinama Sportsko-rekreacijske namjene podrazumijevaju se, unutar zona mjesovite
namjene na jednoj gradevnoj Cestici:

1. sportski teren do 200 m2 povrSine
2. tenis teren
3. bazen za plivanje vodene povrsine do 320 m2
- za gradnju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva propisuju se sljedeca pravila provedbe:

1. unutar gradevinskih podrucja naselja omoguéuje se gradnja obiteljskog poljoprivrednog
gospodarstva uz postivanje zateCene prirodne vegetacije i drugih vrijednosti prostora

2. obiteljska poljoprivredna gospodarstva unutar gradevinskog podruéja naselja grade se
prema odnosnim odredbama o gradnji obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u
odredbama ovog Plana

- pravila provedbe za gradnju jednostavnih i drugih gradevina i izvodenje jednostavnih i drugih
radova:

1. na gradevnoj Cestici zgrade i javnim povrSinama omogucuje se gradnja jednostavnih i
drugih gradevina te izvodenje jednostavnih i drugih radova

2. jednostavne i druge gradevine i radovi iz toCke 1. odreduju se i grade sukladno posebnom
propisu iz podrucja gradnje

3. u slu€aju neuskladenosti ovog Plana sa posebnim propisom po pitanju gradnje
jednostavnih i drugih gradevina i radova iz to¢ke 1., primjenjuje se posebni propis

4. unutar gradevinskog podrucja naselja dozvoljava se smjeStaj za plovila, na Cesticama
ve¢im od 400 m? a manjim od 1000 m? koje moraju imati izravan kolni prikljuak na
prometnicu prema odredbama Plana

5. udaljenost plovila od susjednih ¢estica mora biti najmanje 3 m od susjedne mede za mala
plovila, a za veéa h/2 ukupne visina plovila sa konstrukcijom na kojoj se nalaze

6. udaljenost plovila u odnosu na prometnicu s kojom se pristupa mora biti najmanje 5 m

7. dopusta se da konstrukcija na kojoj se smijestaju plovila omogucuje smijestaj plovila
maksimalno u jednoj razini

8. svjetla visina pripadaju¢e nadstreSnice mora iznositi najmanje 6,0 m, ali da ista sa krovhom
konstrukcijom ne prelazi 7,0 m

9. zaStitna ograda mora biti prozra¢na

10. unutar Cestice na kojoj se smjestaju plovila nisu moguée aktivnosti popravaka, odrZzavanja
i dr. Ukoliko se popravci i odrZzavanja odvijaju, primjenjuju se uvjeti za poslovne gradevine.
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11. zabranjuje se stvaranje vodonepropusne podloge u zoni smjestaja plovila
12. za smjestaj plovila potrebno je osigurati priklju¢ak na komunalnu infrastrukturu
- za groblja se propisuju sljede¢a pravila provedbe:

1. groblje se ureduje unutar postojeéeg obuhvata. Unutar postojeeg obuhvata, koje je
definirano postoje¢im stanjem na terenu, mogu se graditi nove grobnice, a u skladu sa
posebnim propisima

2. zabranjuje se proSirenje groblja na susjedno zemljiste, odnosno gradnja novih grobnica
izvan postojeceg obuhvata

3. ukoliko se radi o grobljima koja predstavljaju zasti¢ena kulturna dobra, za bilo koju
intervenciju unutar obuhvata groblja, potrebno je zatraziti uvjete i suglasnost nadleznog
Konzervatorskog odjela

4. na gradnju i uredenje groblja primjenjuju se posebni propisi koji reguliraju pitanje groblja
- za uredene i prirodne morske plaze propisuju se sljedecéa pravila provedbe:

1. uredena morska plaza, je nadzirana i pristupaCna svima pod jednakim uvjetima s kopnene
i morske strane ukljucivo i osobama s poteSko¢ama u kretanju, veéim dijelom uredenog i
izmijenjenog prirodnog obiljezja, te infrastrukturno i sadrzajno (tuSevi, kabine i sanitarni
uredaiji) ureden kopneni prostor neposredno povezan s morem, oznacen i zastiéen s morske
strane

2. prirodna morska plaza je nadzirana i pristupatna s kopnene i/ili morske strane
infrastrukturno neopremljena, potpuno o€uvanog zate€enog prirodnog obiljezja. Na prirodnim
plazama nisu dozvoljene gradevinske intervencije.

3. omogucuje se uredenje kopnenog i morskog dijela plaze u gradevinskom podrucju naselja
i izvan gradevinskog podrucja u funkciji turisticke rekreacije

4. pod uredenjem iz toCke 3. smatra se: gradenje, uredivanje i izgradnja pjeSackih putova i
trim staza, mjesta za sjedenje i boravak na otvorenom, nadstreSnica, kupaliSta i kabina,
otvorenih sportskih i rekreacijskih povrsina i igralista uz postavljanje potrebnih rekvizita,
informacijskih plo€a i putokaza, te drugih sli¢nih zahvata u prostoru, kao i gradevina, uredaja i
instalacija potrebnih za odvijanje sigurne plovidbe na moru.

5. uredenjem plaze iz toCke 3. smatra se i gradnja potrebne infrastrukturne mreze i gradevina
te prate€ih sadrzaja: sanitarija, garderoba, manjeg prizemnog ugostiteljskog objekta do 100
m2 tlocrtne povrSine i postavljanje potrebnih montaznih prenosivih gradevina i naprava do
maksimalne povrsine 50 m2. Gradevine moraju zadovoljavati higijenske i tehni¢ke standarde.
Priklju€ivanje na elektricnu mrezu obavlja se sukladno uvjetima nadleznog tijela. U okviru
ovih zahvata nije dozvoljeno organiziranje stanova niti smjestaja.

6. zahvati iz toCki 4. i 5. ne smiju bitho mijenjati zna¢ajke krajolika u kojem se grade, a
posebno se iskljuCuje moguénost kréenja autohtonih i homogenih Sumskih povrsina s ciljem
njihove izgradnje

7. potrebno je provesti postupak tematizacije plaza temeljem posebnog Programa, u skladu
sa dodijeljenim temama i provedbenim propisima o tematiziranju morskih plaZza koji sadrze
minimalne tehnicke uvjete plaza po odredenim temama (info ploCe, tuSevi, sanitarni objekti,
tende za presvlacenje, lezaljke i dr.)

8. provodenje postupka tematizacije uzima u obzir i dodjeljivanje koncesija potencijalnim
koncesionarima

- prema namijeni i tipu gradevina, potrebno je osigurati parkirna mjesta sukladno sliedec¢im
normativima:

1. za stanovanje:

a. stambene gradevine: 2 PM/1 stambena jedinica (kod izrade detaljnijih planova
minimalno dodatnih 10% planira se na zasebnom javnom parkiralistu)

b. objekti iz skupine Ostali ugostiteljski objekti za smjestaj sukladno posebnim propisu
(soba, apartman ili studio apartman), koji se smjeStaju unutar gradevina
mjeSovite-preteZito stambene i poslovno-stambene namjene: 1 PM/1 soba, apartman ili
studio apartman
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2. za ugostiteljstvo i turizam:
a. restoran, kavana: 1 PM/25 m2
b. caffe bar, slasti¢arnica i sl.: 1 PM/10 m2

c. hoteli, apart hoteli, pansioni: sukladno posebnim propisima RH kojima se definira broj
parkirnih mjesta za smjestajne objekte iz skupine hotela, kampova i drugih vrsta
ugostiteljskih objekata za smjesta;j

3. za trgovinu i skladista:
a. robna kuca, supermarket: 1 PM na 15 m2 prodajne povrsine

b. ostale trgovine: ostale trgovine 1 PM na 30 m2 prodajne povrSine (najmanje 2 PM, od
kojih jedno posebno oznaceno za vozila opskrbe)

c. skladista: 1 PM na 100 m2 (najmanje 1 PM, za skladista preko 100 m2 minimalno jedno
posebno oznaceno za vozila opskrbe)

4. za poslovnu i javnu namjenu:
a. banke, agencije, poslovnice (javni dio): 1 PM na 25 m2 (najmanje 2 PM)
b. uredi i kancelarije: 1 PM na 50 m2
5. za industriju i obrt:
a. industrijski objekti: 1 PM na 70 m2
b. obrtni objekti: 1PM na 50 m2
c. autoservis: 1PM na 20 m2
6. za kulturu, odgoj i obrazovanje:

a. djedji vrti¢i i jaslice; kina, kazaliSte, dvorane za javne skupove; crkve; kongresne
dvorane: 1PM/50 m2

b. muzeji, galerije, biblioteke: 1PM/50 m2 (minimalno 4 PM, za muzeje 1 PM za autobus)
c. fakulteti: 1PM/70 m2
d. osnovne i srednje Skole; instituti: 1PM/100 m2
e. studentski domovi: 1PM/200 m2 (minimalno 2PM za autobus)
f. drustveni dom u gusto izgradenim podrucjima: min 5PM/dom
7. za zdravstvo i socijalnu skrb:
a. ambulante, poliklinike, dom zdravlja: 1PM/20 m2
b. bolnice i klinike: 1PM/100 m2
c. domovi za stare: 1PM/200 m2
8. za Sport i rekreaciju:
a. Sportski objekti i igraliSta s gledaliStem: 1 PM/10 sjedecih mjesta
b. Sportski objekti zatvoreni, bez gledalista: 1 PM/200 m2 povrSine
c. Sportski objekti otvoreni, bez gledalista: 1 PM/250 m2 povrSine
9. za komunalne i prometne sadrzaje:
a. trznice: 1 PM/20 m2 povrSine
b. benzinske postaje: 1 PM/25 m2
c. tehnic¢ko-tehnoloske gradevine: 1 PM/50 m2 (minimalno 1PM)
10. za terminale putni¢kog prijevoza:

a. autobusni kolodvor; trajektna i putni¢ka luka: obvezan prometno-tehnoloski projekt s
izraCunom potrebnog broja PM, posebno za: stajaliSte (ukrcaj i iskrcaj), kraée parkiranje
(do 1h) i duze parkiranje (preko 1h)

11. za groblja: sukladno posebnim propisima
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- ostala pravila provedbe za povrsinu oznacenu sa M4:

1. za gradevne Cestice koje se nalaze dijelom u u izgradenom, a dijelom u neizgradenom dijelu
gradevinskog podrucja naselja, primjenjuju se uvjeti i na€ini gradnje pravila provedbe za vrstu
(izgradeno/neizgradeno) koja prevladava na gradevnoj Cestici. Omjer izgradenog i neizgradenog
dijela gradevne Cestice utvrduje se prije parcelacije zemljiSta za potrebe uredenja prometnog
sustava.

2. broj samostalnih uporabnih cjelina (stan, poslovni prostor, garaza i sl.), broj kreveta ifili
funkcionalnih jedinica

a. za gradnju niskih gradevina: najveci dozvoljeni broj funkcionalnih jedinica je 4
b. za gradnju srednijih gradevina: najveci dozvoljeni broj funkcionalnih jedinica je 8

3. Gradnja novih srednjih gradevina dozvoljava se isklju€ivo unutar obuhvata urbanisti¢kih
planova uredenja na snazi. Izvan obuhvata urbanisti¢kih planova uredenja na snazi dozvoljava
se isklju€ivo rekonstrukcija postojecih srednjih gradevina prema uvjetima iz stavka (1).

4. U smislu odredbi ovog Plana:

a. niska gradevina je gradevina stambene ili stambeno-poslovne namjene s najvise Cetiri
funkcionalne jedinice

b. srednja gradevina je gradevina stambene ili stambeno-poslovne namjene s najvise osam
stambenih jedinica.

5. Prema uv1et|ma iz stavka (2) kod gradnje niskih gradevina, od ukupno Cetiri funkcionalne
jedinice najviSe tri mogu biti stambene jedinice.

6. Prema uvjetima propisanim u stavku (1) omogucuje se isklju€ivo rekonstrukcija postojecih
srednjih gradevina. Gradnja novih srednjih gradevina dozvoljava se iskljuivo unutar obuhvata
urbanisti¢kih planova uredenja na snazi.

7. Za neizgradeno infrastrukturno opremljeno zemljiste primjenjuju se parametri za neizgradene
dijelove.

8. U dio gradevne Cestice koji se nalazi pod parkovnim nasadima i prirodnim zelenilom,
sukladno uvjetima propisanim u stavku (1) ne uradunava se ozelenjeni parking. Od ukupne
povrSine parkovnih nasada i prirodnog zelenila na gradevnoj Cestici:

a. najmanje 20% mora biti procjedno zelenilo, tj. zelenilo na tlo.
b. najvise 10% mozZe biti smjeSteno nad plo€om podzemne etaZe u parteru.
9. Iznimno od uvjeta propisanih u stavku (1) i uvjeta propisanih u to¢kama 1.-7. ovog stavka:

a. za niske gradevine minimalna Sirina gradevne Cestice mjerena po gradevinskoj liniji moze
iznositi 12 m u slu€aju interpolacije

b. udaljenost od ruba gradevne €estice moZe biti i manja kada je gradivi dio Cestice smanjen
zbog gradnje javne (prometne, telekomunikacijske, elektroenergetske) i komunalne
infrastrukture (plinoopskrbna, vodoopskrbna, odvodnja otpadnih voda), ali pod uvjetom da se
Cestica prema kojoj se udaljenost smanijuje nalazi u istom vlasnistvu ili uz suglasnost susjeda

€. moguca je gradnja i na ve¢im gradevnim Cesticama od propisane u tablici, ali na nacin da
se koeficijent izgradenosti (kig) i nadzemni koeficijent iskoristenosti (kis) racunaju na
maksimalnu propisanu povrsinu Cestice.

d. ukoliko Cestica ne zadovoljava minimalne uvjete propisane u tablici, mozZe se urediti kao
prostor za parkiraliSte, rekreacijsku povrsinu ili za javne potrebe

e. visina/ukupna visina niskih gradevina moze biti i ve¢a u podrucjima ugrozenim plavljenjem,
sukladno odnosnom kartografskom prikazu koji prikazuje poplavna podruc¢ja. Kod ovih
gradevina omogucuje se gradnja visokog prizemlja.

f. na osnovu posebnih projekata, a na Cesticama koje su dostupne kolnom prometu i koje
Cestice nisu bilo po obliku ili veliCini adekvatne potrebama drugih namjena, unutar
gradevinskog podrudja naselja, moguce je graditi male garaze kapaciteta manjeg od 100
PGM prema posebnom propisu i posebnom odobrenju nadlezne institucije, a primjenjujuéi
sljede¢e uvjete: mala garaza mora sluZiti za potrebe parkiranja/garaziranja zone u kojoj se
nalaze; dozvoljena katnost male garaze je prizemlje, odnosno suteren ukoliko se radi o
kosom terenu; ukupna najveca visina male garaze ne moze biti ve¢a od 5 m; udaljenost od
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regulacijske linije male garaze mora biti najmanje 5 m, a od susjednih Cestica najmanje 3 m;
nije dozvoljena prenamjena malih garaza

g. za niske gradevine koje nemaju zadovoljavaju¢e prometne uvjete sukladno Planu,
omogucuje se izdavanje akata o gradnji, a prema sljedeé¢im uvjetima: mogu imati dvije
funkcionalne jedinice, od kojih najmanje jedna mora biti stambene namjene; mogu imati
najviSe dvije nadzemne etaze; visina/ukupna visina takvih gradevina moze biti do 6,5 m. Kod
ravnog krova ova se visina mjeri do kote gornjeg ruba nosive stropne konstrukcije posljednje
etaZe bez slojeva krova zadnjeg kata, a kod kosog krova do visine vijenca; kako bi se za
takve gradevine definirao polozaj gradevnog pravca, potrebno je utvrditi regulacijski pravac
rekonstruirane lokalne, sabirne prometnice ili ostale ceste; iznimno, visina/ukupna visina ovih
gradevina moze biti i visa od 6,5 m u podruéjima ugroZenim plavljenjem, sukladno odnosnom
kartografskom prikazu koji prikazuje poplavna podruc¢ja. Kod ovih gradevina omogucuje se
gradnja visokog prizemlja.

h. za gradevne Cestice unutar neizgradenog dijela gradevinskog podrucja naselja kod kojih
se od dijela gradevne Cestice formira (ili je od njenog izvornog oblika i povrSine veé
formirana) sabirna prometnica, ostala prometnica ili kolni prilaz, dozvoljava se sljedece:
odstupanje povrsine do najvise 15% u odnosu na povrSinu propisanu stavkom (1), ukoliko
izdvajanjem dijela gradevne Cestice nije mogucée zadovoljiti minimalno propisane parametre
iz stavka (1); gradnja novih gradevina i rekonstrukcija postoje¢ih gradevina uz primjenu
ostalih parametara iz stavka (1) te to¢aka 1.-7. ovog podstavka; iznimno od propisanog uvjeta
udaljenosti gradevnog od regulacijskog pravca ista moze biti manja od 5,0 m, ali ne manje od
2,5 m, osim ukoliko je rije¢ o interpolaciji kada udaljenost moze biti i manja od 2,5 m ovisno o
zateCenoj situaciji na terenu te ovim Planom propisanim uvjetima za interpolaciju

i. za gradevne Cestice unutar izgradenog dijela gradevinskog podrucja naselja, kod kojih se
od dijela katastarske Cestice formira (ili je od njenog izvornog oblika i povrsine ve¢ formirana)
sabirna prometnica, ostala prometnica ili kolni prilaz, dozvoljava se sljedece: odstupanje
povrSine do najviSe 15% u odnosu na povrSinu propisanu stavkom (1) ukoliko izdvajanjem
dijela gradevne Cestice nije mogucée zadovoljiti minimalno propisane parametre iz stavka (1);
gradnja novih gradevina i rekonstrukcija postojeéih gradevina uz primjenu parametara iz
stavka (1) te toCaka 1.-7. ovog podstavka; iznimno od propisanog uvjeta udaljenosti
gradevnog od regulacijskog pravca ista moZze biti manja od 5,0 m, ali ne manje od 2,5 m,
osim ukoliko je rijeC o interpolaciji kada udaljenost moze biti i manja od 2,5 m ovisno o
zate€enoj situaciji na terenu te ovim Planom propisanim uvjetima za interpolaciju

10. U sklopu gradevinskih podru€ja naselja, na Cesticama namijenjenim mjeSovito-pretezito
stambenoj mogu se graditi gospodarske zgrade za proizvodnju-male poslovne zgrade, a
sukladno odredbama za gradnju stambene zgrade unutar gradevinskog podrucja naselja.
Gospodarskim zgradama za proizvodnju-malim poslovnim zgradama smatraju se zanatske
radionice, odnosno male poslovne i proizvodne zgrade koje, pored spomenutih, moraju
zadovoljiti i sljedece uvjete:

11. Male poslovne zgrade iz toCke 10. koje se unutar gradevinskog podruc¢ja naselja grade na
istoj Cestici i sa osnovnhom zgradom ¢ine funkcionalnu cjelinu, mogu se graditi na povrSinama
mjeSovite-pretezito stambene namjene, sukladno uvjetima za osnovnu zgradu Cestici te ostalim
uvjetima:

a. unutar gradevinskih podrucja naselja mogu se graditi zgrade proizvodne namjene manjeg
opsega proizvodnje - male poslovne zgrade za tihi i €isti rad (osobito male vinarije i uljare), u
skladu sa posebnim propisima

b. u gradevinskim podrucjima naselja nije moguce obavljati bu¢ne djelatnosti, djelatnosti koje
proizvode prasinu, smrad ili opasne djelatnostii sl..

12. Poslovni prostori s buénim i potencijalno opasnim djelatnostima mogu se graditi samo
ukoliko tehnolosko rjeSenje, veli€ina Cestice i njen polozaj u naselju omoguéavaju izgradnju bez
utjecaja na susjedne gradevine.

13. Rekonstrukcija gradevina:

a. Rekonstrukcija gradevina je izvedba gradevinskih i drugih radova na postoje¢oj gradevini
kojima se utjeCe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu gradevinu ili kojima se mijenja
uskladenost te gradevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgradena (dogradivanje,
nadogradivanje, uklanjanje vanjskog dijela gradevine, izvodenje radova radi promjene
namjene gradevine ili tehnoloSkog procesa i sl.), odnosno izvedba gradevinskih i drugih
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radova na ruSevini postoje¢e gradevine u svrhu njezine obnove.

b. Postojeca gradevina je gradevina izgradena na temelju gradevinske dozvole ili drugog
odgovarajuéeg akta i svaka druga gradevina koja je prema vazeCem Zakonu o gradnji ili
drugom posebnom Zakonu s njom izjednacena.

c. Unutar gradevinskog podrucja naselja moguéa je rekonstrukcija postojecih gradevina,
sukladno odredbama ovog Plana i posebnim propisima.

d. Za postoje¢e gradevine sa dvije nadzemne etaze na udaljenosti manje od 4 m od ruba
gradevne Cestice, a za koje je akt o gradnji izdan temeljem odredbi za provodenje Prostornog
plana uredenja Opéine Zupa dubrovacka (Sluzbeni glasnik Opcine Zupa dubrovacka,
11/17 .-proCiSéeni tekst) ili kasnije, nadogradnja nije dozvoljena.

e. Iznimno od prethodne podtoCke, za postojece gradevine sa dvije nadzemne etaze koje se
nalaze na udaljenost manje od 4 m od ruba gradevne Cestice koja je u naravi prometnica s
koje se ne ostvaruje pristup na gradevnu Cesticu, dozvoljava se nadogradnja, uz prethodno
ishodenu suglasnost susjeda.

f. Ukoliko je kod postojecih gradevina prva nadzemna etaza suteren koji zauzima 30% bruto
gradevinske povrsine prizemlja ili manje i u kojem su smjesteni isklju€ivo pomoc¢ni prostori
(spremiste, strojarnica, garaza i sl.), prilikom rekonstrukcije gradevine isti se ne smatra
nadzemnom etaZzom i ne ulazi u izraCun visine i ukupne visine gradevine.

g. Za rekonstrukciju postojecih niskih jednoobiteljskih gradevina sa najviSe dvije nadzemne
etaZe i visine/ukupne visine 6,5 m, ukoliko je rije€¢ o odvojenim funkcionalnim cjelinama,
dozvoljava se gradnja vanjskog stubista. Nakon rekonstrukcije ceste, ukoliko se gradi treca
nadzemna etaza tada je potrebno napraviti zatvoreno stubiSte unutar gabarita gradevine.

h. Za rekonstrukciju zateCenih cjelina (nizova ili skupnih gradevina) potrebno je cjelovito
idejno rjeSenje uz mogucnost fazne izgradnje.

i. Na gradevnoj Cestici postojeée gradevine prilikom rekonstrukcije omogucuje se gradnja
jednostavnih i drugih gradevina i izvodenje radova sukladno odredbama ovog Plana.

14. Rekonstrukcija gradevina unutar gradevinskog podrucja naselja Ciji lokacijski uvjeti nisu
sukladni Planu:

a. Postoje¢e gradevine mogu se rekonstruirati uz primjenu propisanog nadzemnog
koeficijenta iskoriStenosti, koeficijenta izgradenosti ukoliko je isti premasen, propisanih visina
uz zateCenu udaljenost od prometnica i granica gradevne Cestice. Ukoliko je udaljenost
manja od one propisane Planom ili manja od udaljenosti susjedne gradevine od granice
gradevne Cestice, potrebno je ishoditi suglasnost susjeda. Rekonstrukcija se dozvoljava i za
postoje¢e gradevine koje nadmasuju propisanu katnost i visinu, ali bez daljnjeg povecanja
katnosti i visine, postujuci i prethodno propisane uvjete. Za postoje¢e gradevine koje se
nalaze na udaljenosti 3 m i manje od granice gradevne Cestice te imaju najviSe jednu
nadzemnu etazu, omogucuje se gradnja druge nadzemne etaze postujuéi prethodno
propisane uvjete. Ukoliko je predmetna udaljenost manja od 3 m ili manja od udaljenosti
susjedne gradevine od granice gradevne Cestice, potrebno je ishoditi suglasnost susjeda.

b. Za postojece gradevine sa dvije nadzemne etaZe koje se nalaze na udaljenosti manje od 4
m od ruba gradevne Cestice koja je u naravi prometnica s koje se ne ostvaruje pristup na
gradevnu Cesticu, dozvoljava se nadogradnja, uz prethodno ishodenu suglasnost susjeda.

c. Postoje¢e gradevine (ruSevine), ako se radi o samostoje¢im, dvojnim ili skupnim
gradevinama koje ne mogu formirati gradevnu cesticu prema tocki 17. ovog podstavka
(izmedu ostalog objekti i sklopovi ambijentalne vrijednosti postojecih zgrada ili ruSevina) ve¢
prema odredbama to¢aka 18., 19., 20. i 21. ovog podstavka mogu se rekonstruirati u skladu s
odredbama za gradnju niskih gradevina sa dvije funkcionalne cjeline. Ukoliko je moguce
odrediti pripadaju¢u gradevnu Cesticu propisanu stavkom (1) ovog &lanka dozvoljava se
rekonstrukcija prema uvjetima za niske gradevine te uvjetima propisanima ovim ¢lankom. Za
ovakve gradevine potrebno je osigurati parkirna mjesta ukoliko se pogorSavaju lokacijski
uvjeti u odnosu na promet.

d. Rekonstrukcija nije dozvoljena ukoliko, pored uvjeta propisanih podtokom a. predvidenom
rekonstrukcijom (nadogradnjom jedne ili viSe etaza) pitanje parkiraliSnih mjesta za Citavi
objekt nije moguce rijesiti na vlastitoj Cestici ili na gradevinskim Cesticama u radijusu od 100
m od objekta, a koje se nalaze u vlasnistvu podnositelja zahtjeva.
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e. Ukoliko se pitanje parkiraliSnih mjesta rieSava u radijusu od 100 m od objekta, sukladno
prethodnoj podtocki, predmetna Eestica ne smije biti javna povrsina.

f. Prilikom rekonstrukcije gradevine prometne uvjete potrebno je utvrditi za Citavi objekt,
ukoliko se pogorsavaju lokacijski uvjeti u odnosu na promet.

g. Maksimalna veliCina Cestice na kojoj je predvidena rekonstrukcija odreduje se prema
uvjetima Plana.

h. Visestambene gradevine, koje su u odgovaraju¢em aktu imenovane kao videstambene,
mogu se rekonstruirati do visine predvidene za srednje gradevine, a dvojne gradevine do
visine predvidene za niske gradevine, u jednoobraznom arhitektonskom oblikovanju, a
vezano uz odnosni Clanak ovih odredbi koji regulira uvjete za arhitektonsko oblikovanje. Ne
dozvoljava se prenamjena postojecih niti poveéanje broja funkcionalnih jedinica
viSestambenih gradevina.

i. Rekonstrukcija nizova i tradicijskih sklopova omogucuje se isklju€ivo u odnosu na odredbe
arhitektonskog oblikovanja, bez mogucnosti poveanja broja i prenamjene stambenih
jedinica.

j- Uvjeti infrastrukturne opremljenosti i prometni uvjeti kod rekonstrukcije odreduju se
sukladno uvjetima ovog Plana.

15. Rekonstrukcija gradevina €ija je namjena protivna planiranoj namjeni propisuje se sljede¢im
pravilima provedbe:

a. omogucuje se rekonstrukcija i odrzavanje postojecih gradevina &ija namjena nije u skladu
s hamjenom odredenom ovim Planom

b. za gradevine stambene namjene: sanirati i izvrSiti zamjenu dotrajalih konstruktivnih i drugih
dijelova gradevina i krovidta u postoje¢im gabaritima; graditi novi krov kod gradevina s
dotrajalim krovom; sanirati postoje¢e ograde te graditi potporne zidove radi sanacije terena;
dograditi i zamijeniti dotrajale instalacije; prikljuiti na objekte i uredaje komunalne
infrastrukture, elektroenergetske i telekomunikacijske mreze

c. za gradevine ostalih namjena (drustvene, sportsko-rekreacijske, gospodarske, komunalne,
prometne i prate¢e gradevine te ostale gradevine) dozvoljeno je: sanirati zamjenom dotrajale
konstruktivne dijelove zgrada i krovista; prenamjena i funkcionalna preinaka zgrada s tim da
se ne dozvoljava prenamjena gradevine u stambenu namjenu; dograditi i zamijeniti dotrajale
instalacije; priklju€iti na objekte i uredaje komunalne infrastrukture, elektroenergetske i
telekomunikacijske mreze; dograditi i zamijeniti objekte i uredaje infrastrukture i izvesti
rekonstrukciju javnoprometnih povrsina.

16. Omogucuje se rekonstrukcija i prenamjena objekata bivsih Skola i zeljezni¢kih postaja iz
austrijskog perioda, napustenih vojnih objekata (vojarne, skladista, bunkeri i napustenih
privrednih objekata) u turisticke i javne namjene, a za $to je potrebno konzultirati nadlezni
konzervatorski odjel ukoliko je isti nadlezan. Ukoliko konzervatorski odjel nije nadlezan
primjenjuju se odredbe za tu odnosnu namjenu.

17. Za postojeCe gradevine, tj. gradevine koje su izgradene temeljem gradevinske dozvole ili
koje imaju legalan status temeljem posebnog propisa, a za koje nije utvrdena gradevna Cestica,
unutar i izvan gradevinskog podrucja, odreduje se gradevna Cestica koju €ini pojas zemljista oko
gradevine, a prema funkcionalnom nacelu.

18. Dozvoljava se formiranje gradevne Cestice prema uvjetima propisanim ovim Planom za:

a. formiranje gradevne Cestice od dijela koji se nalazi u izgradenom i dijela koji se nalazi u
neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja

b. formiranje gradevne Cestice od dijela koji se nalazi u izgradenom i dijela koji se nalazi u
neuredenom dijelu gradevinskog podrucja naselja

c. sve gradevine koje imaju uvjerenje da su izgradene prije 1968. godine.
19. U gradevnu Cesticu ne mogu se ukljuditi:

a. javne prometne povrsine

b. povrSine javnog parka ili druge uredene zelene javne povrSine

c. dijelovi susjedne vec¢ formirane gradevne Cestice te
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d. neevidentirana komunalna infrastruktura u vanknjiznom vlasni$tvu Opéine Zupa
dubrovacka.

20. Ukoliko gradevna Cestica, odredena na nacin propisan toCkama 17., 18. i 19., ne
zadovoljava uvjet minimalne povrSine gradevne Cestice za gradnju iz stavka (1) ovog ¢lanka,
tada nije moguce pristupiti rekonstrukciji na nacin propisan ovim odredbama, vec¢ isklju€ivo
gradnji zamjenske gradevine.

21. Prilikom rekonstrukcije postojecih gradevina za koje se utvrduje gradevna Cestica na nacin
propisan toCkama 17. i 18. primjenjuju se uvjeti gradnje kao za zgrade koje imaju postojeéi
pristup koji ne zadovoljava uvjete Plana, ukoliko nije drugacije propisano detaljnijim odredbama
Plana.

22. Odredbe to¢aka 17., 18., 19., 20. i 21. jednako se odnose na osnovne i pomocne gradevine
koje trebaju formirati gradevnu Cesticu.

23. unutar izgradenih, neizgradenih i neuredenih dijelova, unutar i izvan obuhvata UPU-ova, do
privodenja svrsi planirane namjene na gradevnim ¢esticama, omogucuije se:

a. koristenje postojecih poljoprivrednih povrsina i bavljenje poljoprivredom

b. postavljanje alatnica i drugih manjih pomoénih gradevina privremenog karaktera od drva i
drugog laganog prirodnog materijala, povrSine do 20 m2, na trakastim temeljima ili temeljnim
stopama, ukupne visine 4 m. Za ovakve zgrade nije potrebno imati kolni pristup niti
infrastrukturne prikljucke

c. postavljanje gradevina za povremeni boravak koje nisu kamp kucice niti mobilne kucice,
povrSine do 20 m2 i ukupne visine 4 m, na trakastim temeljima, u svrhu bavljenja
poljoprivredom, i koje mogu imati kolni pristup i infrastrukturne prikljucke

24. groblja unutar gradevinskog podrucja naselja obuhvacaju sljedeca groblja:
. mjesno groblje Sv. Stjepana, naselje Kupari
. mjesno groblje Velike Gospe, naselje Martinoviéi

a

b

c. mjesno groblje Sv. llara, naselje Mlini

d. mjesno groblje Sv. Trojstva, naselje Petraca
€. mjesno groblje Velike Gospe, naselje Plat

f. mjesno groblje Sv. Ana, naselje Gornji Brgat
g. mjesno groblje sv. Luke, naselje Cibaéa.

25. za dio podrucja postojecih groblja iz prethodne tocke prostorni obuhvat definirati ¢e se u
postupku izrade i donoSenja prostornog plana uZeg podrucja, a nakon izradenih posebnih
podloga

26. prije postupka ishodenja akata o gradnji unutar dijela gradevinskog podrucja naselja Gornji
Brgat, koje se prema kartografskom prikazu 3.1. nalazi unutar arheoloskog podrucja "Tumba"
zastiCenog pod oznakom Z-6042, prije postupka ishodenja akata o gradnji obvezno ukljuditi
arheologe i nadlezni konzervatorski odjel

27. unutar postojece gradevine, smjestene na povrsini mjesovite (M4) i poslovne namjene (K1,
K3) u naselju Srebreno, neposredno uz upravnu zgradu Opc¢ine Zupa dubrovacka sa njene
zapadne strane, omogucuje se smijestaj sadrzaja sportsko-rekreacijske namjene (bocarska
dvorana), predskolske namjene (djedji vrti¢) i kulturne namjene, kao i dodatnih visenamjenskih
prostora, u skladu s uvjetima UPU-a

Clanak 39.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznaéenu: K - unutar naselja
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. obuhvat zahvata u prostoru odreden je prema granici pravila provedbe na kartografskom
prikazu 1.3.

b. obuhvaca zone: Poslovna zona "Srebreno”, Kongresni centar i Uz luku
c. Poslovna zona "Srebreno"” sastoji se od viSe zasebnih odvojenih povrsina
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d. povrsina gradevne Cestice iznosi minimalno 1000 m2
e. Sirina gradevne Cestice, u svim njezinim presjecima, mora biti minimalno 20 m

f. iznimno, kada zbog nepravilnog oblika Cestice nije moguce osigurati minimalno propisanu
Sirinu istu je obvezno osigurati na gradevnom pravcu

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. u poslovnoj zoni "Srebreno” mogué je smjestaj usluznih, trgovackih (trgovina na malo,
gradski trgovacki centar) i ugostiteljskih sadrzaja, te manjeg gradskog hotela kapaciteta do
80 kreveta

b. u zonama poslovne namjene omogucCuje se gradnja  specijaliziranih
izloZbeno-prodajno-skladisnih objekata

C. U zonama poslovne namjene omogucuje se deponiranje kamp prikolica, drugih objekata i
naprava za smjestaj u kampu i kamp odmoristima ili druge kamp opreme te plovila, u skladu
sa urbanistickim planovima uredenja ukoliko je predvidena izrada istog

d. unutar postojece gradevine, smjestene na povrsini mjesovite (M4) i poslovne namjene (K1,
K3) u naselju Srebreno, neposredno uz upravnu zgradu Opéine Zupa dubrovacka sa njene
zapadne strane, omogucéuje se smjestaj sadrzaja sportsko-rekreacijske namjene (boc¢arska
dvorana), predskolske namjene (dje€ji vrti€) i kulturne namjene, kao i dodatnih
viSenamjenskih prostora, u skladu s uvjetima UPU-a

e. namjene pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
propisane su i u stavku (2) ovog ¢lanka

a. gradevinski pravac gradevine nalazi se minimalno 7 m od regulacijskog pravca i 5 m od
granice susjednih parcela

4. izgradenost gradevne Cestice

a. najmaniji dozvoljeni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,1, a najveéi dozvoljeni iznosi 0,35,
mjereno na povrsinu gradevne Cestice

5. iskoristivost gradevne Cestice
a. nije propisano

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. nije propisano

7. visina i broj etaza gradevine

a. maksimalna katnost gradevine iznosi ukopani podrum i tri nadzemne etaze u
neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja, a u postoje¢im graditeljskim cjelinama visina
interpoliranih gradevina ¢e se odredivati uvjetovano visinom susjednih gradevina

b. maksimalna visina gradevine je 13,0 m, mjereno od konaéno zaravnatog i uredenog terena
uz procCelje gradevine na najniZzem dijelu do najvide toCke krova

8. veli€ina gradevine koja nije zgrada
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. na krovove gradevina, osim unutar zaSti¢enih povijesnih cjelina, za Sto je potrebno
prethodno zatraziti suglasnost nadleznog Konzervatorskog odjela, kao i na nadstreSnicama,
mogu se postavljati solarni kolektori i/ili fotonaponske celije prema uvjetima propisanim u
sliedece dvije podtoCke

b. postavljaju se kao jednostavne gradevine, sukladno pravilima struke i izradenoj projektnoj
dokumentaciji

c. kod kosih krovova: potrebno je koristiti njihovu povoljnu orijentaciju (prema jugu), ali i
izbjegavati potpuno pokrivanje povrSine krova kolektorima i/ili ¢elijama. Ploha kolektora i
Celija ne smije biti udaljena vise od 20 cm od plohe krova, dok kod ravnih krovova njihov
najvisi dio ne smije biti visi od 200 cm od plohe krova. Ukoliko se Zeli pokriti cijela povrsina,
moguce je elemente pokrova zamijeniti sa fotonaponskim elementima istog oblika. Potrebno
je pritom voditi rauna o ukupnom oblikovanju (silueti) gradevine. U uklapanju i oblikovanju
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fotonaponskih panela na zgradama tradicijske arhitekture potrebno je poduzeti mjere da se
njihov utjecaj smaniji s obzirom da moZze predstavljati bithu promjenu izgleda.

d. solarni kolektori i/ili fotonaponske cCelije mogu se postavljati i na proceljima (juznim
proCeljima) gradevina te povrSinskim parkiralistima

e. radi izbjegavanja troSkova zavrsne obloge odnosno ostvarenja zastite od osuncanja i kiSe,
preporuCa se izvedba nadstre$nica, natkrivenih parkiraliSta i pomoénih objekata sa
fotonaponskim panelima

f. omogucuje se gradnja integriranih solarnih elektrana (elektrane koje se instaliraju na
krovove i fasade obiteljskih ku¢a, pomoénih gradevina, komercijalnih objekata i dr.) snage do
13,5 kW

g. u slucaju izgradnje solarnih kolektora i/ili fotonaponskih ¢elija koje bi sluzile iskljucivo za
proizvodnju i distribuciju elektricne energije u energetsku mrezu, tj. koje ne bi sluzile za
potrebe zgrade na kojoj se grade, za iste je potrebno ishoditi potrebne akte u skladu sa
posebnim propisima

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. u postupku izdavanja akata za gradnju za rekonstrukciju i izgradnju gradevina potrebno je
osigurati parkiraliSna mjesta prema normativima propisanim u stavku (2) ovog ¢&lanka ili
prema normativima prostornog plana uZeg podrucja, ukoliko je isti donesen

b. promet u mirovanju rjeSava se javnim ili privatnim parkiraliSnim/garaznim prostorom
c. minimalno 20% gradevne Cestice mora biti zelena povrsina

d. nasipavanje terena radi pristupa nekoj etazi moze odstupiti na nacin propisan odredbama
ovog Plana

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. primjenjuju se posebni propisi

12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. gradevinama gospodarske namjene dozvoljen je priklju¢ak na prometnicu punog profila §to
se odnosi i na sabirnicu kojoj gradevinska Cestica gravitira prema uvjetima Plana

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. primjenjuju se pravila provedbe propisana ovim ¢lankom
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
(2) Ostala pravila provedbe za povrSinu oznacenu: K - unutar naselja

- prema namijeni i tipu gradevina, potrebno je osigurati parkirna mjesta sukladno slijedec¢im
normativima:

1. za ugostiteljstvo i turizam:
a. restoran, kavana: 1 PM/25 m2
b. caffe bar, slasti¢arnica i sl.: 1 PM/10 m2
2. za trgovinu i skladista:
a. robna kuca, supermarket: 1 PM na 15 m2 prodajne povrsine

b. ostale trgovine: ostale trgovine 1 PM na 30 m2 prodajne povrSine (najmanje 2 PM, od
kojih jedno posebno oznaceno za vozila opskrbe)

c. skladista: 1 PM na 100 m2 (najmanje 1 PM, za skladiSta preko 100 m2 minimalno jedno
posebno oznaceno za vozila opskrbe)

3. za poslovnu i javnu namjenu:
a. banke, agencije, poslovnice (javni dio): 1 PM na 25 m2 (najmanje 2 PM)
b. muzeji, galerije, biblioteke: 1PM/50 m2 (minimalno 4 PM, za muzeje 1 PM za autobus)
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4. za industriju i obrt:
a. industrijski objekti: 1 PM na 70 m2
b. obrtni objekti: 1PM na 50 m2
c. autoservis: 1PM na 20 m2

5. za kulturu, odgoj i obrazovanje:

a. djegji vrti¢i i jaslice; kina, kazaliSte, dvorane za javne skupove; crkve; kongresne
dvorane: 1PM/50 m2

b. muzeji, galerije, biblioteke: 1PM/50 m2 (minimalno 4 PM, za muzeje 1 PM za autobus)
c. fakulteti: 1PM/70 m2
d. osnovne i srednje Skole; instituti: 1PM/100 m2
e. studentski domovi: 1PM/200 m2 (minimalno 2PM za autobus)
f. drustveni dom u gusto izgradenim podrucjima: min 5PM/dom
6. za zdravstvo i socijalnu skrb:
a. ambulante, poliklinike, dom zdravlja: 1PM/20 m2
b. bolnice i klinike: 1PM/100 m2
c. domovi za stare: 1PM/200 m2
7. za Sport i rekreaciju:
a. Sportski objekti i igralista s gledaliStem: 1 PM/10 sjedecih mjesta
b. Sportski objekti zatvoreni, bez gledali$ta: 1 PM/200 m2 povrSine
c. Sportski objekti otvoreni, bez gledalista: 1 PM/250 m2 povrSine
8. za komunalne i prometne sadrzaje:
a. trznice: 1 PM/20 m2 povrsSine
b. benzinske postaje: 1 PM/25 m2
c. tehni¢ko-tehnoloSke gradevine: 1 PM/50 m2 (minimalno 1PM)
9. za terminale putni¢kog prijevoza:

a. autobusni kolodvor; trajektna i putni¢ka luka: obvezan prometno-tehnoloski projekt s
izraCunom potrebnog broja PM, posebno za: stajalidte (ukrcaj i iskrcaj), krace parkiranje
(do 1h) i duze parkiranje (preko 1h)

1. Rekonstrukcija gradevina Cija je namjena protivna planiranoj namjeni propisuje se sljedecim
pravilima provedbe:

a. omogucuje se rekonstrukcija i odrzavanje postojecih gradevina Cija namjena nije u skladu
s hamjenom odredenom ovim Planom

b. za gradevine stambene namjene: sanirati i izvrSiti zamjenu dotrajalih konstruktivnih i drugih
dijelova gradevina i kroviSta u postojeCim gabaritima, graditi novi krov kod gradevina s
dotrajalim krovom, sanirati postoje¢e ograde te graditi potporne zidove radi sanacije terena,
dograditi i zamijeniti dotrajale instalacije, prikljuiti na objekte i uredaje komunalne
infrastrukture, elektroenergetske i telekomunikacijske mreze

c. za gradevine ostalih namjena (drustvene, sportsko-rekreacijske, gospodarske, komunalne,
prometne i prateCe gradevine te ostale gradevine) dozvoljeno je: sanirati zamjenom dotrajale
konstruktivne dijelove zgrada i kroviSta, prenamjena i funkcionalna preinaka zgrada s tim da
se ne dozvoljava prenamjena gradevine u stambenu namjenu, dograditi i zamijeniti dotrajale
instalacije, prikljuciti na objekte i uredaje komunalne infrastrukture, elektroenergetske i
telekomunikacijske mreze, dograditi i zamijeniti objekte i uredaje infrastrukture i izvesti
rekonstrukciju javnoprometnih povrsina

2. Omogucuje se rekonstrukcija i prenamjena objekata bivsih Skola i Zeljezni¢kih postaja iz
austrijskog perioda, napustenih vojnih objekata (vojarne, skladidta, bunkeri i napustenih
privrednih objekata) u turisticke i javne namjene, a za $to je potrebno konzultirati nadlezni
konzervatorski odjel ukoliko je isti nadlezan. Ukoliko konzervatorski odjel nije nadlezan
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primjenjuju se odredbe za tu odnosnu namjenu.

3. unutar izgradenih, neizgradenih i neuredenih dijelova, unutar i izvan obuhvata UPU-ova, do
privodenja svrsi planirane namjene na gradevnim Cesticama, omogucuje se:

a. koristenje postojecih poljoprivrednih povrsina i bavljenje poljoprivredom

b. postavljanje alatnica i drugih manjih pomoénih gradevina privremenog karaktera od drva i
drugog laganog prirodnog materijala, povrSine do 20 m2, na trakastim temeljima ili temeljnim
stopama, ukupne visine 4 m. Za ovakve zgrade nije potrebno imati kolni pristup niti
infrastrukturne prikljucke.

c. postavljanje gradevina za povremeni boravak koje nisu kamp kucice niti mobilne kucice,
povrSine do 20 m2 i ukupne visine 4 m, na trakastim temeljima, u svrhu bavljenja
poljoprivredom, i koje mogu imati kolni pristup i infrastrukturne prikljucke

Clanak 40.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: R - unutar naselja
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. obuhvat zahvata u prostoru odreden je prema granici pravila provedbe na kartografskom
prikazu 1.3.

b. obuhvacéa zone: SRC Petraca, Pastoralni centar i Gusar
c. najmanja povrSina gradevne Cestice iznosi 1200 m2
2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. planirana je izgradnja gradevina preteZito sporta i rekreacije: unutar zone Petraca
omogucuje se i izgradnja smjestajnih jedinica isklju¢ivo u funkciji Sportsko-rekreacijske
namjene ukupno maksimalnog kapaciteta 30 kreveta. Izuzetno je dozvoljena rekonstrukcija
postojec¢ih pojedina¢nih gradevina stambene namjene.

b. unutar zone Pastoralnog centra predvidena je gradnja sadrzaja vodenog sporta i
rekreacije, sportske dvorane i sportskih igralidta, te je za istu propisana izrada urbanisti¢kog
plana uredenja

c. unutar zone Gusara predvidena je gradnja sadrzaja vodenih sportova i rekreacije, pri ¢emu
se dozvoljava zadrzavanje svih postoje¢ih zgrada u funkciji sportsko-rekreacijske namjene.
Unutar klupskih prostorija omogucuje se obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

d. U gradevinskom podruéju naselja na gradevnim Cesticama uz osnovne gradevine moguca
je izgradnja prate¢ih gradevina: garderobe, sanitarije, uredi, priru¢no skladidte, trgovina
Sportskim artiklima, ugostiteljski sadrzaji, smjestajni kapaciteti namijenjeni za smjestaj
sportasa, pogonske prostorije bazena i sl..

e. Mogu se graditi i uredivati i prometne povrSine, te potrebne infrastrukturne gradevine i
infrastrukturna mreza, kao i postavljati potrebne montazne prenosive gradevine i naprave, ali
ne s ciliem organiziranja stanovanja niti smjestaja.

f. unutar zona sportsko-rekreacijske namjene mogu se graditi sve vrste i kategorije sportskih i
rekreacijskih gradevina

g. uredene i prirodne morske plaze

h. namjene pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
propisane su i u stavku (2) ovog ¢lanka

a. najmanja udaljenost prateéih gradevina od susjednih gradevnih &estica iznosi 3 m
4. izgradenost gradevne Cestice

a. najveéi koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,4 s time da se ne uraCunavaju povrsine
otvorenih sportskih terena i bazena

b. Iznimno od prethodno propisane podtoCke, za planiranu zonu sportsko-rekreacijske
namjene polivalentna Sportska dvorana i plivaliSte — bazen unutar obuhvata UPU-a Pastoralni
centar dozvoljava se maksimalni koeficijent izgradenosti (kig) 0,7.
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5. iskoristivost gradevne Cestice
a. nije propisano

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. nije propisano

7. visina i broj etaza gradevine

a. ukupna visina svih objekata sa konstrukcijom ne moze biti ve¢a od 7,0 m, mjereno od
konaéno uredenog i zaravnatog terena

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. na krovove gradevina, osim unutar zasticenih povijesnih cjelina, za 3to je potrebno
prethodno zatraZziti suglasnost nadleznog Konzervatorskog odjela, kao i na nadstreSnicama,
mogu se postavljati solarni kolektori i/ili fotonaponske ¢&elije prema uvjetima propisanim u
sljedece dvije podtocke

b. postavljaju se kao jednostavne gradevine, sukladno pravilima struke i izradenoj projektnoj
dokumentaciji

c. kod kosih krovova: potrebno je koristiti njihovu povoljnu orijentaciju (prema jugu), ali i
izbjegavati potpuno pokrivanje povrSine krova kolektorima i/ili ¢elijama. Ploha kolektora i
¢elija ne smije biti udaljena vise od 20 cm od plohe krova, dok kod ravnih krovova njihov
najvisi dio ne smije biti visi od 200 cm od plohe krova. Ukoliko se zeli pokriti cijela povrsina,
moguce je elemente pokrova zamijeniti sa fotonaponskim elementima istog oblika. Potrebno
je pritom voditi rauna o ukupnom oblikovanju (silueti) gradevine. U uklapanju i oblikovanju
fotonaponskih panela na zgradama tradicijske arhitekture potrebno je poduzeti mjere da se
njihov utjecaj smaniji s obzirom da moze predstavljati bitnu promjenu izgleda.

d. solarni kolektori i/ili fotonaponske Celije mogu se postavljati i na proceljima (juznim
proceljima) gradevina te povrSinskim parkiralistima

e. radi izbjegavanja troSkova zavrsne obloge odnosno ostvarenja zastite od osuncanja i kise,
preporu¢a se izvedba nadstreSnica, natkrivenih parkiralista i pomoénih objekata sa
fotonaponskim panelima

f. omogucuje se gradnja integriranih solarnih elektrana (elektrane koje se instaliraju na
krovove i fasade obiteljskih ku¢a, pomoénih gradevina, komercijalnih objekata i dr.) snage do
13,5 kW

g. u slu¢aju izgradnje solarnih kolektora i/ili fotonaponskih celija koje bi sluzile iskljucivo za
proizvodniju i distribuciju elektricne energije u energetsku mrezu, tj. koje ne bi sluZile za
potrebe zgrade na kojoj se grade, za iste je potrebno ishoditi potrebne akte u skladu sa
posebnim propisima

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. u postupku izdavanja akata za gradnju za rekonstrukciju i izgradnju gradevina potrebno je
osigurati parkiraliSna mjesta prema normativima propisanim u stavku (2) ovog ¢lanka ili
prema normativima prostornog plana uzeg podrucja, ukoliko je isti donesen

b. promet u mirovanju rijeSava se javnim ili privatnim parkiraliSnim/garaznim prostorom
c. najmanje 20% gradevne Cestice mora biti ozelenjeno autohtonim zelenilom

d. nasipavanje terena radi pristupa nekoj etaZi moZe odstupiti na nacin propisan ovim
Planom.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. primjenjuju se posebni propisi

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. primjenjuju se pravila provedbe propisana ovim ¢lankom
14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine
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15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
(2) Ostala pravila provedbe za povrSinu oznacenu: R - unutar naselja

- Rekonstrukcija gradevina &ija je namjena protivna planiranoj namjeni propisuje se sliedec¢im
pravilima provedbe:

1. omogucuje se rekonstrukcija i odrzavanje postojecih gradevina €ija namjena nije u skladu
s namjenom odredenom ovim Planom

2. za gradevine stambene namjene:

a. sanirati i izvrSiti zamjenu dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova gradevina i krovista u
postoje¢im gabaritima

b. graditi novi krov kod gradevina s dotrajalim krovom
c. sanirati postojecCe ograde te graditi potporne zidove radi sanacije terena
d. dograditi i zamijeniti dotrajale instalacije

e. priklju€iti na objekte i uredaje komunalne infrastrukture, elektroenergetske i
telekomunikacijske mreze

3. za gradevine ostalih namjena (drustvene, sportsko-rekreacijske, gospodarske, komunalne,
prometne i prateé¢e gradevine te ostale gradevine) dozvoljeno je:

a. sanirati zamjenom dotrajale konstruktivne dijelove zgrada i krovista

b. prenamjena i funkcionalna preinaka zgrada s tim da se ne dozvoljava prenamjena
gradevine u stambenu namjenu

c. dograditi i zamijeniti dotrajale instalacije

d. prikljuCiti na objekte i uredaje komunalne infrastrukture, elektroenergetske i
telekomunikacijske mreze

e. dograditi i zamijeniti objekte i uredaje infrastrukture i izvesti rekonstrukciju
javnoprometnih povrsina

- omogucéuje se rekonstrukcija i prenamjena objekata bivdih Skola i Zeljeznic¢kih postaja iz
austrijskog perioda, napustenih vojnih objekata (vojarne, skladidta, bunkeri i napustenih
privrednih objekata) u turisticke i javhe namjene, a za $to je potrebno konzultirati nadlezni
konzervatorski odjel ukoliko je isti nadlezan. Ukoliko konzervatorski odjel nije nadlezan
primjenjuju se odredbe za tu odnosnu namjenu.

- detaljniji uvjeti izgradnje i razmjeStaja gradevina sportsko-rekreacijske namjene unutar
gradevinskog podrucja naselja odrediti ¢e se temeljem uredenja zona kroz urbanisticke planove
uredenja ukoliko su isti propisani.

- za uredene i prirodne morske plaze propisuju se sljedeca pravila provedbe:

1. uredena morska plaza, je nadzirana i pristupaCna svima pod jednakim uvjetima s kopnene
i morske strane ukljucivo i osobama s poteSkoc¢ama u kretanju, veéim dijelom uredenog i
izmijenjenog prirodnog obiljezja, te infrastrukturno i sadrzajno (tuSevi, kabine i sanitarni
uredaiji) ureden kopneni prostor neposredno povezan s morem, oznacen i zastiéen s morske
strane

2. prirodna morska plaza je nadzirana i pristupaéna s kopnene i/ili morske strane
infrastrukturno neopremljena, potpuno oCuvanog zate€enog prirodnog obiljezja. Na prirodnim
plazama nisu dozvoljene gradevinske intervencije.

3. omogucuje se uredenje kopnenog i morskog dijela plaze u gradevinskom podrucju naselja
i izvan gradevinskog podrucja u funkciji turistiCke rekreacije

4. pod uredenjem iz toCke 3. smatra se: gradenje, uredivanje i izgradnja pjeSackih putova i
trim staza, mjesta za sjedenje i boravak na otvorenom, nadstreSnica, kupaliSta i kabina,
otvorenih sportskih i rekreacijskin povrsina i igralista uz postavljanje potrebnih rekvizita,
informacijskih plo€a i putokaza, te drugih sli¢nih zahvata u prostoru, kao i gradevina, uredaja i
instalacija potrebnih za odvijanje sigurne plovidbe na moru.

5. uredenjem plaze iz toCke 3. smatra se i gradnja potrebne infrastrukturne mreze i gradevina
te pratecih sadrzaja: sanitarija, garderoba, manjeg prizemnog ugostiteljskog objekta do 100
m2 tlocrtne povrSine i postavljanje potrebnih montaznih prenosivih gradevina i naprava do

Oznaka: 470-20261026-S04 Stranica 46 od 147



Prostorni plan uredenja Opéine Zupa Dubrovacka

maksimalne povrSine 50 m2. Gradevine moraju zadovoljavati higijenske i tehni¢ke standarde.
Priklju€ivanje na elektricnu mrezu obavlja se sukladno uvjetima nadleznog tijela. U okviru
ovih zahvata nije dozvoljeno organiziranje stanova niti smjestaja.

6. zahvati iz to€aka 4. i 5. ne smiju bitno mijenjati znaCajke krajolika u kojem se grade, a
posebno se iskljuCuje moguénost kréenja autohtonih i homogenih Sumskih povrsina s ciljem
njihove izgradnje

7. potrebno je provesti postupak tematizacije plaza temeljem posebnog Programa, u skladu
sa dodijeljenim temama i provedbenim propisima o tematiziranju morskih plaza koji sadrze
minimalne tehni¢ke uvjete plaza po odredenim temama (info ploCe, tusevi, sanitarni objekti,
tende za presvlacenje, lezaljke i dr.)

8. provodenje postupka tematizacije uzima u obzir i dodjeljivanje koncesija potencijalnim
koncesionarima

- unutar izgradenih, neizgradenih i neuredenih dijelova, unutar i izvan obuhvata UPU-ova, do
privodenja svrsi planirane namjene na gradevnim ¢esticama, omogucuije se:

1. koritenje postojecih poljoprivrednih povrSina i bavljenje poljopriviedom

2. postavljanje alatnica i drugih manjih pomoc¢nih gradevina privremenog karaktera od drva i
drugog laganog prirodnog materijala, povrSine do 20 m2, na trakastim temeljima ili temeljnim
stopama, ukupne visine 4 m. Za ovakve zgrade nije potrebno imati kolni pristup niti
infrastrukturne prikljucke.

3. postavljanje gradevina za povremeni boravak koje nisu kamp kuéice niti mobilne kucice,
povrSine do 20 m2 i ukupne visine 4 m, na trakastim temeljima, u svrhu bavljenja
poljoprivredom, i koje mogu imati kolni pristup i infrastrukturne prikljucke.

- prema namijeni i tipu gradevina, potrebno je osigurati parkirna mjesta sukladno sliedec¢im
normativima:

1. za stanovanje:

a. stambene gradevine: 2 PM/1 stambena jedinica (kod izrade detaljnijih planova
minimalno dodatnih 10% planira se na zasebnom javnom parkiralistu)

b. objekti iz skupine Ostali ugostiteljski objekti za smjestaj sukladno posebnim propisu
(soba, apartman ili studio apartman), koji se smjeStaju unutar gradevina
mjeSovite-pretezito stambene i poslovno-stambene namjene: 1 PM/1 soba, apartman ili
studio apartman

2. za ugostiteljstvo i turizam:
a. restoran, kavana: 1 PM/25 m2
b. caffe bar, slasti¢arnica i sl.: 1 PM/10 m2

c. hoteli, apart hoteli, pansioni: sukladno posebnim propisima RH kojima se definira broj
parkirnin mjesta za smijeStajne objekte iz skupine hotela, kampova i drugih vrsta
ugostiteljskih objekata za smjestaj

3. za port i rekreaciju:
a. Sportski objekti i igraliSta s gledalistem: 1 PM/10 sjedecih mjesta
b. Sportski objekti zatvoreni, bez gledalista: 1 PM/200 m2 povrSine
c. Sportski objekti otvoreni, bez gledalista: 1 PM/250 m2 povrSine
Clanak 41.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: T - unutar naselja
1. oblik i veli€¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. obuhvat zahvata u prostoru odreden je prema granici pravila provedbe na kartografskom
prikazu 1.3.

b. obuhvaéa zone: hotel "MIini", Beterina, Srebreno i Srebreno Il
c. zona "Srebreno 1" se sastoji od vise zasebnih odvojenih povrSina
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d. pravila provedbe propisana stavkom (1) i dio pravila provedbe propisana stavkom (2) ovog
Clanka primjenjuju se za neizgradene (planirane) zone ugostiteljsko-turisticke namjene

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. zone ugostiteljsko-turisticke namjene (T1) namijenjene su gradniji ugostiteljskih gradevina
smjestajnog tipa: hoteli , turisticko naselje, kamp - autokamp i pojedinatne
ugostiteljsko-turisticke gradevine (konaciste i sl.) koje mogu formirati i zasebne cjeline, te uz
njih prate¢ih sadrzaja trgovacke, usluzne, ugostiteljske, Sportske, rekreativne i zabavne i
slicne namjene.

b. unutar zona ugostiteljsko-turistiCke namjene uZi obalni pojas je namijenjen iskljuCivo
uredivanju kupalidta s plaznim gradevinama, suncalista, pristupa u more, valobrana, pristana,
zelenih povrsina, manjih sportskih igralista, povrdina za vodene sportove i drugo, dok su
smijestajni kapaciteti odmaknuti od obale u dubinu. U uZzem obalnom pojasu postoji
mogucnost gradnje i postavljanja gradevina, uredaja i instalacija potrebnih za odvijanje
sigurne plovidbe na moru. UZim obalnim pojasom smatra se pojas Sirine koja osigurava
realizaciju svih vrsta gore navedenih zahvata, ali ne manje od 70 metara od planirane obalne
linije.

c. iznimno, mogu se zadrzati postojeCe gradevine ili izgraditi zamjenske na nacin da se
zadrzavaju postojeCi uvjeti gradnje u pogledu postotka izgradenosti, visine, minimalnih
udaljenosti od ruba parcele i udaljenosti od obalne crte

d. u prostoru ograni¢enja u gradevinskom podrucju naselja ugostiteljsko-turisticka namjena
planira se tako da ukupna povrsina takve namjene iznosi najvise 20% gradevinskog podrucja
tog naselja te da smjestajna gradevina s pripadaju¢im zemljiStem bude izvan postojecih
javnih povrsina uz obalu

e. ugostiteljske smjestajne gradevine koje ¢e se graditi u ovim zonama moraju odgovarati
uvjetima iz posebnog propisa

f. omogucuje se postavljanje privremenih prenosivih gradevina u funkciji osnovne namjene,
koje mogu biti priklju¢ene na potrebnu infrastrukturu

g. unutar zona ugostiteljsko-turistiCke namjene mogu se graditi sportski tereni i bazeni za
plivanje koji zauzimaju najviSe 20% povrsine gradevne Cestice odnosno kompleksa

h. unutar zona ugostiteljsko-turisticke namjene omogucuje se deponiranje kamp prikolica,
drugih objekata i naprava za smjestaj u kampu i kamp odmoristima ili druge kamp opreme te
plovila, u skladu sa urbanisti¢kim planovima uredenja ukoliko je predvidena izrada istog

i. uredene i prirodne morske plaze

j- namjene pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
propisane su i u stavku (2) ovog €lanka

a. minimalna udaljenost gradevine od susjedne gradevne Cestice je 4 m

b. u kampovima i autokampovima smjestajne jedinice i prateéi sadrzaji moraju biti udaljeni
najmanje 25 m od obalne crte. Smjestajne jedinice ne mogu se povezivati s tlom, na &vrsti
nacin, a prateci sanitarni i drugi sadrzZaji moraju biti izgradeni najmanje 70 m od obalne crte.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. maksimalni koeficijent izgradenosti (kig) zone iznosi 0,3

b. iznimno od prethodne podtocke, za gradnju kampova i autokampova najmanja dozvoljena
izgradenosti iznosi 0,02, a najve¢a dozvoljena 0,1, mjereno na povrSinu gradevne Cestice

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. maksimalni nadzemni koeficijent iskoridtenosti (kis) zone iznosi 0,8
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. nije propisano
7. visina i broj etaza gradevine

a. nije propisano
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8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. podrumske etaze koje se izvode kao potpuno ukopane i koje sluze isklju€ivo za parkiranje
vozila, mogu zauzeti do 70% gradevne Cestice

b. na krovove gradevina, osim unutar zastiéenih povijesnih cjelina, za $to je potrebno
prethodno zatraziti suglasnost nadleznog Konzervatorskog odjela, kao i na nadstreSnicama,
mogu se postavljati solarni kolektori i/ili fotonaponske é&elije prema uvjetima propisanim u
sliedece dvije podtoCke

c. postavljaju se kao jednostavne gradevine, sukladno pravilima struke i izradenoj projektnoj
dokumentaciji

d. kod kosih krovova: potrebno je Koristiti njihovu povoljnu orijentaciju (prema jugu), ali i
izbjegavati potpuno pokrivanje povrSine krova kolektorima i/ili Celijama. Ploha kolektora i
¢elija ne smije biti udaljena vise od 20 cm od plohe krova, dok kod ravnih krovova njihov
najvisi dio ne smije biti viSi od 200 cm od plohe krova. Ukoliko se Zeli pokriti cijela povrsina,
moguce je elemente pokrova zamijeniti sa fotonaponskim elementima istog oblika. Potrebno
je pritom voditi rauna o ukupnom oblikovanju (silueti) gradevine. U uklapanju i oblikovanju
fotonaponskih panela na zgradama tradicijske arhitekture potrebno je poduzeti mjere da se
njihov utjecaj smaniji s obzirom da moze predstavljati bitnu promjenu izgleda.

e. solarni kolektori i/ili fotonaponske Celije mogu se postavljati i na proceljima (juznim
proceljima) gradevina te povrSinskim parkiralistima

f. radi izbjegavanja troSkova zavr§ne obloge odnosno ostvarenja zastite od osunc&anja i kise,
preporu¢a se izvedba nadstreSnica, natkrivenih parkiraliSta i pomoénih objekata sa
fotonaponskim panelima

g. omogucuje se gradnja integriranih solarnih elektrana (elektrane koje se instaliraju na
krovove i fasade obiteljskih ku¢a, pomoénih gradevina, komercijalnih objekata i dr.) snage do
13,5 kW

h. u slu€aju izgradnje solarnih kolektora i/ili fotonaponskih celija koje bi sluzile isklju€ivo za
proizvodnju i distribuciju elektricne energije u energetsku mrezu, tj. koje ne bi sluzile za
potrebe zgrade na kojoj se grade, za iste je potrebno ishoditi potrebne akte u skladu sa
posebnim propisima

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. u postupku izdavanja akata za gradnju za rekonstrukciju i izgradnju gradevina potrebno je
osigurati parkiraliSna mjesta prema normativima propisanim u stavku (2) ovog ¢&lanka ili
prema normativima prostornog plana uZzeg podrucja, ukoliko je isti donesen

b. promet u mirovanju rjeSava se javnim ili privatnim parkiraliSnim/garaznim prostorom

C. iznimno se za zonu ugostiteljsko—turisticke namjene (T1) - hotel Mlini, koja je smjestena u
samom srediStu naselja Mlini omoguc¢ava osiguravanje potrebnih kapaciteta za rjeSavanje
prometa u mirovanju na izdvojenoj Cestici unutar susjedne izdvojene zone
ugostiteljsko—turistiCke namjene (T2) — hotel Astarea. Predmetna izdvojena Cestica na kojoj
se osigurava rjeSavanje prometa u mirovanju mora biti u istom vlasnistvu kao i zona za koju
se osigurava rjeSavanje prometa u mirovanju.

d. najmanje 40% gradevinske Cestice mora biti uredeno kao parkovni nasadi i/ili prirodno
zelenilo

e. U zonama ugostiteljsko-turisticke namjene kampovi se planiraju iz primjereno vrednovanje
zateCene vegetacije, prirodnih dijelova obale te krajobraznih vrijednosti.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. primjenjuju se posebni propisi

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. zona mora imati prilaz sa javne prometnice

b. parkirne i garazne povrsine, kapaciteta sukladno normativima propisanim ovim Planom,
moraju biti osigurane na gradevnoj Cestici, odnosno unutar zone prema uvjetima i
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normativima iz odnosnog ¢lanka koji reguliraju pitanje prometa u mirovanju

c. odvodnja otpadnih voda rjeSava se zatvorenim kanalizacijskim sustavom s prociséavanjem
ili zatvorenim sustavom s procis¢avanjem

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. primjenjuju se pravila provedbe propisana ovim ¢lankom
14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
(2) Ostala pravila provedbe za povrSinu ozna€enu: T - unutar naselja

- prema namijeni i tipu gradevina, potrebno je osigurati parkirna mjesta sukladno sljedeéim
normativima:

1. za ugostiteljstvo i turizam:
a. restoran, kavana: 1 PM/25 m2
b. caffe bar, slasti¢arnica i sl.: 1 PM/10 m2

c. hoteli, apart hoteli, pansioni: sukladno posebnim propisima RH kojima se definira broj
parkirnih mjesta za smjestajne objekte iz skupine hotela, kampova i drugih vrsta
ugostiteljskih objekata za smjestaj

2. za trgovinu i skladista:
a. supermarket: 1 PM na 15 m2 prodajne povrsine

b. ostale trgovine: ostale trgovine 1 PM na 30 m2 prodajne povrSine (najmanje 2 PM, od
kojih jedno posebno oznaceno za vozila opskrbe)

c. skladista: 1 PM na 100 m2 (najmanje 1 PM, za skladista preko 100 m2 minimalno jedno
posebno oznaceno za vozila opskrbe)

3. za $port i rekreaciju:
a. Sportski objekti i igraliSta s gledalistem: 1 PM/10 sjedecih mjesta
b. Sportski objekti zatvoreni, bez gledalista: 1 PM/200 m2 povrSine
c. Sportski objekti otvoreni, bez gledalista: 1 PM/250 m2 povrSine
- za postojecCe zone ugostiteljsko-turistiCke namjene primjenjuju se sljedeca pravila provedbe:

1. zone ugostiteljsko-turistiCke namjene unutar gradevinskog podrucja naselja mogu se
rekonstruirati radi povecanja kvalitete ponude i poboljSanja u poslovanju ("tehnoloskom
procesu"), 8to podrazumijeva viSu kategoriju smjestajnih gradevina i prateCih sadrzaja
(prateci sadrzaji, sportsko-rekreacijski sadrzaji, ugostiteljski objekti, objekti za zabavu,
uredenje otvorenih prostora, plaza, kupaliSta i sl.). Rekonstrukcija postojecih gradevina
ugostiteljsko-turisticke namjene planira se tako da se ne smiju poveéavati postojeca gustoca
koridtenja, izgradenost gradevne Cestice i nadzemni koeficijent iskoriStenosti, ako su te
veliine vece od odredenih:

a. kig pojedinacne gradevne Cestice nije veci od 0,3
b. nadzemni koeficijent iskoristenosti nije veci od 0,8

2. postojece gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene, unutar gradevinskog podrudja
naselja, ne mogu se proSirivati izvan povrSine postoje¢eg obuhvata, ali se mogu
rekonstruirati (dogradivanje, nadogradivanje, uklanjanje vanjskog dijela gradevine, izvodenje
radova radi promjene namjene gradevine ili tehnoloSkog procesai sl.).

3. maksimalna visina gradevina hotela unutar ugostiteljsko-turistiCke zone u naselju Srebreno
iznosi 21,5 m, a za hotele smjestene uz drzavnu cestu D8 maksimalna visina objekta mjereno
iznad kote ulaza sa drzavne ceste D8 iznosi 9 m.

4. rekonstrukcija hotela Subrenum (bivSe odmaraliste Srbija) moguéa je na temelju
priviemenog prikljuc¢ka s drzavne ceste D8 za koje postoji suglasnost Hrvatskih cesta d.o.o.
do realizacije kona¢nog rieSenja sukladno urbanistickom planu uredenja.

5. za potrebe rekonstrukcije hotela Mlini, u svrhu postizanja poboljSanja u poslovanju i
podizanja kvalitete usluge, propisuju se sljedeci parametri:
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a. najveci dozvoljeni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,37
b. najveci dozvoljeni nadzemni koeficijent iskoriStenosti (kis) iznosi 1,18
¢. minimalni udio zelenih povrsina iznosi 31%

d. obvezno je uredenje parkiraliSta do najvide 15 parkirnih mjesta na gradevnoj Cestici
hotela

6. svi zahvati rekonstrukcije objekata koji su pod nadleznoséu Ministarstva kulture,
Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, moraju se planirati sukladno smjernicama istog tijela,
a na osnovu izradene Konzervatorske dokumentacije koja je prihvacena od strane
navedenog nadleznog tijela

1. broj samostalnih uporabnih cjelina (stan, poslovni prostor, garaza i sl.), broj kreveta i/ili
funkcionalnih jedinica

a. za zonu "hotel Mlini": 145 kreveta (postojece), planirani nije definiran
b. za zonu "Beterina": 300 kreveta (planirano)
C. za zonu "Srebreno": 997 (postojece), planirani nije definiran
d. za zonu "Srebreno 1I": 140 (planirano)
2. obveza i uvjeti uklanjanja postojec¢ih gradevina

a. dozvoljava se izgradnja novih gradevina izgradenih na mjestu ili u neposrednoj blizini
mjesta prethodno uklonjene postojeée gradevine unutar iste gradevne C¢estice kao
zamjenskih gradevina u slu€ajevima kada se radi o obnovi u ratnom i poslijerathom razdoblju
uniStenih i devastiranih gradevina. Navedeno se odnosi na gradevine Ciji konstruktivni
elementi kao i opée gradevinsko stanje namecu izgradnju nove gradevine kao jedinu sigurnu
opciju, a kojom se ne mijenja odredena namjena. Uvjeti i nadini gradnje moraju biti sukladni
odredbama ovog Plana.

3. povrsina kopnenog i morskog, odnosno vodenog dijela luke, odnosno plaze, udio kopnene
povrsSine u morskom, odnosno vodenom dijelu luke, odnosno plaze i/ili postotak ili maksimalno
odstupanje od postojece obalne crte na morsku, odnosno vodenu stranu

a. obalu je potrebno saCuvati u prirodnom obliku uz moguc¢nost uredenja staza i pristupa
obali, a kupalista uredivati prema odnosnom ¢lanku koji regulira pitanje uredenja kupaliSta

4. Rekonstrukcija gradevina Cija je namjena protivna planiranoj namjeni propisuje se sljedec¢im
pravilima provedbe:

a. omogucuje se rekonstrukcija i odrzavanje postojecih gradevina &ija namjena nije u skladu
s hamjenom odredenom ovim Planom

b. za gradevine stambene namjene: sanirati i izvrSiti zamjenu dotrajalih konstruktivnih i drugih
dijelova gradevina i krovidta u postoje¢im gabaritima, graditi novi krov kod gradevina s
dotrajalim krovom, sanirati postoje¢e ograde te graditi potporne zidove radi sanacije terena,
dograditi i zamijeniti dotrajale instalacije, prikljuiti na objekte i uredaje komunalne
infrastrukture, elektroenergetske i telekomunikacijske mreze

c. za gradevine ostalih namjena (drustvene, sportsko-rekreacijske, gospodarske, komunalne,
prometne i prate¢e gradevine te ostale gradevine) dozvoljeno je: sanirati zamjenom dotrajale
konstruktivne dijelove zgrada i krovista, prenamjena i funkcionalna preinaka zgrada s tim da
se ne dozvoljava prenamjena gradevine u stambenu namjenu, dograditi i zamijeniti dotrajale
instalacije, priklju€iti na objekte i uredaje komunalne infrastrukture, elektroenergetske i
telekomunikacijske mreze, dograditi i zamijeniti objekte i uredaje infrastrukture i izvesti
rekonstrukciju javnoprometnih povrsina

5. omoguéuje se rekonstrukcija i prenamjena objekata bivSih Skola i Ze|jeanCkIh postaja iz
austrijskog perioda, napustenih vojnih objekata (vojarne, skladista, bunkeri i napustenih
privrednih objekata) u turisticke i javne namjene, a za $to je potrebno konzultirati nadlezni
konzervatorski odjel ukoliko je isti nadlezan. Ukoliko konzervatorski odjel nije nadlezan
primjenjuju se odredbe za tu odnosnu namjenu.

6. za uredene i prirodne morske plaZze propisuju se sljedecéa pravila provedbe:

a. uredena morska plaza, je nadzirana i pristupa¢na svima pod jednakim uvjetima s kopnene
i morske strane ukljucivo i osobama s poteSko¢ama u kretanju, vecim dijelom uredenog i
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izmijenjenog prirodnog obiljezja, te infrastrukturno i sadrzajno (tuSevi, kabine i sanitarni
uredaiji) ureden kopneni prostor neposredno povezan s morem, oznacen i zastiéen s morske
strane

b. prirodna morska plaza je nadzirana i pristupatna s kopnene i/ili morske strane
infrastrukturno neopremljena, potpuno o€uvanog zate€enog prirodnog obiljezja. Na prirodnim
plazama nisu dozvoljene gradevinske intervencije.

c. omogucuje se uredenje kopnenog i morskog dijela plaze u gradevinskom podruéju naselja
i izvan gradevinskog podrucja u funkciji turistiCke rekreacije

d. pod uredenjem iz podtocke c. smatra se: gradenje, uredivanje i izgradnja pjeSackih putova
i trim staza, mjesta za sjedenje i boravak na otvorenom, nadstreSnica, kupalista i kabina,
otvorenih sportskih i rekreacijskih povrsina i igraliSta uz postavljanje potrebnih rekvizita,
informacijskih plo€a i putokaza, te drugih sli¢nih zahvata u prostoru, kao i gradevina, uredaja i
instalacija potrebnih za odvijanje sigurne plovidbe na moru.

e. uredenjem plaze iz podtocke c. smatra se i gradnja potrebne infrastrukturne mreze i
gradevina te prateCih sadrzaja: sanitarija, garderoba, manjeg prizemnog ugostiteljskog
objekta do 100 m2 tlocrtne povrsine i postavljanje potrebnih montaznih prenosivih gradevina i
naprava do maksimalne povrSine 50 m2. Gradevine moraju zadovoljavati higijenske i
tehniCke standarde. PrikljuCivanje na elektricnu mreZzu obavlja se sukladno uvjetima
nadleznog tijela. U okviru ovih zahvata nije dozvoljeno organiziranje stanova niti smjestaja.

f. zahvati iz podtoCaka d. i e. ne smiju bitno mijenjati zna¢ajke krajolika u kojem se grade, a
posebno se iskljuCuje moguénost kréenja autohtonih i homogenih Sumskih povrsina s ciliem
njihove izgradnje

g. potrebno je provesti postupak tematizacije plaza temeljem posebnog Programa, u skladu
sa dodijeljenim temama i provedbenim propisima o tematiziranju morskih plaZza koji sadrze
minimalne tehnicke uvjete plaza po odredenim temama (info ploCe, tuSevi, sanitarni objekti,
tende za presvlacenje, lezaljke i dr.)

h. provodenje postupka tematizacije uzima u obzir i dodjeljivanje koncesija potencijalnim
koncesionarima

7. unutar izgradenih, neizgradenih i neuredenih dijelova, unutar i izvan obuhvata UPU-ova, do
privodenja svrsi planirane namjene na gradevnim Cesticama, omogucuje se:

a. koristenje postojecih poljoprivrednih povrsina i bavljenje poljopriviedom

b. postavljanje alatnica i drugih manjih pomoénih gradevina privremenog karaktera od drva i
drugog laganog prirodnog materijala, povrSine do 20 m2, na trakastim temeljima ili temeljnim
stopama, ukupne visine 4 m. Za ovakve zgrade nije potrebno imati kolni pristup niti
infrastrukturne prikljucke.

c. postavljanje gradevina za povremeni boravak koje nisu kamp kucice niti mobilne kucice,
povr§ine do 20 m2 i ukupne visine 4 m, na trakastim temeljima, u svrhu bavljenja
poljoprivredom, i koje mogu imati kolni pristup i infrastrukturne prikljucke

Clanak 42.

(1) Pravila provedbe za povrSinu ozna¢enu: K - izvan naselja
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. obuhvat zahvata u prostoru odreden je prema granici pravila provedbe na kartografskom
prikazu 1.3..

b. obuhvaca sljedece zone: Poslovna zona | i Komunalna zona u Cibagi, Poslovna zona Il na
Gornjem Brgatu, Docine i Grbavac

c. poslovna zona | se sastoji od vise zasebnih odvojenih povrsina

d. povrSina gradevne Cestice poslovne namjene iznosi minimalno 800 m2. Iznimno, u
zonama preteZito trgovacke namjene povrsina gradevne Cestice iznosi minimalno 1000 m2.
Maksimalna povrsina se ne odreduje.

e. Sirina gradevne Cestice, u svim njezinim presjecima, mora biti minimalno 20 m

f. iznimno, kada zbog nepravilnog oblika Cestice nije moguce osigurati Sirine propisane
prethodnom podto¢kom, propisanu Sirinu obvezno je osigurati na gradevnom pravcu
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. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. obuhvaéa zone poslovne i komunalno-servisne namjene

b. U poslovnoj zoni | (Cibag&a), koja se sastoji od vise zasebnih povrsina, i poslovnoj zoni |l
(Gornji Brgat), mogu¢ je smijestaj usluznih, trgovackih, komunalno-servisnih i skladisnih
djelatnosti te proizvodnih, isklju€ivo ekoloski prihvatljivih gradevina (za koje po posebnim
propisima nisu potrebne posebne mjere zastite okolisa).

c. Unutar Komunalne zone "Cibaga" (KS1, KS2) predvidena je lokacija reciklaznog dvorista s
mogucnoséu izgradnje sortirnice otpada. Pravila provedbe za ovu zonu propisani su u stavku
(2) ovog €lanka.

d. U poslovnoj zoni Gornji Brgat mogu¢ je smjestaj gradevina poslovnih, usluznih, trgovackih i
komunalno-servisnih djelatnosti.

e. U poslovnoj zoni "Docine" predviden je smjestaj gradevina poslovnih, usluznih, trgovackih,
komunalno-servisnih gradevina i gradevina za potrebe reciklaze, uz moguénost razvoja
mjeSovite zone pretezito poslovne.

f. U poslovnoj zoni "Grbavac" predviden je smjestaj komunalno-servisnih i gradevina za
gospodarenje otpadom-sakupljanje otpada (gospodarenje, skladidtenje i priprema za daljnju
oporabu neopasnog otpada). Pravila provedbe za ovu zonu propisani su u stavku (2) ovog
Clanka.

g. omogucuje se smjestaj skladiSnih djelatnosti te manijih proizvodnih djelatnosti. Proizvodne
djelatnosti moraju biti smjestene u iskljuivo ekoloski prihvatljivim gradevinama (za koje po
posebnim propisima nisu potrebne posebne mjere zastite okolisa).

h. omogucuje se deponiranje kamp prikolica, drugih objekata i naprava za smjestaj u kampu i
kamp odmoristima ili druge kamp opreme te plovila, u skladu sa urbanisti¢kim planovima
uredenja ukoliko je predvidena izrada istog

i. sportsko-rekreacijska namjena. Uvjeti i nacini gradnje na povrsini sportsko-rekreacijske
namjene odreduje se prema uvjetima i nacinima gradnje ovim Planom propisanim za
gradevine sportsko-rekreacijske namjene unutar gradevinskog podrudja.

j. namjene pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
propisane su i u stavku (2) ovog ¢lanka

a. gradevinski pravac gradevine nalazi se minimalno 7 m od regulacijskog pravca 5 m od
granice susjednih parcela, a za trgovacku namjenu minimalno 3 m od granice susjedne
parcele

. izgradenost gradevne Cestice

a. najmanja dozvoljena izgradenost iznosi 10% povrSine gradevne Cestice a maksimalna
35% povrsine gradevne Cestice

. iskoristivost gradevne Cestice
a. nije propisano

. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. nije propisano

. visina i broj etaza gradevine

a. maksimalna katnost gradevine je dvije podrumske etaze i tri nadzemne etaze, odnosno
maksimalna visina gradevine je 13,0 m, mjereno od kona¢no zaravnatog i uredenog terena
uz procelje gradevine na najnizem dijelu gradevine do najvise tocke krova

. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. na objektima koji su legalno izgradeni i kod kojih ne postoji nadleznost Konzervatorskog
odjela, moguée je postavljanje solarnih kolektora i/ili fotonaponskih celija, i to pretezito na
krovnim povrSinama, uz uvjete jednake onima propisanim za gradevine unutar gradevinskog
podrucja naselja
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b. solarne kolektore i/ili fotonaponske ¢elije iz podtoCke a. ove tocke moze se postavljati i na
povrsinskim parkiraliStima i zasebnim gradevinskim ¢esticama

c. solarni kolektori i/ili fotonaponske Celije mogu se postavljati i na proceljima (juznim
proCeljima) gradevina te povrSinskim parkiralistima

d. radi izbjegavanja troSkova zavrsne obloge odnosno ostvarenja zastite od osuncanja i kiSe,
preporuCa se izvedba nadstre$nica, natkrivenih parkiraliSta i pomoénih objekata sa
fotonaponskim panelima

e. omogucuje se gradnja integriranih solarnih elektrana (elektrane koje se instaliraju na
krovove i fasade obiteljskih ku¢a, pomoénih gradevina, komercijalnih objekata i dr.) snage do
13,5 kW

f. u slucaju izgradnje solarnih kolektora i/ili fotonaponskih celija koje bi sluzile isklju€ivo za
proizvodnju i distribuciju elektricne energije u energetsku mrezu, tj. koje ne bi sluzile za
potrebe zgrade na kojoj se grade, za iste je potrebno ishoditi potrebne akte u skladu sa
posebnim propisima

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. u postupku izdavanja akata za gradnju za rekonstrukciju i izgradnju gradevina potrebno je
osigurati parkiraliSna mjesta prema normativima propisanim u stavku (2) ovog ¢&lanka ili
prema normativima prostornog plana uZeg podrucja, ukoliko je isti donesen

b. promet u mirovanju rjeSava se javnim ili privatnim parkiraliSnim/garaznim prostorom

c. minimalno 20% gradevne Cestice mora biti zelena povrsina

d. nasipavanje terena radi pristupa nekoj etazi mozZe odstupiti na na€in propisan ovim Planom
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. primjenjuju se posebni propisi

12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. primjenjuju se pravila provedbe propisana ovim ¢lankom
14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
(2) Ostala pravila provedbe za povrsinu oznacenu: K - izvan naselja

- prema namijeni i tipu gradevina, potrebno je osigurati parkirna mjesta sukladno sliedec¢im
normativima:

1. za ugostiteljstvo i turizam:
a. restoran, kavana: 1 PM/25 m2
b. caffe bar, slasti¢arnica i sl.: 1 PM/10 m2
2. za trgovinu i skladista:
a. robna kuca, supermarket: 1 PM na 15 m2 prodajne povrsine

b. ostale trgovine: ostale trgovine 1 PM na 30 m2 prodajne povrSine (najmanje 2 PM, od
kojih jedno posebno oznaceno za vozila opskrbe)

c. skladista: 1 PM na 100 m2 (najmanje 1 PM, za skladiSta preko 100 m2 minimalno jedno
posebno oznafeno za vozila opskrbe)

3. za poslovnu i javnu namjenu:
a. banke, agencije, poslovnice (javni dio): 1 PM na 25 m2 (najmanje 2 PM)
b. uredi i kancelarije: 1 PM na 50 m2
4. za industriju i obrt:
a. industrijski objekti: 1 PM na 70 m2
b. obrtni objekti: 1PM na 50 m2
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c. autoservis: 1PM na 20 m2
5. za Sport i rekreaciju:

a. Sportski objekti i igralista s gledaliStem: 1 PM/10 sjedecih mjesta

b. Sportski objekti zatvoreni, bez gledalista: 1 PM/200 m2 povrSine

c. Sportski objekti otvoreni, bez gledalista: 1 PM/250 m2 povrSine
6. za komunalne i prometne sadrzaje:

a. trznice: 1 PM/20 m2 povrsine

b. benzinske postaje: 1 PM/25 m2

c. tehnicko-tehnolo$ke gradevine: 1 PM/50 m2 (minimalno 1PM)
7. za terminale putni¢kog prijevoza:

a. autobusni kolodvor: obvezan prometno-tehnoloski projekt s izraCunom potrebnog broja
PM, posebno za: stajaliste (ukrcaj i iskrcaj), krace parkiranje (do 1h) i duze parkiranje
(preko 1h)

1. redoslijed (faze) gradenja odredenih gradevina ili njihovih etapa

a. iznimno, nova gradnja unutar Poslovne zone | u Cibadi nije dozvoljena prije ishodenja akta
o gradniji te gradnje kolektora oborinske odvodnje koji se mora spojiti na ve¢ izgradeni sustav
oborinske odvodnje u trupu lokalne ceste LC-69050 u cilju cjelovitog rijeSavanja poslovne
zone Cibaca i kontaktnog podrudja.

2. Rekonstrukcija gradevina Cija je namjena protivna planiranoj namjeni propisuje se sliedec¢im
pravilima provedbe:

a. omoguéuje se rekonstrukcija i odrZzavanje postojecih gradevina Cija hamjena nije u skladu
s namjenom odredenom ovim Planom

b. za gradevine stambene namjene: sanirati i izvrsiti zamjenu dotrajalih konstruktivnih i drugih
dijelova gradevina i krovista u postoje€im gabaritima; graditi novi krov kod gradevina s
dotrajalim krovom; sanirati postojeée ograde te graditi potporne zidove radi sanacije terena;
dograditi i zamijeniti dotrajale instalacije; prikljuCiti na objekte i uredaje komunalne
infrastrukture, elektroenergetske i telekomunikacijske mreze

c. za gradevine ostalih namjena (drustvene, sportsko-rekreacijske, gospodarske, komunalne,
prometne i prateCe gradevine te ostale gradevine) dozvoljeno je: sanirati zamjenom dotrajale
konstruktivne dijelove zgrada i kroviSta; prenamjena i funkcionalna preinaka zgrada s tim da
se ne dozvoljava prenamjena gradevine u stambenu namjenu; dograditi i zamijeniti dotrajale
instalacije; prikljuciti na objekte i uredaje komunalne infrastrukture, elektroenergetske i
telekomunikacijske mreze; dograditi i zamijeniti objekte i uredaje infrastrukture i izvesti
rekonstrukciju javnoprometnih povrsina.

3. Omogucuje se rekonstrukcija i prenamjena objekata bivSih Skola i Zeljeznickih postaja iz
austrijskog perioda, napustenih vojnih objekata (vojarne, skladiSta, bunkeri i napustenih
privrednih objekata) u turistiCke i javne namjene, a za $to je potrebno konzultirati nadlezni
konzervatorski odjel ukoliko je isti nadlezan. Ukoliko konzervatorski odjel nije nadlezan
primjenjuju se odredbe za tu odnosnu namjenu.

4. Za gradnju gradevine za gospodarenje otpadom-sakupljanje otpada u poslovnoj zoni
"Grbavac" i za gradnju reciklaznog dvorista s mogucnoScu izgradnje sortirnice otpada u
komunalnoj zoni "Cibaca" primjenjuju se sljedeca pravila provedbe:
a. za potrebe reciklaznih dvorista predvidenih ovim Planom osigurava se do 8000 m2 tlocrtne
povrsine
b. veliCina gradevne Cestice iznosi najmanje 500 m?, a najveéi dozvoljeni koeficijent
izgradenosti gradevne Cestice iznosi 0,4

c. gradevine je dozvoljeno izvesti gabaritima i visinom primjereno namjeni odredenoj
tehnolodkim projektom, a visine do vijenca ne vise od 10 m

d. najmanja dozvoljena udaljenost gradevine reciklaznog dvoriSta od ruba gradevne Cestice
iznosi 4,0 m, a najmanja dozvoljena udaljenost gradevine od javno-prometne povrSine iznosi
6,0m
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e. spremnike za odlaganje otpada unutar reciklaznog dvorista dozvoljeno je smijestati uz rub
gradevne Cestice

f. gradevine se moraju ograditi, a najve¢a dozvoljena visina ograde reciklaznog dvorista
iznosi 3,0 m

g. gradevine je potrebno primjereno oznaditi, a dozvoljava se postavljanje naprava za
oglasavanije i reklamiranje

h. unutar gradevne Cestice potrebno je osigurati parkiraliSna mjesta sukladno odredbama
ovog Plana

i. razmjeStaj objekata unutar gradevne Cestice potrebno je izvesti na nacin kojim se
omogucava nesmetan pristup radnih strojeva i vozila te osigurava dovoljna manipulativha
povrSina

j- najmanje 20% povrSine gradevne Cestice potrebno je urediti kao zelenu povrSinu i to na
onom dijelu gradevne Cestice na kojem se procjenjuje da ista moze imati ulogu zastitnog
zelenila u odnosu na namjenu okolnih gradevnih Cestica

k. u sklopu reciklaznog dvorista i sortirnice prikupljat ¢e se otpad sukladno vaze¢em Zakonu
koji regulira odrzivo gospodarenje otpadom

I. reciklaznim dvoristem ne smatraju se spremnici za odvojeno prikupljanje papira, stakla,
plastike, metala i tekstila koje Opcina postavlja na javnoj povrsini

m. radi sprjeCavanja mogucih negativnih utjecaja odlagaliSta na okoli§ (podzemne i
povrSinske vode, tlo, zrak) potrebno je provoditi mjere sanitarne zastite i stalan monitoring
sukladno propisima

n. gradevni otpad je potrebno u potpunosti ili u najvecoj mogucoj mjeri oporabiti, odnosno
reciklirati, bez njegovog trajnog odlaganja u prirodni okoli$

0. na odlaganje gradevinskog otpada i viska iskopa primjenuju se posebni propisi

5. unutar izgradenih, neizgradenih i neuredenih dijelova, unutar i izvan obuhvata UPU-ova, do
privodenja svrsi planirane namjene na gradevnim Cesticama, omogucuje se:

a. koristenje postojecih poljoprivrednih povrsina i bavljenje poljopriviedom

b. postavljanje alatnica i drugih manjih pomoénih gradevina privremenog karaktera od drva i
drugog laganog prirodnog materijala, povrSine do 20 m2, na trakastim temeljima ili temeljnim
stopama, ukupne visine 4 m. Za ovakve zgrade nije potrebno imati kolni pristup niti
infrastrukturne prikljucke.

c. postavljanje gradevina za povremeni boravak koje nisu kamp kucice niti mobilne kucice,
povr§ine do 20 m2 i ukupne visine 4 m, na trakastim temeljima, u svrhu bavljenja
poljoprivredom, i koje mogu imati kolni pristup i infrastrukturne prikljucke.

Clanak 43.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznac¢enu: R - izvan naselja
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. obuhvat zahvata u prostoru odreden je prema granici pravila provedbe na kartografskom
prikazu 1.3.

b. obuhvacéa zone: SRC Cibacda i Soline
2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. omogucuje se gradnja preteZito sportskih i rekreacijskih gradevina, tj. sportskih gradevina i
pratecih sadrzaji (Sportski, rekreacijski, ugostiteljski, usluzni, zabavni, smjestajni i sl.)

b. unutar sportsko-rekreacijske zone ,Cibac¢a“ predvidena je moguénost gradnje sportske
infrastrukture — stadion s tribinama i prate¢im sadrzajima, smjestaj nogometnih i sportskih
igraliSta, dvorane, popratnih sportsko-rekreacijskin sadrzaja te gradevina smijestajnih
kapaciteta do 100 kreveta, sukladno uvjetima propisanim za mali obiteljski hotel

c. unutar zone ,Soline* predvideni su vodeni sportovi i rekreacija, sportska dvorana, sportska
igraliSta i rekreacijski park

d. uredene i prirodne morske plaze
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e. namjene pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
propisane su i u stavku (2) ovog ¢lanka

a. moraju biti smjesteni na predjelima manje prirodne i krajobrazne vrijednosti

b. smjestajne gradevine moraju biti udaljene najmanje 100 m od obalne crte i oblikovanjem
sukladne s izvornim urbanim i arhitektonskim obiljezjima

4. izgradenost gradevne Cestice
a. koeficijent izgradenosti gradevne Cestice iznosi najvise 0,3
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. nadzemni koeficijent iskoristenosti gradevne Cestice iznosi najvise 0,8
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. nije propisano
7. visina i broj etaza gradevine
a. dozvoljena katnost unutar zone ,Soline“ iznosi najviSe jednu nadzemnu etazu
8. veli€ina gradevine koja nije zgrada
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. uz mjere poboljSanja komunalne infrastrukture i zastite okoliSa, moraju biti polozajem,
veli€inom, osobito visinom, u skladu s obiljeZjem prirodnog krajolika i mjerama zastite
kulturnih dobara

b. krovna etaza unutar zone ,Soline* mora biti ozelenjena i uklopljena u krajolik

c. na objektima koji su legalno izgradeni i kod kojih ne postoji nadleznost Konzervatorskog
odjela, moguée je postavljanje solarnih kolektora i/ili fotonaponskih celija, i to pretezZito na
krovnim povrsinama, uz uvjete jednake onima propisanim za gradevine unutar gradevinskog
podrucja naselja

d. solarne kolektore i/ili fotonaponske celije iz podtoCke c. ove tocke moze se postavljati i na
povrsinskim parkiraliStima i zasebnim gradevinskim ¢esticama

e. solarni kolektori i/ili fotonaponske Celije mogu se postavljati i na proceljima (juznim
proceljima) gradevina te povrSinskim parkiralistima

f. radi izbjegavanja troSkova zavrSne obloge odnosno ostvarenja zastite od osuncanja i kiSe,
preporuCa se izvedba nadstrednica, natkrivenih parkiralista i pomoénih objekata sa
fotonaponskim panelima

g. omogucuje se gradnja integriranih solarnih elektrana (elektrane koje se instaliraju na
krovove i fasade obiteljskih ku¢a, pomocénih gradevina, komercijalnih objekata i dr.) snage do
13,5 kW

h. u slu¢aju izgradnje solarnih kolektora i/ili fotonaponskih ¢&elija koje bi sluzile iskljucivo za
proizvodniju i distribuciju elektricne energije u energetsku mrezu, tj. koje ne bi sluzile za
potrebe zgrade na kojoj se grade, za iste je potrebno ishoditi potrebne akte u skladu sa
posebnim propisima

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. u postupku izdavanja akata za gradnju za rekonstrukciju i izgradnju gradevina potrebno je
osigurati parkiraliSna mjesta prema normativima propisanim u stavku (2) ovog ¢lanka ili
prema normativima prostornog plana uzeg podrudja, ukoliko je isti donesen

b. promet u mirovanju rjeSava se javnim ili privatnim parkiraliSnim/garaznim prostorom

c. najmanje 40% povrsine svake gradevne Cestice mora biti uredeno kao parkovni nasadi i
prirodno zelenilo

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. primjenjuju se posebni propisi
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12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. osigurati infrastrukturnu opremljenost: priklju¢ak na javnu vodoopskrbnu mrezu te sustav
odvodnje otpadnih voda, a parkiranje i garaziranje rijesiti unutar zone, sukladno normativima
propisanim u stavku (2) ovog ¢lanka i posebnim propisima

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. primjenjuju se pravila provedbe propisana ovim ¢lankom

b. iznimno, rekonstrukcija postoje¢ih gradevina sportske namjene (sportske dvorane,
zatvoreni bazeni i sl.) omogucuje se na nacin da se ne povetava postojeci koeficijent
izgradenosti i nadzemni koeficijent iskoriStenosti, ukoliko su isti ve¢i od koeficijenata
propisanih stavkom (1) ovog ¢lanka

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene
(2) Ostala pravila provedbe za povrSinu oznacenu: R - izvan naselja

- vrsta i kapacitet pratec¢ih sadrzaja i javnih povrSina moraju biti odredeni razmjerno svakoj fazi
gradenja smjestajnih gradevina

- prema namijeni i tipu gradevina, potrebno je osigurati parkirna mjesta sukladno sljedec¢im
normativima:

1. za stanovanje:

a. stambene gradevine: 2 PM/1 stambena jedinica (kod izrade detaljnijih planova
minimalno dodatnih 10% planira se na zasebnom javnom parkiralistu)

b. objekti iz skupine Ostali ugostiteljski objekti za smjestaj sukladno posebnim propisu
(soba, apartman ili studio apartman), koji se smjeStaju unutar gradevina
mjeSovite-pretezito stambene i poslovno-stambene namjene: 1 PM/1 soba, apartman ili
studio apartman

2. za ugostiteljstvo i turizam:
a. restoran, kavana: 1 PM/25 m2
b. caffe bar, slasti¢arnica i sl.: 1 PM/10 m2

c. hoteli, apart hoteli, pansioni: sukladno posebnim propisima RH kojima se definira broj
parkirnih mjesta za smjestajne objekte iz skupine hotela, kampova i drugih vrsta
ugostiteljskih objekata za smjestaj

3. za Sport i rekreaciju:
a. Sportski objekti i igralista s gledaliStem: 1 PM/10 sjedecih mjesta
b. Sportski objekti zatvoreni, bez gledalista: 1 PM/200 m2 povrSine
c. Sportski objekti otvoreni, bez gledalista: 1 PM/250 m2 povrSine

- Rekonstrukcija gradevina &ija je namjena protivna planiranoj namjeni propisuje se sliede¢im
pravilima provedbe:

1. omogucuje se rekonstrukcija i odrzavanje postojecih gradevina €ija namjena nije u skladu
s namjenom odredenom ovim Planom

2. za gradevine stambene namjene:

a. sanirati i izvrditi zamjenu dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova gradevina i krovista u
postoje¢im gabaritima

b. graditi novi krov kod gradevina s dotrajalim krovom
c. sanirati postojece ograde te graditi potporne zidove radi sanacije terena
d. dograditi i zamijeniti dotrajale instalacije

e. priklju¢iti na objekte i uredaje komunalne infrastrukture, elektroenergetske i
telekomunikacijske mreze
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3. za gradevine ostalih namjena (drustvene, sportsko-rekreacijske, gospodarske, komunalne,
prometne i prateCe gradevine te ostale gradevine) dozvoljeno je:

a. sanirati zamjenom dotrajale konstruktivne dijelove zgrada i krovista

b. prenamjena i funkcionalna preinaka zgrada s tim da se ne dozvoljava prenamjena
gradevine u stambenu namjenu

c. dograditi i zamijeniti dotrajale instalacije

d. priklju¢iti na objekte i uredaje komunalne infrastrukture, elektroenergetske i
telekomunikacijske mreze

e. dograditi i zamijeniti objekte i uredaje infrastrukture i izvesti rekonstrukciju
javnoprometnih povrsina

- omoguéuje se rekonstrukcija i prenamjena objekata bivdih Skola i Zeljeznic¢kih postaja iz
austrijskog perioda, napustenih vojnih objekata (vojarne, skladidta, bunkeri i napustenih
privrednih objekata) u turistiCke i javnhe namjene, a za Sto je potrebno konzultirati nadlezni
konzervatorski odjel ukoliko je isti nadlezan. Ukoliko konzervatorski odjel nije nadlezan
primjenjuju se odredbe za tu odnosnu namjenu.

- Detaljniji uvjeti i nacin gradnje za izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja
sportsko-rekreacijske namjene ,Soline” propisati ¢e se na razini urbanistiCkog plana uredenja,
sukladno odredbama ovog Plana.

- za uredene i prirodne morske plaze propisuju se sljedeca pravila provedbe:

1. uredena morska plaza, je nadzirana i pristupacna svima pod jednakim uvjetima s kopnene
i morske strane ukljucivo i osobama s poteSkoc¢ama u kretanju, veéim dijelom uredenog i
izmijenjenog prirodnog obiljezja, te infrastrukturno i sadrzajno (tuSevi, kabine i sanitarni
uredaji) ureden kopneni prostor neposredno povezan s morem, oznacen i zasticen s morske
strane

2. prirodna morska plaza je nadzirana i pristupaéna s kopnene i/ili morske strane
infrastrukturno neopremljena, potpuno oCuvanog zate€enog prirodnog obiljezja. Na prirodnim
plazama nisu dozvoljene gradevinske intervencije.

3. omogucuje se uredenje kopnenog i morskog dijela plaze u gradevinskom podruéju naselja
i izvan gradevinskog podrucja u funkciji turistiCke rekreacije

4. pod uredenjem iz toCke 3. smatra se: gradenje, uredivanje i izgradnja pjeSackih putova i
trim staza, mjesta za sjedenje i boravak na otvorenom, nadstreSnica, kupalista i kabina,
otvorenih sportskih i rekreacijskih povrSina i igraliSta uz postavljanje potrebnih rekvizita,
informacijskih plo¢a i putokaza, te drugih sli¢nih zahvata u prostoru, kao i gradevina, uredaja i
instalacija potrebnih za odvijanje sigurne plovidbe na moru.

5. uredenjem plaze iz toCke 3. smatra se i gradnja potrebne infrastrukturne mreze i gradevina
te pratecih sadrzaja: sanitarija, garderoba, manjeg prizemnog ugostiteljskog objekta do 100
m2 tlocrtne povrsine i postavljanje potrebnih montaznih prenosivih gradevina i naprava do
maksimalne povrSine 50 m2. Gradevine moraju zadovoljavati higijenske i tehni¢ke standarde.
Priklju€ivanje na elektricnu mrezu obavlja se sukladno uvjetima nadleznog tijela. U okviru
ovih zahvata nije dozvoljeno organiziranje stanova niti smjestaja.

6. zahvati iz toCki 4. i 5. ne smiju bitho mijenjati zna¢ajke krajolika u kojem se grade, a
posebno se iskljuCuje moguénost kréenja autohtonih i homogenih Sumskih povrsina s ciljem
njihove izgradnje

7. potrebno je provesti postupak tematizacije plaza temeljem posebnog Programa, u skladu
sa dodijeljenim temama i provedbenim propisima o tematiziranju morskih plaza koji sadrze
minimalne tehni¢ke uvjete plaza po odredenim temama (info ploCe, tusevi, sanitarni objekti,
tende za presvlacenje, lezaljke i dr.)

8. provodenje postupka tematizacije uzima u obzir i dodjeljivanje koncesija potencijalnim
koncesionarima

- unutar izgradenih, neizgradenih i neuredenih dijelova, unutar i izvan obuhvata UPU-ova, do
privodenja svrsi planirane namjene na gradevnim Cesticama, omogucuje se:

1. koristenje postojecih poljoprivrednih povrSina i bavljenje poljopriviedom
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2. postavljanje alatnica i drugih manjih pomo¢nih gradevina privremenog karaktera od drva i
drugog laganog prirodnog materijala, povrsine do 20 m2, na trakastim temeljima ili temeljnim
stopama, ukupne visine 4 m. Za ovakve zgrade nije potrebno imati kolni pristup niti
infrastrukturne prikljucke.

3. postavljanje gradevina za povremeni boravak koje nisu kamp kucice niti mobilne kucice,
povrS§ine do 20 m2 i ukupne visine 4 m, na trakastim temeljima, u svrhu bavljenja
poljoprivredom, i koje mogu imati kolni pristup i infrastrukturne prikljucke.

Clanak 44.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: T - izvan naselja
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. obuhvat zahvata u prostoru odreden je prema granici pravila provedbe na kartografskom
prikazu 1.3.

b. obuhvaéa =zone: Gaj Beterina (novoplanirana/neizgradena zona), Zarkovica
(novoplanirana/neizgradena zona), zona hotela Plat (postoje¢a - dovrSenalizgradena zona),
Astarea, Kupari IV (novoplanirana/neizgradena zona) i Kupari | (postojeéa -
dovrSenalizgradena zona)

c. pravila provedbe propisana stavkom (1) i dio pravila provedbe propisana stavkom (2) ovog
Clanka primjenjuju se za planirane zone ugostiteljsko-turisti¢ke namjene

d. zone iz podtoCke b. treba prioritetno kvalitativno prestrukturirati i dogradivati
2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj €estici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. omogucuje se gradnja sljedec¢ih gradevina: hotela s prateim sadrzajima, trgovacke,
usluzne, ugostiteljske, Sportske, rekreativne i zabavne te sliéne namjene; turistitkog naselja
te opremanje, modernizacija i odrzavanje postojecih autokampova

b. unutar zona ugostiteljsko-turisticke namjene mogu se zadrzati postojeéi sadrzaji i
kapaciteti te graditi i uredivati i sportske i rekreacijske gradevine, igralista i otvorene povrsine,
prometne povrsine, te potrebne infrastrukturne gradevine i infrastrukturna mreza. U ovim
zonama ne mogu se graditi gradevine stambene namjene.

c. unutar zona ugostiteljsko-turisticke namjene omogucuje se deponiranje kamp prikolica,
drugih objekata i naprava za smjestaj u kampu i kamp odmoristima ili druge kamp opreme te
plovila, u skladu sa urbanisti¢kim planovima uredenja ukoliko je predvidena izrada istog

d. uredene i prirodne morske plaze

e. namjene pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
propisane su i u stavku (2) ovog ¢lanka

a. moraju biti smjesteni na predjelima manje prirodne i krajobrazne vrijednosti

b. moraju biti udaljene najmanje 100 m od obalne crte i oblikovanjem sukladne s izvornim
urbanim i arhitektonskim obiljezjima

c. iznimno od podtocke b. u pojasu 70 m od obalne crte mogu se smijestiti prateci turistiCki
sadrzaji Cija je funkcija neposredno povezana uz koridtenje plaza, u smislu povecanja
kategorije i standarda planirane turisticke ponude (uredenje plaza, otvoreni bazeni, vodeni
sportovi, manji ugostiteljski sadrzaji u funkciji plaze i sl.), uz uvjet da se osigura javno
koriStenje obale

d. u pojasu 100 m od obalne crte ne moze se planirati gradenje novih gradevina, osim
gradevina komunalne i prometne infrastrukture koje po svojoj prirodi zahtijevaju smjestaj na
obali i podzemne infrastrukture, prateéih sadrzaja ugostiteljsko-turisticke namjene, gradevina
koje po svojoj prirodi zahtjevaju smjestaj na obali (luke posebne namjene, privezista, plaze,
rekreacijski sadrzaiji i sl.) te uredenje javnih povrsina

4. izgradenost gradevne Cestice
a. koeficijent izgradenosti gradevne Cestice iznosi najvise 0,3
5. iskoristivost gradevne Cestice
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a. nadzemni koeficijent iskoristenosti gradevne Cestice iznosi najvise 0,8
6. gradevinska (bruto) povrSina gradevina
a. nije propisano
7. visina i broj etaza gradevine
a. nije propisano
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. uz mjere poboljSanja komunalne infrastrukture i zastite okoliSa, moraju biti viSe kategorije
te polozajem, veli¢inom, osobito visinom, u skladu s obiljezjem prirodnog krajolika i mjerama
zastite kulturnih dobara

b. smjestajne jedinice i prateci sadrzaji ne mogu se etaZirati

c. na objektima koji su legalno izgradeni i kod kojih ne postoji nadleznost Konzervatorskog
odjela, moguce je postavljanje solarnih kolektora i/ili fotonaponskih ¢elija, i to pretezito na
krovnim povrSinama, uz uvjete jednake onima propisanim za gradevine unutar gradevinskog
podruéja naselja

d. solarne kolektore i/ili fotonaponske ¢elije iz podtocke c. ove toCke moze se postavljati i na
povrsinskim parkiraliStima i zasebnim gradevinskim ¢esticama

e. solarni kolektori i/ili fotonaponske Celije mogu se postavljati i na proCeljima (juznim
proceljima) gradevina te povrSinskim parkiralistima

f. radi izbjegavanja troSkova zavr§ne obloge odnosno ostvarenja zastite od osuncéanja i kise,
preporu¢a se izvedba nadstreSnica, natkrivenih parkiralista i pomoénih objekata sa
fotonaponskim panelima

g. omogucuje se gradnja integriranih solarnih elektrana (elektrane koje se instaliraju na
krovove i fasade obiteljskih ku¢a, pomoénih gradevina, komercijalnih objekata i dr.) snage do
13,5 kW

h. u slu¢aju izgradnje solarnih kolektora i/ili fotonaponskih éelija koje bi sluZile iskljucivo za
proizvodniju i distribuciju elektricne energije u energetsku mrezu, tj. koje ne bi sluZile za
potrebe zgrade na kojoj se grade, za iste je potrebno ishoditi potrebne akte u skladu sa
posebnim propisima

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. u postupku izdavanja akata za gradnju za rekonstrukciju i izgradnju gradevina potrebno je

osigurati parkiraliSna mjesta prema normativima propisanim u stavku (2) ovog ¢lanka ili
prema normativima prostornog plana uzeg podrucja, ukoliko je isti donesen

b. iznimno se za zonu ugostiteljsko—turisticke namjene (T1) - hotel Mlini, koja je smjeStena u
samom srediStu naselja Mlini omoguc¢ava osiguravanje potrebnih kapaciteta za rjeSavanje
prometa u mirovanju na izdvojenoj Cestici unutar susjedne izdvojene Zzone
ugostiteljsko—turistiCke namjene (T2) — hotel Astarea. Predmetna izdvojena Cestica na kojoj
se osigurava rjeSavanje prometa u mirovanju mora biti u istom vlasni$tvu kao i zona za koju
se osigurava rjeSavanje prometa u mirovanju.

c. promet u mirovanju rieSava se javnim ili privatnim parkiraliSnim/garaznim prostorom

d. najmanje 40% povrsine svake gradevne Cestice mora biti uredeno kao parkovni nasadi i
prirodno zelenilo

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. primjenjuju se posebni propisi

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. osigurati infrastrukturnu opremljenost: priklju¢ak na javnu vodoopskrbnu mrezu, odvodnju
otpadnih voda sa zatvorenim kanalizacijskim sustavom s prociS¢avanjem te pristup na
javnoprometnu povrsinu

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
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a. primjenjuju se pravila provedbe propisana ovim ¢lankom
14. pravila provedbe za pomocéne gradevine
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
(2) Ostala pravila provedbe za povrSinu oznaéenu: T - izvan naselja

- prema namijeni i tipu gradevina, potrebno je osigurati parkirna mjesta sukladno sljedeéim
normativima:

1. za ugostiteljstvo i turizam:
a. restoran, kavana: 1 PM/25 m2
b. caffe bar, slasti¢arnica i sl.: 1 PM/10 m2

c. hoteli, apart hoteli, pansioni: sukladno posebnim propisima RH kojima se definira broj
parkirnih mjesta za smjestajne objekte iz skupine hotela, kampova i drugih vrsta
ugostiteljskih objekata za smjesta;j

2. za trgovinu i skladista:
a. supermarket: 1 PM na 15 m2 prodajne povrsine

b. ostale trgovine: ostale trgovine 1 PM na 30 m2 prodajne povrSine (najmanje 2 PM, od
kojih jedno posebno oznaceno za vozila opskrbe)

c. skladista: 1 PM na 100 m2 (najmanje 1 PM, za skladista preko 100 m2 minimalno jedno
posebno oznaceno za vozila opskrbe)

3. za Sport i rekreaciju:
a. Sportski objekti i igraliSta s gledaliStem: 1 PM/10 sjedecih mjesta
b. Sportski objekti zatvoreni, bez gledalista: 1 PM/200 m2 povrSine
c. Sportski objekti otvoreni, bez gledalista: 1 PM/250 m2 povrsine

1. broj samostalnih uporabnih cjelina (stan, poslovni prostor, garaza i sl.), broj kreveta i/ili
funkcionalnih jedinica:

a. za zonu "Gaj Beterina": 400 kreveta (planirano)
b. za zonu "Zarkovica": 200 kreveta (postojeée)
c. za zonu hotela "Plat": 1600 kreveta (postojece)
d. za zonu "Astarea": 600 kreveta (postojece)
e. za zonu "Kupari IV": 800 kreveta (planirano)
f. za zonu "Kupari I": 1500 kreveta (postojecée)
2. gustoca koriStenja mora iznositi najvise 120 kreveta/ha
3. broj vezova jednog ili viSe priveziSta plovila iznosi najvise 20% ukupnog broja smjestajnih
jedinica.
4. redoslijed (faze) gradenja odredenih gradevina ili njihovih etapa

a. vrsta i kapacitet pratecih sadrzaja i javnih povrdina moraju biti odredeni razmjerno svakoj
fazi gradenja smjesStajnih gradevina

5. kompenzacijski uvjeti:

a. unutar obuhvata zasti¢éenog kulturnog dobra Ljetnikovac "Bettera-Kati¢", koji se nalazi
unutar obuhvata turistiCke zone Gaj-Beterina, i unutar areala ostataka evidentiranog
kulturnog dobra "Utvrda Lukovica", prikazanim na kartografskom prikazu 3.1., nije dozvoljena
gradnja, a sve aktivnosti moraju se odvijati prema uvjetima i suglasnosti nadleznog
Konzervatorskog odjela.

6. postojece gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene-hoteli mogu se sukladno moguénostima
na terenu i posebnim propisima proSirivati i rekonstruirati (dogradivanje, nadogradivanje,
uklanjanje vanjskog dijela gradevine, izvodenje radova radi promjene namjene gradevine ili
tehnoloSkog procesa i sl.) tako da se ne povecava postojeca izgradenost gradevne Cestice (kig)
i nadzemni koeficijent iskoriStenosti (kis), ako su te veli€ine vece od onih propisanih Zakonom
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7. za zone izdvojenih gradevinskih podrugja izvan naselja ugostiteljsko-turistiCke namjene
primjenjuju se odredbe vazeceg Zakona

8. sukladno Prostornom planu uredenja Dubrovacko-neretvanske Zupanije rekonstrukcija
postojecih gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene planira se tako da se ne smiju povecavati
postojeca gustoc¢a koristenja, izgradenost gradevne Cestice i koeficijent iskoristenosti, ako su te
veliCine vece od odredenih (gustota koriStenja iznosi najvise 120 kreveta/ha; koeficijent
izgradenosti pojedinacne gradevne Cestice nije veci od 0,30; koeficijent iskoriStenosti nije veci
od 0,80),

9. svi zahvati rekonstrukcije objekata koji su pod nadlezno$éu Ministarstva kulture,
Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, moraju se planirati sukladno smjernicama istog tijela, a
na osnovu izradene Konzervatorske dokumentacije koja je prihvacena od strane navedenog
nadleznog tijela

10. odvodnja otpadnih voda rjeSava se zatvorenim kanalizacijskim sustavom s prociS¢avanjem
ili spojem na javni sustav odvodnje otpadnih voda sukladno uvjetima nadleZnog tijela

11. parkirne i garazne povrsine, kapaciteta sukladno normativima propisanim u ovom stavku,
moraju biti osigurane na gradevnoj Cestici

12. Rekonstrukcija gradevina €ija je namjena protivna planiranoj namjeni propisuje se sljedeéim
pravilima provedbe:

a. omoguéuje se rekonstrukcija i odrzavanje postojecih gradevina Cija hamjena nije u skladu
s namjenom odredenom ovim Planom

b. za gradevine stambene namjene: sanirati i izvrsiti zamjenu dotrajalih konstruktivnih i drugih
dijelova gradevina i krovista u postoje€im gabaritima, graditi novi krov kod gradevina s
dotrajalim krovom, sanirati postojeée ograde te graditi potporne zidove radi sanacije terena,
dograditi i zamijeniti dotrajale instalacije, prikljuCiti na objekte i uredaje komunalne
infrastrukture, elektroenergetske i telekomunikacijske mreze

c. za gradevine ostalih namjena (drustvene, sportsko-rekreacijske, gospodarske, komunalne,
prometne i prateCe gradevine te ostale gradevine) dozvoljeno je: sanirati zamjenom dotrajale
konstruktivne dijelove zgrada i krovista, prenamjena i funkcionalna preinaka zgrada s tim da
se ne dozvoljava prenamjena gradevine u stambenu namjenu, dograditi i zamijeniti dotrajale
instalacije, priklju€iti na objekte i uredaje komunalne infrastrukture, elektroenergetske i
telekomunikacijske mreze, dograditi i zamijeniti objekte i uredaje infrastrukture i izvesti
rekonstrukciju javnoprometnih povrsina

13. Omogucuje se rekonstrukcija i prenamjena objekata bivSih Skola i ZeljezniCkih postaja iz
austrijskog perioda, napustenih vojnih objekata (vojarne, skladiSta, bunkeri i napustenih
privrednih objekata) u turistiCke i javne namjene, a za $to je potrebno konzultirati nadlezni
konzervatorski odjel ukoliko je isti nadlezan. Ukoliko konzervatorski odjel nije nadlezan
primjenjuju se odredbe za tu odnosnu namjenu.

14. detaljniji uvjeti izgradnje odreduju se urbanisti¢kim planovima uredenja
15. za uredene i prirodne morske plaZze propisuju se sljedeca pravila provedbe:

a. uredena morska plaza, je nadzirana i pristupa¢na svima pod jednakim uvjetima s kopnene
i morske strane ukljucivo i osobama s poteSko¢ama u kretanju, vecim dijelom uredenog i
izmijenjenog prirodnog obiljezja, te infrastrukturno i sadrzajno (tuSevi, kabine i sanitarni
uredaiji) ureden kopneni prostor neposredno povezan s morem, oznacen i zastiéen s morske
strane

b. prirodna morska plaza je nadzirana i pristupatna s kopnene i/ili morske strane
infrastrukturno neopremljena, potpuno oCuvanog zateenog prirodnog obiljezja. Na prirodnim
plazama nisu dozvoljene gradevinske intervencije.

c. omogucuje se uredenje kopnenog i morskog dijela plaze u gradevinskom podruéju naselja
i izvan gradevinskog podrucja u funkciji turistiCke rekreacije

d. pod uredenjem iz podtoCke c. smatra se: gradenje, uredivanje i izgradnja pjeSackih putova
i trim staza, mjesta za sjedenje i boravak na otvorenom, nadstreSnica, kupaliSta i kabina,
otvorenih sportskih i rekreacijskih povrSina i igralista uz postavljanje potrebnih rekvizita,
informacijskih plo¢a i putokaza, te drugih sli¢nih zahvata u prostoru, kao i gradevina, uredaja i
instalacija potrebnih za odvijanje sigurne plovidbe na moru.
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e. uredenjem plaze iz podtoCke c. smatra se i gradnja potrebne infrastrukturne mreze i
gradevina te prate¢ih sadrzaja: sanitarija, garderoba, manjeg prizemnog ugostiteljskog
objekta do 100 m2 tlocrtne povrsine i postavljanje potrebnih montaznih prenosivih gradevina i
naprava do maksimalne povrSine 50 m2. Gradevine moraju zadovoljavati higijenske i
tehniCke standarde. Prikljuivanje na elektricnu mrezu obavlja se sukladno uvjetima
nadleznog tijela. U okviru ovih zahvata nije dozvoljeno organiziranje stanova niti smjestaja.

f. zahvati iz podtoCaka d. i e. ne smiju bitno mijenjati znacajke krajolika u kojem se grade, a
posebno se iskljuCuje moguénost kréenja autohtonih i homogenih Sumskih povrsina s ciljem
njihove izgradnje

g. potrebno je provesti postupak tematizacije plaza temeljem posebnog Programa, u skladu
sa dodijeljenim temama i provedbenim propisima o tematiziranju morskih plaza koji sadrze
minimalne tehni¢ke uvjete plaza po odredenim temama (info ploCe, tusevi, sanitarni objekti,
tende za presvlacenje, lezaljke i dr.)

h. provodenje postupka tematizacije uzima u obzir i dodjeljivanje koncesija potencijalnim
koncesionarima

16. unutar izgradenih, neizgradenih i neuredenih dijelova, unutar i izvan obuhvata UPU-ova, do
privodenja svrsi planirane namjene na gradevnim ¢esticama, omogucuje se:

a. koristenje postojecih poljoprivrednih povrsina i bavljenje poljoprivredom

b. postavljanje alatnica i drugih manjih pomoénih gradevina privremenog karaktera od drva i
drugog laganog prirodnog materijala, povrSine do 20 m2, na trakastim temeljima ili temeljnim
stopama, ukupne visine 4 m. Za ovakve zgrade nije potrebno imati kolni pristup niti
infrastrukturne prikljucke.

c. postavljanje gradevina za povremeni boravak koje nisu kamp kucice niti mobilne kucice,
povrSine do 20 m2 i ukupne visine 4 m, na trakastim temeljima, u svrhu bavljenja
poljoprivredom, i koje mogu imati kolni pristup i infrastrukturne prikljucke

Clanak 45.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: GO
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. obuhvat zahvata u prostoru odreden je prema granici pravila provedbe na kartografskom
prikazu 1.3.

b. za potrebe reciklaznih dvorista predvidenih ovim Planom osigurava se do 8000 m2 tlocrtne
povrsine

c. veli€ina gradevne Cestice iznosi najmanje 500 m?
2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. na lokaciji Pod Macelom, zapadno od lokalne ceste LC-69050, predvidena je gradnja
reciklaznog dvorista komunalnog otpada s moguénoséu izvedbe sortirne linije, balirke,
prostora za privremeno skladiStenje sekundarne sirovine i centra za ponovnu uporabu

b. unutar obuhvata eksploatacijskog polja tehnicko-gradevnog kamena u svrhu sanacije
,Dubac* predvidena je izgradnja reciklaznog dvorita za gradevni otpad

a. najmanja dozvoljena udaljenost gradevine reciklaznog dvoriSta od ruba gradevne Cestice
iznosi 4,0 m, a najmanja dozvoljena udaljenost gradevine od javno-prometne povrSine iznosi
6,0m

b. spremnike za odlaganje otpada unutar reciklaznog dvorista dozvoljeno je smjestati uz rub
gradevne Cestice

c. razmjesStaj objekata unutar gradevne Cestice potrebno je izvesti na nadin kojim se
omogucava nesmetan pristup radnih strojeva i vozila te osigurava dovoljna manipulativna
povrsina

4. izgradenost gradevne Cestice
a. najveci dozvoljeni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice iznosi 0,4
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5. iskoristivost gradevne Cestice
a. nije propisano

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. nije propisano

7. visina i broj etaza gradevine

a. gradevine je dozvoljeno izvesti gabaritima i visinom primjereno namjeni odredenoj
tehnoloskim projektom, a visine do vijenca ne vise od 10 m

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. gradevine se moraju ograditi, a najve¢a dozvoljena visina ograde reciklaznog dvorista
iznosi 3,0 m

b. unutar gradevne Cestice potrebno je osigurati minimalno jedno parkirno mjesto, ali ne
manje od normativa 1 PM/50 m2.

c. najmanje 20% povrSine gradevne Cestice potrebno je urediti kao zelenu povrsinu i to na
onom dijelu gradevne Cestice na kojem se procjenjuje da ista moze imati ulogu zastithog
zelenila u odnosu na namjenu okolnih gradevnih Cestica

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. primjenjuju se posebni propisi

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine
a. primjenjuju se pravila provedbe propisana ovim ¢lankom
14. pravila provedbe za pomocéne gradevine
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
(2) Ostala pravila provedbe za povrSinu oznacenu: GO

- u sklopu reciklaznog dvorista i sortirnice prikupljat ¢e se otpad sukladno vaze¢em Zakonu koji
regulira odrzivo gospodarenje otpadom

- reciklaznim dvoristem ne smatraju se spremnici za odvojeno prikupljanje papira, stakla,
plastike, metala i tekstila koje Opcina postavlja na javnoj povrsini

- radi sprjeCavanja mogucih negativnih utjecaja odlagaliSta na okoli§ (podzemne i povrSinske
vode, tlo, zrak) potrebno je provoditi mjere sanitarne zastite i stalan monitoring sukladno
propisima

- gradevni otpad je potrebno u potpunosti ili u najve¢oj mogucoj mjeri oporabiti, odnosno
reciklirati, bez njegovog trajnog odlaganja u prirodni okoli$

- na odlaganje gradevinskog otpada i viSka iskopa primjenuju se posebni propisi

- gradevine je potrebno primjereno oznaditi, a dozvoljava se postavljanje naprava za
oglasavanije i reklamiranje

Clanak 46.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznaéenu: Groblje
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. obuhvat zahvata u prostoru odreden je prema granici pravila provedbe na kartografskom
prikazu 1.3.

b. obuhvaéa mjesno groblje sv. Mateja (naselje Cibaga) i groblje Dubac
c. Groblje Dubac predstavlja novo groblje, koje je u izgradnji sukladno uvjetima DPU-a.
2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
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a. groblje

a. Groblje se ureduje unutar postojeéeg obuhvata. Unutar postoje¢éeg obuhvata, koje je
definirano postoje¢im stanjem na terenu, mogu se graditi nove grobnice, a u skladu sa
posebnim propisima

4. izgradenost gradevne Cestice

a. nije propisano

b. za groblje Dubac propisano je Detaljnim planom uredenja koji je na snazi
5. iskoristivost gradevne Cestice

a. nije propisano

b. za groblje Dubac propisano je Detaljnim planom uredenja koji je na snazi
6. gradevinska (bruto) povrSina gradevina

a. nije propisano

b. za groblje Dubac propisano je Detaljnim planom uredenja koji je na snazi
7. visina i broj etaza gradevine

a. nije propisano

b. za groblje Dubac propisano je Detaljnim planom uredenja koji je na snazi
8. veli€ina gradevine koja nije zgrada

a. za groblje Dubac propisano je Detaljnim planom uredenja koji je na snazi
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. za groblje Dubac propisano je Detaljnim planom uredenja koji je na snazi
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. parkirna mjesta osiguravaju se prema posebnim propisima

b. za groblje Dubac propisano je Detaljnim planom uredenja koji je na snazi
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. primjenjuju se posebni propisi

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. za groblje Dubac propisano je Detaljnim planom uredenja koji je na snazi
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine

a. primjenjuju se pravila provedbe propisana ovim ¢lankom

b. za groblje Dubac propisano je Detaljnim planom uredenja koji je na snazi
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. za groblje Dubac propisano je Detaljnim planom uredenja koji je na snazi
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. za groblje Dubac propisano je Detaljnim planom uredenja koji je na snazi

(2) Ostala pravila provedbe za povrSinu oznacenu: Groblje

- zabranjuje se proSirenje groblja na susjedno zemljiste, odnosno gradnja novih grobnica izvan
postoje¢eg obuhvata

- ukoliko se radi o grobljima koja predstavljaju zasti¢ena kulturna dobra, za bilo koju intervenciju
unutar obuhvata groblja, potrebno je zatraZiti uvjete i suglasnost nadleznog Konzervatorskog
odjela

- na gradnju i uredenje groblja primjenjuju se posebni propisi koji reguliraju pitanje groblja.
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Clanak 47.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: Poljoprivredno zemljiSte
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. obuhvat zahvata u prostoru odreden je prema granici pravila provedbe na kartografskom
prikazu 1.3.

b. poljoprivredni kompleks moze Ciniti jedna ili viSe katastarskih Cestica koje predstavljaju
gospodarsku i pravnu cjelinu na kojima moze biti smjeSteno viSe zgrada prema odredbama
ovog Plana

c. uvjeti gradnje poljoprivrednih gospodarskih gradevina, odreduju se u postupku ishodenja
akta o gradnji temeljem odredbi ovoga Plana

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. podru€ja obradivih tala namijenjena su obavljanju poljoprivrednih djelatnosti, s
mogucnos¢u izgradnje gradevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodniji i ostalih gradevina,
sukladno odredbama ovog Plana. Na ovim podrucjima mogu se graditi i sve potrebne
prometne gradevine i gradevine infrastrukture.

b. na poljoprivrednim povrSinama ne moze se organizirati niti provoditi visemjesecno
deponiranje kamp prikolica

c. podrucja koja su ovim Planom posebno namijenjena za poljoprivrednu djelatnost nece
smijeti koristiti u druge svrhe, osim u slu¢ajevima predvidenim ovim odredbama

d. robinzonski turizam

e. otvorena sportska igralista

f. kapelice

g. poligoni za vatrogasne vjezbe

h. infrastrukturne gradevine (prometne i komunalne infrastrukture) sukladno odredbama ovog
Plana

i. vojne i druge gradevine od interesa za obranu zemlje i zastitu od elementarnih nepogoda, a
prema posebnim propisima
4. izgradenost gradevne Cestice
a. propisano stavkom (2) ovog ¢lanka
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. propisano stavkom (2) ovog ¢lanka
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. propisano stavkom (2) ovog ¢lanka
7. visina i broj etaza gradevine
a. propisano stavkom (2) ovog ¢lanka
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. propisano stavkom (2) ovog ¢lanka
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. propisano stavkom (2) ovog ¢lanka
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. propisano stavkom (2) ovog ¢lanka
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. primjenjuju se posebni propisi

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu
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a. propisano stavkom (2) ovog ¢lanka

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. propisano stavkom (2) ovog ¢lanka

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. propisano stavkom (2) ovog ¢lanka

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. propisano stavkom (2) ovog ¢lanka

(2) Ostala pravila provedbe za povrSinu oznacenu: Poljoprivredno zemljiSte

- Na povrdinama izvan gradevinskog podrucja u funkciji bavljenja poljoprivriedom, izvan prostora
ogranicenja, mogu se graditi iskljucivo:

1. gradevine za potrebe prijavljenog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pruzanje
ugostiteljskih i turistiCkin usluga na obiteljskom poljopriviednom gospodarstvu i obrta
registriranog za obavljanje poljoprivrede

2. gospodarske gradevine:
a. poljske kucice-kucarice
b. gradevine za drzanje alata, strojeva i poljoprivredne opreme
c. gradevine za primarnu obradu i preradu poljoprivrednih proizvoda uzgojenih na posjedu
d. staklenici i plastenici
e. farme za uzgoj stoke: gospodarske gradevine za uzgoj stoke i peradi (stoéne farme),
tovilista
f. vinogradarsko-vinarski podrumi i kuSaonice
g. maslinarstvo-mlinica
h. suSare za meso.

- Na povrSinama izvan gradevinskog podrucja izvan prostora ograni¢enja omogudéuje se
postavljanje alatnica i drugih manjih pomoénih zgrada privremenog karaktera od drva i drugog
laganog prirodnog materijala, povrSine do 20 m2, na trakastim temeljima ili temeljnim stopama,
ukupne visine 4 m. Za ovakve zgrade nije potrebno imati kolni pristup niti infrastrukturne
prikljucke.
- Za gradevine iz podstavka 1., toCke 1., primjenjuju se sljedeci uvjeti i nadin gradnje:

1. minimalna povrsina za smjestaj gradevine iznosi 5000 m2

2. najveci dozvoljeni koeficijent izgradenosti iznosi 0,1 i racuna se na povrsinu iz podstavka 1.

3. ostali uvjeti i nacini gradnje primjenjuju se prema uvjetima i nacinima gradnje za niske
gradevine sukladno odredbama ovog Plana.
- Za gospodarske gradevine koje ne predstavljaju intenzivnu ratarsku djelatnost prema

odredbama ovog Plana, iz podstavka 1., tocke 2., podtoCke a. i b., primjenjuju se sljedeci uvjeti i
nacin gradnje:

1. minimalna povrSina gradevne Cestice za smjestaj gospodarskih gradevina iznosi 1000 m2
2. najveci dozvoljeni koeficijent izgradenosti iznosi 0,05 i racuna se na povrsinu iz tocke 1.

3. najveca dozvoljena gradevinska bruto povrsina svih gradevina na povrsini iz to¢ke 1. iznosi
50 m2

4. najveca dozvoljena katnost iznosi jedna nadzemna etaza

5. ostali uvjeti i nacini gradnje primjenjuju se prema uvjetima i nainima gradnje za pomocne
gradevine unutar gradevinskog podrucja naselja, sukladno odredbama ovog Plana.

- Unutar prijavljenog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva iz podstavka 1. ovog stavka
omogucuje se pruzanje usluge smijestaja u prijavlienom obiteliskom poljopriviednom
gospodarstvu/seljatkom domacinstvu, sukladno odredbama ovog Plana. Nije dozvoljena
gradnja kamp odmorista.
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- Gradevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji mogu se graditi u Planom predvidenim
podrucjima obradivog tla, te ostalih poljoprivrednih tala, Suma i Sumskog zemljista.

- Gradevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji prema odredbama ovog Plana smatraju se
prateéim gradevinama te se naknadno ne mogu izdvajati iz poljoprivrednih kompleksa
(zemljiSnih Cestica).

- Gradevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodniji koriste se iskljucivo u funkciji sto¢arske i/ili
poljoprivredne proizvodnje i ne mogu se prenamijeniti ili koristi kao stambene gradevine ili neki
drugi oblik gospodarske gradevine.

- lzvan gradevinskog podrudja, a unutar prostora ograni¢enja, za potrebe prijavljenog obiteljskog
poljoprivrednog gospodarstva i pruzanje ugostiteljskih i turistickih usluga u seljaékom
domacinstvu, obrta registriranog za obavljanje poljoprivrede ili pravne osobe registrirane za
obavljanje poljoprivrede, mogu se graditi i rekonstruirati zgrade gradevinske (bruto) povrsine sa:

1. nadzemnim dijelovima do 400 m2

2. najvece visine do 5 m i/ili potpuno ukopanog podruma do 1000 m2 gradevinske (bruto)
povrsine

3. na udaljenosti od najmanje 100 m od obalne crte na jednoj ili viSe katastarskih Cestica, u
naravi poljoprivrednih povrsina, ukupne povrsine od najmanje 3 ha

4. gradevna Cestica na kojoj se planira gradnja, odnosno rekonstrukcija zgrade i/ili potpuno
ukopanog podruma mora imati povrsinu od najmanje 1 ha.

5. ukoliko se nalazi unutar obuhvata osobito vrijednog predjela-prirodni krajobraz te kulturnih
krajobraza prikazanih na odnosnim kartografskim prikazima, potrebno je primijeniti mjere
zastite propisane odnosnim odredbama za provodenje ovog Plana bez naru$avanja
krajobraznih vrijednosti.

6. Zahvati u prostoru u svrhu obavljanja poljoprivrednih djelatnosti nisu dozvoljeni na vizualno
istaknutim pozicijama, na istaknutim reljefnim uzvisinama, obrisima, uzviSenjima i vrhovima.

7. oblikovanje gradevina mora biti prilagodeno tradicionalnom nacinu gradnje, koje poStuje ili
je inspirirano graditeljskom tradicijom uz oCuvanje izvornih elemenata krajobraza.

- lzvan gradevinskog podruéja, a izvan prostora ograni¢enja, za potrebe prijavljenog obiteljskog
poljoprivrednog gospodarstva i pruzanje ugostiteljskin i turistickih usluga u seljackom
domacinstvu, obrta registriranog za obavljanje poljoprivrede ili pravne osobe registrirane za
obavljanje poljoprivrede, mogu se graditi i rekonstruirati zgrade gradevinske (bruto) povrsine sa:

1. nadzemnim dijelovima do 400 m2

2. najvece visine do 5 m i/ili potpuno ukopanog podruma do 1000 m2 gradevinske (bruto)
povrsine

3. na jednoj ili viSe katastarskih Cestica, u naravi poljoprivrednih povrSina, ukupne povrsine od
najmanje 2 ha

4. gradevna Cestica na kojoj se planira gradnja, odnosno rekonstrukcija zgrade i/ili potpuno
ukopanog podruma mora imati povrsinu od najmanje 0,5 ha.

5. Ukoliko jedna ili vie katastarskih Cestica iz prethodnog stavka imaju povrsinu manju od 2
ha, moguce je imati vide katastarskih estica koje zajedno s osnovnom gradevnom Cesticom
imaju povrdinu od najmanje 2 ha i koje predstavljaju gospodarsku i pravnu cjelinu te se ne
mogu otudivati pojedinacno ve¢ samo sve zajedno.

6. Unutar obiteljskog poljopriviednog gospodarstva izvan gradevinskog podrucja, izvan
prostora ograni¢enja, omogucuje se gradnja zgrada za proizvodnju, preradu i skladiStenje
poljoprivrednih proizvoda, kuSaonica, alatnica, sanitarnih ¢vorova i ostalih poljoprivrednih i
pratecéih sadrzaja, sukladno uvjetima ovog Plana i posebnim propisima

- Staklenici i plastenici se mogu izgradivati na poljopriviednom zemljiStu ukoliko su zadovoljeni
slijededi uvjeti:
1. da je podnositelj zahtjeva za izgradnju poljoprivredne gradevine Cc¢lan obiteljskog

poljoprivrednog gospodarstva trziSno usmjerenog i specijaliziranog (povrtlarske kulture) ili
trgovacka drustva istih djelatnosti
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2. da poljoprivrednu proizvodnju obavlja na posjedu minimalne veli¢ine 0,5 ha ukupno
(vlastito poljoprivredno zemljiSte, zakup drzavnog zemljiSta, zakup privatnog zemljista).

3. Staklenicima i plastenicima, prema ovim odredbama, smatraju se gradevine lagane
montazno-demontazne konstrukcije, obloZzene staklenim ili plastiCnim stijenama ili sli¢nim
materijalom, maksimalne visine 4m, koje mogu biti prikljucene na elektroenergetsku i
vodovodnu mrezu, kao i ostale infrastrukturne medije.

4. Za ove gradevine nije potrebno formirati gradevnu Cesticu.

5. Plastenici do 200 m2 tlocrtne povrS§ine mogu se postavljati na gradevinskom i
poljoprivrednom zemljistu.

6. Plastenici iznad 200 m2 tlocrtne povrSine mogu se postavljati samo na poljoprivrednom
zemljistu.

7. Staklenici i plastenici mogu se graditi izvan prostora ograniCenja, radijusa stroge zastite
spomenickih cjelina, zasticenih prirodnih predjela, prirodnih i kultiviranih krajobraza.
Postavljaju se na udaljenosti najmanje 3 m od mede.

8. Iznimno, unutar prostora ograni¢enja dozvoljava se gradnja staklenika i plastenika za
znanstvene i istrazivacke potrebe, uz primjenu svih ostalih ogranic¢enja navedenih u tocki 7.

- Farme za uzgoj stoke: gospodarske gradevine za uzgoj stoke i peradi (sto¢ne farme) — toviliSta
se mogu izgradivati na poljoprivriednom zemljiStu ukoliko su zadovoljeni slijedeci uvjeti:

1. da je podnositelj zahtjeva za izgradnju poljoprivredne gradevine &lan vitalnog obiteljskog
poljoprivrednog gospodarstva trziSno usmjerenog i specijaliziranog (sto€arstvo) ili trgovacka
drustva istih djelatnosti,

2. da poljoprivrednu proizvodnju obavlja na posjedu minimalne veli¢ine 1,0 ha ukupno
(vlastito poljoprivredno zemljiSte, zakup drzavnog zemljiSta, zakup privatnog zemljista).

- Tovilista stoke i peradi mogu se graditi samo na veéim udaljenostima od navedenih u ovom
pregledu:

1. na minimalno 200 m udaljenosti od gradevinskog podrudja:
a. goveda: 30-350 komada
b. svinje: 100-750 komada
c. perad: 2000-15000 komada
2. na minimalno 500 m udaljenosti od gradevinskog podrucja:
a. goveda: preko 350 komada
b. svinje: preko 750 komada
c. perad: preko 15000 komada
3. na minimalno 100 m udaljenosti od drZzavne ceste:
a. goveda: 30-350 komada
b. svinje: 100-750 komada
c. perad: 2000-15000 komada
4. na minimalno 200 m udaljenosti od drzavne ceste:
a. goveda: preko 350 komada
b. svinje: preko 750 komada
c. perad: preko 15000 komada
5. na minimalno 50 m udaljenosti od Zupanijske i lokalne ceste:
a. goveda: 30-350 komada
b. svinje: 100-750 komada
c. perad: 2000-15000 komada
6. na minimalno 100 m udaljenosti od zupanijske i lokalne ceste:

a. goveda: preko 350 komada
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b. svinje: preko 750 komada
c. perad: preko 15000 komada

7. lzuzetno, uz gradevine na usamljenim izgradenim €esticama koje imaju status izdvojenih
dijelova gradevinskog podrucja, mogu se graditi tovilista stoke i peradarnici pod uvjetom da
su propisno udaljeni od drugih dijelova gradevinskih podrucja. Udaljenost toviliSta stoke
odnosno peradarnika ne moze biti manja od 100 m od stambene gradevine.

8. Gradevine iz ovog podstavka, bez obzira na ispunjavanje uvjeta na odredenom zemiljistu,
nece se moci graditi, ako to zemljidte nije pogodno za izgradnju u smislu faktora ograni¢enja
naprijed navedenih za gradevinska podrucja

9. tovilista za stoku i perad s prate¢im objektima mogu se graditi na zemljiStu dovoljne
povrSine za smijestaj i funkcioniranje takvih objekata, koje nije pogodno za ratarsku ifili
vinogradarsku kulturu, a na udaljenosti od gradevinskog podrucja, magistralne i regionalne
ceste, propisanoj Planom, vodedéi raCuna o mikroklimatskim uvjetima date lokacije te posebno
o pravcu dominantnih vjetrova.

10. prate¢im objektima tovilidta za stoku i perad smatraju se:
a. gnojnice
b. stogovi, sjenici i silosi
c. drugi objekti koji sluze za skladistenje i Cuvanje stoéne hrane.
11. uvjetima uredenja prostora za izgradnju toviliSsta moraju se odrediti uvjeti:
a. za opskrbu vodom
b. za djelotvorno prociS¢avanje otpadnih voda i mjere
c. za zastitu okolisSa
d. za prostor za boravak ljudi zaposlenih na tovilistu i
e. za sadnju zastitnog drveca

12. za gospodarske gradevine u funkciji tradicionalnog stoCarstva (ov€arstvo i kozarstvo),
pored navedenih treba primjenijivati i kriterije koje je narod ovog kraja, kroz stoljeca bavljenja

navedenih tovilista.

13. detaljniji uvjeti glede farmi i toviliSta propisani su vazecim propisom koji regulira uvjete i
nacine drZzanja domacih Zivotinja na podruc¢ju Opéine Zupa dubrovacka

- Vinogradarsko-vinarski i maslinarski podrumi i kuSaonice se mogu izgradivati na
poljopriviednom zemljistu ukoliko su zadovoljeni slijedeci uvijeti:

1. da je podnositelj zahtjeva za izgradnju poljoprivredne gradevine &lan vitalnog obiteljskog
poljoprivrednog gospodarstva trziSno usmjerenog i specijaliziranog (vinogradarstvo ifili
maslinarstvo) ili trgovacka drustva istih djelatnosti

2. da se nalazi unutar obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva

3. Uvjeti i nacini gradnje primjenjuju se sukladno odredbama ¢lanaka koje se odnose na
obiteljska poljoprivredna gospodarstva

4. 1znimno, ukoliko se vinogradarsko-vinarski i maslinarski podrumi i kuSaonice grade izvan
obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, a grade se na poljoprivrednom zemljistu,
primjenjuju se sljedeéi uvjeti i nacini gradnje:

a. minimalna povrsina gradevne Cestice za smjestaj podruma i kuSaonice iznosi 2000 m2

b. najveéi dozvoljeni koeficijent izgradenosti iznosi 0,05 i raCuna se na povrsinu iz
podtocke a.

c. najveca dozvoljena gradevinska bruto povrsina svih gradevina na povrsini iz podstavka
1. iznosi 100 m2

d. najveca dozvoljena katnost iznosi jedna nadzemna etaza

e. ostali uvjeti i nacini gradnje primjenjuju se prema uvjetima i nacinima gradnje za
pomocne gradevine unutar gradevinskog podrucja naselja, sukladno odredbama ovog
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Plana.

- Gospodarske gradevine za obavljanje intenzivne ratarske djelatnosti: gradevine za drzanje
alata i strojeva, gradevine za drzanje poljoprivredne opreme i gradevine za primarnu obradu i
preradu poljoprivrednih proizvoda uzgojenih na posjedu se mogu izgradivati na poljopriviednom
zemljidtu ukoliko su zadovoljeni slijededi uvjeti:

1. da je podnositelj zahtjeva za izgradnju poljoprivredne gradevine &lan vitalnog obiteljskog
poljoprivrednog gospodarstva trziSno usmijerenog i specijaliziranog (ratarstvo, vocarstvo,
maslinarstvo te trgovacko drustvo)

2. da poljoprivrednu proizvodnju obavlja na posjedu minimalne veli¢ine 0,5 ha ukupno
(vlastito poljoprivredno zemljiSte, zakup drZzavnog zemljiSta, zakup privatnog zemljista).

3. Gospodarske zgrade za obavljanje intenzivne ratarske djelatnosti smjesStaju se na
udaljenosti od najmanje 50 m od gradevinskog podrucja naselja.

4. Minimalne udaljenosti gospodarskih zgrada namijenjenih intenzivnoj ratarskoj djelatnosti
od javnih cesta iznose: 100 m od drZzavnih, 20 m od Zupanijskih i 30 m od lokalnih razvrstanih
cesta.

- PovrSina i raspored gradevina iz odnosnih ¢lanaka koji reguliraju pitanje tovilista za stoku i
perad, vinogradarsko-vinarskih podruma i kuSaonica i maslinarskih podruma i kuSaonica i
gospodarskih gradevina za obavljanje intenzivne ratarske djelatnosti utvrduju se u skladu s
potrebama tehnologije pojedine vrste poljoprivredne djelatnosti.

- Granic¢ne vrijednosti gradevne Cestice na kojoj ¢e se graditi gradevine iz prethodnog podstavka
odreduju se prema odredbama ovog Plana.

- lzuzetno, visina gradevina moze biti i ve¢a od propisanih ukoliko to njihova funkcija ili neki
tehnolo$ki proces uvjetuje (silos i sl.).

- Oblikovanje gradevina iz odnosnih ¢lanaka koji reguliraju pitanje toviliSta za stoku i perad,
vinogradarsko-vinarskih podruma i kuSaonica i maslinarskih podruma i kuSaonica i gospodarskih
gradevina za obavljanje intenzivne ratarske djelatnosti mora biti u skladu s lokalnom
graditeljskom tradicijom i to narocito:

1. tlocrt gradevine izduzen, s preporu¢enim omjerom stranica od priblizno 1:1,5, a slieme
krova mora pratiti smjer duzeg dijela gradevine

2. krov mora biti dvostreSan, s eventualno zabatnim krovnim trokutima, nagiba do 26
stupnjeva

3. temelj prizemlja, odnosno kota gornjeg ruba stropne konstrukcije podruma ne smije biti visi
od 60 cm od zavrsne kote uredenog terena uz gradevinu na viSem dijelu terena

4. nasipavanje terena radi pristupa nekoj etazi moze odstupiti na nacin propisan ovim
Planom.

5. Obvezatno je oblikovanje vanjskog prostora gradevina na nacéin da se predvidi
ozelenjivanje prostora oko gradevina i sadnja zastitnog drveéa prema stambenim naseljima i
javnim cestama.

- lzgradnja tovilista za stoku i perad s prateéim objektima, vinogradarsko-vinarskih podruma i
kuSaonica i maslinarskih podruma i kuSaonica i gospodarskih gradevina za obavljanje intenzivne
ratarske djelatnosti moguca je jedino u slu€aju da je omogucéeno priklju€ivanje posjeda na javnu
prometnu povrSinu, kao i opremanje potrebnom komunalnom infrastrukturom (opskrba vodom,
sabiranje i odvodnja otpadnih voda, elektricna energija (ukljuujuci i fotonaponske ¢elije),
odlaganje otpada i sl.), koje moze biti rijeSeno i prema lokalnim prilikama (bunari, cisterne i dr.),
a uz suglasnost i pozitivha misljenja nadleznih javnih poduzec¢a i sluzbi (vodoprivreda, sanitarna
sluzba, promet i sl.).

- Poljoprivredno zemljiste koje je sluzilo kao osnova za gradevine iz iz odnosnih ¢lanaka koji
reguliraju pitanje farmi za uzgoj stoke, tovilista za stoku i perad i vinogradarsko-vinarskih
podruma i kuSaonica i maslinarskih podruma i kuSaonica ne moze se parcelirati na manje
dijelove.

- SuSare za meso mogu se graditi prema sljede¢im uvjetima i nacinima gradnje:
1. minimalna povrsina gradevne Cestice za smjestaj gospodarske gradevine iznosi 2000 m2
2. najveca dozvoljena tlocrtna povrSina gospodarske gradevine iznosi 100 m2
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3. najveca dozvoljena katnost iznosi jedna nadzemna etaza

4. gospodarska gradevina moZe biti smjeStena uz postoje¢e gradevine na gradevnoj Cestici,
pod uvjetom da koeficijent izgradenosti ne premaSuje koeficijent izgradenosti propisan za
gradevinska podrucja naselja

5. ostali uvjeti i nacini gradnje primjenjuju se prema uvjetima i nainima gradnje za pomoc¢ne
gradevine unutar gradevinskog podrucja naselja, sukladno odredbama ovog Plana.

- U sklopu poljoprivrednih i Sumskih povrSina izvan gradevinskih podru¢ja omogucuje se gradnja
sportsko-rekreacijskih sadrZaja, a sukladno odnosnim odredbama ovog Plana.

- vrijedna zemljiSta namijenjena poljoprivredi treba u potpunosti zastititi od ne poljodjelske
namjene i neracionalnog iskoriStavanja

- za robinzonski turizam propisuju se sljedeca pravila provedbe:

1. robinzonski turizam je smjestaj u prirodnom okruzenju, u kojem se gostima pruzZaju usluge
smjestaja u neobiénim okolnostima. Prostor za smjestaj, Satori i ostali prateéi objekti izradeni
su od lokalnog i prirodnog materijala i nemaju priklju¢ak na infrastrukturu (struju, vodu,
kanalizaciju, plin, telefon i sl.).

2. svi objekti za potrebe robinzonskog turizma moraju biti samoodrZivi i visoke energetske
ucinkovitosti

3. u zahvatima u prostoru za robinzonski turizam ne mogu se graditi gradevine za Cije je
gradenje potrebna gradevinska dozvola

4. najveci dozvoljeni kapacitet robinzonskog smjestaja iznosi do najvise 30 gostiju
5. najveca dozvoljena tlocrtna povrsina robinzonske smjestajne jedinice iznosi 20 m2
6. za robinzonske smjestajne jedinice mogu se planirati najvise 10 lokacija

- unutar i izvan prostora ograni¢enja ZOP-a omogucuje se gradnja otvorenih sportskih igraliSta
sa prate¢im sadrzajima (malonogometna/koSarkaska igraliSta, boc¢alista, trim staza, igraliSta za
tenis i stolni tenis i druga igralista na otvorenom, adrenalinski parkovi sa potrebnim sadrzajima,
paintball i slicne aktivnosti) te zgrade za potrebe pratecih sadrzaja, prema sljedeéim pravilima
provedbe:

1. minimalna povrsina za gradnju iznosi 1000 m2, a maksimalna 7000 m2

2. najveci dozvoljeni koeficijent izgradenosti (kig) se propisuje na sljedeci nacin:
a. za povrsinu Cestice 1000-2000 m2: kig iznosi 0,02
b. za povrSinu Cestice 2000-5000 m2: kig iznosi 0,03
c. za povrsinu Cestice 5000-7000 m2: kig iznosi 0,04

3. unutar zgrada za potrebe prateCih sadrzaja smjestaju se svi neophodni sadrzaji za
odvijanje sportsko-rekreacijske namjene i prateci ugostiteljski sadrzaji

4. najvec¢a dozvoljena katnost zgrada iznosi jedna nadzemna etaza
5. najveca dozvoljena visina zgrada iznosi 4,0 m
6. nije dozvoljeno etaziranje zgrada

7. najmanji udio zelenih povrSina na povrSinama iz tocke 1. i 2. iznosi 30%, dok preostali,
osnovni sadrzaj sa prateC¢im sadrzajem, moze zauzeti najvise 70%, pod uvjetom da se
ispostuje koeficijent izgradenosti propisan toCkom 2.

8. sve zgrade moraju se maksimalno uklopiti u krajobraz

9. u slucaju gradnje potpornih zidova, najve¢a dozvoljena visina potpornog zida iznosi 3 m. U
slu€aju da je potrebno izgraditi potporni zid vece visine, tada je isti potrebno izvesti u
terasama, s horizontalnom udaljeno3$¢u zidova od minimalno 1,5 m, a teren svake terase
ozeleniti

10. realizacija prate¢ih sadrzaja moguca je tek nakon realizaciie osnovnog
sportsko-rekreacijskog sadrzaja (sportska igraliSta, adrenalinski parkovi sa potrebnim
sadrzajima, paintball i slicne aktivnosti

11. obvezno je osiguranje kolnog prilaza te infrastrukturnih prikljucaka
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- za kapelice propisuju se sljedeca pravila provedbe:
1. najveca tlocrtna povrsina iznosi 40 m2
- omogucuje se rekonstrukcija postojecih gradevina prema sljedecim pravilima provedbe:

1. postoje¢a gradevina je gradevina izgradena na temelju gradevinske dozvole ili drugog
odgovarajuéeg akta i svaka druga gradevina koja je prema vazeCem Zakonu o gradnji ili
drugom posebnom Zakonu s njom izjednacena

2. gradevinama koje je moguce rekonstruirati u skladu s odredbama za gradnju niskih
gradevina sa dvije funkcionalne jedinice, uz primjenu propisanih rezima zastite, a koje se ne
nalaze unutar planiranog gradevinskog podrucja, smatraju se:

a. postojece gradevine sagradene do 15.veljace 1968.
b. Cestice postojecih zgrada (ruSevina) oznacene u katastarskim podlogama
c. postojece gradevine Ciji lokacijski uvjeti nisu sukladni odredbama ovog Plana

d. ruSevine koje nemaju Cesticu zgrade, a imaju uvjerenje da su evidentirane prije 15.
veljace 1968.

3. nije dopustena rekonstrukcua postojeéih gradevina i ruSevina koje se nalaze na planiranim
koridorima prometne i druge infrastrukture

4. ruSevine se mogu rekonstruirati u postoje¢im horizontalnim gabaritima, visine prema
materijalnim dokazima o nekadasnjoj katnosti ili prema zateCenoj izvornoj katnosti, za sto je
potrebno konzultirati nadlezni konzervatorski odjel ako je nadlezan

5. ukoliko je kod postoje¢ih zgrada u zateCenom stanju mogucée osigurati uvjete kolne
dostupnosti i parkinga propisuju se odredbe ovog Plana, a ukoliko nije moguce zadrzava se
postojeée stanje

6. postojece gradevine formiraju gradevnu &esticu prema odnosnim odredbama ovog Plana.

7. omogucuje se rekonstrukcija i prenamjena objekata izvan gradevinskog podrucja bivsih
Skola i zeljezniCkih postaja iz austrijskog perioda, napustenih vojnih objekata (vojarne,
skladista, bunkeri i napustenih privrednih objekata) u turistiCke i javne namjene, a za $to je
potrebno konzultirati nadlezni konzervatorski odjel ukoliko je isti nadlezan

8. ukoliko konzervatorski odjel nije nadlezan omogucuje se rekonstrukcija prema uvjetima za
rekonstrukciju postojecih gradevina izvan gradevinskog podrucja

Clanak 48.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznagenu: Sumsko zemljiste
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. obuhvat zahvata u prostoru odreden je prema granici pravila provedbe na kartografskom
prikazu 1.3.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. uredene i prirodne morske plaze
b. robinzonski turizam
c. otvorena sportska igralista
d. benzinske postaje
e. kapelice
f. poligoni za vatrogasne vjezbe

g. infrastrukturne gradevine (prometne i komunalne infrastrukture) sukladno odredbama ovog
Plana

h. vojne i druge gradevine od interesa za obranu zemlje i zastitu od elementarnih nepogoda
a. propisano stavkom (2) ovog ¢lanka
4. izgradenost gradevne Cestice
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a. propisano stavkom (2) ovog ¢lanka
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. propisano stavkom (2) ovog ¢lanka
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. propisano stavkom (2) ovog ¢lanka
7. visina i broj etaza gradevine
a. propisano stavkom (2) ovog ¢lanka
8. veli€ina gradevine koja nije zgrada
a. propisano stavkom (2) ovog ¢lanka
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. propisano stavkom (2) ovog ¢lanka
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. propisano stavkom (2) ovog ¢lanka
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. primjenjuju se posebni propisi

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. propisano stavkom (2) ovog ¢lanka

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. propisano stavkom (2) ovog ¢lanka

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. propisano stavkom (2) ovog ¢lanka

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. propisano stavkom (2) ovog ¢lanka

(2) Ostala pravila provedbe za povrsinu oznadenu: Sumsko zemljiste

- Podru¢ja koja su ovim Planom predvidena kao Sume mogu se Koristiti isklju€ivo na nacin
odreden posebnim propisom.

- Na podrucju Op¢ine Sumska podrucja Planom su odredena kao:
1. zemljiSte namijenjeno Sumi i Sumsko zemljiSte drzavnog znacaja
2. ostalo zemljiSte namijenjeno Sumi

- Planom su odredena i podrucja ostalih poljoprivrednih tala, Suma i Sumskog zemljista. Ova
podru¢ja namijenjena su obavljanju poljoprivrednih djelatnosti, odnosno uzgoju Sume i
proizvodniji drva i drugih Sumskih proizvoda.

- U planiranom Sumskom podrucju ne mogu se graditi gradevine, osim onih koje su dozvoljene
posebnim propisom.

- ZemljiSta namijenjena Sumi i Sumsko zemljiSte drzavnog znacaja namijenjena su proizvodnji
drva i drugih Sumskih proizvoda, u kojima se mogu graditi gradevine potrebne za gospodarenje
Sumom: Sumarske postaje (lugarnice), lovacke kuée, depoi drvne grade,
znanstveno-istraZzivatke stanice za pracenje stanja Sumskih ekosustava, otkupne stanice
Sumskih plodina, te sve potrebne prometne gradevine (pjeSacke staze, interventni putovi i sl.) i
gradevine infrastrukture, u skladu s uvjetima iz ovog Plana.

- Ostala zemljiSta namijenjena Sumi posebno su teritorijalno razgrani¢ene od ostatka Sumskog
resursa, te se sukladno odredbama zupanijskog prostornog plana, kao ta namjena odreduju
Sume unutar zasti¢éenog obalnog podrucja, a temeljna im je namjena odrzanje ekoloskih
vrijednosti prostora ili specificnih (zasticenih) biotopa, rekreativna namjena i oplemenijivanje
krajobraza. Unutar ostalih zemljiSta namijenjenih Sumi mogu se graditi slijede¢i zahvati u
prostoru: izletista, rekreacijski sadrzaji te znanstveno-istrazivacke stanice za pracenje stanja
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Sumskih ekosustava.

- U podrugjima ostalih poljoprivrednih tala, Suma i Sumskog zemljiSta moze se graditi potrebna
infrastrukturna mreza i pratece infrastrukturne gradevine.

- Zahvatima predvidenim ovim Planom degradacija Suma (osobito visokih Suma) i Sumskih
zemljista mora biti svedena na minimum, a Sume se moraju oCuvati kao dobro od interesa za
RH, §to je u skladu s Ustavom RH te posebnim propisom koji regulira zastitu Suma, a koja imaju
njezinu osobitu zastitu.

- U sklopu poljoprivrednih i Sumskih povrSina izvan gradevinskih podru¢ja omogucuje se gradnja
sportsko-rekreacijskih sadrZaja, a sukladno odnosnim odredbama ovog Plana.

- mogu se graditi ili obnavljati postojece lugarnice, planinarski i lovacki domovi, na temelju
posebnih uvjeta, uz suglasnost nadleznih institucija za zastitu kulturne bastine te zastite prirode i
okolisa te prema sljedecim pravilima provedbe:

1. zgrade mogu imati ukupno najvise 400m? bruto razvijene povrSine te ne moraju imati
vlastiti okolno zemljiSste za redovitu uporabu. Trebaju imati osiguran kolni priklju¢ak, a
infrastrukturno opremanje moze biti u skladu s lokalnim mogucnostima. Najvisa dozvoljena
visina vijenca iznosi 9 m, odnosno ukupno najvie tri nadzemne etaze.

2. zgrade moraju biti uskladene s pravilima tradicionalne graditeljske baStine. Mogu ih
isklju€ivo podizati Sumarije, planinarska i lovacka drustva. Mogu se graditi i uz ,zelene
puteve®, koji su propisani odnosnim ¢lancima koji reguliraju pitanje zelenih puteva.

3. ostale gradevine u svrhu lova (Ceke i sl.) i gospodarenja Sumama (spremista drva, pilane i
sl.) mogu se izgradivati izvan gradevinskih podru¢ja prema posebnim propisima

- za uredene i prirodne morske plaze propisuju se sljedeca pravila provedbe:

1. uredena morska plaza, je nadzirana i pristupacna svima pod jednakim uvjetima s kopnene
i morske strane ukljucivo i osobama s poteSkocama u kretanju, veéim dijelom uredenog i
izmijenjenog prirodnog obiljezja, te infrastrukturno i sadrzajno (tuSevi, kabine i sanitarni
uredaji) ureden kopneni prostor neposredno povezan s morem, oznacen i zasticen s morske
strane

2. prirodna morska plaza je nadzirana i pristupaéna s kopnene i/ili morske strane
infrastrukturno neopremljena, potpuno oCuvanog zate€enog prirodnog obiljezja. Na prirodnim
plazama nisu dozvoljene gradevinske intervencije.

3. omogucuje se uredenje kopnenog i morskog dijela plaze u gradevinskom podruéju naselja
i izvan gradevinskog podrucja u funkciji turistiCke rekreacije

4. pod uredenjem iz toCke 3. smatra se: gradenje, uredivanje i izgradnja pjeSackih putova i
trim staza, mjesta za sjedenje i boravak na otvorenom, nadstreSnica, kupaliSta i kabina,
otvorenih sportskih i rekreacijskih povrSina i igraliSta uz postavljanje potrebnih rekvizita,
informacijskih plo¢a i putokaza, te drugih sli¢nih zahvata u prostoru, kao i gradevina, uredaja i
instalacija potrebnih za odvijanje sigurne plovidbe na moru.

5. uredenjem plaze iz toCke 3. smatra se i gradnja potrebne infrastrukturne mreze i gradevina
te pratecih sadrzaja: sanitarija, garderoba, manjeg prizemnog ugostiteljskog objekta do 100
m2 tlocrtne povrsine i postavljanje potrebnih montaznih prenosivih gradevina i naprava do
maksimalne povrSine 50 m2. Gradevine moraju zadovoljavati higijenske i tehni¢ke standarde.
Priklju€ivanje na elektricnu mrezu obavlja se sukladno uvjetima nadleznog tijela. U okviru
ovih zahvata nije dozvoljeno organiziranje stanova niti smjestaja.

6. zahvati iz toCki 4. i 5. ne smiju bitho mijenjati zna¢ajke krajolika u kojem se grade, a
posebno se iskljuCuje moguénost kréenja autohtonih i homogenih Sumskih povrsina s ciljem
njihove izgradnje

7. potrebno je provesti postupak tematizacije plaza temeljem posebnog Programa, u skladu
sa dodijeljenim temama i provedbenim propisima o tematiziranju morskih plaza koji sadrze
minimalne tehni¢ke uvjete plaza po odredenim temama (info ploCe, tusevi, sanitarni objekti,
tende za presvlacenje, lezaljke i dr.)

8. provodenje postupka tematizacije uzima u obzir i dodjeljivanje koncesija potencijalnim
koncesionarima

9. omogucuje se uredenje i gradnja na uredenoj plazi na lokaciji Robinzon prema sljedec¢im
pravilima provedbe:
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a. dozvoljava se rekonstrukcija postoje¢ih zgrada isklju¢ivo unutar postojeéih gabarita
sukladno Zakonu o prostornom uredenju, obzirom da se nalazi izvan gradevinskog
podrucja, a unutar prostora ograni¢enja ZOP-a

b. plaza se mora opremiti tuSevima, suncalidtima te prilazima za osobe sa smanjenom
pokretljivo$cu

c. omogucuje se uredenje prostora plaze rekreacijskim sadrzajima (otvoreni i natkriveni), a
za postoje¢e zgrade omogucuje se njihova prenamjena u sportsku i rekreativnu namjenu
sa uvodenjem prateéih sadrzaja (ugostiteljska, sanitarni ¢vorovi i dr.), a sve sukladno
odredbama Zakona o prostornom uredenju te odredbama ovog Plana kojima se regulira
gradnja izvan gradevinskog podrucja

d. sva gradnja mora biti sukladna posebnim propisima iz podrucja gradnje

e. prilikom rekonstrukcije i uredenja plaze, a obzirom na blizinu izvorista Robinzon u
Dubokoj ljutoj, ekoloske mreze HR2001248 (Izvor Duboka ljuta) i objekata Hidroelektrane
~Dubrovnik®, potrebno je ishoditi uvjete odnosnih nadleznih tijela

f. kolni pristup do plaze ostvaruje se pomoéu nerazvrstane ceste s podru¢ja Opcine
Konavle.

g. omogucéuje se sanacija postojeCeg mola izgradenog prije 1968. godine i postavljanje
pontona u blizini uredene plaze Robinzon za potrebe pristana manjih brodova, uz
prethodnu suglasnost nadleZznog tijela Opcine Zupa dubrovacka

- za robinzonski turizam propisuju se sljedeéa pravila provedbe:

1. robinzonski turizam je smjestaj u prirodnom okruzenju, u kojem se gostima pruzaju usluge
smijestaja u neobi¢nim okolnostima. Prostor za smijestaj, Satori i ostali prateéi objekti izradeni
su od lokalnog i prirodnog materijala i nemaju priklju¢ak na infrastrukturu (struju, vodu,
kanalizaciju, plin, telefon i sl.).

2. svi objekti za potrebe robinzonskog turizma moraju biti samoodrzivi i visoke energetske
ucCinkovitosti

3. u zahvatima u prostoru za robinzonski turizam ne mogu se graditi gradevine za Cije je
gradenje potrebna gradevinska dozvola

4. najveci dozvoljeni kapacitet robinzonskog smjestaja iznosi do najvise 30 gostiju
5. najveca dozvoljena tlocrtna povrSina robinzonske smjestajne jedinice iznosi 20 m2
6. za robinzonske smjestajne jedinice mogu se planirati najvise 10 lokacija

- unutar i izvan prostora ograni¢enja ZOP-a omogucuje se gradnja otvorenih sportskih igraliSta
sa prate¢im sadrzajima (malonogometna/ko3arkaska igraliSta, bocalista, trim staza, igralista za
tenis i stolni tenis i druga igraliSta na otvorenom, adrenalinski parkovi sa potrebnim sadrzajima,
paintball i slicne aktivnosti) te zgrade za potrebe pratecih sadrzaja, prema sljedeéim pravilima
provedbe:

1. minimalna povrSina za gradnju iznosi 1000 m2, a maksimalna 7000 m2

2. najveci dozvoljeni koeficijent izgradenosti (kig) se propisuje na sljedec¢i nacin:
a. za povrsinu €estice 2000-5000 m2: kig iznosi 0,03
b. za povrSinu Cestice 5000-7000 m2: kig iznosi 0,04
c. za povrdinu Cestice 1000-2000 m2: kig iznosi 0,02

3. unutar zgrada za potrebe prateéih sadrZzaja smjesStaju se svi neophodni sadrZaji za
odvijanje sportsko-rekreacijske namjene i prateéi ugostiteljski sadrzaiji

4. najveca dozvoljena katnost zgrada iznosi jedna nadzemna etaza
5. najveca dozvoljena visina zgrada iznosi 4,0 m
6. nije dozvoljeno etaziranje zgrada

7. najmanji udio zelenih povrSina na povrSinama iz tocke 1. i 2. iznosi 30%, dok preostali,
osnovni sadrzaj sa prateéim sadrzajem, moze zauzeti najvise 70%, pod uvjetom da se
ispostuje koeficijent izgradenosti propisan toCkom 2.

8. sve zgrade moraju se maksimalno uklopiti u krajobraz
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9. u slucaju gradnje potpornih zidova, najve¢a dozvoljena visina potpornog zida iznosi 3 m. U
slu€aju da je potrebno izgraditi potporni zid vece visine, tada je isti potrebno izvesti u
terasama, s horizontalnom udaljeno$¢u zidova od minimalno 1,5 m, a teren svake terase
ozeleniti

10. realizacija pratecih sadrzaja moguéa je tek nakon realizacije osnovnog
sportsko-rekreacijskog sadrzaja (sportska igraliSta, adrenalinski parkovi sa potrebnim
sadrzajima, paintball i slicne aktivnosti

11. obvezno je osiguranje kolnog prilaza te infrastrukturnih priklju¢aka
- za benzinske postaje propisuju se slijedeca pravila provedbe:

1. omogucuje se gradnja benzinskih postaja s prate¢im sadrzajima, u skladu s posebnim
propisima

2. pod prate¢im sadrzajima podrazumijevaju se ugostiteljski sadrzaji do bruto povrdine 300
m2, trgovacki sadrzaji do bruto povrSine 100 m2 i sanitarni objekti

3. pravila provedbe propisuju se kako slijedi:
a. maksimalni broj etaza: prizemlje
b. maksimalna visina vijenca: 4 m

c. promet u mirovanju, sukladno normativima propisanim ovim Planom, rjeSava se u okviru
vlastite Cestice

- za kapelice propisuju se sljedeca pravila provedbe:
1. najveca tlocrtna povrsina iznosi 40 m2
- omogucuje se rekonstrukcija postojecih gradevina prema sljedec¢im pravilima provedbe:

1. postoje¢a gradevina je gradevina izgradena na temelju gradevinske dozvole ili drugog
odgovarajuéeg akta i svaka druga gradevina koja je prema vazecem Zakonu o gradnji ili
drugom posebnom Zakonu s njom izjednacena

2. gradevinama koje je moguce rekonstruirati u skladu s odredbama za gradnju niskih
gradevina sa dvije funkcionalne jedinice, uz primjenu propisanih reZima zastite, a koje se ne
nalaze unutar planiranog gradevinskog podrucja, smatraju se:

a. postojece gradevine sagradene do 15.veljaCe 1968.
b. Cestice postojecih zgrada (ruSevina) oznacene u katastarskim podlogama
c. postojece gradevine Ciji lokacijski uvjeti nisu sukladni odredbama ovog Plana

d. ruSevine koje nemaju Cesticu zgrade, a imaju uvjerenje da su evidentirane prije 15.
veljate 1968.

3. nije dopustena rekonstrukcija postojecih gradevina i rudevina koje se nalaze na planiranim
koridorima prometne i druge infrastrukture

4. ruSevine se mogu rekonstruirati u postoje¢im horizontalnim gabaritima, visine prema
materijalnim dokazima o nekadas$njoj katnosti ili prema zateenoj izvornoj katnosti, za sto je
potrebno konzultirati nadlezni konzervatorski odjel ako je nadlezan

5. ukoliko je kod postoje¢ih zgrada u zateCenom stanju mogucée osigurati uvjete kolne
dostupnosti i parkinga propisuju se odredbe ovog Plana, a ukoliko nije moguce zadrzava se
postojeée stanje

6. postojece gradevine formiraju gradevnu €esticu prema odnosnim odredbama ovog Plana
7. omogucuje se rekonstrukcija i prenamjena objekata izvan gradevinskog podrucja bivsih
Skola i zeljezniCkih postaja iz austrijskog perioda, napustenih vojnih objekata (vojarne,
skladista, bunkeri i napustenih privrednih objekata) u turistiCke i javne namjene, a za sto je
potrebno konzultirati nadlezni konzervatorski odjel ukoliko je isti nadlezan

8. ukoliko konzervatorski odjel nije nadlezan omoguéuje se rekonstrukcija prema uvjetima za
rekonstrukciju postojecih gradevina izvan gradevinskog podrucja

Oznaka: 470-20261026-S04 Stranica 78 od 147



Prostorni plan uredenja Opéine Zupa Dubrovacka

Clanak 49.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznaenu: Posebna namjena
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. obuhvat zahvata u prostoru odreden je prema granici pravila provedbe na kartografskom
prikazu 1.3.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. posebna namjena: Kupari - rezidencijalni kompleks

a. primjenjuju se posebni propisi
4. izgradenost gradevne Cestice
a. primjenjuju se posebni propisi
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. primjenjuju se posebni propisi
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. primjenjuju se posebni propisi
7. visina i broj etaza gradevine
a. primjenjuju se posebni propisi
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. primjenjuju se posebni propisi
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. primjenjuju se posebni propisi
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. primjenjuju se posebni propisi
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. primjenjuju se posebni propisi

12. nadin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. primjenjuju se posebni propisi
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postoje¢e gradevine
a. primjenjuju se posebni propisi
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. primjenjuju se posebni propisi
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. primjenjuju se posebni propisi
Clanak 50.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznaéenu: Ostalo zemljiste
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. obuhvat zahvata u prostoru odreden je prema granici pravila provedbe na kartografskom
prikazu 1.3.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. uredene i prirodne morske plaze
b. robinzonski turizam
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c. otvorena sportska igralista

d. benzinske postaje

e. kapelice

f. poligoni za vatrogasne vjezbe

g. infrastrukturne gradevine (prometne i komunalne infrastrukture) sukladno odredbama ovog
Plana

h. vojne i druge gradevine od interesa za obranu zemlje i zastitu od elementarnih nepogoda
a. propisano stavkom (2) ovog ¢lanka
4. izgradenost gradevne Cestice
a. propisano stavkom (2) ovog ¢lanka
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. propisano stavkom (2) ovog ¢lanka
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. propisano stavkom (2) ovog ¢lanka
7. visina i broj etaza gradevine
a. propisano stavkom (2) ovog ¢lanka
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. propisano stavkom (2) ovog ¢lanka
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. propisano stavkom (2) ovog ¢lanka
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. propisano stavkom (2) ovog ¢lanka
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. primjenjuju se posebni propisi

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. propisano stavkom (2) ovog ¢lanka
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine
a. propisano stavkom (2) ovog ¢lanka
14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine
a. propisano stavkom (2) ovog ¢lanka
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. propisano stavkom (2) ovog ¢lanka
(2) Ostala pravila provedbe za povrSinu oznaéenu: Ostalo zemljiste
- Ostalo zemljiste obuhvaca:

1. povrSine pod infrastrukturnim sustavima odredenim ovim odredbama za provedbu i
prikazanim na odnosnim kartografskim prikazima

2. sve ostale povrSine koje se nalaze izvan namjene prostora odredene ovim odredbama za
provedbu i na odnosnim kartografskim prikazima, a ne predstavljaju povrsine pod
infrastrukturnim sustavima
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- mogu se graditi ili obnavljati postoje¢e lugarnice, planinarski i lovacki domovi, na temelju
posebnih uvjeta, uz suglasnost nadleznih institucija za zastitu kulturne bastine te zastite prirode i
okoliSa te prema sljedeéim pravilima provedbe:

1. zgrade mogu imati ukupno najvise 400m? bruto razvijene povrSine te ne moraju imati
vlastiti okolno zemljiSste za redovitu uporabu. Trebaju imati osiguran kolni priklju¢ak, a
infrastrukturno opremanje moze biti u skladu s lokalnim moguénostima. Najvisa dozvoljena
visina vijenca iznosi 9 m, odnosno ukupno najvide tri nadzemne etaze.

2. zgrade moraju biti uskladene s pravilima tradicionalne graditeljske bastine. Mogu ih
isklju€ivo podizati Sumarije, planinarska i lovacka drustva. Mogu se graditi i uz ,zelene
puteve®, koji su propisani odnosnim ¢lancima koji reguliraju pitanje zelenih puteva.

3. ostale gradevine u svrhu lova (Ceke i sl.) i gospodarenja Sumama (spremista drva, pilane i
sl.) mogu se izgradivati izvan gradevinskih podruc¢ja prema posebnim propisima

- za uredene i prirodne morske plaze propisuju se sljedecéa pravila provedbe:

1. uredena morska plaza, je nadzirana i pristupacna svima pod jednakim uvjetima s kopnene
i morske strane ukljucivo i osobama s poteSko¢ama u kretanju, veéim dijelom uredenog i
izmijenjenog prirodnog obiljezja, te infrastrukturno i sadrzajno (tuSevi, kabine i sanitarni
uredaiji) ureden kopneni prostor neposredno povezan s morem, oznacen i zasti¢en s morske
strane

2. prirodna morska plaza je nadzirana i pristupaéna s kopnene i/ili morske strane
infrastrukturno neopremljena, potpuno ofuvanog zateCenog prirodnog obiljezja. Na prirodnim
plazama nisu dozvoljene gradevinske intervencije.

3. omogucuje se uredenje kopnenog i morskog dijela plaZze u gradevinskom podrucju naselja
i izvan gradevinskog podrucja u funkciji turistiCke rekreacije

4. pod uredenjem iz toCke 3. smatra se: gradenje, uredivanje i izgradnja pjeSackih putova i
trim staza, mjesta za sjedenje i boravak na otvorenom, nadstreSnica, kupalista i kabina,
otvorenih sportskih i rekreacijskih povrSina i igralista uz postavljanje potrebnih rekvizita,
informacijskih plo€a i putokaza, te drugih sli¢nih zahvata u prostoru, kao i gradevina, uredaja i
instalacija potrebnih za odvijanje sigurne plovidbe na moru.

5. uredenjem plaze iz toCke 3. smatra se i gradnja potrebne infrastrukturne mreze i gradevina
te prateCih sadrzaja: sanitarija, garderoba, manjeg prizemnog ugostiteljskog objekta do 100
m2 tlocrtne povrSine i postavljanje potrebnih montaznih prenosivih gradevina i naprava do
maksimalne povrsine 50 m2. Gradevine moraju zadovoljavati higijenske i tehni¢ke standarde.
PrikljuCivanje na elektricnu mrezu obavlja se sukladno uvjetima nadleznog tijela. U okviru
ovih zahvata nije dozvoljeno organiziranje stanova niti smjestaja.

6. zahvati iz toCki 4. i 5. ne smiju bitho mijenjati znacajke krajolika u kojem se grade, a
posebno se iskljuCuje moguénost kréenja autohtonih i homogenih Sumskih povrsina s ciljem
njihove izgradnje

7. potrebno je provesti postupak tematizacije plaza temeljem posebnog Programa, u skladu
sa dodijeljenim temama i provedbenim propisima o tematiziranju morskih plaza koji sadrze
minimalne tehnicke uvjete plaza po odredenim temama (info ploCe, tuSevi, sanitarni objekti,
tende za presvlacenje, lezaljke i dr.)

8. provodenje postupka tematizacije uzima u obzir i dodjeljivanje koncesija potencijalnim
koncesionarima

9. omogucuje se uredenje i gradnja na uredenoj plazi na lokaciji Robinzon prema sliedec¢im
pravilima provedbe:

a. dozvoljava se rekonstrukcija postoje¢ih zgrada isklju¢ivo unutar postojeéih gabarita
sukladno Zakonu o prostornom uredenju, obzirom da se nalazi izvan gradevinskog
podruéja, a unutar prostora ograni¢enja ZOP-a

b. plaza se mora opremiti tuSevima, suncalistima te prilazima za osobe sa smanjenom
pokretljivoscu

c. omogucuje se uredenje prostora plaze rekreacijskim sadrzajima (otvoreni i natkriveni), a
za postojece zgrade omogucuje se njihova prenamjena u sportsku i rekreativnu namjenu
sa uvodenjem prateéih sadrzaja (ugostiteljska, sanitarni ¢vorovi i dr.), a sve sukladno
odredbama Zakona o prostornom uredenju te odredbama ovog Plana kojima se regulira
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gradnja izvan gradevinskog podrudja
d. sva gradnja mora biti sukladna posebnim propisima iz podrucja gradnje

e. prilikom rekonstrukcije i uredenja plaze, a obzirom na blizinu izvorista Robinzon u
Dubokoj ljutoj, ekoloske mreze HR2001248 (Izvor Duboka ljuta) i objekata Hidroelektrane
,Dubrovnik®, potrebno je ishoditi uvjete odnosnih nadleznih tijela

f. kolni pristup do plaze ostvaruje se pomoéu nerazvrstane ceste s podru¢ja Opcine
Konavle.

g. omogucéuje se sanacija postojeCeg mola izgradenog prije 1968. godine i postavljanje
pontona u blizini uredene plaze Robinzon za potrebe pristana manjih brodova, uz
prethodnu suglasnost nadleznog tijela Opcine Zupa dubrovacka

- za robinzonski turizam propisuju se sljedeca pravila provedbe:

1. robinzonski turizam je smjestaj u prirodnom okruzenju, u kojem se gostima pruzZaju usluge
smjestaja u neobiénim okolnostima. Prostor za smjestaj, Satori i ostali prateéi objekti izradeni
su od lokalnog i prirodnog materijala i nemaju priklju¢ak na infrastrukturu (struju, vodu,
kanalizaciju, plin, telefon i sl.).

2. svi objekti za potrebe robinzonskog turizma moraju biti samoodrZivi i visoke energetske
ucinkovitosti

3. u zahvatima u prostoru za robinzonski turizam ne mogu se graditi gradevine za Cije je
gradenje potrebna gradevinska dozvola

4. najveci dozvoljeni kapacitet robinzonskog smjestaja iznosi do najvise 30 gostiju
5. najveca dozvoljena tlocrtna povrsina robinzonske smjestajne jedinice iznosi 20 m2
6. za robinzonske smjestajne jedinice mogu se planirati najvise 10 lokacija

- unutar i izvan prostora ograni¢enja ZOP-a omogucuje se gradnja otvorenih sportskih igraliSta
sa prate¢im sadrzajima (malonogometna/koSarkaska igraliSta, boc¢alista, trim staza, igraliSta za
tenis i stolni tenis i druga igralista na otvorenom, adrenalinski parkovi sa potrebnim sadrzajima,
paintball i slicne aktivnosti) te zgrade za potrebe pratecih sadrzaja, prema sljedeéim pravilima
provedbe:

1. minimalna povrsina za gradnju iznosi 1000 m2, a maksimalna 7000 m2

2. najveci dozvoljeni koeficijent izgradenosti (kig) se propisuje na sljedeci nacin:
a. za povrsinu Cestice 2000-5000 m2: kig iznosi 0,03
b. za povrSinu Cestice 5000-7000 m2: kig iznosi 0,04
c. za povrsinu Cestice 1000-2000 m2: kig iznosi 0,02

3. unutar zgrada za potrebe prateCih sadrzaja smjestaju se svi neophodni sadrzaji za
odvijanje sportsko-rekreacijske namjene i prateci ugostiteljski sadrzaji

4. najvec¢a dozvoljena katnost zgrada iznosi jedna nadzemna etaza
5. najveca dozvoljena visina zgrada iznosi 4,0 m
6. nije dozvoljeno etaziranje zgrada

7. najmanjl udio zelenih povrsina na povrsmama iz tocke 1. i 2. iznosi 30%, dok preostali,
osnovni sadrzaj sa pratecim sadrzajem moze zauzeti najviSe 70%, pod uvjetom da se
ispostuje koeficijent izgradenosti propisan toCkom 2.

8. sve zgrade moraju se maksimalno uklopiti u krajobraz

9. u slucaju gradnje potpornih zidova, najve¢a dozvoljena visina potpornog zida iznosi 3 m. U
slu€aju da je potrebno izgraditi potporni zid vece visine, tada je isti potrebno izvesti u
terasama, s horizontalnom udaljeno3$¢u zidova od minimalno 1,5 m, a teren svake terase
ozeleniti

10. realizacija prate¢ih sadrzaja moguca je tek nakon realizaciie osnovnog
sportsko-rekreacijskog sadrzaja (sportska igraliSta, adrenalinski parkovi sa potrebnim
sadrzajima, paintball i slicne aktivnosti

11. obvezno je osiguranje kolnog prilaza te infrastrukturnih prikljucaka
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- za benzinske postaje propisuju se slijedeca pravila provedbe:

1. omogucuje se gradnja benzinskih postaja s prate¢im sadrzajima, u skladu s posebnim
propisima

2. pod prate¢im sadrzajima podrazumijevaju se ugostiteljski sadrzaji do bruto povrSine 300
m2, trgovacki sadrzaji do bruto povrsine 100 m2 i sanitarni objekti

3. pravila provedbe propisuju se kako slijedi:
a. maksimalni broj etaza: prizemlje
b. maksimalna visina vijenca: 4 m

c. promet u mirovanju, sukladno normativima propisanim ovim Planom, rjeSava se u okviru
vlastite Cestice

4. za kapelice propisuju se sljedeca pravila provedbe:
a. najveca tlocrtna povrsina iznosi 40 m2
- omogucuje se rekonstrukcija postojecih gradevina prema sljedecim pravilima provedbe:

1. postoje¢a gradevina je gradevina izgradena na temelju gradevinske dozvole ili drugog
odgovarajuéeg akta i svaka druga gradevina koja je prema vazecem Zakonu o gradnji ili
drugom posebnom Zakonu s njom izjednacena

2. gradevinama koje je moguce rekonstruirati u skladu s odredbama za gradnju niskih
gradevina sa dvije funkcionalne jedinice, uz primjenu propisanih rezima zastite, a koje se ne
nalaze unutar planiranog gradevinskog podrucja, smatraju se:

a. postojece gradevine sagradene do 15.veljaCe 1968.
b. Cestice postojecih zgrada (ruSevina) oznacene u katastarskim podlogama
c. postojece gradevine Ciji lokacijski uvjeti nisu sukladni odredbama ovog Plana

d. ruSevine koje nemaju Cesticu zgrade, a imaju uvjerenje da su evidentirane prije 15.
veljaCe 1968.

3. nije dopustena rekonstrukcija postojecih gradevina i rudevina koje se nalaze na planiranim
koridorima prometne i druge infrastrukture

4. ruSevine se mogu rekonstruirati u postoje¢im horizontalnim gabaritima, visine prema
materijalnim dokazima o nekadasnjoj katnosti ili prema zateCenoj izvornoj katnosti, za sto je
potrebno konzultirati nadleZni konzervatorski odjel ako je nadlezan

5. ukoliko je kod postoje¢ih zgrada u zateCenom stanju mogucée osigurati uvjete kolne
dostupnosti i parkinga propisuju se odredbe ovog Plana, a ukoliko nije moguce zadrzava se
postojeée stanje

6. postojece gradevine formiraju gradevnu &esticu prema odnosnim odredbama ovog Plana

7. omogucuje se rekonstrukcija i prenamjena objekata izvan gradevinskog podrucja bivsih
Skola i zeljezniCkih postaja iz austrijskog perioda, napustenih vojnih objekata (vojarne,
skladista, bunkeri i napustenih privrednih objekata) u turistiCke i javne namjene, a za $to je
potrebno konzultirati nadlezni konzervatorski odjel ukoliko je isti nadlezan

8. ukoliko konzervatorski odjel nije nadlezan omoguéuje se rekonstrukcija prema uvjetima za
rekonstrukciju postojecih gradevina izvan gradevinskog podrucja

Clanak 51.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: Luke
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. obuhvat zahvata u prostoru odreden je prema granici pravila provedbe na kartografskom
prikazu 1.3.

b. obuhvacéa luke: Kupari, Mlini, Plat i Srebreno
2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Unutar obuhvata lu¢kih podru¢ja mogu se graditi potrebne gradevine niskogradnje (obalni
zidovi, obale, molovi, lukobrani i sliéni gradevni elementi), postavljati naprave i uredaji za
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privez plovila i signalizaciju, te obavljati i drugi sli¢ni radovi potrebni za nesmetano
funkcioniranje luke, prema posebnim propisima i standardima za tu vrstu gradevina.

b. Unutar luka moZe se organizirati pomorski grani¢ni prijelaz sa svim potrebnim
gradevinama i opremom, u skladu s posebnim propisima koji reguliraju tu problematiku.

c. Unutar obuhvata Plana, a unutar luka otvorenih za javni promet, omogucuje se gradnja
sidrita. Sidrenje se dozvoljava unutar: izdvojenog bazena Luke Plat, Srebreno i Kupari,
gradevinskih podrucja naselja (Luke Plat, Srebreno i Mlini) te izdvojenih gradevinskih
podrucja (Luka Kupari) te izvan naselja unutar izdvojenih luka luka otvorenih za javni promet,
s najvise 60 plutata. Ne dozvoljava se sidrenje sidrom izvan sustava za sidrenje u uvali u
kojoj je organizirano sidriSte.

d. Lokacijska dozvola za zahvate u prostoru kojima se mijenja obalna crta moze se izdati tek
po izradenom elaboratu kojim ¢e se, primjenom geoloskih, maritimnih i drugih potrebnih
ispitivanja, potvrditi racionalnost izgradnje, ukoliko vaZeéim propisima nije drugacije
odredeno.

e. Unutar luka otvorenih za javni promet Mlini i Srebreno, odredena su iskrcajna mjesta za
ribarska plovila duljine ispod 15 m, sukladno posebnom propisu.

f. Moguénost priveza unutar zona ugostiteljsko-turistiCke namjene (T), gdje broj vezova
jednog ili viSe priveza plovila iznosi najvise 20% ukupnog broja smjestajnih jedinica zone u
kojoj se planira, moguée je sukladno posebnim propisima predvidjeti unutar navedenih luka
otvorenih za javni promet lokalnog znacaja, ovisno o prostornim mogucnostima i uredenju
samih luka.

g. detaljniji uvjeti propisani su stavkom (2) po lukama

a. Dijelovi luka koji se prema ovim odredbama smatraju gradevinama infrastrukture
(lukobrani, molovi, pristaniSta i sli¢no), a koji se grade unutar pomorskog dobra, mogu se
graditi i u prostoru postojeceg akvatorija.

b. Gradnja iz prethodne podto¢ke podrazumijeva nasipavanje ili optimalnu kombinaciju
nasipavanja i dubljenja dna.

c. Detaljniji uvjeti i na€in gradnje odrediti ¢e se na razini urbanisti¢kih planova uredenja i/ili
projektne dokumentacije, pri ¢emu ¢&e biti potrebno primijeniti sljedeée uvjete: najmanja
udaljenost polja sidriSta od obale iznosi 50 m; najmanja udaljenost polja sidri§ta od obale na
kojoj je uredena plaza iznosi 120 m, odnosno najmanje 20 m od granice plaze u moru;
najmanji medusobni razmak pluta¢a iznosi 30 m, a najmanja povrSina po plutaci iznosi 900
m2; iznimno od prethodnog podstavka, u manjim uvalama dozvoljava se sidrenje na dvije
plutae zbog smjestaja veceg broja plovila; plutate unutar polja sidrista moraju biti smjestene
na nacin da se racionalno koristi prostor te da se osigura siguran pristup do svake plutace
unutar polja sidrista; ukoliko se polije sidriSta smjeSta unutar podrugja s vise
namjena/korisnika, polje sidrista mora biti smjeSteno na nacin da se osigura nesmetano
koriStenje ostalih namjene odnosno korisnika akvatorija; udaljenost polja sidriSta od plovnog
puta odrediti sukladno posebnom propisu.

d. Pri detaljnijem odredivanju i gradnji sidriSta i priveziSta potrebno je primijeniti sljedece
mjere zastite: sidreni sustavi-mrtvi vezovi ("corpo morto") moraju se postavljati na lokalitetima
utvrdenim detaljnim istraZivanjima; zabranjuje se sidrenje u ostalim dijelovima akvatorija,
izvan sidrenih sustava-mrtvih vezova, osobito na staniStima posidonije; iznimno se
omogucuje izvedba sidrenih sustava s pilotima pri ¢emu se smanjuje rizik od negativhog
utjecaja na biocenoze morskog dna i unoSenja alohtonih invazivnih vrsta; postavljanje
sidrenih blokova treba izvesti bez povlagenja po podlozi uz izbjegavanje gustih naselja
posidonije; izvedbom sidrista izbje¢i moguénost da lanac koji povezuje sidreni blok s
plutatom struze po dnu i time uniStava stanidta u okolici bloka; ne dozvoljava se premjestanje
sidrenih blokova i pontonskih privezista povla¢enjem po podlozi.

e. detaljniji uvjeti propisani su stavkom (2) po lukama
4. izgradenost gradevne Cestice

a. primjenjuju se posebni propisi
5. iskoristivost gradevne Cestice
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a. primjenjuju se posebni propisi
6. gradevinska (bruto) povrSina gradevina
a. primjenjuju se posebni propisi
7. visina i broj etaza gradevine
a. primjenjuju se posebni propisi
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. primjenjuju se posebni propisi
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. primjenjuju se posebni propisi
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. primjenjuju se posebni propisi
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. primjenjuju se posebni propisi

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. primjenjuju se posebni propisi
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine

a. Prilikom proSirenja i rekonstrukcije luka otvorenih za javni promet lokalnog znacaja
potrebno je izraditi maritimnu studiju.

14. pravila provedbe za pomocéne gradevine
a. primjenjuju se posebni propisi
15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene
a. primjenjuju se posebni propisi
(2) Ostala pravila provedbe za povr8inu oznacenu: Luke
- Luka Kupari:
1. naselje: Kupari
2. vrsta: putnicka luka
3. znacaj: lokalni
4. napomena: ne funkcionira kao luka otvorena za javni promet, proSirenje
- Luka Mlini:
1. naselje: Mlini
2. vrsta: putnicka luka
3. znacaj: lokalni
4. napomena: prosSirenje
- Luka Plat:
1. naselje: Plat
. haziv/lokalitet: hidrocentrala
. vrsta: putni¢ka luka
. znaca;j: lokalni
. hapomena: prosirenje

o OB~ WN

. Luka Plat-luka otvorena za javni promet lokalnog zna&aja ima dva dijela:
a. kod hidroelektrane (gdje se sidre plovila lokalnog stanovnistva)
b. ispod hotela Plat - izdvojeni bazen Luke Plat predviden kao sidriste
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7. Prema djelatnostima koje se u luci otvorenoj za javni promet lokalnog znacaja obavljaju, a
sukladno posebnim propisima, Planom su predvideni sljedeci sadrzaji u luci:

a. komunalni vezovi

b. komercijalni vezovi (tipa luke nauti¢kog turizma, opremljeni potrebnom infrastrukturom)
C. postaja javnog pomorskog putni¢kog prijevoza

d. istezaliste

e. privez

8. Moguce rjeSenje za sezonski privez plovila (komercijalni vezovi) je i u obliku sidrista
(posebno obiljezen morski akvatorij koji omogucuje sigurno sidrenje plovnih objekata i koji
moze biti opremljen opremom za sidrenje plovnih objekata), sve u sklopu luke otvorene za
javni promet lokalnog znacaja.

9. Na kopnenom dijelu obuhvata luke predvida se osiguravanje povrSina za normalno
funkcioniranje luke s navedenom strukturom i znacéajem, a gradnja i uredenje luka
podrazumijeva intervenciju na obali gradnjom pomorskih gradevina u skladu sa znacCajem
luke i polozajem u prostoru.

10. PredloZeno proSirenje zadovoljilo bi kako sadasnje tako i buduce potrebe, posebno
korisnika komunalnih, ali i korisnika komercijalnih vezova.

11. Pitanje priveza za Hotele Plat d.d. moguce je rijeSiti unutar luke otvorene za javni promet
lokalnog znacaja Plat, ovisno o prostornim mogucnostima i uredenju same luke.

- Luka Srebreno:
1. naselje: Srebreno (dvije lokacije, od kojih je jedna luka otvorena za javni promet a druga
sidriste)
2. vrsta: putni¢ka luka
3. znacaj: lokalni
4. napomena: proSirenje

5. Luka Srebreno-luka otvorena za javni promet lokalnog znacaja, nalazi se u obuhvatu
obalnog dijela uvale Srebreno, uklju€ujuci akvatorij luke te kupalisno podrucje.

6. Za postoje¢u/planiranu luku Srebreno predvida se kapacitet od oko 120 komunalnih
vezova te oko 20 komercijalnih vezova, Sto ée se detaljno razraditi sukladno posebnim
propisima.

7. Prema djelatnostima koje se u luci otvorenoj za javni promet lokalnog znacaja obavljaju, a
sukladno posebnim propisima, Planom su predvideni sljedeéi sadrzaiji u luci:

a. komunalni vezovi

b. ribarski vezovi

c. komercijalni vezovi (tipa luke nauti¢kog turizma, opremljeni potrebnom infrastrukturom)
d. postaja javnog pomorskog putni¢kog prijevoza

e. istezaliste

—h

. benzinska postaja

8. Na kopnenom dijelu obuhvata luke predvida se osiguravanje povrSina za normalno
funkcioniranje luke s navedenom strukturom i znaCajem.

9. Moguce rjeSenje za sezonski privez plovila (komercijalni vezovi) je i u obliku sidrista
(posebno obiljezen morski akvatorij koji omoguéuje sigurno sidrenje plovnih objekata i koji
moze biti opremljen opremom za sidrenje plovnih objekata), sve u sklopu luke otvorene za
javni promet lokalnog znacaja. Sukladno tome, predlozeno prosirenje luke zadovoljilo bi kako
sadasnje tako i buduce potrebe, posebno korisnika komunalnih, ali i korisnika komercijalnih
vezova. Time se dodatno povecavaju sadrzaiji te razina usluge.

10. Moguéi polozaj spomenutih priveza unutar zona ugostiteljsko-turisticke namjene koji se u
skladu sa posebnim propisima mogu predvidjeti unutar luke otvorene za javni promet
lokalnog znacaja Srebreno potrebno je analizirati u Sirem podrucju akvatorija luke Srebreno,
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s obzirom na nepovoljne maritimne uvjete te primarnu namjenu uvale koje je kupaliSna.
Clanak 52.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: More
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. obuhvat zahvata u prostoru odreden je prema granici pravila provedbe na kartografskom
prikazu 1.3.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Planom je odredena namjena morskog akvatorija

b. more se prema namjeni razgraniCava na zone pomorskog prometa (lu¢ko podrudje,
prikazano na grafickom prilogu 10. u Obrazlozenju Plana, sidrista i zone plovnih putova),
zone rekreacije i zone ribarenja (preostali dio unutarnjeg morskog pojasa je namjenjen
ribarenju izuzev ko¢om)

c. zone ribarenja dijele se na: unutarnji morski pojas (zona na udaljenosti do jedne nauticke
milje (1 Nm) od obale) namijenjen gospodarskom ribolovu sa selekcioniranim tehnikama
izlova te za sportski ribolov) i zonu izvan jedne nauti¢ke milje od obale, gdje su dozvoljene
sve vrste ribolova u okviru postojecéih propisa o morskom ribarstvu

d. zone rekreacije podrazumijevaju i uredenje za potrebe uredenih plaza: oznalavanje i
zastita plaze s morske strane, postavljanje gradevina, uredaja i instalacija potrebnih za
odvijanje sigurne plovidbe na moru i dr.)

a. nije propisano
4. izgradenost gradevne Cestice
a. nije primjenjivo
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. nije primjenjivo
6. gradevinska (bruto) povrSina gradevina
a. nije primjenjivo
7. visina i broj etaza gradevine
a. nije primjenjivo
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. nije propisano
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. nije propisano
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. nije primjenjivo
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. primjenjuju se posebni propisi

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. nije primjenjivo

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. nije primjenjivo

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine
a. nije primjenjivo

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
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a. nije propisano
1.3.2. Smjernice za izradu prostornih planova uzih podrucja / Provedba s
detaljno$¢u UPU-a
Clanak 53.
(1) Na podrucju Opéine predvidena je izrada urbanisti¢kih planova uredenja, sukladno odredbama i
kartografskim prikazima ovog Plana
(2) Prostorni planovi uzeg podrucja na snazi su:
- UPU tvrdava Zarkovica
- UPU poslovne zone "Doc€ine"
- UPU Cibaéga-urbana sanacija
- UPU SRC Petrac¢a
- UPU Baletici
- UPU Podbrasina
- UPU turistiCke zone Kupari IV
- UPU BraSina-Krstac-urbana sanacija
- UPU Vrelo-Zavrelje-Kostur-urbana sanacija
- UPU turistiCke zone Astarea
- UPU turistiCke zone Beterina
- UPU sportsko-rekreacijske zone Soline-Smokovjenac
- UPU Plat-Raci¢
(3) Prostorni planovi uzeg podrucja na snazi su:
- UPU poslovne zone Gornji Brgat
- UPU turisti¢ke zone Gorniji Brgat
- UPU Blato
- UPU Pastoralni centar
- UPU Srebreno |
- UPU Srebreno I
- UPU Plat
- DPU za groblje Dubac
- UPU turisticke zone Kupari |
- UPU Skolski centar.
(4) Unutar obuhvata propisanih UPU-ova iz stavka (2) ovog &lanka, akti o gradnji mogu se izdavati:

- za gradnju svih vrsta gradevina koje se mogu graditi u gradevinskom podrucju naselja, na
zemljistu ozna€enom kao izgradeno, ukoliko sabirnice i ostale ceste od prometnice vieg reda
do zemljiSta zadovoljavaju odredbe Plana. U slu€aju da ceste ne zadovoljavaju odredbe Plana,
moze se graditi stambeno-poslovna zgrada na najviSe dvije nadzemne etaZe i sa najviSe dvije
funkcionalne jedinice Navedeno ograni¢enje ne odnosi se kada se prometni uvjeti utvrduju u
odnosu na razvrstanu prometnu mrezu

- unutar neuredenog dijela gradevinskog podrucja naselja, za:
1. infrastrukturu
2. rekonstrukciju

3. nove gradevine stambene i stambeno-poslovne namjene ukoliko gradevna cCestica
zadovoljava odredbe uredenosti temeljem stavka (6) ovog ¢Clanka
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(5) Unutar obuhvata propisanih UPU-ova iz stavka (2) ovog €lanka, za gradevne Cestice koje se
nalaze dijelom u izgradenom, a dijelom u neuredenom dijelu gradevinskog podrucja naselja,
primjenjuju se uvjeti i nacini gradnje za vrstu zemljiSta koja prevladava na gradevnoj Cestici. Omjer
izgradenog i neuredenog dijela gradevne Cestice utvrduje se prije parcelacije zemljista za potrebe
uredenja prometnog sustava. Za gradnju unutar neuredenog dijela gradevinskog podrucja naselja
primjenjuju se odredbe ovog Plana propisane za neizgradeni dio gradevinskog podrucja naselja.

(6) UredenoS¢u gradevne Cestice u smislu odredbi ovog Plana smatra se da su zadovoljeni sljedeci
uvjeti:
- ishodena gradevinska dozvola za gradnju dionica novih i/ili rekonstrukciju dionica postojecih
javnih prometnih povrSina do neuredenog zemljista

- parcelacija zemljista preko predmetne Cestice potrebnog za nastavak izgradnje prometne
mreze sukladno uvjetima nadleznog javnopravnog tijela

- ukoliko se postojec¢a prometna mreza rekonstruira sukladno profilima i uvjetima propisanim u
odnosnom ¢lanku ovih odredbi dozvoljava se gradnja stambenih i stambeno-poslovnih zgrada

- ukoliko se postojeca prometna mreza rekonstruira u skladu sa zate€enim stanjem, odnosno u
skladu sa odnosnim odredbama ovog Plana, dozvoljava se gradnja niskih jednoobiteljskih
gradevina, visine/ukupne visine 6,5 m, na najviSe dvije nadzemne etaZze i sa najviSe dvije
funkcionalne jedinice. Navedeno ograniCenje ne odnosi se kada se prometni uvjeti utvrduju u
odnosu na razvrstanu prometnu mrezu.

- iznimno, u slu€ajevima interpolacije, dozvoljava se izravan priklju¢ak na postojeéu prometnu
mrezu u kojem slu€aju se ne izraduje prometno riedenje za susjedne Cestice

(7) Omogucuje se gradnja podrumske etaze za gradevine iz stavka (4) podstavka 1..

(8) Prije izrade UPU-a "BraSina-Krstac" i UPU-a "Vrelo-Zavrelje-Kostur" potrebno je kao podlogu u
izradi predmetnih UPU-a izraditi poseban elaborat geomehanicke stabilnosti.

(9) Obuhvati planova odredeni su na kartografskom prikazu 1.3..

(10) Granica obuhvata UPU-a turistiCke zone Kupari | prikazana je na kartografskom prikazu 1.3. i
sukladna je novoj geodetsko-katastarskoj izmjeri dijela K.O. Brasina koja je stupila na snagu.
Obuhvaca zonu izdvojenog gradevinskog podruéja izvan naselja ugostiteljsko-turisticke namjene
"Kupari I".

Clanak 54.

(1) Uvjeti uredenja unutar izgradenih i neizgradenih dijelova gradevinskog podrucja naselja, kao i
izdvojenih  gradevinskih  podru¢ja izvan naselja poslovne, ugostiteljsko-turistiCke i
sportsko-rekreacijske namjene, za koje je propisan urbanisti¢ki plan uredenja, utvrduju se temeljem
propisanog urbanistickog plana uredenja, a postujuéi odredbe koje su za navedene zone propisane
ovim Planom.

(2) Uvjeti izgradnje u dovrSenim i djelomi¢no dovrSenim zonama ukoliko se planira potpuna
promjena strukture zone (promjena strukture smjestajnih kapaciteta) i u novim zonama utvrduju se
temeljem urbanistickog plana uredenja, a na osnovu odredbi ovoga Plana. Pod promjenom
strukture ne podrazumijeva se promjena namjene unutar odredene zone.

(3) Urbanistickim planovima uredenja mogu se propisati detaljniji i strozi uvjeti za izgradnju i
uredenje prostora.

(4) Unutar obuhvata Urbanistickih planova uredenja Plat, Srebreno |, Srebreno Il i Blato, na
gradevnim Cesticama koje nemaju zadovoljavaju¢e prometne uvjete, pri odredivanju broja
funkcionalnih jedinica i visine zgrade primjenjuju se odredbe ovog Plana.

Clanak 55.

(1) Unutar izgradenih, neizgradenih i neuredenih dijelova gradevinskog podruéja naselja i
izdvojenih gradevinskih podrucja izvan naselja, unutar i izvan obuhvata UPU-ova, do privodenja
svrsi planirane namjene na gradevnim ¢esticama, omogucuje se:

- koristenje postojeéih poljoprivrednih povrsina i bavljenje poljopriviedom

- postavljanje alatnica i drugih manjih pomoc¢nih gradevina privremenog karaktera od drva i
drugog laganog prirodnog materijala, povrsine do 20 m2, na trakastim temeljima ili temeljnim
stopama, ukupne visine 4 m. Za ovakve zgrade nije potrebno imati kolni pristup niti
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infrastrukturne prikljucke.

- postavljanje gradevina za povremeni boravak koje nisu kamp kucice niti mobilne kudice,
povr§ine do 20 m2 i ukupne visine 4 m, na trakastim temeljima, u svrhu bavljenja
poljoprivredom, i koje mogu imati kolni pristup i infrastrukturne prikljucke

Clanak 56.

(1) Za UPU turistiCke zone Kupari IV propisuju se sljede¢e smjernice:
- namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru:

1. omogucuje se gradnja sljede¢ih gradevina: hotela s prateCim sadrzajima, trgovacke,
usluzne, ugostiteljske, Sportske, rekreativne i zabavne te sliéne namjene; turistickog naselja
te opremanje, modernizacija i odrzavanje postojecih autokampova

2. mogu se zadrzati postojeci sadrzaji i kapaciteti te graditi i uredivati i sportske i rekreacijske
gradevine, igraliSta i otvorene povrSine, prometne povrSine, te potrebne infrastrukturne
gradevine i infrastrukturna mreza. U ovim zonama ne mogu se graditi gradevine stambene
namjene.

3. omogucuje se deponiranje kamp prikolica, drugih objekata i naprava za smjestaj u kampu i
kamp odmoristima ili druge kamp opreme te plovila, a u skladu sa urbanistiCkim planom
uredenja

4. uredene i prirodne morske plaze

5. namjene pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
propisane su i u stavku (2) ovog ¢lanka

1. moraju biti smjesteni na predjelima manje prirodne i krajobrazne vrijednosti

2. moraju biti udaljene najmanje 100 m od obalne crte i oblikovanjem sukladne s izvornim
urbanim i arhitektonskim obiljezjima

3. iznimno od toCke 2., u pojasu 70 m od obalne crte mogu se smjestiti prateci turisticki
sadrzZaji Cija je funkcija neposredno povezana uz koridtenje plaza, u smislu povecanja
kategorije i standarda planirane turisticke ponude (uredenje plaza, otvoreni bazeni, vodeni
sportovi, manji ugostiteljski sadrzaji u funkciji plaZze i sl.), uz uvjet da se osigura javno
koriStenje obale

4. u pojasu 100 m od obalne crte ne moze se planirati gradenje novih gradevina, osim
gradevina komunalne i prometne infrastrukture koje po svojoj prirodi zahtijevaju smjestaj na
obali i podzemne infrastrukture, prateéih sadrzaja ugostiteljsko-turisticke namjene, gradevina
koje po svojoj prirodi zahtjevaju smjestaj na obali (luke posebne namjene, privezista, plaze,
rekreacijski sadrzaiji i sl.) te uredenje javnih povrsina

- izgradenost gradevne Cestice:

1. koeficijent izgradenosti gradevne Cestice iznosi najvise 0,3
- iskoristivost gradevne Cestice:

1. nadzemni koeficijent iskoriStenosti gradevne Cestice iznosi najvise 0,8
- uvjeti za oblikovanje gradevine:

1. uz mjere poboljSanja komunalne infrastrukture i zastite okoliSa, moraju biti viSe kategorije
te poloZajem, veli¢Ginom, osobito visinom, u skladu s obiljeZzjem prirodnog krajolika i mjerama
zastite kulturnih dobara

2. smjestajne jedinice i prateci sadrzaji ne mogu se etaZirati

3. na objektima koji su legalno izgradeni i kod kojih ne postoji nadleznost Konzervatorskog
odjela, moguée je postavljanje solarnih kolektora i/ili fotonaponskih celija, i to pretezito na
krovnim povrSinama, uz uvjete jednake onima propisanim za gradevine unutar gradevinskog
podrucja naselja

4. solarne kolektore i/ili fotonaponske éelije iz tocke 3. mozZe se postavljati i na povrsinskim
parkiraliStima i zasebnim gradevinskim Cesticama
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5. solarni kolektori i/ili fotonaponske cCelije mogu se postavljati i na proceljima (juznim
proCeljima) gradevina te povrSinskim parkiralistima

6. radi izbjegavanja troSkova zavrSne obloge odnosno ostvarenja zastite od osuncanja i kiSe,
preporuCa se izvedba nadstrednica, natkrivenih parkiraliSta i pomoc¢nih objekata sa
fotonaponskim panelima

7. omogucuje se gradnja integriranih solarnih elektrana (elektrane koje se instaliraju na
krovove i fasade obiteljskih ku¢a, pomoénih gradevina, komercijalnih objekata i dr.) snage do
13,5 kW

8. u sluc€aju izgradnje solarnih kolektora i/ili fotonaponskih ¢elija koje bi sluzile iskljucivo za
proizvodniju i distribuciju elektricne energije u energetsku mrezu, tj. koje ne bi sluzile za
potrebe zgrade na kojoj se grade, za iste je potrebno ishoditi potrebne akte u skladu sa
posebnim propisima

- uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru:

1. u postupku izdavanja akata za gradnju za rekonstrukciju i izgradnju gradevina potrebno je
osigurati parkiraliSna mjesta prema normativima propisanim u ovom stavku ili prema
normativima prostornog plana uzeg podrucja

2. promet u mirovanju rjeSava se javnim ili privatnim parkiraliSnim/garaznim prostorom

3. najmanje 40% povrsine svake gradevne Cestice mora biti uredeno kao parkovni nasadi i
prirodno zelenilo

- uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti:
1. primjenjuju se posebni propisi

- nacin i uvjeti prikljuéenja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu:

1. osigurati infrastrukturnu opremljenost: priklju€ak na javnu vodoopskrbnu mrezu, odvodnju
otpadnih voda sa zatvorenim kanalizacijskim sustavom s proc€iS¢avanjem ili spojem na javni
sustav odvodnje otpadnih voda sukladno uvjetima nadleznog tijela te pristup na
javnoprometnu povrsinu

- uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine:
1. primjenjuju se pravila provedbe propisana ovim &lankom

- prema namijeni i tipu gradevina, potrebno je osigurati parkirna mjesta sukladno slijedec¢im
normativima:

1. za ugostiteljstvo i turizam:
a. restoran, kavana: 1 PM/25 m2
b. caffe bar, slasti¢arnicai sl.: 1 PM/10 m2

c. hoteli, apart hoteli, pansioni: sukladno posebnim propisima RH kojima se definira broj
parkirnih mjesta za smjeStajne objekte iz skupine hotela, kampova i drugih vrsta
ugostiteljskih objekata za smjesta;j

2. za trgovinu i skladista:
a. supermarket: 1 PM na 15 m2 prodajne povrsine

b. ostale trgovine: ostale trgovine 1 PM na 30 m2 prodajne povrSine (najmanje 2 PM, od
kojih jedno posebno oznaceno za vozila opskrbe)

c. skladista: 1 PM na 100 m2 (najmanje 1 PM, za skladista preko 100 m2 minimalno jedno
posebno oznaceno za vozila opskrbe)

3. za Sport i rekreaciju:
a. Sportski objekti i igraliSta s gledaliStem: 1 PM/10 sjedecih mjesta
b. Sportski objekti zatvoreni, bez gledali§ta: 1 PM/200 m2 povrSine
c. Sportski objekti otvoreni, bez gledalista: 1 PM/250 m2 povrSine

- broj samostalnih uporabnih cjelina (stan, poslovni prostor, garaza i sl.), broj kreveta i/ili
funkcionalnih jedinica: 800 kreveta (planirano)
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- gustoca koridtenja mora iznositi najviSe 120 kreveta/ha

- broj vezova jednog ili viSe priveziSta plovila iznosi najviSe 20% ukupnog broja smjestajnih
jedinica.

- redoslijed (faze) gradenja odredenih gradevina ili njihovih etapa:

1. vrsta i kapacitet pratecih sadrzaja i javnih povrsina moraju biti odredeni razmjerno svakoj
fazi gradenja smjestajnih gradevina

- za uredene i prirodne morske plaze propisuju se sljedecéa pravila provedbe:

1. uredena morska plaza, je nadzirana i pristupacna svima pod jednakim uvjetima s kopnene
i morske strane ukljucivo i osobama s poteSko¢ama u kretanju, veéim dijelom uredenog i
izmijenjenog prirodnog obiljezja, te infrastrukturno i sadrzajno (tuSevi, kabine i sanitarni
uredaiji) ureden kopneni prostor neposredno povezan s morem, oznacen i zasti¢en s morske
strane

2. prirodna morska plaza je nadzirana i pristupaéna s kopnene i/ili morske strane
infrastrukturno neopremljena, potpuno ofuvanog zateCenog prirodnog obiljezja. Na prirodnim
plazama nisu dozvoljene gradevinske intervencije.

3. omogucuje se uredenje kopnenog i morskog dijela plaZze u gradevinskom podrucju naselja
i izvan gradevinskog podrucja u funkciji turisti¢ke rekreacije

4. pod uredenjem iz toCke 3. smatra se: gradenje, uredivanje i izgradnja pjeSackih putova i
trim staza, mjesta za sjedenje i boravak na otvorenom, nadstreSnica, kupalista i kabina,
otvorenih sportskih i rekreacijskih povrSina i igralista uz postavljanje potrebnih rekvizita,
informacijskih plo€a i putokaza, te drugih sli¢nih zahvata u prostoru, kao i gradevina, uredaja i
instalacija potrebnih za odvijanje sigurne plovidbe na moru.

5. uredenjem plaze iz toCke 3. smatra se i gradnja potrebne infrastrukturne mreze i gradevina
te pratecih sadrzaja: sanitarija, garderoba, manjeg prizemnog ugostiteljskog objekta do 100
m2 tlocrtne povrSine i postavljanje potrebnih montaznih prenosivih gradevina i naprava do
maksimalne povrsine 50 m2. Gradevine moraju zadovoljavati higijenske i tehni¢ke standarde.
PrikljuCivanje na elektricnu mrezu obavlja se sukladno uvjetima nadleznog tijela. U okviru
ovih zahvata nije dozvoljeno organiziranje stanova niti smjestaja.

6. zahvati iz toCaka 4. i 5. ne smiju bitno mijenjati znaCajke krajolika u kojem se grade, a
posebno se iskljuCuje moguénost kréenja autohtonih i homogenih Sumskih povrsina s ciljem
njihove izgradnje

7. potrebno je provesti postupak tematizacije plaza temeljem posebnog Programa, u skladu
sa dodijeljenim temama i provedbenim propisima o tematiziranju morskih plaza koji sadrze
minimalne tehnicke uvjete plaza po odredenim temama (info ploCe, tuSevi, sanitarni objekti,
tende za presvlacenje, lezaljke i dr.)

8. provodenje postupka tematizacije uzima u obzir i dodjeljivanje koncesija potencijalnim
koncesionarima

- detaljniji uvjeti izgradnje odrediti ¢e se urbanisti¢kim planom uredenja

1.3.3. Mjere za urbanu sanaciju ili urbanu preobrazbu
Clanak 57.

(1) Osim propisanih UPU-ova iz poglavlja 1.3.2., ovim Planom nisu propisane mjere za urbanu
sanaciju ili urbanu preobrazbu.

1.4. Ostale odredbe
1.4.1. Opéi uvjeti uredenja prostora
Clanak 58.
(1) Prostorni plan uredenja Opéine Zupa dubrovacka je dugorocni i koordiniraju¢i planski
dokument, koji utvrduje uvjete uredenja podrucja Opcine Zupa dubrovacka, odreduje svrhovito

koriStenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i sanaciju gradevinskog i drugog zemljista, zastitu okolisa,
te zastitu kulturne bastine i osobito vrijednih dijelova prirode.
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(2) Planom se utvrduju dugoro¢ne osnove organizacije i uredivanja prostora u skladu s ciljevima i
zadacima drustveno-ekonomskog razvoja, a posebno:

- osnovna podjela prostora po namjeni
- sustav naselja s razmjestajem stanovnistva i funkcijama u tim naseljima
- prostorni raspored gospodarskih kapaciteta i drustvenih djelatnosti

- sustav infrastrukturnih koridora i gradevina te njihovo povezivanje sa sustavom susjednih
podrucja

- mjere zastite i o€uvanja prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti
- mjere sprjeavanja nepovoljnog utjecaja na okolis.

(3) Ovim Planom utvrduje se koncepcija i organizacija prostora na podrugju Opéine Zupa
dubrovacka, smjernice i mjere za provodenje Plana i izradu urbanistickih planova uredenja, te
prava i obaveze subjekata u planiranju na podrucju Opéine Zupa dubrovacka.

Clanak 59.

(1) Planom je obuhvaéeno podrugje Opéine Zupa dubrovacéka kao jedinice lokalne samouprave na
povrsini od 22,28 km2 (kopneno podrucje), u kojoj je prema Popisu stanovnistva 2011. godine
zivjelo 8 331 stanovnika.

(2) U konacnoj prostornoj distribuciji pojedinih namjena i aktivnosti, Plan je predvidio mjere kojima
se razvitak u prostoru usmjerava u smislu ostvarenja usvojenih ciljeva prostornog razvoja:

- kvalitetnije koristenje prirodnih (posebno obala i poljoprivredna tla) i stvorenih (posebno
kulturna dobra) vrijednosti pojedinih prostornih cjelina

- odredivanje veliCine, strukture, kvalitete i kapaciteta turistiCke ponude, shodno granici
dopustivosti optereéenja obale

- racionalizacija povrSina gradevinskog podrudja

- precizno odredivanje rezima zastite voda, Suma, ostalih osobito vrijednih dijelova prirode,
poljoprivrednih tala, graditeljske bastine, te svih prirodnih vrijednosti.

(3) Pri ispunjavanju ciljeva polazi se od opredjelijenja da se dosadasnji i buduéi razvoj mora
podrediti poboljanju kvalitete Zivota. U daljnjem gospodarskom razvoju i koriStenju prostora ne
smiju biti dovedeni u pitanje prirodne i druge osnove Zivota, a niti ve¢ dostignuti standard i kvaliteta
Zivljenja.

(4) Planom se odreduje sustav srediSnjih naselja vezan za planirane srediSnje javne i drustvene
funkcije i o€ekivani razvoj stanovanja i gospodarskih djelatnosti u njima.

Clanak 60.

(1) Op¢insko srediste je naselje Srebreno, prema stupnju centraliteta svrstano u kategoriju lokalnog
sredista, u kojem je prema Popisu stanovnistva 2011. godine Zivjelo 428 stanovnika. Preostala
naselja Opcine su: Brasina, Buié¢i, Celopeci, Ciba¢a, Donji Brgat, Gornji Brgat, Grbavac, Kupari,
Makos$e, Mandaljena, Martinovic¢i, Mlini, Petra¢a, Plat, Soline i Zavrelje.

Clanak 61.

(1) Granice gradevinskih podru¢ja naselja detaljno su prikazane na odnosnom kartografskom
prikazu.

(2) Za vece zone izdvojene namjene (poslovne i ugostiteljsko turistiCke, te sportsko rekreacijske)
odredena su zasebna gradevinska podruc¢ja na odnosnom kartografskom prikazu.

(3) Planirani koridori ili trase infrastrukturnih sustava odredeni su nacelno u prostoru, a to¢na trasa
se treba odrediti idejnim rjeSenjem (projektom) za svaki pojedini zahvat u prostoru,

(4) Status poljoprivrednog zemljista unutar obuhvata ovog Plana, koji se nalazi unutar namjena
"vrijedno zemljiSte namijenjeno poljoprivredi" i "ostalo zemljiSte", prikazanih na odnosnom
kartografskom prikazu te izvan spomenutih namjena, utvrduje se sukladno stvarnom stanju na
terenu, kroz izradu posebnih geodetskih elaborata. Navedena odredba primjenjuje se kod svih
uvjeta koji se tiCu gradnje na poljopriviednom zemljiStu i/ili uredenja poljoprivrednog zemljista
propisanih ovim Planom, primijenjujuéi i ostale odredbe ovog Plana.
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Clanak 62.

(1) Gospodarske djelatnosti unutar obuhvata ovog Plana smjeStaju se:
- unutar gradevinskih podrucja naselja
- unutar izdvojenih gradevinskih podrucja izvan naselja
- izvan gradevinskih podrucja.
(2) Pod gospodarskim djelatnostima se podrazumijevaju slijedece djelatnosti:

- proizvodna, zanatska, skladista i servisi, te ostale djelatnosti koje svojim postojanjem i radom
ne otezavaju i ugrozavaju ostale funkcije i okoli§ u naselju

- poslovna (pretezito usluzna, pretezito trgovacka, komunalno-servisna, garazno-poslovna,
pretezito reciklazna, mjeSovite zone-pretezito poslovne)

- ugostiteljsko-turisti¢ka.

(3) Uvjeti i naCin gradnje gospodarskih djelatnosti unutar i izvan gradevinskih podru¢ja naselja
propisani su odnosnim pravilima provedbe.

1.4.1.1. Gradevine od vaznosti za Drzavu i Zupaniju
Clanak 63.
(1) Prostorni plan uredenja Opcine Zupa dubrovacka utvrduje sljedec¢a podruéja i gradevine od
vaznosti za Drzavu:
- Prometne gradevine:
1. Cestovne gradevine s pripadajuc¢im objektima i uredajima:

a. drzavna brza cesta Dubrovnik (Osojnik)-Cilipi-G.P. Karasoviéi: dionica od
administrativne granice Grada Dubrovnika do administrativne granice Opcine Konavle
(planirano)

b. drzavna cesta DCS8: dionica od administrativne granice Grada Dubrovnika do
administrativne granice Opc¢ine Konavle

c. drzavna cesta DC223: Donji Brgat (GP Gornji Brgat (granica RH/BiH) — Cibaga (DC8)

2. Koridori elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i televizijskih operatora elektronickih
komunikacija:

a. Srd-Gruda 2
- Energetske gradevine:
1. Elektroenergetske gradevine:
a. Hidroelektrane s pripadaju¢im gradevinama: hidroelektrana "Dubrovnik" u Platu
- Dalekovodi 220 kV i vise, s trafostanicom i rasklopnim postrojenjem na tom dalekovodu:
1. dva dalekovoda 220 kV D HE Dubrovnik-Trebinje
2. tri podzemna kabela 220 kV K HE Dubrovnik-TS Plat

3. dalekovod 2x220 kV, uvod dva dalekovoda 220 kV D HE Dubrovnik-Trebinje u TS Plat
(postojece)

4. dalekovod 2x220 kV DS Plat-PeljeSac-Nova Sela s podmorskom kabelskom dionicom
ispod Malostonskog zaljeva, alternativho preko BiH (planirano)

5. dalekovod 220 kV TS Konavoska brda-TS Plat (planirano)
6. TS Plat 220/110/35/20(10) kV
- Gradevine za transport plina s pripadaju¢im objektima, odnosno uredajima i postrojenjima:

1. medunarodni plinovod Dubrovnik-Previaka-Dobre&, dionica &vor Dubrovnik-Zupa
dubrovacka-Konavle-Prevlaka (planirano)

2. medunarodni plinovod Dubrovnik-Trebinje, dionica ¢vor Dubrovnik-granica BiH (planirano)

Oznaka: 470-20261026-S04 Stranica 94 od 147



Prostorni plan uredenja Opéine Zupa Dubrovacka

- Gradevine posebne namjene:

1. Kupari — rezidencijalni kompleks i pp MOL-a
- Granicni prijelazi:

1. Cestovni granicni prijelazi:

a. graniéni prijelazi RH na granici s Bosnom i Hercegovinom: stalni grani¢ni prijelaz za
medunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu: Gornji Brgat

2. Ribolovna podrucja na moru:
a. vanjsko ribolovno more — ribolovne zone D i dijelom C
b. unutarnje ribolovno more — dijelom ribolovna zona G.
Clanak 64.

(1) Gradevine od vaznosti za Zupaniju su:
- Prometne gradevine:
1. Cestovne gradevine s pripadajuc¢im objektima i uredajima:
a. zupanijska cesta ZC-6243: Brgat (DC223)-Grbavac-Petraca-DC8
b. lokalna cesta LC-69048: administrativha granica Grada Dubrovnika-Brgat (DC223)

c. lokalna cesta LC-69049: administrativna granica Grada Dubrovnika-Zarkovica-Brgat
(DC223)

d. lokalna cesta LC-69050: DC8-Celopeci-DC8
2. Gradevine pomorske plovidbe:
a. luka otvorena za javni promet lokalnog znac¢aja: Luka Kupari
b. luka otvorena za javni promet lokalnog znacaja: Luka Mlini
c. luka otvorena za javni promet lokalnog znad&aja: Luka Plat (hidrocentrala, Zupski zaljev)
d. luka otvorena za javni promet lokalnog znac¢aja: Luka Srebreno
e. plovni put-unutarnji (izmedu luka otvorenih za javni promet)
3. Gradevine i povrsine elektroni¢kih komunikacija:

a. odasiljaCi nepokretnih i pokretnih elektroni¢kih komunikacijskih mreza izvan
gradevinskog podrucja

b. Zupanijski elektroni¢ki komunikacijski vodovi s pripadaju¢im gradevinama.

- Energetske gradevine:
1. Elektroenergetske gradevine:

a. hidroelektrana MAHE u Mlinima

b. solarne elektrane

c. dalekovod 2x110 kV DS HE Dubrovnik-Komolac

d. dalekovod D110 kV Trebinje-Komolac

e. dalekovod D110 kV Plat-Herceg Novi (planirano)

f. dalekovod 2x110 kV, uvod D Plat-Herceg Novi u TS "Konavle" (planirano)

g. dalekovod 2x110 kV, uvod DS HE Dubrovnik-Komolac u TS Srd, alternativha s
kabelskom stanicom 2x110 kV, preko golf terena na Srdu

h. podzemni kabel 110 kV K HE Dubrovnik-TS Plat
i. TS 35/10 kV: Mlini
j. dalekovod D35 kV: Plat-Cavtat, Plat-Mlini, Mlini-Komolac
k. dalekovod 35 kV: Plat-Plocice
2. Gradevine za transport plina s pripadaju¢im objektima, odnosno uredajima i postrojenjima:
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a. Visokotlacni distribucijski plinovodi s redukcijskim stanicama: PC/MRS Dubrovnik-RS
Komolac-RS Dubrovnik i PC/MRS-RS Kupari

- Vodne gradevine:

1. Regulacijske i zastitne vodne gradevine:
a. bujicne gradevine

2. Gradevine za vodoopskrbu:
a. vodoopskrbni sustav "Zupa dubrovacka"

3. Vodne gradevine za navodnjavanje:
a. sustav za zahvat i dovod vode za navodnjavanje Zupskog polja (planirano)

4. Gradevine za zastitu voda:
a. sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Zupa dubrovacka (postojeée/planirano).

Clanak 65.
(1) Uvjeti gradnje za gradevine i zahvate od vaznosti za drzavu i Zupaniju odreduju se na temelju

odredbi ovog Plana odnosno urbanistiCkog plana uredenja, uvazavajuci tehnicko tehnoloske
zahtjeve te posebne standarde i propise odgovarajuce za pojedini zahvat u prostoru.

1.4.2. |lzgradene strukture van naselja
Clanak 66.

(1) Izgradene strukture van naselja unutar ovog Plana obuhvacaju:
- zone izdvojenih gradevinskih podrucja izvan naselja
- izgradnju sljedeceg:

—

. gradevina infrastrukture

2. gradevina obrane

3. gradevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji

4. gradevina namijenjenih gospodarenju u Sumarstvu i lovstvu

5. podrucja gospodarskog koristenja pomorskog dobra i uredenje plaza

6. reciklaznih dvoriSta za komunalni otpad te gradevinski otpad s pripadajuc¢im postrojenjima

7. zahvata u prostoru za robinzonski turizam smjestajnog kapaciteta do 30 gostiju izvan
prostora ograni¢enja

8. stambenih i pomoc¢nih gradevina za vlastite (osobne) potrebe na gradevnim &esticama od
20 ha i viSe i za potrebe seoskog turizma na gradevnim Cesticama od 2 ha i viSe izvan
prostora ograni¢enja ZOP-a, a u ZOP-u od 3 ha i vise

9. otvorenih sportskih igraliSta sa prate¢im sadrzajima
10. rekonstrukcija postojecih gradevina
11. groblja.

(2) lIznimno od podstavka 2. stavka (1), unutar prostora ograni¢enja ZOP-a ne dozvoljava se
gradnja gradevina za:

- istrazivanje i eksploataciju mineralnih sirovina

- iskoriStavanje snage vjetra za elektriCnu energiju

- obradu otpada

- uzgoj plave ribe

- vlastite gospodarske potrebe (spremiste za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu i sl.)

- priveziste i luke nautiCkog turizma te nasipavanje obale i/ili mora izvan gradevinskog podrudja.
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(3) Odredbe iz stavka (2) ovog €lanka ne odnose se na:
- eksploataciju pijeska morskog dna u svrhu uredenja plaza u gradevinskom podrucju

- proSirenje postojeéih odlagalista otpada do uspostave cjelovitog sustava gospodarenja
otpadom te izgradnje reciklaznih dvorista i pretovarnih stanica, ako to zahtijevaju prirodni uvjeti i
konfiguracija terena.

(4) Zone izdvojenih gradevinskih podrucja izvan naselja obradene su u odnosnim odredbama ovog
Plana.

(5) 1zvan gradevinskog podrucja nije dozvoljena gradnja kamp odmorista.
Clanak 67.
(1) Nacin odredivanja visine za sve gradevine unutar obuhvata ovog Plana odreden je na sljedeéi
nacin:
- visina gradevine mjeri se od kona¢no zaravnanog i uredenog terena uz procelje gradevine na
njegovom najnizem dijelu:

1. kod gradnje ravnog krova: do kote gornjeg ruba nosive stropne konstrukcije posljednje
etaZe bez slojeva krova zadnjeg kata

2. kod gradnje kosog krova: do dna krovnog vijenca. Visina nadozida mjerena od gotovog
poda ne moze biti visa od 1,20 m

- ukupna visina gradevine mjeri se od konaéno zaravnanog i uredenog terena uz procelje
gradevine na njegovom najnizem dijelu do najvide toCke krova

- u ukupnu visinu iz podstavka 2. ovog stavka ne ubrajaju se visine servisnih objekata koje
nadmasuju visinu krova objekta (dizala, strojarnice i sl.)

- u podrucjima ugrozenim plavljenjem, sukladno odnosnom kartografskom prikazu koji prikazuje
poplavna podrucja, ukupna visina gradevina moze biti i ve¢a od propisane ovim Planom.

Clanak 68.
(1) Gradevine koje se mogu ili moraju graditi izvan gradevinskog podrucja lociraju se, projektiraju,
izvode i koriste na na€in da ne ometaju poljoprivrednu i Sumarsku proizvodnju te koristenje drugih

gradevina izvan gradevinskog podru¢ja kao i da ne ugroZavaju vrijednosti okolisa, narocito
krajolika.

Clanak 69.

(1) Na teritoriju Opéine odredeno je loviste, tj. lovno podrucje.

(2) Lovista ne obuhvacéaju:
- neizgradeno i izgradeno gradevinsko zemljiSte te povrSine na udaljenosti do 300 m od naselja
- javne prometnice i druge javne povrsine, ukljuujuci i zastitni pojas

(3) Zabranjeno je ustanovljenje lovista:
- na moru

- U rasadnicima, voc¢nim i loznim nasadima namijenjenim intenzivnoj proizvodnji te pasnjacima
ako su ogradeni ogradom koja sprje€ava prirodnu migraciju dlakave divljaci

- na minimalnim povrsinama na kojima je aktom o proglasenju njihove namjene zabranjen lov

(4) Potrebno je izvrsiti valorizaciju stanista divljih Zivotinja kroz formirana loviSta na tom podrucju na
nacin da se infrastrukturnim i vodnogospodarskim sustavima ne ugrozi slobodna migracija divljaci
karakteristiCne za to podrucje, ne umaniji bonitet lovista smanjivanjem njegove povrsine ispod 1000
ha ili vie od 20% povrsine lovista ili lovno produktivhe povrsine.

(5) Lovista na podrugju Opéine Zupa dubrovacka prikazana su na grafickom prilogu 10. u
Obrazlozenju Plana.

1.4.2.1. Gradevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji
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Clanak 70.

(1) Znacajan dio podruc¢ja Opc¢ine zauzima poljoprivredno zemljiste, a razvoju poljoprivrede pridaje
se izuzetan znacaj u gospodarskom razvitku Opcine, tako da se podrucja koja su ovim Planom
posebno namijenjena za poljoprivrednu djelatnost ne¢e smjeti koristiti u druge svrhe, osim u
slu¢ajevima predvidenim ovim odredbama.

1.4.2.2. Podrucja gospodarskog koriStenja pomorskog dobra i uredenje plaza
Clanak 71.

(1) Na podruc¢ju Opcine nalaze se sljede¢e morske plaze:

- uredene plaze: Astarea, Gusar, Kupari, Maslovo, Rivica (Soline), Srebreno, Pod dardinom,
Strijezice |, Strijezice Il, Pod Gaj (taverna), Smokovjenac, Robinzon

- prirodne plaze: Beterina |, Beterina Il, Ispod bazena Plat, |za mula, Jelino, Lukovica.

(2) Uredene i prirodne plaze nalaze se unutar i izvan gradevinskog podrucja, polozZajno prikazane
na grafickom prilogu 05. u Obrazlozenju Plana.

(3) Uredena morska plaza, je nadzirana i pristupacna svima pod jednakim uvjetima s kopnene i
morske strane uklju€ivo i osobama s poteSkoéama u kretanju, veéim dijelom uredenog i
izmijenjenog prirodnog obiljezja, te infrastrukturno i sadrzajno (tuSevi, kabine i sanitarni uredaji)
ureden kopneni prostor neposredno povezan s morem, oznacen i zasticen s morske strane.

(4) Prirodna morska plaza je nadzirana i pristupacna s kopnene i/ili morske strane infrastrukturno
neopremljena, potpuno ocluvanog zate€enog prirodnog obiljezja. Na prirodnim plazama nisu
dozvoljene gradevinske intervencije.

(5) Prirodne i uredene morske plaze prikazane su na odnosnom kartografskom prikazu.

1.4.3. Postupanje s otpadom
Clanak 72.

(1) Postupanja s komunalnim otpadom propisano je posebnim propisima iz gospodarenja otpadom.

(2) Do realizacije zupanijskog centra za gospodarenje otpadom, planiranog Prostornim planom
Dubrovacko-neretvanske Zupanije, otpad ¢e se zbrinjavati na odlagalistu "Grabovica" koje se nalazi
sjeverozapadno od Dubrovnika, u blizini naselja Osojnik. Na odlagaliste se odvozi otpad s podrucja
Op¢ine Konavle, Op¢ine Zupa dubrovacka, Grada Dubrovnika, Opéine Dubrovacko primorje i
Opc¢ine Mijet.

(3) Postojece divlje odlagaliste gradevinskog otpada potrebno je sanirati sukladno odredbama ovog
Plana.

Clanak 73.

(1) Na podrucju obuhvata Plana ne smiju se otvarati komunalnog odlagalidta otpada.
1.4.3.1. Gradevine za gospodarenje otpadom

Clanak 74.

(1) Na podrugju Opéine Zupa dubrovacka predvidene su gradevine za gospodarenje otpadom:
- reciklazno dvori$te komunalnog otpada na lokalitetu Grbavac/iznad Zupanijske ceste ZC-6243
- reciklazno dvoriSte za gradevinski otpad na lokalitetu eksploatacijskog polja u sanaciji "Dubac"
- reciklazno dvoriste komunalnog otpada i sortirnica na lokalitetu u Komunalnoj zoni "Cibaga"
- reciklazno dvoriSte komunalnog otpada i sortirna linija na lokalitetu "Pod Macelom"
Clanak 75.

(1) Komunalni otpad u naselju potrebno je prikupljati u tipizirane posude za otpad ili veCe metalne
kontejnere s poklopcem.
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(2) Papir, staklo, plastika, metal, tekstil prikupljaju se u spremnike, privremeno se pohranjuju u
skladistu u sklopu reciklaznog dvorista i sortirnice te $alju na oporabu.

(3) Sve spremnike za prikupljanje otpada potrebno je postaviti tako da se osigura nesmetani kolni i
pjeSacki promet te isti moraju biti ogradeni tamponom zelenila, ogradom ili sl..

(4) Na svakoj gradevnoj Cestici potrebno je osigurati spremnike za odvojeno prikupljanje otpada sa
gradevne Cestice.

Clanak 76.

(1) Glomazni otpad se do otvaranja reciklaznog dvorista odlaze u spremnike koji se postavljaju na
za to predvidena mjesta na javnim povrSinama. Nakon otvaranja reciklaznog dvorista, povuéi ¢e se
spremnici za odlaganje glomaznog otpada s javnih povrSina te ¢e se isti odlagati isklju€ivo u
reciklazno dvoriste.

(2) Zabranjeno je odlaganje glomaznog otpada na tlo.
(3) Zabranjuje se spaljivanje otpada u okoliSu i na moru kao i spaljivanje biorazgradivog otpada iz
poljoprivrede i Sumarstva.
(4) Unutar gradevinskog podrucja mozZe se spaljivati isklju€ivo drvo i lignocelulozni otpad.
Clanak 77.

(1) Potrebno je mjerama poticati i organizirati sakupljanje i odvoz biorazgradivog otpada. U cilju
smanjenja odloZenog biorazgradivog komunalnog otpada, poticati gradane da u svojim vrtovima
ureduju malena kompostista za potrebe domadinstva.

1.4.4. Mjere provedbe Plana
Clanak 78.

(1) Uredivanje prostora, bilo izgradnjom gradevina ili uredenjem zemljista, te obavljanje drugih
radova na povrsini, odnosno iznad ili ispod povrSine zemlje, kojim se mijenja stanje u prostoru,
mora se obavljati temeljem ukupnih odredbi ovog Plana, prostornog plana Sireg podrucja i
prostornih planova uzeg podrucja, te ostalih odgovarajucih propisa Opcine.

(2) Nagin i dinamiku provedbe ovog Plana utvrdit ée tijela Op¢ine Zupa dubrovacka, a zavisit ée o
prioritetima koji ¢e se utvrditi, obavezama preuzetim temeljem njegovih odredbi, te vrstama i
karakteristikama zahvata u prostoru.

Clanak 79.

(1) Na cjelokupnom podrucju obuhvata Plana, provedba Ce se ostvariti primjenom odredbi ovog
Plana te prostornih planova uZeg podrucja, ukoliko su isti propisani, a prema postupku
predvidenom posebnim propisima.

(2) Uvjeti uredenja i gradnje odredeni su sukladno vazeéim propisima u vrijeme izrade Plana. U
slu¢aju da se donesu posebni propisi, strozi od normi iz ovih Odredbi za provodenje, kod izdavanja
dokumenata koji reguliraju zahvate u prostoru primijeniti ¢e se stroZze norme.

(3) Plan se moze provoditi izradom studija, idejnih rjeSenja, odnosno stru¢nih podloga pri ¢emu
predlozena rjeSenja mogu dijelom i odstupiti od planiranih.

Clanak 80.

(1) Odredbe ovog Plana predstavljaju okvir za:

- izradu urbanistiCkih planova uredenja, Cija se izrada uvjetuje ovim Planom odnosno Izvjes¢em
o stanju u prostoru Opc¢ine Zupa dubrovacka i

- utvrdivanje uvjeta gradnje novih i rekonstrukcije postoje¢ih gradevina kada urbanisti¢ki plan
uredenja nije donesen, te za izdavanje odobrenja (lokacijska i gradevna dozvola) za zahvate u
prostoru koji su odredeni ovim Planom (prometnice, infrastruktura i sl.).

(2) Urbanisticki uvjeti gradnje navedeni u ovom Planu, kao i oni iz prostornog plana Sireg podrucja,
mogu se urbanistiCkim planovima uredenja pobliZze odrediti i ograniciti.

(3) Prostorni planovi uzeg podrucja, doneseni prije donoSenja ovog Plana za podrucja obuhvacena
ovim Planom, provodit ¢e se prema njihovim odredbama, ukoliko one nisu u suprotnosti s
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odredbama ovog Plana.

1.4.5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih
infrastrukturnih sustava

Clanak 81.

(1) Ovim Planom utvrdene su trase, koridori i gradevine prometnih, telekomunikacijskih i drugih
infrastrukturnih sustava: vodnogospodarskih i energetskih sustava.

(2) Zone javnih prometnih povrSina namijenjene su gradnji javnih kolnih i kolno-pje$ackih
prometnica.

(3) Zone infrastrukturnih sustava namijenjene su gradniji iskljuivo gradevina infrastrukture i
prateéih prostora za nadziranje funkcioniranja mreza i uredaja. Gradevine koje ¢e se u ovim
zonama graditi ne mogu biti stambene, niti imati prostore stambene namjene. Osim u zonama koje
su u grafickom dijelu Plana oznacene kao zone infrastrukturnih sustava, gradevine infrastrukture
mogu se graditi i u zonama drugih namjena.

(4) Koridori ili trase i povrSine prometnih i drugih infrastrukturnih sustava unutar obuhvata ovog
Plana prikazani su na odnosnim kartografskim prikazima. Koridori se odreduju sukladno posebnim
propisima.

(5) Trase vodnogospodarske infrastrukture (vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje otpadnih voda)
su nacelno prikazane te Ce isti biti toCnije definirane kroz projekt Aglomeracije Zupa dubrovacka.
Navedeno se ne smatra odstupanjem od ovog Plana.

(6) Odstupanja od pozicija objekata i trasa infrastrukture (vodoopskrba, odvodnja,
elektroenergetika, telekomunikacije), a radi eventualnih posebnih uvjeta tijela i pravnih osoba s
javnim ovlastima, tehnoloskih zahtjeva pojedinog sustava kod izrade projektne dokumentacije za
ishodenje akata za gradenje, imovinsko-pravnih odnosa ili stanja na terenu, nece se smatrati
odstupanjem od ovog Plana.

Clanak 82.
(1) Mjesto i naCin opremanja zemljiSta prometnom i komunalnom infrastrukturnom mrezom

prikazani su odgovarajuéim grafiCkim prikazima grafickog dijela Plana koji utvrduju uvjete gradnje
infrastrukturne mreze, a opisani su i u odredbama ovog Plana.

(2) Gradnja infrastrukturnih sustava utvrdenih ovim Planom provodit ¢e se temeljem ovih odredbi i
odredbi prostornih planova uzih podrudja, u skladu s razvojnim planovima Opc¢ine i nadleznih tijela.

(3) Pri projektiranju i izvodenju pojedinih gradevina i uredaja komunalne infrastrukture potrebno se
pridrzavati vazeéih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih objekata i
uredaja, te pribaviti suglasnost ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

(4) Trase vodnogospodarske infrastrukture (vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje otpadnih voda)
su nacelno prikazane te c¢e isti biti tocnije definirane kroz projekt Aglomeracije Zupa dubrovacka.
Navedeno se ne smatra odstupanjem od ovog Plana.

Clanak 83.

(1) Ovim Planom utvrdene su trase, koridori i povrSine za cestovni i pomorski promet te potrebne
prateCe objekte kao i sustav posta i telekomunikacija.

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
2.1. Prometni sustav
2.1.1. Cestovni promet
Clanak 84.
(1) Cestovni promet odvijat ¢e se sukladno posebnom propisu na temelju Planom utvrdenom

riedenju cestovne mrezZe. Plan sadrzi mrezu drzavnih, Zupanijskih i lokalnih razvrstanih cesta kao i
ostalih nerazvrstanih cesta.
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(2) Moguca su odstupanja od planirane trase koridora radi boljeg prilagodavanja trase ceste
terenskim uvjetima. Lokacijska se dozvola utvrduje na temelju struéne podloge za gradnju nove
dionice ili rekonstrukcije postojecih dionica drzavnih cesta.

(3) Odrzavanje postojecih cesta provodit ¢e se temeljem posebnih propisa o cestama.

(4) Moguca su odstupanja u vrsti raskrizja prikazanih na kartografskom prikazu 2.1. te na grafi¢kim
prilozima 05. i 06. u Obrazlozenju Plana, sukladno detaljnijoj projektnoj dokumentaciji

(5) Za sve ceste na podrucju Opéine odredeni su elementi minimalnih koridora/poprecnih profila.
Njihov detaljniji polozaj odrediti ¢e se urbanistiCkim planovima uredenja ili lokacijskim dozvolama.

(6) U koridoru ceste moguca je gradnja gradevina benzinskih postaja, odmorista, vidikovaca i sl.,
koji nec¢e ugrozavati sigurnosti odvijanja prometa ni krajobrazne vrijednosti podrucja. Za gradnju
navedenih gradevina potrebno je ishoditi posebne uvjete nadleznog tijela.

(7) Unutar minimalnih koridora planiranih cesta ne dopusta se gradnja drugih gradevina do
ishodenja akta o gradniji za cestu (ili njezin dio na koji je orijentirana gradevina). Nakon ishodenja
akta o gradnji, tj. zasnivanja gradevinske Cestice, odrediti ¢e se zastitni pojasevi sukladno
posebnom propisu, a mozebitni prostor izvan zastitnog pojasa prikljucit ¢e se susjednoj planiranoj
namjeni. Aktom o gradnji za gradnju ili rekonstrukciju ceste obvezno treba odrediti nacin rieSavanja
odvodnje oborinskih voda radi spre€avanja Stetnih utjecaja na okolis.

(5|3) Sdi_rine koridora zastite prostora planiranih javnih i nerazvrstanih cesta Planom se utvrduju kako
slijedi:

- drZzavne ceste - autoceste:
1. u naselju: 100 m
2. izvan naselja: 200 m

- drzavne ceste - brza cesta:
1. u naselju: 80 m
2. izvan naselja: 150 m

- drzavne ceste:
1. u naselju: 80 m
2. izvan naselja: 100 m

- Zupanijske ceste:
1. u naselju: 40 m
2. izvan naselja: 70 m

- lokalne ceste:
1. u naselju: 20 m
2. izvan naselja: 20 m

- nerazvrstane ceste:
1. unaselju: 10 m
2. izvan naselja: 20 m

(9) U cilju zastite javnih cesta potrebno je primijeniti propisani zastitni pojas uz ceste u skladu sa
posebnim propisom te osigurati koridore za izgradnju planiranih cesta.

(10) U izgradenim dijelovima gradevinskih podrucja koridor rezervacije prostora odreduje se
lokacijskom dozvolom ili urbanistiCkim planom uredenja, te u slu¢aju da su u njemu ve¢ izgradene
postoje¢e gradevine, moze biti i manji od navedenih vrijednosti iz ovog ¢lanka.

(11) Prometni koridori trasa drzavnih, Zupanijskih i lokalnih cesta moraju biti tako uredeni, da se
stambena naselja s kojima granicCe (ili kroz koja prolaze), zastite od nepovoljnih utjecaja (buke,
ispusnih plinova i sl.).

(12) Planom predlozeni novi koridori predstavljaju podlogu za daljnja istrazivanja i utvrdivanje
konaénog (detaljnog) polozaja trase kroz izradu detaljnije dokumentacije.
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Clanak 85.

(1) Prostornim planom predvidena je gradnja novih dionica javnih razvrstanih cesta, nerazvrstanih
cesta i ulica u naselju i rekonstrukcija postoje¢e cestovne mreze u skladu s planskim znadenjem
pojedinih cestovnih smjerova.

(2) Pri gradnji novih dionica cesta ili rekonstrukciji postojeCih obvezno je oCuvati krajobrazne i
spomenicke vrijednosti podrucja, prilagodavanjem trase prirodnim oblicima terena uz minimalno
koriStenje podzidima, usjecima i nasipima. Ako nije moguce izbjeci izmicanje nivelete ceste izvan
prirodne razine terena, obvezno je sanirati nasipe, usjeke i podzide. Najveéa visina podzida iznosi
4 m. Terase se moraju ozeleniti u skladu sa ostalom krajobraznom arhitekturom. Ukoliko podzidi
imaju visinu vecu od 4 m zahtijeva se gradnja kaskadnih potpornih zidova s ugradenim vrtovima na
svakoj kaskadi radi boljeg uklapanja u krajolik. Obvezna je zavrdna obrada podzida, usjeka i
nasipa, koja se odreduje uvjetima nadleznog tijela.

(3) Prilikom rekonstrukcije ceste moguca su odstupanja, odnosno izmjestanja od utvrdene trase
radi poboljSanja tehni¢kih i sigurnosnih uvjeta te izmjena normalnog poprec¢nog profila zbog
postojece izgradnje.

Clanak 86.

(1) Za sve planirane prikljucke na drzavne ceste ili za rekonstrukciju postojecih potrebno je izraditi
projektnu dokumentaciju sukladno posebnom propisu te ishoditi suglasnost nadleznog tijela.

2.1.1.1. Drzavna cesta - brza cesta
Clanak 87.

(1) Na teritoriju Opcine, iznad svih naselja, predvidena je dionica trase brze ceste Dubrovnik
(Osojnik)-Cilipi-G.P. Karasovici, koja je na€elno prikazana na kartografskom prikazu 2.1..

(2) Brza cesta iz stavka (1) ovog €lanka je drzavna cesta koja se na teritoriju Opcine planira
izgraditi zajedno sa C€vorovima i spojnim cestama za prostor Opcéine, a sve prema odabranoj
varijanti.

(3) Sukladno predlozenim varijantama brze ceste na podruCju Grada Dubrovnika (sjevernim
padinama Rijeke dubrovacke i sjevernim padinama Srda), brza cesta na podrucje Opéine Zupa
dubrovacka dolazi iz dva smjera, kao dva varijantna rjeSenja:

- sjeverno, prolazeci kroz tunel Parez (varijanta 1)
- juzno, prolazeci iznad lokalne ceste LC-69048 (varijanta 2).

(4) Varijanta 1 iz stavka (3) ovog ¢lanka, nakon ¢vora Dubrovnik-istok u tunelu Parez razdvaja se
na dva podvarijantna rjeSenja:

- varijantu 1a: brza cesta spusta se ispod Postranja i Zupanijske ceste ZC-6243, a iznad Lazina i
Zagrude

- varijantu 1b: brza cesta podize se strmom padinom iznad Postranja i Zupanijske ceste
ZC-6243

(5) Varijanta 2 iz stavka (3) ovog €lanka, nakon prolaska izmedu lokalne ceste LC-69048 i brda
Poratak, vodi prema trasi definiranoj na strmim padinama iznad Postranja, tj. trasi definiranoj u
varijanti 1b stavka (4) ovog Clanka.

(6) Nakon izlaska iz Zupske udoline u zoni iznad naselja Petraca i Brasina predvidena je
jedinstvena trasa koja u zajedni¢kom koridoru iznad naselja vodi padinom Malastice do Solina,
nakon kojeg su odredena dva varijantna rieSenja:

- varijanta 1: brza cesta prolazi iznad Plata i na lokalitetu sv.lvan ulazi na podrucje Opcine
Konavle dugim tunelom izmedu Plata i Zvekovice

- varijanta 2: brza cesta prolazi iznad naselja, blize drzavnoj cesti DC8, te u zoni Duboke ljute
ulazi u tunel i vodi na podrucje Opc¢ine Konavle.
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(7) Na brzoj cesti predvidena su tri ¢vora, sukladno kartografskom prikazu 2.1., u cilju spoja brze
ceste na prometnu mrezu niZzeg reda:

- &vor Zupa, koji se u varijanti 1a nalazi juzno, a u varijanti 1b i 2 sjeverno od naselja Grbavac,
kao glavni ¢vor za spoj Zupe dubrovacke, sa spojnom cestom drZzavnog karaktera koja ¢e se
spojiti na_drzavnu cestu DC8 u Kuparima, ukljuCujuci i na ostale prometnice sa srediSnjeg
prostora Zupe dubrovacke

- ¢vor Soline, sa prometnicom koja ¢e se spojiti na drzavnu cestu DC-8

- &vor Petrada kao lokalni &vor, sa prometnicom koja ¢e se spojiti na Zupanijsku ZC-6243 i
lokalnu cestu (LC-69050).

(8) Za spojnu cestu sa &vora Zupa na drzavnu cestu DC8 kod Kupara predvidena su varijantna
rieSenja, sukladno kartografskom prikazu 2.1..

(9) Za potrebe spajanja brze ceste na prometnu mrezu nizeg reda predvidena je gradnja:
- spojne ceste sa &vora Zupa na drzavnu cestu DC8
- za potrebe spajanja Grada Dubrovnika:
1. spojna cesta sa évora Zupa na drzavnu cestu DC8 u zoni iza Orsule-istrazni koridor

2. spojna cesta sa C&vora na lokalitetu Poratak na drzavnu cestu DC8 u zoni iza
Orsule-istrazni koridor.

Clanak 88.
(1) lzvodenje brze ceste kroz Opéinu planira se izradom mostova i tunela, prikazanih na grafi¢kim
prilozima 05. i 06. u Obrazlozenju Plana, i to na dionicama koje prolaze izrazito strmim terenom i

neposredno iznad gradevinskih podru€ja naselja, u Ciju ¢e se svrhu provesti prethodna
geomehanicka istrazivanja.

(2) Gradnja spojne ceste drzavnog karaktera do priklju¢ka na drzavnu cestu DC8 u Kuparima mora
biti sastavni dio projekta izgradnje brze ceste.

(3) Detaljni polozZaj brze ceste, ¢vorista i spojnih cesta sa elementima i raskriZjima biti ¢e definiran
detaljnom projektnom dokumentacijom, a na temelju odredbi ovog Plana, plana videg reda i pravila
struke. Temeljem razrade varijanti iz odredbi ovog Plana, kroz projektnu dokumentaciju mora se
odabrati varijanta koja ¢e se realizirati i na osnovu iste ishoditi akti o gradniji.

(4) Omogucuje se etapnost u izgradniji brze ceste.
Clanak 89.
(1) Do konacnog usvajanja rjeSenja trase brze ceste Dubrovnik (Osojnik)-Cilipi-G.P. Karasoviéi na

dijelu koji prolazi podru¢jem Opc¢ine Zupa Dubrovacka osigurava se koridor za istrazivanje u Sirini
od 150 m.

(2) Do konacnog usvajanja trase planiranih obilaznica naselja Mandaljena i BraSine osigurava se
podrucje za istrazivanje u Sirini od 20 m.

2.1.1.2. Drzavne, zupanijske i lokalne ceste
Clanak 90.
(1) U slu€aju kada javna cesta prolazi kroz gradevinsko podrucje, Sirina koridora mjerena od osi
ceste na jednu i drugu stranu iznosi nacelno:
1. kod drzavne ceste: 10 m
2. kod Zupanijske ceste: 8 m
3. kod lokalne ceste: 5 m

(2) 1znimno, propisane udaljenosti mogu biti i manje kada se radi o postojecoj izgradenoj prometnici
(ureden nogostup i kolnik), ali ne manje od:

1. kod drzavne ceste: 5 m
2. kod Zupanijske ceste: 4 m
3. kod lokalne ceste: 3,5 m
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(3) Ako je postoje¢a udaljenost manja, treba stanje sanirati ukoliko je to tehnicki izvedivo.

(4) Za Sirine koridora i zastitnog pojasa javnih cesta primjenjuju se odredbe posebnog propisa, u
slu€aju odstupanja od stavka (1) i (2) ovog ¢lanka.

Clanak 91.

(1) Sve javne prometne povrsine unutar gradevinskog podrucja na koje postoji neposredan pristup
s gradevinskih parcela, odnosno uvjet su za formiranje gradevinske parcele, moraju se projektirati,
graditi | uredivati tako da se stvara moguénost vodenja komunalne infrastrukture, te moraju biti
spojene na sustav javnih prometnica.

(2) Priklju¢ak s gradevinske parcele na javnu prometnu povrSinu treba projektirati tako da ne
ugrozava sigurnost prometa.

(3) Za potrebe izgradnje novih gradevinskih podruc¢ja na do sada neizgradenim podrucjima koji se
spajaju na drzavnu Zupanijsku i lokalnu cestu treba spoj iz novoplanirane zone organizirati na javnu
prometnicu preko sabirne prometnice, a sve u skladu s posebnim uvjetima nadleZne sluzbe.

Clanak 92.

(1) Minimalna udaljenost regulacijske linije od ruba kolnika treba osigurati moguc¢nost izgradnje
odvodnog jarka, usjeka nasipa, bankine i nogostupa, a ne moZe biti manja od one odredene
zakonskim propisima.

(2) lzuzetno uz kolnik slijepe ulice i jednosmjerne ulice moze se osigurati izgradnja nogostupa
samo uz jednu njenu stranu.

(3) Ne dozvoljava se izgradnja gradevina, zidova i ograda, te podizanje nasada koji sprijeCavaju
proSirivanje previSe uskih ulica, uklanjanje ostrih zavoja, te zatvaraju vidno polje vozaca i time
ometaju promet.

Clanak 93.

(1) Na dijelovima gdje prometnice (postojece ili planirane) prolaze kroz ve¢ izgradene zone naselja
potrebno je izvrsiti razdvajanje pjeSackog i kolnog prometa izgradnjom nogostupa ili horizontalnom
signalizacijom na kolniku i zasStitnim ogradama.

(2) Ako se na postoje¢im prometnicama, prilikom njihove rekonstrukcije u izgradenim gradevinskim
podrucjima, ne mogu ostvariti slobodni profili zbog postojece izgradnje, ve¢ polozene mreze
infrastrukture ili sl., profil prometnice moze biti i uzi od profila odredenih u ovim Odredbama za
provodenje.

(3) Ovim planom se predvida koriStenje mjesnih ulica i javnih cesta za javni gradski prijevoz. Na
odgovarajuéim mijestima potrebno je predvidjeti proSirenja za stajaliSta s nadstreSnicama za
putnike.

2.1.1.3. Nerazvrstane ceste
Clanak 94.

(1) Na podru¢ju Opc¢ine nerazvrstana prometna mreza se dijeli na sabirne prometnice i ostale
prometnice. Nerazvrstane sabirne prometnice su prikazane na kartografskom prikazu 2.1.., kao
ceste lokalnog znacaja.

(2) Koridor sabirnih i ostalih prometnica u izgradenim dijelovima gradevinskih podrucja moze biti i
maniji od vrijednosti propisanih odredbama Plana.

(3) Profil prometnica odreduje se prema uvjetima za prometnice propisane u poglaviju 2.1.1.4. i
2.1.1.5. ovih odredbi. Do postizanja dvotratnog/jednotracnog profila moguce je izdavanje akata o
gradnji na gradevnim Cesticama, koje gravitiraju sabirnim prometnicama sukladno uvjetima
navedenim u stavku (4).

(4) Gravitacijsko podrucje sabirnice predstavljaju sve gradevne Cestice koje spoj na prometnu
mrezu viSeg reda ostvaruju preko te sabirnice putem ostalih prometnica, kolnih prilaza ili izravnih
prikljuaka, a sve sukladno prometnim uvjetima koje izdaje nadlezno opcinsko tijelo. Pojam
gravitacijskog podrucja se moze na primjeren nacin primijeniti na sve kategorije prometnica.
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(5) Za gradevne Cestice koje se nalaze u gravitacijskom podrucju sabirnica izdaju se akti o gradniji
opisani na sljedeéi nacin:

- S1-S4 Plat (planirana kategorija prometnice: sukladno UPU)

- S5-Soline (planirana kategorija prometnice: jednotra¢na)

- S6-Zavrelje (DC8)-Kostur (DC8) (planirana kategorija prometnice: dvotra¢na)
- S7-Zavrelje od S6 do S8 (planirana kategorija prometnice: jednotrac¢na)

- $8-0od DC8 do S9 (planirana kategorija prometnice: dvotracna)

- S8-0d S9 do S10 (planirana kategorija prometnice: jednotracna)

- 89-od S8 do S10 (planirana kategorija prometnice: (planirana kategorija prometnice:
jednotracna)

- $10 (planirana kategorija prometnice: dvotracna)
- S$11-(ZC-6243-LC-69050) (planirana kategorija prometnice: dvotraéna)
- $12-Mlini (planirana kategorija prometnice: dvotra¢na)
- $13-S15 (planirana kategorija prometnice: sukladno UPU)
- S17-stara Skola-bjelice (planirana kategorija prometnice: jednotracna)
- S18-Petrada (planirana kategorija prometnice: na spoju sa ZC jednotraéna/dvotragna)
- S20-Pero Kojakovi¢ (planirana kategorija prometnice: dvotra¢na)
- S21-poslovna zona (planirana kategorija prometnice: dvotracna)
- S23-Lazine (planirana kategorija prometnice: jednotracna)
- S24-Sudurac-Mandaljena (planirana kategorija prometnice: dvotracna)
- $25-Zagruda (planirana kategorija prometnice: dvotra¢na)
- S26-Doniji Brgat (planirana kategorija prometnice: dvotracna)
- §27-Gornji Brgat-Poslovna zona (planirana kategorija prometnice: sukladno UPU)
- S28-Groblje Dubac (planirana kategorija prometnice: sukladno UPU)
(6) Napomene:
- za sabirne (nerazvrstane) ceste S5-Soline, S11-(ZC-6243-LC-69050), S12-Mlini, S17-stara

.....

S23-Lazine, S24-Sudurac-Mandaljena, S25-Zagruda i S26-Donji Brgat:

1. Mogu se izdavati akti o gradnji na gradevinskim €esticama unutar gravitacijskog podrucja
postojecih sabirnih prometnica, ukoliko je kolnik u punom profilu sukladno odnosnim &lancima
odredbi ovog Plana.

2. Za gradevinske Cestice na trasi planirane sabirne prometnice akti o gradnji se izdavaju
nakon izdavanja akta o gradnji prometnice.

3. Ukoliko kolnik nije u punom profilu, moguce je izdavati akt o gradnji za gradevine
stambene i mjeSovite namjene unutar gravitacijskog podrucja postojecih sabirnih prometnica
za gradevine sa najviSe dvije funkcionalne jedinice, od kojih najmanje jedna mora biti
stambene namjene, na najviSe do dvije nadzemne etaze i visine/ukupne visine 6,5 m, prije
izdavanja akta o gradnji za rekonstrukciju odnosne sabirne prometnice prema projektnoj
dokumentaciji koja ¢e definirati konacne elemente prometnice, a sve prema odredbama ovog
Plana. Ovi uvjeti primjenjuju se i kod postojeéih gradevina koje se rekonstruiraju,
primjenjujuci pritom propisane uvjete rekonstrukcije u odredbama ovog Plana.

- za sabirne (nerazvrstane) ceste S6-Zavrelje (DC8)-Kostur (DC8), S7-Zavrelje od S6 do S8,
S8-od DC8 do S9, S8-od S9 do S10, S9-od S8 do S10i S10:

1. Nije moguce izdavati akte o gradnji unutar neuredenih dijelova gradevinskog podrucja
naselja, na gradevinskim Cesticama unutar gravitacijskog podruc¢ja sabirnih prometnica prije
rekonstrukcije postojece sabirne prometnice, odnosno prije izdavanja akta o gradniji planirane
sabirnice na nacin kako je propisano u odnosnoj odredbi Plana.
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- za sabirne (nerazvrstane) ceste S1-S4 Plat, S13-S15, S27-Gornji Brgat-Poslovna zona i
S28-Groblje Dubac:

1. Akte o gradnji za objekte moguée je izdavati prema odredbama vazecih
UPU-ova/DPU-ova.

(7) Sabirne prometnice potrebno je spojiti na Siru prometnu mrezu na sljedeéi nacin:
- S7: spoj s S8 kako bi se osigurao jednosmjeran rezim prometovanja

- S8, S9 i S10: spojiti sve tri sabirne ceste kako bi se zatvorio prometni prsten i osigurao
jednosmijeran rezim prometovanja

- S11: spoj na ZC-6243 i LC-69050

- $15: spoj na LC-69050 i DC8 u Kuparima

- S20: spoj na LC-69050 kod rotora i na LC-69050 kod sv. Matije

- S23: zatvoriti prometni prsten (Lazine)

- S24: novom trasom spojiti se na LC-69050 kod sv. Marije Mandaljene.
(8) Omogucuju se varijantna rjeSenja za sve vrste nerazvrstanih cesta.

(9) Dozvoljava se etapnost i fatnost izgradnje nerazvrstane ceste i poprecnog presjeka
nerazvrstane ceste.

(10) Za potrebe izgradnje unutar neizgradenih podrucja, u kojima je moguce formirati viSe redova
gradevinskih Cestica, spoj iz novoplanirane zone na postojecu javnu prometnu povrsinu potrebno je
omoguciti preko nerazvrstane ceste ili kolnog prilaza, a sve u skladu s posebnim uvjetima nadlezne
sluzbe.

Clanak 95.

(1) Pri utvrdivanju uvjeta gradnje u obzir se uzima stanje cjelokupne prometne mreze.

2.1.1.4. Sabirne prometnice
Clanak 96.

(1) Normalni poprecni profil sabirnih prometnica sastoji se od kolnika, nogostupa i bankine/berme.
Normalni poprec¢ni presjeci se odreduju u odnosu na planiranu kategoriju sabirnice iz poglavlja
2.1.1.3. ovih odredbi te obzirom na izgradenost prometnice odredenoj na karti 2.1..

(2) Sabirne prometnice moraju zadovoljiti sljedece uvjete:
- za profile i udaljenost regulacijske linije:

1. za dvotra¢ne prometnice - profili (m):
a. postojece: (6,0-7,10) (0,5-1,6)+2x2,5+0,5
b. planirane: 2 7,6 (0,5+2x2,75+1,6)

2. za dvotrac¢ne prometnice - udaljenost regulacijske linije od osi prometnice (m):
a. postojece: 4,5
b. planirane: 5,0/sukladno projektu/UPU

3. za jednotraéne prometnice - profili (m):
a. postojece: (4,0-5,10) (0,5-1,6)+3,0+0,5
b. planirane: = 5,6 (0,5+3,5+1,6)

4. za jednotracne prometnice - udaljenost regulacijske linije od osi prometnice (m):
a. postojece: 3,0
b. planirane: 3,5/sukladno projektu/UPU

5. Iznimno, za planiranu sabirnu dvotraénu prometnicu S6 zadaje se sljedeci profil: 25,70
(2x2,25+1,20) .
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- maksimalni uzduzni profil za planirane sabirne prometnice mora iznositi 12%, poprecni
maksimalno 8%, a u raskrizju maksimalno 4%

- ukoliko je sabirna prometnica slijepa potrebno je izvesti okretiSte na kraju
- jednotracne sabirne prometnice, ukoliko su slijepe, mogu imati najvecu duzinu do 150 m

- za jednotracne sabirne prometnice, ukoliko su slijepe, potrebno je izvesti ugibaliSta duz iste u
svrhu mimoilazenja

- ugibalista iz podstavka 5., za postojeCe sabirne prometnice odreduju se sukladno uvjetima na
terenu, a za planirane sabirne prometnice svakih 50 m

- odluku o reZimu prometovanja vozila na sabirnim prometnicama donosi jedinica lokalne
samouprave.

(3) PostojeCe sabirne prometnice pri rekonstrukciji moraju zadovoljiti prethodno navedene
dimenzije kolnika za postojeée sabirnice, u koju je potrebno smijestiti i bankine, rubne trake, rigole,
bermu i ostale elemente popre¢nog presjeka. Pritom je najprije potrebno osigurati prostor za kolnik,
dok Sirinu ostalih prethodno spomenutih elemenata normalnog popre¢nog presjeka i elemente
uzduznog i popreénog presjeka prometnice prilagoditi mogu¢nostima na terenu.

(4) Kod planiranih sabirnih prometnica, u tablici navedene dimenzije kolnika potrebno je smjestiti i
ostale elemente popre€nog presjeka prometnice: bankine, rubne trake, rigole, bermu i ostale
elemente poprecnog presjeka.

(5) Na sabirnim prometnicama koje se nalaze izvan gradevinskog podrudja i nisu opterecene
pjeSackim prometom nije potrebno graditi nogostup.

(6) Omogucuje se odstupanje od predlozenih nacelnih trasa sabirnica prikazanih na kartografskom
prikazu 2.1. obzirom na topografske te imovinsko-pravne prilike na terenu te obzirom na razinu
obrade ovog Plana. To€an polozaj sabirnica utvrditi ¢e se kroz geodetski snimak i detaljniju
projektnu dokumentaciju u kojoj mora biti prikazana Cestica puta, a Sto se nece smatrati
odstupanjem od Plana.

(7) Za planirane trase sabirnica prikazanih na kartografskom prikazu 2.1. koje se nalaze unutar
obuhvata UPU-a omogucuje se na razini UPU-a odredivanje trase koja je drugacija od trase
predvidene ovim Planom, a obzirom na postojeée stanje i detaljnu geodetsku izmjeru, §to se nece
smatrati odstupanjem od ovog Plana.

(8) Mogucée je suzenje prometa na pojedinim dionicama radi postojecih izgradenih objekata duz
istih
2.1.1.5. Ostale prometnice
Clanak 97.

(1) Normalni poprecni profil ostalih prometnica sastoji se od kolnika, nogostupa i bankine/berme.
Normalni poprecni presjeci se odreduju u odnosu na izgradenost prometnice te uvjet maksimalne
duljine slijepe prometnice.

(2) Ostale prometnice moraju zadovoljiti sljedece uvjete:
- za profile i udaljenost regulacijske linije:

1. za dvotra¢ne prometnice - profili (m):
a. postojece: (5,5-6,6) (0,5-1,6)+2x2,25+0,5
b. planirane: (>=5,70) 2x2,25+1,20

2. za dvotrane prometnice - udaljenost regulacijske linije od osi prometnice (m):
a. postojece: 3,5
b. planirane: 4,5/sukladno projektu/UPU

3. za jednotracne prometnice - profili (m):
a. postojece: (3,5) 0,5+2,5+0,5
b. planirane: (4,6) 1,6+2,5+0,5

4. za jednotracne prometnice - udaljenost regulacijske linije od osi prometnice (m):
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a. postojece: 2,5
b. planirane: 3,0/sukladno projektu/UPU

- maksimalni uzduzni profil za planirane ostale prometnice mora iznositi 12%, poprecni
maksimalno 8%, a u raskrizju maksimalno 4%

- ukoliko je ostala prometnica slijepa potrebno je izvesti okretiSte na kraju
- jednotracne ostale prometnice, ukoliko su slijepe, mogu imati najve¢u duzinu do 150 m
- za jednotraCne ostale prometnice potrebno je izvesti ugibalista duz iste u svrhu mimoilazenja.

(3) Postojece ostale prometnice pri rekonstrukciji moraju zadovoljiti prethodno navedene dimenzije
kolnika za postojeée prometnice, dok Sirinu ostalih prethodno spomenutih elemenata normalnog
popreénog presjeka i elemenata uzduznog i popreénog presjeka prometnice prilagoditi
mogucnostima na terenu.

(4) Kod planiranih ostalih prometnica, u tablici navedene dimenzije kolnika potrebno je smijestiti i
ostale elemente poprecnog presjeka prometnice: bankine, rubne trake, rigole, bermu i ostale
elemente poprecnog presjeka.

(5) Omogucuje se fazna izgradnja jednotracnih ostalih prometnica duljih od 150 m, koje su u prvoj
fazi slijepe s okretiStem i ugibalistima, a u zadnjoj fazi protone prema uvjetima nadleznog
opcinskog tijela.

(6) Moguce je suzenje prometa na pojedinim dionicama radi postojecih izgradenih objekata duz
istih.
2.1.1.6. Promet u mirovanju
Clanak 98.
(1) Prema namijeni i tipu gradevina, potrebno je osigurati parkirna mjesta sukladno sljedeéim
normativima:
- za stanovanje:

1. stambene gradevine: 2 PM/1 stambena jedinica (kod izrade detaljnijih planova minimalno
dodatnih 10% planira se na zasebnom javnom parkiralistu)

2. objekti iz skupine Ostali ugostiteljski objekti za smjestaj sukladno posebnim propisu (soba,
apartman ili studio apartman), koji se smjeStaju unutar gradevina mjeSovite-pretezito
stambene i poslovno-stambene namjene: 1 PM/1 soba, apartman ili studio apartman

- za ugostiteljstvo i turizam:
1. restoran, kavana: 1 PM/25 m2
2. caffe bar, slasti¢arnica i sl.: 1 PM/10 m2

3. hoteli, apart hoteli, pansioni: sukladno posebnim propisima RH kojima se definira broj
parkirnih mjesta za smjestajne objekte iz skupine hotela, kampova i drugih vrsta ugostiteljskih
objekata za smjestaj

- za trgovinu i skladista:
1. robna kuéa, supermarket: 1 PM na 15 m2 prodajne povrsine

2. ostale trgovine: ostale trgovine 1 PM na 30 m2 prodajne povrSine (najmanje 2 PM, od kojih
jedno posebno oznaeno za vozila opskrbe)

3. skladista: 1 PM na 100 m2 (najmanje 1 PM, za skladista preko 100 m2 minimalno jedno
posebno oznaceno za vozila opskrbe)

- za poslovnu i javnu namjenu:
1. banke, agencije, poslovnice (javni dio): 1 PM na 25 m2 (najmanje 2 PM)
2. uredi i kancelarije: 1 PM na 50 m2
- za industriju i obrt:
1. industrijski objekti: 1 PM na 70 m2
2. obrtni objekti: 1PM na 50 m2
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3. autoservis: 1PM na 20 m2
- za kulturu, odgoj i obrazovanje:

1. djedji vrtiéi i jaslice; kina, kazaliste, dvorane za javne skupove; crkve; kongresne dvorane:
1PM/50 m2

2. muzeji, galerije, biblioteke: 1PM/50 m2 (minimalno 4 PM, za muzeje 1 PM za autobus)
3. fakulteti: 1PM/70 m2
4. osnovne i srednje Skole; instituti: 1PM/100 m2
5. studentski domovi: 1PM/200 m2 (minimalno 2PM za autobus)
6. drustveni dom u gusto izgradenim podrucjima: min 5PM/dom
- za zdravstvo i socijalnu skrb:
1. ambulante, poliklinike, dom zdravlja: 1PM/20 m2
2. bolnice i klinike: 1PM/100 m2
3. domovi za stare: 1PM/200 m2
- za Sport i rekreaciju:
1. Sportski objekti i igraliSta s gledaliStem: 1 PM/10 sjedecih mjesta
2. Sportski objekti zatvoreni, bez gledalista: 1 PM/200 m2 povrsine
3. Sportski objekti otvoreni, bez gledalista: 1 PM/250 m2 povrSine
- za komunalne i prometne sadrzaje:
1. trznice: 1 PM/20 m2 povrSine
2. benzinske postaje: 1 PM/25 m2
3. tehnicko-tehnoloSke gradevine: 1 PM/50 m2 (minimalno 1PM)
- za terminale putni¢kog prijevoza:

1. autobusni kolodvor; trajektna i putniCka luka: obvezan prometno-tehnoloski projekt s
izraCunom potrebnog broja PM, posebno za: stajaliste (ukrcaj i iskrcaj), krace parkiranje (do
1h) i duze parkiranje (preko 1h)

- za groblja: sukladno posebnim propisima
Clanak 99.

(1) Promet u mirovanju rjeSava se javnim ili privatnim parkiraliSnim/garaznim prostorom.

(2) U postupku izdavanja akata za gradnju za rekonstrukciju i izgradnju gradevina stambene, javne,
gospodarske, turistiCke, sportsko-rekreacijske i druge namjene potrebno je osigurati parkiraliSna
mjesta prema uvjetima ovog Plana ili prema uvjetima prostornog plana uzeg podrucja, ukoliko je isti
donesen.

Clanak 100.

(1) Nacin i uvjeti rieSavanja prometa u mirovanju na podru¢ju obuhvaéenom Planom odredivat ce
se posebnom odlukom o prometu u mirovanju, uz osnovno nacelo da se potreban broj parkiralidnih
mjesta mora osigurati na gradevnoj Cestici na kojoj ¢e se ostvariti namjeravani zahvat u prostoru,
odnosno za koju se izdaje lokacijska (gradevna) dozvola, uz dozvoljene iznimke propisane ovim
Planom.

Clanak 101.

(1) ParkiraliSna mjesta su minimalnih dimenzija 5,0x2,5m, a izradena su od asfalta, travnatih ploca
ili granitnih kocki. Max. uzduzni i popreCni nagib parkiralista je 5%. lznimno, kod rekonstrukcije
gradevina, ukoliko nije moguce primijeniti propisano ovim stavkom, parkiraliSsna mjesta na Cestici
odreduju se prema lokalnim prilikama.

2.1.1.7. Pjesacki promet
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Clanak 102.
(1) Promet pjeSaka ¢e se odvijati na pjeSackim hodnicima, trgovima i ulicama te pjeSackim
putovima, pothodnicima, nathodnicima i drugim povr§inama namijenim izri¢ito za kretanje pjeSaka.

(2) U krizanjima ili na drugim mjestima na kojima je predviden prijelaz preko kolnika pjeSaka,
biciklista ili osoba s poteSko¢ama u kretanju moraju se postaviti upusteni ivicnjaci.

(3) U cilju unapredivanja kvalitete zivljenja urbani prostor ¢e se uredivati na nacin da se za sve
stanovnike i posjetitelje, bez obzira na dob i vrstu poteSkoéa u kretanju, osigura nesmetan pristup
javnim objektima i povrSinama te sredstvima javnog prijevoza i komuniciranja. U provedbi plana
primjenjivati e se propisi, normativi i postojeca iskustva u svrhu smanjenja i eliminiranja postojecih
i sprije€avanja stvaranja novih urbanisticko — arhitektonskih barijera.

(4) PjeSacke ulice moraju biti Sirine najmanje 1,5 m. Kod postojecih pjeSackih putova dopustena su
odstupanja od propisanih Sirina radi omoguéavanja nesmetanog pristupa i kretanja osobama s
teSko¢ama u kretanju sukladno posebnim propisima. Pri planiranju i uredivanju pjeSackih zona i
smjerova kretanja obvezno je polaziti od potreba osoba smanjene pokretljivosti.

Clanak 103.
(1) Na cijelom podrucju Opc¢ine ovim Planom omogucuje se izgradnja i osmiSljavanje mreze puteva

koji mogu posluZziti kao protupozarna mreza, kao Setnice do znacajnijih to¢aka, prirodnih i kulturnih
znamenitosti te povezivati razne dijelove prostora.

Clanak 104.
(1) Planom se predvida izgradnja Setnice uz more od predjela Dubac do naselja Plat i dalje prema
naselju Cavtat odnosno Dubrovniku.
(2) Trasa Setnice i njezina to¢na dispozicija odrediti ¢e se kroz projektnu dokumentaciju.

(3) Duz Setnice i na drugim javnim povrSinama unutar gradevinskih podruc¢ja naselja moguce je
postavljanje montaznih prenosivih gradevina u svrhu ugostiteljskih sadrzaja u obliku manjih
prenosivih kioska i ostalih naprava. Na privatnim povrSinama se ta vrsta sadrzaja regulira
odredbama ovog Plana u posebnom postupku ishodenja akata o gradnji

Clanak 105.

(1) Na kartografskom prikazu 2.1. odredeni su koridori tzv. ,zelenih puteva®“.

(2) Preporuduje se uredivanje ,zelenih puteva“ kao ekoloskih pouénih staza Zupe dubrovacke, koje
podrazumijeva i njihovo opremanje razli¢itim rekreacijskim sadrzajima (rekreacijske sprave, klupe,
odmaralista, vidikovci i sl.), postavljanje ekoloSke rasvjete, a sve na temelju posebnih projekata,
odnosno detaljne projektne dokumentacije kojom ¢e se urediti elementi, vrste i oblici sadrzaja na
predmetnim povrSinama.

(3) ,Zeleni putevi“ ne predstavljaju osnovu za ishodenje akata o gradniji.

2.1.2. Zeljezniéki promet
Clanak 106.
(1) Nije primjenijivo.
2.1.3. Pomorski promet
Clanak 107.

(1) Na temelju posebnog propisa o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na podrucju
Dubrovacko-neretvanske Zupanije, na podrucju Opcine postoje sljedeée luke otvorene za javni
promet lokalnog znacaja: luka Kupari, luka Mlini, luka Plat i luka Srebreno.

(2) Detaljni uvjeti i nacini gradnje propisani su odnosnim pravilom provedbe.
(3) Na kartografskom prikazu 2.1. ucrtane su linije plovnih putova - turisticke linije.

2.1.4. Promet unutarnjim vodama
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Clanak 108.
(1) Nije primjenjivo.
2.1.5. Zracéni promet

Clanak 109.

(1) Zracni put - medunarodni i domaci promet, prikazan je na grafickim prilozima 05. i 06. u
Obrazlozenju Plana.

2.2. Komunikacijski sustav

2.2.1. Elektroni¢ka komunikacijska mreza
Clanak 110.

(1) Prostorni plan uredenja Opéine Zupa Dubrovacka odreduje raspored jedinica postanske mreze
te polozaj objekata i mreze javnih telekomunikacija (fiksnih i mobilnih).

(2) Jedinice postanske mreze prikazane su na grafickom prilogu 07. u Obrazlozenju Plana.

(3) Organizaciju postanske mreZe na podruéju Opéine Zupa dubrovacka &ini postanski ured 20207
Milini.
Clanak 111.

(1) Prostornim planom odredena je mreza automatskih telefonskih centrala sa mrezom
svjetlovodnih vodova.

(2) Mreza telekomunikacija na podrucju Opcine planirana je da omoguci dovoljan broj telefonskih
prikljuéaka. U tom smislu planira se povecanje kapaciteta odnosno dovoljan broj telefonskih
priklju¢aka svim kategorijama korisnika kao i maksimalan broj spojnih veza.

Clanak 112.

(1) Prosirenje telekomunikacijske mreze, obzirom na njenu postoje¢u izgradenost, sastojati ¢e se
od modularne nadogradnje postoje¢ih automatskih telefonskih centrala kada se pojavi potreba.

(2) Sve mjesne i medumjesne telekomunikacijske veze (mrezni kabeli, svjetlovodni i koaksijalni
kabeli) u pravilu se trebaju polagati u koridorima postojec¢ih, odnosno planiranih prometnica u
pravilu izvan kolnika.

(3) Zbog potreba za novim uslugama u svim naseljima u novoplaniranim prometnicama potrebno je
prostornim planovima uzih podruc¢ja predvidjeti koridore za ugradnju elektroni¢ke komunikacijske
mreze.

Clanak 113.

(1) Zastitni koridor postojec¢ih i novih kabelskih sustava iznosi 1 m, u kojem treba izbjegavati
gradnju drugih objekata.

(2) U slu€aju potrebe gradnje drugih objekata, te ekonomske opravdanosti, postoje¢e trase TK
kabela moguée je premjestati. Za buduce trase TK kabela nije potrebna rezervacija koridora, ve¢
¢e se njihova gradnja prilagodavati postojecoj i planiranoj izgradenosti.

(3) Svi objekti, osim komunalnih, priklju€uju se na nepokrethu TK mreZzu te opremaju
telekomunikacijskom instalacijom kapaciteta i izvedbe prilagodene njihovoj veli€ini i namjeni.

Clanak 114.
(1) Pokrivenost podru¢ja mobilnom telefonijom, odnosno sustavom baznih stanica, danas se
ostvaruje kroz sedam aktivnih lokacija.

(2) U skladu sa Prostornim planom Dubrovacko-neretvanske Zupanije, planiraju se i novi
samostojeci antenski stupovi, sukladno kartografskom prikazu 2.2., koji bi u svom radijusu
signalom pokrivali zna¢ajan dio prostora Opcine, i to prema sljedecim kriterijima:

- svaka kruznica predstavlja podrudje za jedan stup van podrucja preklapanja
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- osiguranjem pozicije u podrucju preklapanja dovoljan je jedan stup
- kod koncentri¢nih kruznica dovoljan je jedan stup u manjoj kruznici ili dva u veco;.
(3) Gradnja samostojecih antenskih stupova se uvjetuje na nekoliko nadina:

- ukoliko je stup neophodno graditi unutar gradevinskog podrucja, potrebno je da ta lokacija
bude unutar podrucja gospodarske, komunalno-servisne, infrastrukturne i sli¢ne namjene

- nije mogucée njihovo planiranje na podrucjima zasti¢enim temeljem Zakona o za$titi prirode

- iznimno od podstavka 2., mogu se planirati tako da se izbjegne zauzimanje istaknutih i
krajobrazno vrijednih lokacija

- za samostojeCe antenske stupove koji se planiraju na podruéju ekoloske mreze, a koji mogu
imati bitan utjecaj na podrucje ekoloSke mreze, potrebno je provesti radnje sukladno posebnom
propisu iz oblasti zastite prirode i ekoloSke mreze

- na podrucjima zasti¢enih dijelova prirode i graditeljske bastine tipske gradevine za smjestaj
opreme treba oblikovati u skladu s prostornim obiljeZjima okolnog prostora i tradicijskom
arhitekturom

- pristupni put do samostojeéeg antenskog stupa ne smije se asfaltirati

(4) Dopusteno je postavljanje elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na
postojecim gradevinama u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba odredenim posebnim
propisima koji propisuju posebne uvjete prilikom ishodenja lokacijske dozvole.

(5) Unutar elektronicke komunikacijske zone uvjetuje se gradnja samostojeceg antenskog stupa
takvih karakteristika da moze prihvatiti viSe operatera.

(6) Ukoliko je unutar planirane elektroniCke komunikacijske zone ve¢ izgraden samostojeci
antenski stup/stupovi koji ne moze prihvatiti druge operatere, tada je moguce planirati izgradnju
dodatnog stupa za ostale operatere, izuzev ako je postojeca lokacija u blizini ili na dijelu
arheoloskog lokaliteta, gdje se onda uvjetuje izgradnja jednog antenskog stupa za prihvat vise
operatera, uz prethodnu suradnju s nadleznim Konzervatorskim odjelom.

(7) lznimno, ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju izgradnju jednog stupa koji ima takve
karakteristike da moze primiti sve zainteresirane operatore, dozvoljava se izgradnja nekoliko nizih
stupova koji na zadovoljavajuci nain mogu pokriti planirano podrucje signalom.

Clanak 115.
(1) Smijernice za izgradnju nove i rekonstrukciju/Sirenje postoje¢e elektroni¢ke komunikacijske
infrastrukture navedene su kako slijedi:

- nova elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura za pruzanje javnih komunikacijskih usluga
putem elektroni¢kih komunikacijskih vodova odreduje se kroz koridore primjenjujuci sljedeca
nacela:

1. za naselja gradskog obiljeZja: podzemno u zoni pjeSackih staza ili zelenih povrSina
2. za ostala naselja: podzemno i/ili nadzemno u zoni pje$ackih staza ili zelenih povrSina

3. za medunarodno, magistralno i medumjesno povezivanje: podzemno slijedec¢i koridore
prometnica.

4. I1znimno, u slucaju bitnog skracivanja trase, koridor se moze planirati i izvan koridora
prometnica, vodeci raCuna o pravu vlasnistva

- za izgradenu elektroniCku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javnih komunikacijskih
usluga putem elektroni¢kih komunikacijskih vodova, predvida se:

1. dogradnja, odnosno rekonstrukcija te

2. eventualno proSirenje radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija, odnosno
potreba novih operatora, vodeéi rauna o pravu zajedniCkog koristenja od strane svih
operatora
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- nova elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura za pruzanje komunikacijskih usluga putem
elektromagnetskih valova, bez koristenja vodova, odreduje se pomoc¢u baznih stanica i njihovih
antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgradenim gradevinama i reSetkastim i/ili
jednocjevnim stupovima u naseljima i izvan njih, bez detaljnog definiranja (toCkastog
oznacavanja) lokacija razli¢ito za:

1. gusto naseljena podrudja ili njihove dijelove i to posebno za brdovita i posebno za
ravniCasta podrucja

2. ostala naselja i to posebno za brdovita i posebno za ravniasta podrucja

3. vodedi pritom raCuna (za toCku 1. i toCku 2.) o mogucnosti pokrivanja tih podrucja radijskim
signalom koji ¢e se emitirati radijskim sustavima smjeStenim na te antenske prihvate (zgrade
i/ili stupove) uz nacelo zajedni¢kog koriStenja od strane svih operatora-koncesionara, gdje
god je to moguce.

Clanak 116.

(1) Na podrugju Opéine Zupa dubrovacka nalaze se postojeée radio relejne stanice.
(2) Lokacije radio relejnih postaja su sljedece:
- na Gori¢ini
- u blizini zone poslovne namjene "DocCine":
1. iznad drzavne ceste DC223
2. podno drzavne ceste DC223.

2.2.2. Sustav veza, odasiljaca i radara
Clanak 117.
(1) Na krajnjem zapadnom dijelu obuhvata Opéine Zupa dubrovaéka, ve¢im dijelom preko mora, a

manijim dijelom preko kopna, prolazi radijski koridor u smjeru sjeverozapad-jugoistok.
(2) Na vrhu brda Pelegrin nalazi se postojeci TV odasiljac.

2.3. Energetski sustav
2.3.1. Nafta i plin

2.3.1.1. Opskrba prirodnim plinom
Clanak 118.

(1) Na teritoriju Op¢ine, sukladno kartografskom prikazu 2.3., predvideni su magistralni plinovodi na
koje ¢e se preko mijerno-redukcijskin i drugih stanica ostvariti priklju¢ak gradevina unutar
gradevinskog podrucja naselja.

(2) Predvidene su sljedece gradevine plinoopskrbnog sustava:

- dionica medunarodnog plinovoda Dubrovnik-Prevlaka-Dobre¢ (dionica Dubrovnik-Zupa
dubrovacka-prijelaz ispod Zupskog zaljeva), prema Planu magistralni plinovod

- dionica medunarodnog plinovoda Dubrovnik-Trebinje, prema Planu magistralni plinovod
- mjerno-redukcijske i druge stanice: PC/MRS Dubrovnik, RS Kupari.

(3) Gradnja mjerno-redukcijskih i drugih stanica iz stavka (2) ovog ¢lanka predvidena je za potrebe
opskrbe vecih urbanih sredista, uz izgradnju visokotlaénih distribucijskih plinovoda.

Clanak 119.

(1) Sirina koridora zastitnog pojasa plinovoda iznosi 30 m lijevo i desno od osi plinovoda, u kojem je
zabranjena gradnja objekata namijenjenih za stanovanije ili boravak ljudi.

(2) Za magistralne plinovode koji imaju pravovaljanu lokacijsku odnosno gradevinsku dozvolu, a jo$
nisu izgradeni, primjenjuje se poseban propis koji, izmedu ostalog, podrazumijeva zastitni koridor iz
stavka (1).
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(3) Za sve zahvate u prostoru vezane uz gradnju u blizini plinovoda nuzno je zatraZiti posebne
uvjete gradnje od upravitelja voda.

Clanak 120.

(1) Polozaj planiranih trasa magistralnih plinovoda ucrtanih na kartografskom prikazu 2.3. je
nacelan.

(2) Plinovodi su odredeni koridorom (200 + 200 m).

(3) Konac¢na trasa magistralnih plinovoda i njihovih nadzemnih objekata odrediti ¢e se prilikom
projektiranja, gdje ¢e se voditi racuna o prostornim planovima i postojecoj infrastrukturi. U tu svrhu
provesti Ce se precizne geodetske i geoloske izmjere, primijeniti tehnoloSke inovacije, uzeti u obzir
utjecaj zahvata na okoli$, krajobrazne te kulturne vrijednosti (arheologija) i ostalo.

(4) Mogucéa odstupanja u pogledu rjeSenja trasa magistralnih plinovoda te lokacije i dimenzije
njemu pripadajuéih nadzemnih objekata utvrdenih ovim Planom, nec¢e se smatrati izmjenama
Plana.

Clanak 121.
(1) Na podrucju Opc¢ine na poljoprivrednim povrSinama za uzgoj biljaka i cvije¢a u staklenicima i

plastenicima, predvida se grijanje istih u zimskoj sezoni pomoéu prirodnog plina, sukladno
posebnim propisima i primjerima iz prakse.

2.3.2. Elektroenergetika
Clanak 122.
(1) Elektroenergetski sustav s koridorima vodova i lokacijama energetskih gradevina prikazan je na

kartografskom prikazu 2.3..

(2) Sustav opskrbe elektricnom energijom na razini op¢ine obuhvaca proizvodna postrojenja, te
prijenosna i transformatorska postrojenja od 35 (20) kV na nize.

Clanak 123.

(1) U obuhvatu Plana postojeéi elektroenergetski objekti su:

- transformatorska stanica 220/110/35/10(20)kV Plat kao Cvrsta tocka za potrebe elektroopskrbe
podrucja Zupe Dubrovacke i Konavala

- srednjenaponski 10(20)kV rasplet iz transformatorske stanice 35/10 kV Mlini trasom drzavne
ceste DC8 od lokacije TrgoviSta do lokacije Hotela Orlando i novoizgradenog trgovackog centra

- transformatorska stanica 35/10(20)kV Mlini (2x40000 kVA) sa novim transformatorom nazivne
shage 8000 kVA

- transformatorske stanice TS 10(20)/0.4 kV Hotel Orlando i TS 10(20)/0.4 kV Trgovacki centar.
- ostali objekti, prikazani na kartografskom prikazu 2.3.
Clanak 124.

(1) U elektroenergetskoj mrezi planiraju se sljedeée aktivnosti:

- izgradnja novog srednjenaponskog 10(20)kV raspleta od lokacije transformatorske stanice
220/110/35/10(20)kV Plat do lokacije Trgovista. lzgradnja predmetnog srednjenaponskog
10(20)kV kabelskog raspleta nastavak je na vec¢ izgradeni rasplet dionica Trgoviste - Hotel
Orlando

- izgradnja novog srednjenaponskog 10(20)kV raspleta na dionici od transformatorske stanice
Srd 110/20(10)kV do lokacije postojecih distributivnih TS na lokaciji Zupe dubrovacke

- izgradnja novih distributivnih transformatorskih stanica: TS 10(20)/0.4 kV Soline 2, TS
10(20)/0.4 kV Doniji Brgat 2, TS 10(20)/0.4 kV Mandaljena 2, TS 10(20)/0.4 kV Soline 3 (predio
Kostur), TS 10(20)/0.4 kV Kupari 2 (Blato), TS 10(20)/0.4 kV Celopeci 2 itd.

- zamjena postojeéih srednjenaponskih kabelskih vodova nazivnog napona 10kV novim
srednjenaponskim kabelskim vodovima nazivnog napona 20 kV na cijelom podrucju Opcine
Zupa dubrovacka, s ciliem postupnog prelaza na 20 kV naponski nivo
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- rekonstrukcija postojecih distributivnin transformatorskih stanica s ciliem zamjene dijela
elektroopreme novom opremom a zbog potrebe prelaska na 20 kV naponski nivo.

(2) U izgradniji elektroenergetske mreze treba koristiti u najvecoj mjeri postojece koridore i teziti Sto
manjem zauzimanju novih povrsina.

Clanak 125.

(1) U tijeku je izgradnja nove distributivne transformatorske stanice 10(20)/0.4 kV Zavrelje
(zamjena postojece TS) te izgradnja nove niskonaponske 0,4 kV kabelske mreze na cijelom
podrucju Opc¢ine Zupa dubrovacka.

(2) U cilju trajnog osiguranja kvalitetnog i sigurnog napajanja podrugja Zupanije i usmjeravanja
viSka elektricne energije proizvedene u HE Dubrovnik u elektroenergetski sustav Hrvatske,
potrebno je izgraditi dalekovod D 220(400) kV DS Plat-Imotica-Dubravica (Metkovi¢)-Zagvozd.

Clanak 126.

(1) Sirina zastitnog koridora za trase dalekovoda svih naponskih razina (kV) odreduje se prema
posebnim uvjetima nadleznog javnopravnog tijela.

(2) Prilikom projektiranja i izgradnje elektroenergetskih gradevina naponske razine 10(20) kV kao i
planiranja ostalih zahvata u prostoru predvidenih ovim planom potrebno je pridrzavati se slijedecéin
odredbi:

- sva planirana srednje naponska mreza treba biti predvidena za 20 kV napon

- sve nove transformatorske stanice sredniji/niski napon do uvodenja 20 kV napona treba
planirati sa transformacijom 10(20)/0,4 kV, a nakon uvodenja 20 kV napona sa transformacijom
20/0,4 kV

- kod svih postojeéih transformatorskih stanica s 10 kV opremom, trebati ¢e kod prijelaza na
pogon s 20 kV naponom, zamijeniti 10 kV opremu s odgovaraju¢om 20 kV opremom

- odredene dionice postojece 10 kV kabelske mreZe koje nece moci zadovoljiti minimalne uvjete
za prelazak na pogon s 20 kV naponom trebati ¢e se zamijeniti novim 20 kV kabelima.

(3) Kako su ovim Planom lokacije novih transformatorskih stanica kao i trase 10(20) kV mreze
odredene tek priblizno, kod izrade urbanistickih planova uredenja odredenih zona obuhvacenih
ovim Planom, moguca su odredena odstupanja u pogledu odredivanja konkretne trase 10(20) kV
mreZe te lokacije i potrebnog broja TS 10(20)/0,4 kV.

(4) Prilikom planiranja odredenih zahvata u prostoru oko elektroenergetske mreze a narodcito
nadzemnih mreza svih naponskih razina (110 kV, 35 kV i 10(20) kV) obavezno je pridrzavati se
vazece zakonske regulative i posebnih uvjeta nadleznog javnopravnog tijela (zastitni koridori i sl.).

2.3.2.1. Obnovljivi izvori energije
Clanak 127.
(1) Na prostoru Opéine omoguéuje se gradnja uredaja, postrojenja i potrebne opreme za
iskoridtavanje energije sunca, i to:
- u gradevinskim podrucjima naselja
- u izdvojenim gradevinskim podrucjima izvan naselja
- izvan gradevinskih podrucja.
Clanak 128.
(1) lzgradnja uredaja, postrojenja i opreme za iskoriStavanje energije sunca u gradevinskim

podrucjima naselja i izdvojenim gradevinskim podrucjima izvan naselja odreduje se prema uvjetima
propisanim u odnosnim pravilima provedbe.

Clanak 129.
(1) Smjestaj uredaja, postrojenja i opreme za iskori§tavanje energije sunca na vec¢im povrSinama

odreduje se obvezno izvan gradevinskog podrucja, i to kroz gradnju suncanih fotonaponskih
elektrana.
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(2) Elektrane iz stavka (1) su sustavi vecih snaga, koji se u potpunosti izvode kao samostojeéi

objekti ¢iji se elementi postavljaju na otvorenom zemljistu.

(3) Ovim Planom omogucuje se gradnja sunane fotonaponske elektrane na lokalitetu ,Barbara“
(nacelna lokacija).

(4) Prilikom ishodenja akata o gradnji za sunane fotonaponske elektrane potrebno je ishoditi
suglasnost nadleznog tijela iz podrucja elektroenergetike te nadleznog tijela iz podruCja zastite
okolisa i prirode.

2.4. Vodnogospodarski sustav

2.4.1. Vodoopskrba i drugo koristenje voda

Clanak 130.
(1) Vodoopskrbni sustav Zupe dubrovadke oslonjen je na izvoriste Duboka Ljuta. Danas$nji
raspolozivi kapacitet izvorista se procjenjuje na 360 I/s.

Clanak 131.
(1) Za daljnje poboljSanje vodoopskrbe Opc¢ine ovim Planom predvida se rekonstrukcija postojece
mreze te izgradnja novih:

- vodosprema:

1. vodosprema ,Plat 2 (za opskrbu vodom visokih dijelova iznad 55,0 m.n.m. naselja Plat do
Solina

2. crpna postaja ,Zavrelje“ i vodosprema ,Zavrelje 3“ za opskrbu tzv. srednje zone od 50,0 —
80,0 m.n.m. — naselja Mlini do Srebrenog

3. vodosprema ,Krstac®, za opskrbu visokih dijelova iznad 80,0 m.n.m. Zavrelja i Krstaca,
koja bi se punila iz vodospreme ,Zavrelje 3"

- cjevovoda:

1. od VS ,Barbara“ do Dupca (za opskrbu gospodarskih pogona od VS ,Barbara“ do naselja
Dubac, naselje Dubac i buduée groblje opskrbit ¢e se vodom iz planiranog cjevovoda)

2. distribucijsku vodovodnu mrezu za naselja Grbavac i srednja zona naselja Mlini — Srebreno

3. distribucijsku vodovodnu mrezu u novim zonama gradnje, odnosno proSirenja postojecih
naselja Sirenje vodovodne mreze ¢&e pratiti dinamiku uredivanja prostora

- ostala izgradnja:

1. filtarsko postrojenje koje bi radilo u doba pove¢anog zamuéenja vode, ali i za sve druge
eventualne potrebe prociS¢avanja vode, sa lokacijom na izvoristu Duboka Ljuta.

(2) U svrhu kvalitetnije vodoopskrbe i osiguranja pitke vode za vrijeme zamucenja izvorista Duboka
ljuta, omoguéuje se povezivanje vodoopskrbnog sustava Zupe dubrovacke sa vodoopskrbnim
sustavom Grada Dubrovnika, odnosno izvoristem Ombla na lokaciji uredaja za kondicioniranje
vode u Komolcu.

Clanak 132.

(1) Trase glavnih i opskrbnih cjevovoda moraju se §tititi sanitarnim koridorom Sirine 2,0 m sa svake
strane od osi cjevovoda, a za svako uredivanje prostora u tom koridoru potrebna je suglasnost
nadleznog vodovodnog drustva.

(2) Podrucje oko svih vodosprema mora bit ogradeno i zastiCeno kao sanitarno podrucje
vodospreme.

(3) Uvjeti za izgradnju i rekonstrukciju vodosprema pored ostalih moraju se temeljiti na
konzervatorskim smjernicama (utvrditi eventualne arheoloSke lokalitete) i smjernicama
krajobraznog uredenja (s obzirom na veli€inu volumena i vizualnoj izlozenosti).

(4) Sve pogone je potrebno osuvremeniti prateé¢i nove tehnologije sa uspostavljanjem nadzora i
upravljanja sustavom.

Oznaka: 470-20261026-S04 Stranica 116 od 147



Prostorni plan uredenja Opéine Zupa Dubrovacka

Clanak 133.

(1) Ako na dijelu gradevinskog podrucja postoji vodovodna mreza i ako za to postoje tehnicki uvjeti,
stambena zgrada se obvezatno mora prikljuciti na vodovod, a u drugim slu€ajevima opskrba pitkom
vodom se rjeSava na higijenski nacin prema mjesnim prilikama.

Clanak 134.
(1) Osnovni protupozarni sustav temelji se na sistemu cjevovoda i hidranata povezanih na osnovni
vodovodni cjevovod poloZen uz ceste.

(2) Pricuva vode za gaSenje poZara je u vodospremama, a ostvaruje se preko protupozarnih
hidranata ugradenih na vodovodnoj mreZi, a sve u skladu sa posebnim propisima.

Clanak 135.
(1) Trase vodova i lokacije hidrotehnickih gradevina vodoopskrbnog sustava ucrtane u grafickom
dijelu PPUO-a i UPU-ova usmijeravaju¢eg su znacenja i dozvoljene su odgovaraju¢e prostorne
prilagodbe koje ne odstupaju od koncepcije riedenja, koja je proizasla razradom na nivou detaljnog
projekta, te su uvjetovane boljim funkcionalnim i ekonomskim parametrima. Iste ¢e biti to¢nije

definirane kroz projekt Aglomeracije Zupa dubrovacka, $to se ne smatra odstupanjem od ovog
Plana.

(2) Naznaceni profili vodoopskrbnih cjevovoda u grafickom dijelu ovog Plana su orijentacijski, a
to¢an profil cjevovoda odrediti ¢e se na temelju posebnih uvjeta nadleznog javnopravnog tijela i
detaljnije razrade kroz izradu projektne dokumentacije.

Clanak 136.
(1) Omogucuje se Sirenje vodoopskrbe za stalni grani¢ni prijelaz za medunarodni promet putnika i

roba u cestovnom prometu Gornji Brgat te isporuka vode za podrucje lvanice u Bosni i Hercegovini,
uz uvjet rieSene odvodnje otpadnih voda s adekvatnim procis¢avanjem.

(2) Sirenje vodoopskrbe iz stavka (1) moZe se ostvariti nakon ostvarenog povezivanja
vodoopskrbnog sustava Grada Dubrovnika i vodoopskrbnog sustava Zupe dubrovacke opisanog u
odnosnoj odredbi ovog Plana.

(3) Sirenje vodoopskrbe iz stavka (1) obuhvaéa:

- gradnju:
1. vodospreme Prijevoj na Brgatu Gornjem
2. vodoopskrbnih cjevovoda Komolac-Brgat Gornji i Brgat Gornji-vodosprema Barbara
3. crpne stanice Brgat Donji
4. druge vodne komore vodospreme Barbara

- rekonstrukciju:
1. vodospreme Brgat
2. crpne stanice Celopeci.

Clanak 137.

(1) lzvoridta na podrugju Opéine Zupa dubrovacka prikazana su na grafickom prilogu 10. u
Obrazlozenju Plana.

2.4.1.1. Sustav navodnjavanja
Clanak 138.

(1) Osnovni izvor vode za navodnjavanje poljoprivrednih povrsina Zupe dubrovacke predstavija
hidroenergetski sustav TrebiSnjica, odnosno HE DUBROVNIK. Prema vodopravnim dozvolama iz
ovog sustava dozvoljeno je uzimati do 300 I/s za poljoprivredu.

(2) PredloZzeno tehni¢ko rje$enje navodnjavanja poljoprivrednih povrsina Opéine Zupa dubrovacka
temelji se na gravitacijskom dovodu vode od zahvata na hidroenergetskom sustavu HE
DUBROVNIK do krajnjih potrosaca.
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(3) Osnovni hidrotehniCki objekt za navodnjavanje poljoprivrednih povrSina predmetnog projekta
su:

- glavni dovodni cjevovod

- vodospreme

- dovodni cjevovodi (razvodna mreza)
- prekidne komore

(4) Prilikom realizacije planiranog sustava navodnjavanja potrebno je uvaZavati izradena
idejno-projektna rjeSenja iz elaborata ,Odvodnja i navodnjavanje poljoprivrednih povrsina Opcine
Zupa dubrovacka®“.

(5) Sustav navodnjavanja na podrugju Opéine Zupa dubrovacka prikazan je na grafickom prilogu
08. u Obrazlozenju Plana.

2.4.2. Otpadne i oborinske vode
Clanak 139.

(1) Na podrucju Opc¢ine predviden je razdjelni sustav odvodnje sanitarnih i oborinskih otpadnih
voda.

(2) Smijer otjecanja otpadnih voda prikazan je na grafiCkom prilogu 08. u ObrazloZenju Plana.
2.4.2.1. Sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda

Clanak 140.

(1) Koncepcijom odvodnje otpadnih voda Zupe dubrovatke predviden je jedinstven sustav
odvodnje sanitarnih otpadnih voda sa uredajem za procis¢avanje otpadnih voda i jednim ispustom
u otvoreno more za cijelu Opcinu.

(2) Kako bi se sustav iz stavka (1) realizirao potrebna je izgradnja:

- glavnog obalnog kolektora i pripadajucih crpnih stanica, koji skuplja sve gravitiraju¢e sanitarne
otpadne vode podruc¢ja Plata, Mlini, Srebreno i Kupari, ispod Jadranske turistiCke ceste (pri
dovrsenju ovog kolektora koristiti ¢e se do sada izgradene dionice i crpne postaje od hotela
L1Astarea“ do privremenog ispusta u Kuparima)

- odvodnje otpadnih voda od Zavrelja do Kupara sa spojem na odvodnju u Kuparima (za
odvodnju podrucja iznad Jadranske ceste)

- odvodnje otpadnih voda od Srebrenog do Srednje Zupe (nastavak zapodete gradnje), koji ce
skupljati otpadne vode iz Srednje Zupe, Gornjeg i Donjeg Brgata, te dijela Gornje Zupe

- odvodnje otpadnih voda od servisne zone Dubac do Kupara, koji ¢e skupljati otpadne vode
servisna zone Dubac, Dupca, Gornje i Donje Cibace i Blata

- izgradnja uredaja za prociScavanje koja je planirana u |. fazi kao mehanicki, a u Il. fazi kao
bioloski (lokacija uredaja je zapadno od rta Pelegrin na morskoj strani brda Trapit), a postoji
mogucnost da ¢e se isti odmah realizirati kao biolo3ki, sukladno posebnim propisima

- sekundarne mreze odvodnje sanitarnih otpadnih voda za odvodnju pojedinih naselja i dijelova
naselja

- u slu€aju da se prihvati rjieSenje odvodnje fekalnih otpadnih voda naselja lvanica spajanjem na
sustav grada Dubrovnika opisan u stavku (4) ovog Clanka, potrebno je predvidjeti fekalni
kolektor od grani¢nog prijelaza Brgat do spoja na sustav odvodnje otpadnih voda grada

Dubrovnika u Komolcu, a €iji ¢e se profil odrediti sukladno projektnoj dokumentaciji s tim da je
minimalni profil 300 mm.

(3) Trase vodova i lokacije hidrotehni¢kih gradevina sustava odvodnje ucrtane u grafickom dijelu
PPUO-a i UPU-ova usmjeravajuéeg su znafenja i dozvoljene su odgovarajuce prostorne
prilagodbe koje ne odstupaju od koncepcije riedenja, koja je proizasla razradom na nivou detaljnog
projekta, te su uvjetovane boljim funkcionalnim i ekonomskim parametrima. Iste ¢e biti tocnije
definirane kroz projekt Aglomeracije Zupa dubrovacka, $to se ne smatra odstupanjem od ovog
Plana.
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(4) Omoguéuje se prihvat otpadnih voda na sustav odvodnje Zupe dubrovacke i Grada Dubrovnika
za stalni grani¢ni prijelaz za medunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Gornji Brgat
i podrucje Ivanice u Bosni i Hercegovini, uz uvjet adekvatnog prociS¢avanja.

Clanak 141.

(1) Pitanje sanitarnih otpadnih voda za sve gradevine potrebno je rijediti u skladu s odredbama
ovog Plana.

(2) Stambene gradevine u higijenskom i tehni¢kom smislu moraju zadovoljiti vaze¢e standarde
vezano na povrsinu, vrste i veli€ine prostorija, a narocito uvjete u pogledu sanitarnog ¢vora.

(3) Visestambene zgrade koje imaju moguénost priklju¢enja na sustav javne odvodnje potrebno je
priklju€iti na isti (nije dopustena izvedba sabirnih odnosno septi¢kih jama).

Clanak 142.

(1) Do izgradnje sustava javne odvodnje omogucuje se:

- izgradnja pojedinacnih objekata s prihvatom sanitarnih otpadnih voda u vodonepropusne
sabirne jame s odvozom prikupljenog efluenta putem ovlastene osobe ili

- izgradnja objekata s ugradnjom uredaja za prociS¢avanje sanitarnih otpadnih voda i
ispustanjem prociS¢enih sanitarnih otpadnih voda u prirodni prijemnik, a sve ovisno o koli€ini
otpadnih voda i uvjetima na terenu.

(2) Svim potroSacima koji na javni sustav odvodnje otpadnih voda ispustaju otpadne vode kvalitete
razli¢ite od standarda komunalnih otpadnih voda (tehnoloSke otpadne vode), propisuje se obaveza
izrade predtretmana otpadnih voda do standarda komunalnih otpadnih voda.

(3) Do priklju¢enja postoje¢ih objekata na sustav odvodnje otpadnih voda, prema uvjetima
propisanim ovim Planom, omogucuje se koristenje postojeéih septickih jama.

(4) Zabranjuje se gradnja novih septickih jama i odvodnja otpadnih voda putem istih.

(5) Za postojece, legalne viSestambene zgrade, koje imaju legalne vodonepropusne sabirne jame
predvidene prethodno izdanim rjeSenjima o gradnji, moguce je zadrzavanje istih pri rekonstrukciji,
kojima se ne povecavaju horizontalni i vertikalni gabariti zgrade te ne uvodi namjena kojom se
povecava postojeci broj korisnika ili mijenja vrsta otpadne vode.

(6) Obvezna je izrada predtretmana otpadnih voda bazena, a prije upustanja u prirodni prijemnik na
vlastitoj Cestici.

Clanak 143.

(1) Sustavi vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda se mogu za pojedina naselja Opcine rijeSiti i
kroz prikljuCke na druge sustave, a na osnovu prethodno izradene projektne dokumentacije.

2.4.2.2. Sustav odvodnje oborinskih otpadnih voda i uredenje bujica
Clanak 144.

(1) Na podru¢ju Opcine ima vise bujiCnih vodotoka, prikazanih na_grafickom prilogu 05. u
Obrazlozenju Plana. Glavni buji¢ni vodotok je bujica Taranta koja ide Zupskim poljem te ima 14
vecih i 18 manijih pritoka. Od Srebrenog preko Mlina, Solina i Plata postoji vise buji¢nih tokova od
kojih je najznacajniji u Zavrelju, u koji se ulijeva i izvor Zavrelje.

(2) Postojece bujice i otvoreni kanali su temelj sveukupne odvodnje oborinskih i izvorskih voda u
Zupi dubrovackoj na koje ¢e se spoijiti sekundarna mreza oborinske odvodnje iz naselja.

(3) S obzirom na tip slijevnog podrugja Zupe dubrovacke, veliki broj bujica i otvorenih kanala, sve
povrdinske oborinske vode i podzemne izvorske vode se najbrzim putem odvode u more.

(4) Sve postojece bujice i otvorene kanale treba o istiti od raslinja i mulja, a narocito u donjem toku
je potrebno popraviti dno i strane korita, odnosno izvesti novu betonsku ili kamenu oblogu gdje
sada ne postoji. U gornjem toku se predvidaju pregrade i kaskade za zaustavljanje nanosa i
usporavanje brzine vode i tako stabilizacija dna i pokosa.

(5) Prioritet je regulacija bujice Taranta kao glavnog bujiénog toka i glavnih pritoka posebice u
podrucju od Mlina do Plata, Cije kapacitete treba provjeriti i dimenzionirati na poplavne vode, vodedi
racuna o sveukupnom slijevu, te danasnjoj i buducoj izgradenosti podrudja.
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(6) BioloSki radovi na zastiti terena od erozije obuhvacaju poSumljavanje, uzgoj i odrZzavanje
zastitne vegetacije, terasiranje terena, propisivanje nacina koristenja poljoprivrednog zemljista i sl..

Clanak 145.

(1) Odvodnja oneciS¢enih oborinskih voda sa radnih, manipulativnih, prometnih, parkirali$nih i
sliénih povrSina mora se rijesiti putem odgovarajucih sustava progis¢avanja oborinskih onecisc¢enih
voda, a prije dispozicije, sukladno uvjetima nadleznog tijela.

(2) Predvidaju se sve zakonom propisane mjere za zastitu od Stetnog djelovanja voda, korisStenja
voda te za zastitu voda i priobalnog mora od oneciS¢enja koje moze izazvati planirano koristenje
prostora.

2.4.3. Uredenje vodotoka i voda
Clanak 146.

(1) Zastita od &tetnog djelovanja povremenih bujinih vodotoka, kada moze doéi do plavljenja,
ispiranja, podrivanja ili odronjavanja zemljista i drugih sli¢nih Stetnih pojava, te posredno do
ugroZavanja Zivota i zdravlja ljudi i njihove imovine, te poremecaja u vodnom rezimu, provoditi ¢e
se izgradnjom zastitnih i regulacijskih vodnih gradevina, odnosno tehni¢kim i gospodarskim
odrzavanjem vodotoka, vodnog dobra i regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina koje se provodi
prema programu uredenja vodotoka i drugih voda u okviru Plana upravljanja vodama.

(2) U svrhu tehni¢kog odrzavanja, te radova gradenja, uz buji¢ne vodotoke treba osigurati zastitni
pojas minimalne Sirine od 5,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba Cestice javnog vodnog
dobra.

(3) U zastithom pojasu iz prethodnog stavka zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se
mozZe onemoguditi izgradnja i odrZzavanje vodnih gradevina, na bilo koji na¢in umanijiti proto€nost
korita i pogorsati vodni rezim, te povecati stupanj ugrozenosti od Stetnog djelovanja vodotoka.

(4) Posebno se zastitni pojas mozZe smanijiti do 3,0 m Sirine, Sto bi trebalo utvrditi posebnim
vodopravnim uvjetima za svaki objekt posebno.

(5) Svaki vlasnik, odnosno korisnik objekta ili parcele smjesStene uz korito vodotoka ili Cesticu
javnog vodnog dobra, duZan je omoguciti nesmetano izvrSavanje radova na €iScenju i odrZzavanju
korita vodotoka, ne smije izgradnjom predmetne gradevine ili njenim spajanjem na komunalnu
infrastrukturu umanijiti propusnu mo¢ vodotoka, niti uzrokovati eroziju u istom, te za vrijeme
izvodenja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo kakav materijal u korito vodotoka.

Clanak 147.

(1) U iznimnim slu€ajevima, u svrhu osiguranja i formiranja sto kvalitetnijeg prometnog koridora, ne
iskljuCuje se regulacija ili izmjeStanje vodotoka u obliku odgovarajuée natkrivene
armirano-betonske kinete (minimalne propusne moci 100-godi$nje velike vode) i na nacin koji ¢e
omoguciti njeno $to jednostavnije odrzavanije i Cis¢enje.

(2) Izradu projektnog rjeSenja treba uskladiti sa stru¢nim sluzbama nadleznog tijela.

(3) Na mjestima gdje trasa prometnice poprec¢no prelazi preko buji¢nih vodotoka i odvodnih kanala
predvidjeti mostove ili propuste takvih dimenzija koji ¢e nesmetano propustiti mjerodavne protoke

(4) Ukoliko je potrebno, predvida se rekonstrukcija postojecih propusta zbog male propusne modi ili
dotrajalosti.

(5) Na mjestima gdje prometnica prelazi preko reguliranog korita vodotoka (trapezno obloZeno
korito, betonska kineta i sl.), konstrukciju i dimenzije osnovnih elemenata mosta ili propusta sa svim
pripadnim instalacijama treba odrediti na nacin kojim se ne bi umanijio projektirani slobodni profil
korita, kojim Ce se osigurati statiCka stabilnost postoje¢e betonske kinete, zidova ili obaloutvrde,
odnosno kojim se nece poremetiti postojeci vodni rezim. Oblikovanje konstrukcije odrediti prema
uvjetima nadleznog tijela.

Clanak 148.
(1) Polaganje objekata linijske infrastrukture (kanalizacija, vodovod, elektri¢ni i telekomunikacijski

kablovi itd.) zajedno sa svim oknima i ostalim prate¢im objektima uzduzno unutar korita vodotoka,
odnosno €estice javnog vodnog dobra nije dopusteno.
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(2) Vodenje trase paralelno sa reguliranim reguliranim koritom vodotoka izvesti na minimalnoj
udaljenosti kojom ¢Ce se osigurati statiCka i hidraulicka stabilnost reguliranog korita, te nesmetano
odrzavanije ili buduca rekonstrukcija korita.

(3) Kod nereguliranih korita, udaljenost treba biti minimalno 3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno
ruba Cestice javnhog vodnog dobra zbog osiguranja zastitnog pojasa za buduéu regulaciju. U samo
odredenim slu€ajevima udaljenost polaganja se moze smanijiti, ali to bi trebalo utvrditi posebnim
vodopravnim uvjetima i za svaki objekt posebno.

(4) lzvodenje poprecnog prijelaza pojedinog objekta linijske infrastrukture preko korita, kao i ispod
korita, moguce je prema uvjetima nadleznog tijela.

(5) Na obalnom pojasu, gdje je planirano Sirenje (nasipavanje) obale prema moru, potrebno je
izraditi projektnu dokumentaciju regulacije uS¢a navedenih vodotoka na predmetnoj dionici koji ¢e
biti uskladen sa projektom uredenja predmetnog obalnog podruéja i projektima svih instalacija
(kanalizacija, vodovod i dr.) postavljenih ili predvidenih u uredenom obalnom podrucju, a prema
uvjetima nadleznog tijela.

2.4.4. Melioracijska odvodnja
Clanak 149.

(1) Nije propisano.
3. POSEBNE MJERE

3.1. Posebne vrijednosti

3.1.1. Zasti¢eni dijelovi prirode
Clanak 150.
(1) Na podrugju Op¢ine Zupa dubrovacka nema zasti¢enih podrugja niti podrugja predlozenih za
zastitu temeljem posebnog propisa.

(2) Prostornim planom uredenja Opéine Zupa dubrovadka, kao podrudje zastiéeno mjerama
prostornog plana, odreduje se zasticeno podmorje - Posidonia oceanica, prikazano na
kartografskom prikazu 3.1..

3.1.2. Kulturna bastina
Clanak 151.
(1) U cilju zastite graditeljske bastine ovim Planom utvrden je popis zasti¢enih (Z) i preventivho
zasticenih (PZ) kulturnih dobara te evidentiranih dobara (E), i to:
- zasticeni kulturni spomenici - pojedinacni:

1. Ljetnikovac Bettera-Katic, €.zgr. 85/2 k.o. Zavrelje (registarski broj Z-4614)

2. Mlinica Ivelja. €.zgr. 10, 11 k.o. Zavrelje (registarski broj Z-947)

3. Mlinica Duper, €.zgr. 40,41 k.o. Zavrelje (registarski broj Z-946)

4. Golubinjak Golubarda, &.zgr. 84 k.o. Cibacda (registarski broj Z-2457)

5. Ljetnikovac Toreta, Cest. zgr. 116, 117, 118, Cest. zem. 1276, 1277, 1278 i 1279 k.o.
BraSina (registarski broj Z-5549)

6. Samostan i crkva sv. Vicenca (Vinka), Cest. zgr.18,19,Cest.zem.299/4, 300, 30171, 301/2,
30173, 303, 304, 308, 309/11, 309/2 k.o. Celopeci (registarski broj Z-914)

7. Arheolo$ko nalazi$te s ostacima crkve Sv. Vlaha s grobljem, &est.zgr. 21 k.o. Cibaca
(reqgistarski broj Z-4617)

8. Arheologko nalazi$te s ostacima crkve Sv. Stjepana s grobljem , &est.zgr. 2 k.o. Cibaga
(registarski broj Z-4616)

9. Crkva Sv. Stjepana s grobljem, ¢est.zgr. 106, Cest. zem. 906/1 k.o. Brasina (registarski broj
Z-936)
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10. Kapela Gospe od Rozarija , ¢est. zgr. 38 k.o. Zavrelje (registarski broj Z-945)
11. Tumba - arheolosko nalaziste , Cest.zem. 457 k.o. Brgat Gornji (registarski broj Z-6042)
12. Crkva Sv. lvana Krstitelja, Cest. zgr. 34, Cest. zem. 647 k.o. Plat (registarski broj Z-956)

13. Ljetnikovac Zuzori¢ - Remedelli - Kisi¢,Cest. zgr. 70,71/1,71/2,72/1,72/2,73,92,93,Cest.ze
m.771,772/1,772/3,772/4,773,777,778,779,786,786/1,7, 86/2 k.o.CibaCa (registarski broj
Z-1743)

14. Stara crkva Sv. Ane, Cest. zgr.3, Cest. zem.176 k.o. Brgat Gorniji (registarski broj Z-929)

15. Crkva Sv. Ivana Krstitelja,Rajcevica,Cest. zgr.80, Cest.zem.565 k.o.Brgat Gorniji
(registarski broj Z-930)

16. Crkva Sv. Nikole, &est. zgr. 39, &est. zem.376,529/10 k.o. Cibada (registarski broj Z-918)

17. Crkva Sv. Mateja -, Cibada,gest. zgr. 17, &est. zem. 361 k.o. Cibada (registarski broj
Z-1744)

18. Crkva Sv. Luke s grobliem,gest. zgr. 78, &est. zem.733 k.o. Cibada (registarski broj
Z-917)

19. Crkva Sv. Mihajla, Zitkoviéi ,8est. zgr. 55 k.o. Cibada (registarski broj Z-1760)

20. Crkva Sv. llara s groblijem, Cest. zgr. 1, 3, Cest. zem. 1 k.o. Zavrelje (registarski broj
Z-4621)

21. Crkva Sv. Marije Magdalene, Cest. zgr. 1,1/2, Cest. zem.1/1 k.o. Petraca (registarski broj
Z-955)

22. Crkva Presvetog Srca Isusovog, Cest. zgr. 163, Cest. zem. 731 k.o. BraSina (registarski
broj Z-967)

23. ArheoloSko nalaziste Veliki Gradac , Cest. zem.424 k.o. Grbavac (registarski broj Z-6543)

24. Arheolosko nalaziste Mitareva gomila, est. zem. 529/9 k.o. Cibada (registarski broj
Z-6544)

25. Crkva sv. DPurda, Cest. zem. 1437, k.o. Buiéi (registarski broj Z-6529)

26. Ostaci antiCke luke kod rta Gori€ina (registarski broj Z-5710)

27. Ostaci higijensko — sanitarnog kompleksa u Gornjem Brgatu (registarski broj Z-6021)
- preventivno zasti¢eni kulturni spomenici - pojedinacni:

1. KupaliSna zgrada u Srebrenom (registarski broj: P-4744)
- evidentirani kulturni spomenici - pojedinacni:

1. Ljetnikovac Bonda, €est. zgr. 85, Cest. zem. 314/3 k.o. Celopeci

2. Ostaci ladanjsko-gospodarskog kompleksa Giorgi - Bona s kapelicom sv. Martina, Cest.zgr.
86, 87, Cest. zem. 639/2, 640/4, 640/6, 641, 642, 643/2, 644, 646/1, 647/1, 647/2,648, 649,
650/1, 650/2, 650/3, 651/1, 651/2, 66172, k.0. Celopeci

3. Ladanjski posjed VeseliCi¢ - Zavod Josipovac Cest. zgr. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,52, 54/1,
54/2, 54/3, Cest. zem. 411/1, 411/2, 412, 414,415, 416, 425/1, 425/2,425/3, 983 k.o. Cibaca

4. Ljetnikovac Guéetié-Grbi¢ (registarski broj: ev - Z - D/2)
5. Ladanjski posjedi Leonardi (registarski broj: ev - Z - D/1)
6. Kompleks u vlasnidtvu Frana Bati¢a

7. Gomila 1, U Gaju

8. Gradina Barbara

9. Brdo Barbara, Gornji Brgat

10. Crkva Sv. Matije Na Macelu, Celopeci

11. Crkva Gospe od obrane

12. Zona Dubac, Cest. zem. 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 315, 3/6, 3/7, 4,
5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 6/3, 711, 712, 713, 7/4, 715, 7/6, 7/7 sve k.o. CibaCa
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13. ,Gréka“ crkva - nepoznati titular

14. Crkva Svih Svetih

15. Crkva Sv. Antuna, K&z.36, 37 k.o. MakoSe

16. Kula - strazarnica (registarski broj: ev - Z - G/1)

17. Crkva Sv. lvana Krstitelja, kat. ¢est. 96 k.o. Martinovici

18. Crkva Velike Gospe s grobljem, Cest. zgr. 1, Cest. zem. 48 k.o. Martinoviéi
19. Kula - strazarnica (registarski broj: ev - Z - F/2)

20. Crkva Sv. llara, Mlini

21. Crkva Sv. Spasa, Krstac

22. Lokalitet crkve Sv. Nedjelje, Cest. zgr. 54, Cest. zem. 605 k.o. Buici
23. Ladanjski posjed BoZovié - Ljevakovina (registarski broj: ev - Z - H/3)
24. Ladanjski posjed Flori - Miloslavié (registarski broj: ev - Z - H/6)

25. Ljetnikovac Saba Dordic¢a - Sabovina, Cest. zgr. 89 i 90, ¢est.zem.1051, 1032, 1033/1,
1033/2, 1034/9, 1125/1 k.o. Buidi

26. Prostor oko crkve sv.Durda

27. Arheoloska Zona Uz Crkvu Sv.DBurda

28. Gospodarstvo Sabo |l

29. Ljetnikovac Bizzaro, Cest.zgr. 137, 138, Cest. zem. 1197 i 1198 k.o. BrasSina

30. Stambeno - gospodarski sklop Srijemsi-Herco (registarski broj: ev - Z - K/11)

31. Stambeno - gospodarski sklop Matievi¢ - Salamoni k.¢.134/1, 134/2, 134/3 k.o. BraSina

~

(registarski broj: ev - Z - K/8)

32. Stambeno - gospodarski sklop Vojvodi¢, k.C. 1184, 1185, 1187 k.o. Donji Brgat
(registarski broj: ev - Z - K/9)

33. Ostaci ljetnikovca Mengetié (registarski broj: ev - Z - K/7)

34. Kuéa Dordié - Ragié (registarski broj: ev - Z - K/12)

35. Kuéa Dubravica (registarski broj: ev - Z - K/10)

36. Kuéa Buni¢ - Mileti¢ (registarski broj: ev - Z - K/13)

37. Crkva sv. Spasa na Trapitu

38. Crkva Sv. Petra (registarski broj: ev - Z - K/6)

39. Toreta Crijevi¢a Cerva sa kapelom Velike Gospe

40. Gradina Goricina

41. Skupina objekata na sjevernoj padini brda Trapit — Dubravica
42. Anticka komunikacija ( rimski put) ev - Z - K/2

43. Podmorsko arheoloSko nalaziste u luci Srebreno, na poziciji na karti ,MK 26 Dubrovnik*
N=42°37"15,9"", E=18°12'08,3" u radijusu od 300 m oko navedene pozicije

44. Crkva Sv. Nikole u kompleksu Madesko, €est.zgr. 48 k.o. BraSina
45. Villa Naprstek, Cest. zem. 683/1 k.o. BraSina

46. Ljetnikovac Miloslavi¢, Cest. zgr. 51, 52, Cest. zem. 731, 732, 733, 734, 735 i 736 k.o.
Brasina

47. Villa Srebrenka (ljetnikovac Cingrija), Gest. zgr. 58, 8est. zem. 712, 713 k.o. Brasina
48. Kompleks Madesko (registarski broj: ev - Z - K/9)

49. Anti¢ko nalaziste na brdu Goricina

50. Kuéa Kanjuo (registarski broj: ev - Z - K/15)

51. Kuéa Kleskovié (registarski broj: ev - Z - K/14)
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52. Crkva Sv. Mihajla na Kosturu, ¢est. zgr. 92/1, 92/2, Eest. zem. 785/1 i 793/1 k.o. Zavrelje
53. Kaptaza Miholja voda, kat. ¢est. 393 k.o. Zavrelje

54. Kompleks Vukovié¢ (registarski broj: ev - Z - J/2)

55. Stambeno - gospodarski sklop Elezovié, Perun, Filigi¢ (registarski broj: ev - Z - J/3)
56. Stambeni niz Burin - Catié - Bego (registarski broj: ev - Z - J/1)

57. RuSevina Kastio

58. Kancelarova kuca (registarski broj: ev - Z - C/1)

59. Ljetnikovac Beusan (registarski broj: ev - Z - C/4)

60. Ljetnikovac Bizzaro - Kisi¢ (registarski broj: ev - Z - C/5)

61. Ljetnikovac Obitelji Pucié (registarski broj: ev - Z - C/3)

62. Kuéa obitelji Bucchia (registarski broj: ev - Z - C/2)

63. Crkva Sv. llije (registarski broj: ev - Z - C/1)

64. Renesansni ljetnikovac s ansamblom Zovko

65. Crkva sv.Nikole

66. Ostaci ljetnikovca Dinka Zlatarica

67. Stambeno — gospodarski kompleks Redzo

68. Crkva Sv. Roko, Cest. zgr. 3, 6, Cest. zem. 336/2, 884, 885/1, 885/2 k.0. Zavrelje
69. Ku¢a Gunduli¢ - Stay, Cest. zgr. 56/1, est. zem. 771/1 k.o. BraSina

70. Stara kuéa Glavié (registarski broj: ev - Z - J/12)

71. Ljetnikovac Gugeti¢ - Ex"Studenac" (registarski broj: ev - Z - J/11)

72. Srednjovjekovno groblje kod crkve sv. llara

73. Crkva Sv. Spasa (registarski broj: ev - Z - J/10)

74. Stambeni objekt Kesovija, Cest. zgr. 3,4 Cest. zem.24, 25, 26, k.o. PetraCa
75. Kuéa Maskari¢ - Kesovija (registarski broj: ev - Z - 1/3)

76. Ljetnikovac Ker$a-Kesovija (registarski broj: ev - Z - 1/2)

77. Ljetnikovac Getaldi¢ - Grbié (registarski broj: ev - Z - H/4)

78. Ljetnikovac Bozidarevi¢ - Cumeljan (registarski broj: ev - Z - /1)

79. Ljetnikovac Ohmudevié - Zec (registarski broj: ev - Z - 1/5)

80. Crkva Sv. Trojice s grobljem (registarski broj: ev - Z - 1/6)

81. Crkva Sv. Trojice, PetraCa

82. Zgrada "Pavijun" (registarski broj: ev - Z - H/2)

83. ViSeslojni arheoloski lokalitet Spilan, Cest. zem. 341, 342, 343, 344/1, 344/2, 345/1,
345/2, 346, 347, 348, 349, 350/1, 350/2, 350/3, 351/1, 351/2, 351/3, 351/4,352 i 353 k.o. Plat

84. Ostaci srednjovjekovnog utvrdenja Lukovica, Eest. zgr. 23, Cest.zem. 178, 179 k.o. Plat
85. Crkva Velike Gospe, Cest. zgr. 1,2, Cest. zem. 534, 535 k.o. Plat

86. Kuéa Duplica (registarski broj: ev - Z - M/5)

87. Kuéa Kljakovi¢ - Jeri¢ (registarski broj: ev - Z - M/1)

88. Kuéa Gorio (registarski broj: ev - Z - M/8)

89. Kuéa Begovié - Nevéi¢ (registarski broj: ev - Z - M/9)

90. Odmaraliste hidroelektrane (registarski broj: ev - Z - M/2)

91. Crkva Sv. Duha (registarski broj: ev - Z - M/7)

92. Vidovo groblje - nekropola ste¢aka
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93. Dva stambena niza

94. Crkva Velike Gospe, Plat

95. Crkva Sv. lvana, Plat

96. ArheoloSka Zona Vidovo Groblje (Stec¢ci | Gomile)

97. Crkva Sv. Nikola, Cest. zgr. 1, Cest. zem. 2 k.0. Soline
98. Kuéa Kitin (registarski broj: ev - Z - L/5)

99. Kuéa BoZovi¢ (registarski broj: ev - Z - L/6)

100.
101.

Stambeni niz Kljakovi¢ - Kosti¢ - Popovié (registarski broj: ev - Z - L/4)
Stambeni niz Kati¢ (registarski broj: ev - Z - L/3)

102. Utvrdeni sklop Burovié k.&. 24,26,28 k.o. Soline, Gornje Soline (registarski broj: ev - Z -

L/8)
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

111.
zem.

112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.

Gradina Spilan

Gomila Na Zvijezdi 1

Gomila Na Zvijezdi 2

Gomila Na Zvijezdi 3

Gomila Na Zvijezdi 4

Gradina Na Kosturu

Gomila Na Kosturu

Vidovo Groblje Iznad Spilana, Plat

Ladanjsko-gospodarski posjed Ranjina, Cest.zgr. 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 122, 123,Cest.

2211, 221/2, 221/3, 221/4, 222/1 i 222/2 k.o. Ciba¢a

Anti¢ko nalaziste Gruda u Zagrudi

Prapovijesna i anticka komunikacija Gradac - Spilan

Kuéa Kulisi¢ (registarski broj: ev - Z -H/5)

Arheoloski lokalitet u Kuparima

Lokalitet Gori€ina U Kuparima

Stambeno-gospodarski kompleks ,Meteriz* (registarski broj: ev - Z -B/5)
Ruralni kompleks Knego (registarski broj: ev - Z -B/1)

Ruralni kompleks Medo (registarski broj: ev - Z -B/2)

Ruralni kompleks Nadramija - Vojvodi¢ (registarski broj: ev - Z -B/3)
Kuc¢a Ljubimir (registarski broj: ev - Z -B/4)

Kula - strazarnica

Gradina Kovacevica

Gomila 2, Pod Kovacevicom

Sutlazar, Grbavac

Stambeno-gospodarski kompleks Marinovié¢
Stambeno-gospodarski kompleks lokalitet Zalugici

Stambeno — gospodarski kompleks na polozaju Krajselo
Stambena zgrada sa ruSevinom komina

Stambeno — gospodarski kompleks Stakule — Kolendié¢
Stambeno — gospodarski kompleks na lokalitetu Brgle

Arheoloski lokalitet Barbara, ¢est.zem. 9, 10, 11 k.o. Brgat Gornji
Crkva Sv. Ane, nova,Cest.zgr.96, Cest.zem.147/3 k.o.Brgat Gornji
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134. Ostaci ljetnikovca Zamanja - Crijevié (registarski broj: ev - Z -A/1)
135. Gomila 3, Kod Kovadevice
136. Gradina Ruda
137. Gomila u Rajcevi¢ima 1
138. Gomila u Raj¢evic¢ima 2, Kli¢
139. Gomila u Raj¢evi¢ima 3
140. Gomila u Rajéevi¢ima 4
141. Gomila u Raj¢evic¢ima 5
142. Gomila u Rajc¢evic¢ima 6, KneZeva Glava
143. Gomila u Rajcevi¢ima 7, KrijeSna Gomila
144. Gomila u Bratitovu 1, Bunker
145. Gomila u Bratitovu 2
146. Gomila u Bratitovu 3
147. Gomila u Bratitovu 4
148. Gomila u Bratitovu 5
149. Crkva sv. Burda u Bratitovu
150. Gradina Gradac
151. Sutlazar, potencijalni ostaci crkve i groblja
- evidentirani kulturni spomenici - kulturno-povijesne cjeline:
1. Ruralna cjelina Celopeci
. Ruralna cjelina Mako$e (registarski broj: ev - Z - G/I)
. Ruralna cjelina Martinoviéi (registarski broj: ev - Z - F/l)
. Ruralna cjelina Krstac (registarski broj: ev - Z - 11/1)
. Poluurbana cjelina Mlini (registarski broj: ev - Z - J/IlI)
. Ruralna cjelina Vrelo (registarski broj: ev - Z - J/I)
. Ruralna cjelina Zavrelje

0 N O O~ WODN

. Ruralna cjelina Cibaga

9. Naselje Misi¢

10. Sigkovo

11. Ruralna cjelina Petra¢a

12. Ruralna cjelina Soline

13. Ruralna cjelina Brasina

14. Ruralna cjelina Kupari

15. Ruralna cjelina Blato

16. Ruralna cjelina Brgat Donji (registarski broj: ev - Z - B/l)

(2) Zasticenalregistrirana, preventivno zastiCena te evidentirana naselja i arheoloSke zone
prikazana su na kartografskom prikazu 3.1..

Clanak 152.

(1) U nadleznosti Konzervatorskog odjela u Dubrovniku su one gradevine odnosno lokaliteti na
kojima je uspostavljena zastita nad kulturnim dobrom.

(2) RjeSenje o svojstvu kulturnog dobra utvrduje Ministarstvo kulture. RjeSenjem se obvezno
utvrduju prostorne mede kulturnog dobra koje se zasti¢uju te utvrduje sustav mjera zastite
nepokretnih kulturnih dobara.
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(3) Kulturna dobra upisuju se u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

(4) Na zasti¢ena (2) i preventivno zasti¢ena (PZ) kulturna dobra iz ovog poglavlja primjenjuju se
odredbe posebnog propisa kojim se regulira zastita kulturnih dobara, dok se evidentirana dobra (E)
Stite odredbama Plana.

Clanak 153.
(1) Unutar obuhvata zasticenih i preventivno zasticenih kulturnih dobara prikazanih na

kartografskom prikazu 3.1. nije dozvoljena gradnja, a sve aktivnosti moraju se odvijati prema
uvjetima i suglasnosti nadleznog Konzervatorskog odjela.

Clanak 154.

(1) Na podrucju Opé¢ine u sustavu mjera zastite nepokretnih kulturnih dobara obuhvacena je:
- A/ Zona stroge zastite:

1. Pojedinacni spomenici kulture, zasti¢eni/registrirani (Z/R), odnosno preventivno zasticeni
(PZ) spomenici kulture visoke vrijednosti:

a. Postupak zastite usmjeren je na potpuno ocCuvanje izvornosti spomenika, njegovog
povijesnog i prostornog okolisa

b. Moguénost rekonstrukcije na temelju istraznih radova i detaljne konzervatorske
dokumentacije.

2. Arheoloski lokaliteti zasti¢eni (Z), preventivnho zasti¢eni (PZ) ili evidentirani (E) arheoloski
lokaliteti:

a. ArheoloSke zone - zona stroge zastite bez mogucnosti gradnje.
- B/ Zona umjerene zastite:

1. Objekti ili sklopovi ambijentalne vrijednosti, evidentirana (E) pojedinacna dobra ili cjeline
ambijentalne vrijednosti:

a. Sustav mjera zastite uvjetuje oCuvanje izvornih svojstava gradevina, postojecih
gabarita, karakteristicnim elemenata i detalja.

(2) Za naselja koja imaju zasti¢ene spomenicke cjeline i dijelove tih cjelina, gradevinske sklopove ili
pojedinacne spomenike kulture eventualno propisani urbanistiCki planovi uredenja obvezno se
izraduju na temelju konzervatorske podloge koja sadrzi sustav mjera zastite s kartografskim
prikazom zona zastite.

(3) Za sve zahvate na podrucjima iz stavka (1) ovog ¢lanka potrebno ishoditi misljenje nadleznog
Konzervatorskog odjela i primijeniti odredbe posebnog propisa.

3.1.2.1. Zastita oblikovno vrijednih podrucja
Clanak 155.

(1) Unutar Op¢ine oblikovno vrijedna podrucja obuhvacaju:
- kultivirana podrugje ladanjskih sklopova u Zupi
- ambijentalno vrijednu poluurbanu cjelinu Mlina

- ambijentalno vrijedna podrucja sela Postranja kao i ostalih ambijentalno vrijednih ruralnih
cjelina Kupara, Blata, Krstaca, Vrela, Celopeka i Cibace i nalaze se u zoni umjerene zastite.

(2) Posebna ograniCenja utvrdena su za koriStenje i uredivanje prostora oblikovno vrijednog
podrucja poluurbane i ruralnih cjelina.

(3) Oblikovno vrijedne cjeline obuhvaéaju evidentirane cjeline ambijentalne vrijednosti.
Clanak 156.
(1) Osteéene gradske ili seoske cjeline odnose se na neplanski izgradene dijelove naselja (Cibaga)

koja podru€ja je potrebno preoblikovati, hortikulturno urediti, omoguciti opremanja naselja
pristupnim cestama i infrastrukturom.
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(2) Preoblikovanje je neophodno i na uskom obalnom podru€ju uz Jadransku turistiCku cestu
(Soline, Plat) na kojem je prostor u velikoj mjeri devastiran neplanskom i izgradnjom neprilagodenih
gabarita, prometnim optereéenjima i neprimjerenim koridtenjem.

(3) Trajna rekonstrukcija treba postati temeljna zadaca revitalizacije prostora Opc¢ine u cjelini tj.
uredenjem unaprjedivati njegove krajobrazne i kulturno-povijesne vrijednosti, a nova izgradnja u
obimu u kojem je potrebna i moguca podreduje se osnovnhom rezimu zastite i unapredenja
prostora.

Clanak 157.

(1) U pojedinim zasti¢enim ladanjskim sklopovima na podrucju Opéine zabranjeno je bilo kakvo
zadiranje u gradbenu komponentu izvorne odnosno zate¢ene uredajne osnove vrtnog prostora kao
sto je:

- razgradivanije ili mijenjanje ogradnih zidova vrtnog prostora

- terasiranosti zemljidta i potpornih zidova vrtnih terasa i vidikovaca

- predvorja, vrtnih staza, vrtnih stepenista i oploCenja

- odrina, stuporeda i stupova za odrinu te obrubnih zidi¢a

- gustijerna, vrtne plastike i kamenog namjestaja

- drugih vrtnih uredaja (kanali za navodnjavanje i dr.).

(2) Zabranjeno je uklanjanja svega znacajnijeg vrtnog zelenila, posebno uklanjanje ili rezidba
drveca i grmlja.

3.1.2.2. Zastita ambijentalnih cjelina
Clanak 158.
(1) U cjelinama ambijentalnih vrijednosti (ruralne i poluurbane) potrebno je u najvec¢oj moguéoj
mjeri:
- zadrzati i revitalizirati matricu povijesne jezgre naselja, a izgradnju u neizgradenim dijelovima

jezgre realizirati interpolacijama na nacCelima tipoloSke rekonstrukcije, a temeljem
konzervatorskih studija i konzervatorske dokumentacije

- pod tipoloskom rekonstrukcijom iz podstavka 1. podrazumijeva se izgradnja koja je unutarnjom
organizacijom prostora, komunikacijom s javnim povrSinama, gabaritima i namjenom uskladena
s postojeéim okolnim povijesnim objektima, ne naruSavajuéi siluetu i osnovne vizure te
komunikacijske tijekove unutar povijesne jezgre

- posebno je potrebno oluvati odnos izgradenog dijela povijesnih cjelina ambijentalne vrijednosti
s neposrednim agrarnim okoliSem i poljoprivrednim povrS§inama unutar i i okolo povijesnih
ambijentalnih cjelina

- uredivanje svih vanjskih ploha objekata unutar povijesnih cjelina ambijentalne vrijednosti mora
se temeljiti na koriStenju iskljucivo lokalnih arhitektonskih izraza i gradevinskih materijala.

(2) U neposrednoj okolini cjelina ambijentalne vrijednosti moze se graditi na temelju prethodno
provedenih arheoloskih istrazivanja. U tu svrhu potrebno je:

- valorizirati:

1. urbanisti¢ki (funkcionalno-oblikovno) povijesne cjeline iz raznih razdoblja i ocijeniti
prevladavajuci stil

2. sve ,stilove® u oblikovanju naselja i naCin njihove dopune elementima koji su tijekom
vremena uklonjeni

- revalorizirati:
1. sve hotelske cjeline i nacin njihovog oblikovnog tretmana
2. elemente fiziCke strukture
3. namjenu kontaktne zone u odnosu more-kopno

- izraditi prostornu regulaciju za svaku ulicu u kontaktnoj zoni u mijerilu prilagodenom razini
rieSavanja, (Srebreno, Mlini).
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(3) U ovoj okolini treba primijeniti i mjere urbane rekonstrukcije, odnosno uspostaviti primjereno
stanje radi poboljSanja uvjeta Zivota i rada.

(4) Mjerama urbane rekonstrukcije iz stavka (3) odreduje se:

- nova gradnja u zonama pojedinih kontaktnih podru¢ja s manje zahtjevnim uvjetima gradnje
(stil, gustocai dr.)

- formiranje (vecih) stambeno-gospodarskih cjelina
- rjeSenje povrsina namijenjenih prometu u kretanju/mirovanju
- poja€anje javnog prometa i stvaranje prostornih preduvjeta za njegovo nesmetano odvijanje.
(5) U svim naseljima Opc¢ine moze se primijeniti urbana rekonstrukcija po nacelu ,zgu$njavanja®“.
Clanak 159.
(1) U povijesnim jezgrama kojima obuhvat grani¢i s morem potrebno je osigurati izgradnju i

uredenje obale (pomorskog dobra) na nacin koji je sukladan urbanom/poluurbanom ambijentu
(Mlini, Srebreno, Kupari), a tako nastale povrsine koristiti isklju€ivo kao javne povrsine.

3.1.2.3. UNESCO
Clanak 160.

(1) Podrugje Zarkovice, sukladno PPDNZ, nalazi se unutar buffer zone svjetske kulturne bastine
(UNESCOQO) Stari grad Dubrovnik s otokom Lokrumom, a zapadni dio Opdéine unutar ,okruzja
(setting) svjetske i potencijalno svjetske kulturne bastine®.

(2) Sukladno kartografskom prikazu 3.1., obuhvaca kulturne krajolike i omedena je njihovim
vanjskim granicama, koje se djelomi¢no podudaraju sa trasom drZzavne ceste DC223.

3.1.3. Krajobraz
Clanak 161.

(1) Na podrucju Opc¢ine odredeni su osobito vrijedni predjeli-kulturni krajolici:

- Naziv podrugja: Agrarni krajolik Zupe dubrovacke, Vrsta: organski, Tip: agrarni maslinarski,
Zastita: PPD - zastita kroz prostorno-plansku dokumentaciju (regionalna/lokalna zastita)

- Naziv podrugja: Obalni krajolik Zupe dubrovadke, Vrsta: organski, Tip: agrarni na padini,
obalni, ladanjski, Zastita: PPD - zastita kroz prostorno-plansku dokumentaciju
(regionalna/lokalna zastita)

- Naziv podrucja: Urbani krajolik Dubrovnika, Vrsta: oblikovani, Tip: urbani, planirani, Zastita:
PZR - prijedlog za registar RH, PZU - prijedlog za UNESCO

- Naziv podrucja: Fortifikacijski krajolik Srda, Vrsta: oblikovani, Tip: fortifikacijski, Zastita:
PZR-prijedlog za registar RH

- Naziv podrudja: Krajolik Dubrovacke republike, Vrsta: asocijativni, Tip: fortifikacijski, urbani,
proizvodni, planirani, Zastita: PZR - prijedlog za registar RH

(2) Na podrucju Opéine nalaze se i krajolici povijesne infrastrukture:
- karavanski put
- napoleonov put
- povijesna Zeljeznica
(3) Propisuju se sljedeée opce mjere zastite osobito vrijednih predjela - kulturnih krajolika:
- izbjegavanje naruSavanja sklada, odnosno pazljivije planiranje uz ouvanje izvornih elemenata
i obiljezja krajolika
- prije izgradnje gradevina za potrebe prijavljenog obiteljskog poljopriviednog gospodarstva i
pruzanje ugostiteljskih i turistiCkih usluga u seljackom domacinstvu preporuca se izraditi detaljnu

krajobraznu studiju koja ¢e propisati detaljne uvjete gradnje prilagodene tradicionalnom nacinu
gradnje
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- odrediti prihvatni kapacitet prostora temeljem sagledanog kumulativnog utjecaja svih zahvata
na kulturne krajobraze

- u postupku provodenja procedura temeljem Zakona koji regulira zastitu okolia uzeti u obzir i
detaljnije sagledati pitanje proSirenja gradevinskih podrucja unutar krajobraznih podrucja.

(4) Mjere zastite iz stavka (3) primijeniti kroz urbanisticke planove uredenja, uzimajuéi u obzir i
detaljnije smjernice koje su u nastavku propisane za svaku vrstu i tip kulturnog krajolika:

- za asocijativni krajolik:

1. oCuvati kulturne i prirodne vrijednosti u krajoliku (pojedinacne kulturne i prirodne krajolike i
ostale vrste kulturne bastine)

2. osigurati kontinuitet drustvenih i kulturnih dogadanja, povijesnih djelatnosti, koristenja,
tehnika i praksi gradnje

3. podrzati gospodarske aktivnosti koje su u skladu s kulturnim i prirodnim vrijednostima

4. poticati znanstvena i stru€na istrazivanja te edukaciju ¢ime ¢e se doprinijeti dugoronhom
boljitku stanovnicima i javnoj podrsci zastiti krajolika

5. izraditi bazu podataka o svim kulturnim i prirodnim vrijednostima i ostalim vrstama krajolika
koje se nalaze unutar ove vrste krajolika.

- za urbani krajolik:
1. oCuvati prepoznatljive panorame, vizure, vizurne koridore
2. urediti i planirati urbani krajolik u okviru njegove povijesne namjene

3. ocuvati, odrzavati i obnavljati povijesnu urbanu matricu u okviru mreze ulica, urbanih
uzoraka, gradevne strukture, odnosa javnih i privatnih povrSina, otvorenih (zelenih) i
izgradenih povrSina

4. oCuvati povijesne ograde, zidove te zadrzati kameno poplocenje, uz paZljivo odrzavanje i
rekonstrukciju povijesnih putova bez novih intervencija

5. ne dozvoljava se gradnja unutar obuhvata identificiranih povijesnih kompleksa bez
prethodno izradene konzervatorske dokumentacije, uz obvezne mjere zastite svih povijesnih
objekata unutar kompleksa, vrtnog prostora i ogradnog zida

6. odrzavati javne prostore grada, njihov prirodni i antropogeni okoli$, koji pomaze stvaranju
urbane kvalitete

7. buducu gradnju i koristenje prostora uskladiti s vrijednostima krajolika

8. za povijesni sustav kanalizacije i vodovoda izraditi konzervatorsku dokumentaciju, koja ¢e
posluziti kao podloga za prijedlog najprihvatljivije obnove

9. sprijeciti narusavanje povijesno vrijednih dijelova novom izgradnjom

10. novu gradnju gabaritima, tipologijom i osnovnim elementima zavrSnog oblikovanja
uskladiti s pripadajuéim prostornim kontekstom

11. za sve programe i projekte koji unose nove urbane uzorke, mjerilo i tipologiju, potrebno je
prethodno izraditi urbanistiCko-krajobraznu studiju, kojom ¢e se propisati prostorne
mogucnosti lokacije, te ista mora biti podloga za izradu urbanistickih planova te izradu
detaljne projektne dokumentacije.

- za ruralni/agrarni krajolik:
1. oCuvati i odrzavati prostornu organizaciju, odnose naselja i obradivih povrsina
2. odrzavati i obnavljati oblike naselja i posjeda, parcelaciju, ogradivanje suhozidima

3. ne dozvoljava se ruSenje suhozida i formiranje novih vinograda/maslinika u velikim
povrdinama bez kamenih suhozida

4. osteéene i zapustene agrarne krajolike rekonstruirati, rekultivirati i preoblikovati
5. koristiti krajolik u okviru njegove povijesne namjene
6. zadrzati prepoznatljive vrijednosti i obiljezja krajolika
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7. razvojne programe temeljiti na zajedniCkim prirodnim i kulturnim resursima ruralnog
prostora

8. nova gradnja usmjerava se u postojeca tradicijska naselja na nacin da se interpolira unutar
strukture naselja, odnosno izbjegava se linearno Sirenje i povezivanje viSe naselja u
neprekinuto gradevno podrucje

9. izraditi detaljnije planove za osobito vrijedne, oSte¢ene i osjetljive dijelove ruralnog
krajolika

10. izraditi konzervatorsko-krajobraznu studiju
11. nova gradnja mora postivati sljedece odredbe:

a. vizualno ne smije odstupati od tradicionalne slike naselja i ne smije biti vidljiva sa vaznih
vizurnih to¢aka unutar i izvan naselja

b. mora postivati mjerilo prostora na nacin da nastavlja ruralnu matricu i ruralni znacaj
naselja i krajobrazne karakteristike okruzenja

c. pri oblikovanju gradevina koristiti materijale i boje prilagodene prirodnim obiljezjima
okolnog prostora i tradicionalne arhitekture

12. omogucuje se gradnja priru¢nih gospodarskih gradevina do 20 m2 gradenih u kamenu
13. u terasiranim dijelovima krajolika ne dozvoljava se nova gradnja za potrebe turizma

14. za sve programe i projekte koji unose nove uzorke, mjerilo i tipologiju, potrebno je
prethodno izraditi Konzervatorsko-krajobraznu studiju, kojom ¢&e se propisati prostorne
mogucnosti lokacije, te ista mora biti podloga za izradu urbanisti¢kih planova te izradu
detaljne projektne dokumentacije

15. za vrijedne urbane i ruralne cjeline preporu€a se izrada studije revitalizacije povijesnih
cjelina, koja ¢ée obuhvatiti:

a. analizu mogucnosti Sirenja naselja

b. smjernice za arhitektonsko oblikovanje
c. uredivanje javnog prostora

d. uredivanje rubova naselja

e. uredivanje i obnovu tradicionalnih agrikulturnih krajobraznih uzoraka u okruZenju
naselja koji s naseljem Cine nedjeljivu krajobraznu cjelinu.

- za fortifikacijski krajolik:

1. oCuvati postojeci fortifikacijski krajolik, kojeg €ine gradevine, povijesni brisani prostor i
komunikacije, vanjski otvoreni prostori te Sira okolina

2. nije prihvatljiva nova gradnja koja bi promijenila povijesno uspostavljene prostorne odnose

3. preporuc¢a se izraditi evidenciju, dokumentiranje, kartiranje i vrednovanje svih sastavnica
fortifikacijskih krajolika

4. dozvoljava se prenamjena krajolika

5. prije prenamjene krajolika preporuéa se izradi Konzervatorsko-krajobraznu studiju koja ¢e
analizirati i vrednovati sve graditeljske i prostorne vrijednosti krajolika

- za povijesne komunikacije i linijsku infrastrukturu:

1. koristiti krajolik povijesnih komunikacija i linijske infrastrukture u okviru njegove povijesne
namjene

2. omogucuje se kompatibilno koristenje prostora koje zahtjeva minimalne promjene njegovih
prirodnih i kulturnih sastavnica

3. odrzavati prepoznatljive vrijednosti i obiljezja krajolika kroz oCuvanje povijesne grade te
prirodnih sastavnica

4. prije izrade plana obnove ili bilo kakvog zahvata u krajoliku preporuCa s izraditi
Konzervatorsko-krajobraznu studiju, koja ¢e analizirati i vrednovati graditeljske i prostorne
vrijednosti.
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- za ladanjski krajolik:

1. poticati koriStenje krajolika u okviru njegove povijesne namjene i omogucavanja
kompatibilnog koridtenja koje zahtijeva minimalne promjene njihovih prirodnih i kulturnih
sastavnica, a u neposredni okoli§ ne uvodi velike prostorne promjene

2. promjene koje nemaju uporiste u povijesnom karakteru nisu prihvatljive

3. provesti sustavno dokumentiranje i kartiranje ladanjskih krajolika prema metodologiji
IFLA-e i Firentinskoj povelji o povijesnim vrtovima

4. obnova najkvalitetniji perivoja, vrtova, drvoreda i dr. temeljem dokumentiranja iz to¢ke 3.
treba se temeljiti na metodama konzervacije, restauracije, rekonstrukcije i restitucije

5. izraditi katastar svih ljetnikovaca

6. prije izrade plana prenamjene ili prezentacije ladanjskog krajolika preporuca se izraditi
Konzervatorsko-krajobraznu studiju koja ¢e analizirati i vrednovati sve graditeljske i prostorne
vrijednosti

- za obalni krajolik:

1. podrzava se koritenje obalnih i morskih krajolika u okviru njihove povijesne namjene te se
omogucava koristenje i namjena prostora koje zahtijeva minimalne promjene prirodnih i
kulturnih sastavnica

2. zadrzati prepozatljive vrijednosti i obiljezja krajolika kroz o€uvanje povijesne grade i
prirodnih sastavnica

3. razvoj krajolika temeljiti na tradicijskom nacinu zivota povezanim s ribarstvom, tradicijskim
poljodjelstvom i lokalnim tradicijama

4. krajolik mora pruzati mogucnost za rekreaciju, edukaciju, istrazivanja

5. oCuvati vizure s mora od nove gradnje, a koridore prometne i energetske infrastrukture
izvoditi u suglasju s prirodnom morfologijom

6. prije izrade plana obnove ili bilo kakvog zahvata u obalnom krajoliku preporuca se izraditi
Konzervatorsko-krajobraznu studiju koja ¢e analizirati i vrednovati sve graditeljske i prostorne
vrijednosti.

(5) Za naselja koja imaju zasticene spomenicke cjeline i dijelove tih cjelina, gradevinske sklopove ili
pojedinaéne spomenike kulture, prije izrade urbanisti¢kih planova uredenja potrebno je izraditi
konzervatorsku dokumentaciju koja sadrzi kulturno-povijesnu analizu i valorizaciju prostora te
sustav mjera zastite s kartografskim prikazom zona zastite.

(6) Za kulturne krajolike za koje se predlaze upis u Registar kulturnih dobara RH preporuca se
izrada konzervatorske dokumentacije, odnosno stru¢nog vrednovanja radi donoSenja rjeSenja i
utvrdivanja kulturnog dobra-kulturnog krajolika, u okviru kojeg ¢e se odrediti sustav mjera zastite
koje ¢e se ugraditi u ovaj Plan i prostorne planove uzeg podrucja.

(7) Propisane mjere zaStite su opceg karaktera, nacelno su odredene te je za njihovu punu i
ucinkovitu primjenu potrebno izraditi konzervatorsko-krajobrazno-urbanisti¢ku
studiju/konzervatorsku dokumentaciju za kulturni krajobraz koja sadrzi kulturno-povijesnu analizu i
valorizaciju prostora te sustav mjera zastite. Izrada takvih studija obvezna je kao podloga za izradu
urbanistickih planova uredenja koji se nalaze na podruc€ju kulturnog krajobraza. Izradu detaljnih
konzervatorsko-krajobraznih-urbanisti¢kih studija preporu€a se napraviti i za pojedine veée zahvate
koji su u suprotnosti sa gore navedenim mjerama zastite i za koje se smatra da mogu narusiti
krajobrazne vrijednosti.

Clanak 162.

(1) Na podrucju Opéine odredeni su osobito vrijedni predjeli-prirodni krajolici:

- Naziv podrugja: Orsula-Pelegrin, Vrsta: prirodni krajobraz padina, Zastita/Potrebna
dokumentacija: PPD (zastita kroz prostorno-plansku dokumentaciju)

- Naziv podrugja: Srd,Zarkovica, Vrsta: prirodni krajobraz brda priobalja, Zastita/Potrebna
dokumentacija: PPD (zastita kroz prostorno-plansku dokumentaciju)

- Naziv podrucja: Komolacka udolina, Vrsta: mjeSoviti krajobraz udolina, Zastita/Potrebna
dokumentacija: PPD (zastita kroz prostorno-plansku dokumentaciju)
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- Naziv podru¢ja: Masiv brda Snjeznica, Vrsta: prirodni krajobraz gora, Zastita/Potrebna
dokumentacija: PPD (zastita kroz prostorno-plansku dokumentaciju)

(2) Propisuju se sliede¢e opée mjere zastite osobito vrijednih predjela-prirodnih krajolika:

- unaprjedivati prirodne vrijednosti i posebnosti (poticati prirodnu regeneraciju Suma,
poSumljavanje, rekultivaciju) u skladu s okolnim prirodnim uvjetima i osobitostima da se ne bi
narusila prirodna krajobrazna slika

- kod gradnje izvan granice gradevinskog podrucja nije dozvoljena gradnja uz zasti¢ene ili
vrijedne krajobrazne pojedina¢ne elemente

- 8tititi znaCajne vizure od zaklanjanja ve¢om izgradnjom

- izbjegavati rasprSenu gradnju po istaknutim duZobalnim reljefnim uzvisinama, obrisima,
uzviSenjima te vrhovima jer narusava krajobraznu sliku

- koridore infrastrukture izvoditi duz prirodne reljefne morfologije

- iznimno od podstavka 5., ukoliko treba izvoditi duze morfoloSke promjene (nasipi i usjeci)
preporuCuje se izvedba gradevinskih tijela odvojenih od terena kako bi se osigurao dojam
cjelovitosti i stopljenosti, tj. proto¢nosti krajobraza.

(3) Pored mjera iz stavka (2) ovog ¢lanka:

- za prirodne krajolike Srd,Zarkovica i Komolacka udolina primijeniti i sliede¢e specifiéne mjere
zastite:

1. nije dozvoljeno Sirenje gradevinskih podru¢ja duz obalne linije kako bi se izbjeglo
naruSavanje krajobrazne slike

2. odrzavati i uspostavljati zelene cezure, osobito izmedu gradevinskih podrucja

3. ocCuvati prirodne karakteristike obale u najveéoj mogucoj mijeri, osobito u kontaktnim
podrucjima uz zasticene cjeline i vrijednosti izvan zasti¢enih dijelova prostora

4. oCuvati zeleni karakter obalnog podrucja

5. ograniCiti povecanje ugostiteljsko-turistiCkin kapaciteta na odrzivu i prihvatljivu razinu,
visinu objekata odrediti do visine stabala te odrediti udio zelenih povrSina na Cestici

6. unutar obalnih podrucja posebnu paznju posvetiti krajobrazno-arhitektonskom uredenju
obalne linije i zaleda plaza; stvaranju zelenih "buffer" zona izmedu plaza i urbaniziranih
podrucja; arhitektonskom oblikovanju objekata na plazama; sanaciji degradiranih podrucja

7. uspostavljati obalnu vegetaciju i "buffer" zonu sa uredenjima u zaledu, ali i u
funkcionalnom smislu (zasjena, stvaranje ugodnih mikroklimatskih uvjeta)

8. omogucavanje prirodnog nanos$enja i/ili provodenje suvremenih metoda sanacije i/ili
uredenja plaza autohtonim materijalom na nafin da se Sto manje naruSava prirodna
ravnoteza

9. preporu€a se izraditi program sanacije obalnog krajobraza degradiranih, neadekvatno
urbaniziranih podrucja

- za prirodni krajolik Orsula-Pelegrin primijeniti i sliedece specifitne mjere zastite:

1. ne dozvoljava se gradnja po istaknutim duzobalnim reljefnim uzvisinama, obrisima,
uzvisenjima te vrhovima jer naruSava krajobraznu sliku

2. §tititi znacajne vizure od zaklanjanja vecom izgradnjom.
- za prirodni krajolik Masiv brda Snjeznica primijeniti i sliedeCe specificne mjere zastite:

1. ne dozvoljava se gradnja po istaknutim reljefnim uzvisinama, obrisima i uzviSenjima te
vrhovima kao i duzobalna izgradnja jer narusava krajobraznu sliku

2. §tititi znacajnije vizure od zaklanjanja ve¢om izgradnjom

(4) Osobito-vrijedni predjeli-prirodni krajolici te sustav mjera zaStite moraju osigurati trajnu
prisutnost temeljnih prirodnih oblika i zastitu od bitne promjene tih vrijednosti.

(5) Sustav mjera zastite prirodnih krajolika potrebno je detaljnije primijeniti ovisno o vrsti krajolika.

(6) Za osobito vrijedne predjele-prirodne krajolike iz ovog €lanka preporua se izrada detaljnih
krajobraznih studija i studije zelenih sustava.
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(7) Mjere zastite iz ovog Clanka su opceg karaktera, nacelno su odredene te je za njihovu primjenu
potrebno izraditi detaljne krajobrazne studije. |zrada krajobraznih studija obvezna je kao podloga za
izradu urbanisti¢kih planova uredenja koji se nalaze na podrudju prirodnog krajobraza. lzradu
detaljnih krajobraznih studija preporu¢a se napraviti i za pojedine vete zahvate za koje nije
odredena obveza izrade UPU-a, a koje su u suprotnosti sa gore navedenim mjerama zastite i za
koje se smatra da mogu narusiti krajobrazne vrijednosti.

3.1.4. Ekoloska mreza (Natura 2000)
Clanak 163.
(1) EkoloSka mreza Republike Hrvatske proglaSena je Uredbom o ekoloskoj mrezi i predstavlja
podrucja ekoloske mreze Europske unije NATURA 2000.
(2) EkoloSku mrezu Republike Hrvatske €ine:
- podrucja prema Direktivi o pticama
- podrucja prema Direktivi o stanistima.

(3) Podrugja ekoloske mreze Republike Hrvatske (NATURA 2000) na podrugju Opéine Zupa
dubrovacka su:

- vrsta ekoloske mreZe: Podrucje prema Direktivi o stanistima
- naziv podrucja: Izvor Duboka Ljuta

- Kod podruéja: HR2001248

- Hrvatski naziv vrste/stanista: Spilje zatvorene za javnost

- Kod vrste/stanista: 8310

(4) Kao opasnosti, pritisci i aktivnosti koje mogu imati utjecaj na podru€je ekoloSke mreze
HR2001248 prepoznati su:

- daljnja urbanizacija
- industrijske i sli€ne aktivnosti
- ostala oneciScenja povrsinske vode iz toCkastih izvora
- oneciSc¢enje podzemnih voda iz to€kastih i difuznih izvora te
- izmjena hidrografskog funkcioniranja.
(5) Potrebno je primijeniti sliedece uvjete zastite prirode:

- pri odabiru trasa infrastrukturnih koridora voditi raCuna o prisutnosti ugrozenih i rijetkih stanista
i zasti¢enih i/ili ugroZenih vrsta flore i faune te ciljevima oCuvanja ekoloske mreze

- ne mijenjati staniSne uvjete u speleoloskim objektima, njihovom nadzemlju i neposrednoj blizini

- oCuvati sigovine, zivi svijet, povoljne uvjete (tama, vlaznost, prozracnost) i mir (bez posjeta i
drugih ljudskih utjecaja) speleoloskih objekata.

(6) Sukladno posebnim propisima iz zastite okolida i prirode, svi planovi, programi i zahvati koji
mogu imati zna€ajan negativan utjecaj na ciljne vrste i staniSne tipove podrucja ekoloSke mreze
podlijeZu posebnim radnjama.

(7) Prilikom provodenja postupaka odredenih posebnim propisima iz zastite okoliSa i prirode
posebnu pozornost obratiti na sljedeée planirane zahvate ukljuujuéi i sagledavanje kumulativnih
efekata s ostalim postoje¢im i planiranim zahvatima koji mogu imati negativan utjecaj na podrucja
ekoloSke mreze:

- prometni sustav: dionica brze ceste Dubrovnik (Osojnik)-Cilipi-G.P. Karasoviéi
- energetski sustav: HE Dubrovnik-1l.faza.
Clanak 164.

(1) Na podrucju Opcine prisutna su stanista odredena sukladno posebnom pravilniku:
- kopnena stanista:
1. 1.2.1. Mozaici kultiviranih povrsina

Oznaka: 470-20261026-S04 Stranica 134 od 147



Prostorni plan uredenja Opéine Zupa Dubrovacka

2. J. Izgradena i industrijska stanista
3. 1.5.3. Vinogradi
4.1.5.2. Maslinici
5. 1.1.8. Zapustene poljoprivredne povrsine
6. F.4.1. PovrsSine stjenovitih obala pod halofitima
7. E. Sume
8. D.3.4.2.3. Sastojine ostroigliCaste borovnice
9. D.3.4.2. Isto¢nojadranski busici
10. D.3.1.1. Dracici
11. C.3.6.1. EU-i stenomediteranski kamenjarski pasnjaci ras¢ice
12. C.3.5.1. Isto¢nojadranski kamenjarski pasnjaci submediteranske zone
13. B.2.2.1. llirsko-jadranska, primorska tocila
14. B.1.4. Tirensko-jadranske vapnenacke stijene
- Dalmatinske vapnenacke stijene/llirsko-jadranska, primorska tocila
- Povremeni vodotoci
- morski bentos:
1. G.4.2. Cirkalitoralni pijesci
2. G.4.1. Cirkalitoralni muljevi
3. G.3.6. Infralitoralna ¢vrsta dna i stijene
4. G.3.5. Naselja posidonije
(2) Unutar stanista nalaze se ugrozena i rijetka stanista, koja se €uvaju posebnim mjerama, i to:
- Cirkalitoralni pijesci
- Cirkalitoralni muljevi
- Infralitoralna &vrsta dna i stijene
- Naselja posidonije

(3) Stanista (kopnena stanista, stijene i toCila, kopnene vode, morski bentos) na podrucju Opcine
Zupa dubrovacka prikazana su na grafickom prilogu 09. u Obrazlozenju Plana.

Clanak 165.

(1) Za stanista se primjenjuju sljedeée mjere zastite:
- za stanista koja predstavljaju ugroZena i rijetka stanista:
1. NKS koda "B":

a. ocCuvati povoljnu strukturu i konfiguraciju te dopustiti prirodne procese, ukljuCujudi
eroziju

b. oCuvati bioloSke vrste znaCajne za staniSni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i
genetski modificirane organizme

c. sprijeciti vegetacijsku sukcesiju te uklanjati vrste, pogotovo drvenaste, koje obrastaju
tocilo a ne pripadaju karakteristicnim tocCilarkama

d. poticati stoCarstvo zbog oCuvanja golog tla i spre€avanja sukcesije

e. postavljanje novih te izmjeStanje postojeéih penjackih i planinarskih putova provesti na
nacin koji ne ugrozava rijetke i ugrozene biljne i Zivotinjske vrste

2. NKS koda "D":

a. gospodariti travnjacima putem ispase i rezimom ko3$nje, prilagodenim stanidnom tipu, uz
prihvatljivo koristenje sredstava za zastitu bilja i mineralnih gnojiva
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b. oCuvati bioloSke vrste znalajne za stanidni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i
genetski modificirane organizme

c. oCuvati povoljni omjer izmedu travnjaka i Sikare, ukljuCujuci i sprieCavanje procesa
sukcesije te na taj nacin osigurati mozaic¢nost stanista

d. o€uvati povoljnu nisku razinu vrijednosti mineralnih tvari u tlima suhih i vlaznih travnjaka

e. oCuvati povoljni vodni rezim, ukljuCujuci visoku razinu podzemne vode na podrucjima
cretova, vlaznih travnjaka i zajednica visokih zeleni, osigurati njihovo stalno vlazenje i
redovitu ispasu, odnosno kosnju

f. oCuvati povoljni vodni rezim, ukljuujuéi visoku razinu podzemne vode na podrucjima
termofilnih Sikara, sprijeciti sukcesiju i uklanjati vrste drveéa koje zasjenjuju staniste

g. poticati ozivljavanje ekstenzivnog stoCarstva
h. poticati odrzavanje travnjaka koSnjom prilagodenom stanidnom tipu

i. provoditi revitalizaciju degradiranih travnjackih povrsina, posebno cretova i vlaznih
travnjaka, te travnjaka u visokom stupnju sukcesije

j- na jako degradiranim, napustenim i zaraslim travnjackim povrSinama za potrebe ispase
provesti ograni¢eno paljenje te poticati sto¢arstvo

k. uklanjati strane invazivne vrste sa svih travnjackih povrsina i Sikara

I. oCuvati busike te sprjeCavati sukcesiju povremenim uklanjanjem nekih drvenastih vrsta i
kontroliranim paljenjem

m. oCuvati vegetacije visokih zelenih u kontaktnim zonama Suma i otvorenih povrsina te
sprijeciti njihovo unistavanje prilikom izgradnje i odrzavanja Sumskih cesta i putova
3. NKS koda "E":

a. prilikom dovrsnog sijeka vecéih Sumskih povrsina, gdje god je to moguce i prikladno,
ostavljati manje neposje€ene povrsine

b. u gospodarenju Sumama: o€uvati u najvec¢oj mjeri Sumske Eistine (livade, pasnjaciidr.) i
Sumske rubove, osigurati produljenje sje€ive zrelosti zavi¢ajnih vrsta drve¢a s obzirom na
fiziolo3ki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje Sumske zajednice, izbjegavati uporabu
kemijskih sredstava za za$titu bilja i bioloskih kontrolnih sredstava ("control agents"), ne

koristiti genetski modificirane organizme, osigurati prikladnu brigu za o€uvanje ugrozenih i
rijetkih divljih vrsti te sustavno pracenje njihova stanja (monitoring)

c. oCuvati bioloske vrste znacCajne za staniSni tip, ne unositi strane (alohtone) vrste i
genetski modificirane organizme

d. u svim Sumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stoje¢ih i oborenih)
stabala, osobito stabala s dupljama

e. poSumljavanje, gdje to dopustaju uvjeti stanista, obavljati autohtonim vrstama drveca u
sastavu koji odrazava prirodni sastav, koristeCi prirodi bliske metode, poSumljavanje
neSumskih povrSina obavljati samo gdje je opravdano uz uvjet da se ne ugroZavaju
ugrozeni i rijetki neSumski stanidni tipovi

f. uklanjati strane invazivne vrste sa svih Sumskih povrSina

g. osigurati povoljan vodni rezim u poplavnim Sumama

h. detaljnije mjere za o€uvanje Sumskih staniSta propisuju se uvjetima zastite prirode za
odgovarajuée Sumsko-gospodarske osnove/programe na podrucju Opcine

4. NKS kodova "F"i"G":

a. oCuvati povoljna fizikalna i kemijska svojstva morske vode ili ih pobolj8ati tamo gdje su
pogorSana

b. osigurati najmanje sekundarno prociS¢avanje gradskih i industrijskih voda koje se
ulijevaju u more

c. oCuvati povoljnu gradu i strukturu morskoga dna, obale i priobalnih podrucja

d. oCuvati bioloSke vrste znaCajne za stani$ni tip, ne unositi strane (alohtone) vrse i
genetski modificirane organizme
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e. provoditi prikladni sustav upravljanja i nadzora nad balastnim vodama brodova, radi
sprjeCavanja Sirenja invazivnih vrsta putem balastnih voda

f. sprijeCiti nepropisnu gradnju na morskoj obali i sanirati nepovoljno stanje gdje god je
moguce

g. uklanjati strane invazivne vrste

h. oCuvati muljevite, pjeskovite, Sljunkovite i kamenite obale u njihovom prirodnom obliku s
prirodnom vegetacijom te sanirati devastirana podrucja gdje god je moguée

5. NKS koda "I":

a. oCuvati vegetaciju pukotina starih zidova, sprijeCiti uklanjanje vegetacije i zapunjavanje
pukotina gradevinskim materijalom

b. uz vodotoke i vlazne Sume oCuvati otvorene povrsine s vlaznim tlom bogatim dusikom
c. uklanjati invazivne vrste
d. osigurati povoljan vodni rezim

e. oCuvati korovne zajednice Cije su karakteristiCne biljne vrste ugroZzene na nacionalnoj
razini

f. sprijeciti vegetacijsku sukcesiju i uklanjati Sumske vrste.
Clanak 166.
(1) Na Sirem podru€ju obuhvata Plana nalaze se strogo zasticene vrste, za koje je potrebno
primijeniti sliedeée mjere:
- u 8to vecoj mjeri oCuvati prirodnog i povoljne staniSne uvjete na podrucjima i u neposrednoj
blizini recentnih nalazista strogo zastic¢enih vrsta

- objekte planirati na nacin koji ne uzrokuje svjetlosno oneciséenje i ne djeluje Stetno na faunu
podrucja

- prije radova rekonstrukcije ili rudenja gradevina nuzno je kontaktirati nadleznu javnu ustanovu
radi utvrdivanja prisutnosti strogo zasticene i/ili ugroZzene faune te provoditi utvrdene dodatne
mjere

- onemoguditi prenamjenu i isusivanje vodotoka

- ne postavljati infrastrukturu, odnosno zahvate na liticama stijena koje predstavljaju gnjezdiliSta
pojedinih strogo zasti¢enih vrsta ptica

- elektroenergetske objekte planirati i tehniCki izvoditi na nalin da se ptice (posebice ptice
velikog raspona krila) zastite od stradavanja uzrokovanog strujnim udarom.

3.2. Posebna ogranienja

3.2.1. Tlo
Clanak 167.

(1) Vrijedno zemljiSte namijenjeno poljoprivredi se ne moze koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim:
- kad nema nize vrijednoga poljoprivrednog zemljista

- kada je utvrden interes za izgradnju gradevina koje se prema posebnim propisima grade izvan
gradevinskog podruc€ja (potrebe oruzanih snaga, odnosno obrane, izgradnja prometne,
energetske i ostale infrastrukture, osnivanja i proSirivanja groblja, odlaganja otpada, ako za to ne
postoje drugi pogodni prostori, izgradnje gradevina za obranu od poplave, odvodnjavanje i
navodnjavanje, uredivanje bujica i zastita voda od zagadivanja)

- pri gradnji gospodarskih gradevina namijenjenih iskljuivo za poljoprivrednu djelatnost i
preradu poljoprivrednih proizvoda.

(2) Pri izmjenama i dopunama prostornih planova uzih podrucja potrebno je na temelju detaljnog
bonitetnog vrednovanja poljoprivrednog zemljiSta smaniiti ili izmjestiti zone koje zauzimaju povrsine
vrijednog zemljista namijenjenog poljoprivredi, kao i izbjegavati podrucja pod uzgojem ili pogodna
za uzgoj viSegodisnjih kultura (voénjaka, maslinika i vinograda).
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Clanak 168.

(1) Funkcije tla potrebno je dugoro€no kvalitativno i kvantitativno osigurati i odrzavati mjerama koje
su usmjerene poglavito na koristenje tla primjereno staniStu, smanjenje uporabe povrsina,
izbjegavanje erozije i nepovoljne promjene strukture tla kao i smanjenje unoSenja tvari.

(2) Potrebno je u poljodjelskoj proizvodnji ograni€iti upotrebu umjetnih gnojiva i kemijskih sredstava
za zastitu bilja.

(3) Potrebno je poticati jacanje ekoloskog, odnosno bioloSkog poljodjelstva, kao i sve aktivnosti radi
zastite tla i ekolo$ki usmjerenog koristenja tla.

(4) Zastitu od prirodnog razaranja potrebno je ostvarivati odrzavanjem, odnosno obnavljanjem
ostalih zemljiSna namijenjenih Sumi, a poglavito poSumljavanjem strmih padina.

(5) Napustena odlagalista otpada i divlje deponije sanirati tako da se teren privede prvobitnoj
namjeni ili poSumi.

Clanak 169.
(1) U cilju poboljSanja poljoprivredne proizvodnje i zastite od suse, Planom su predvidene posebne
mjere uredenja poljoprivrednih povrsina hidromelioracijskim zahvatima.

(2) Komasacija, kao mjera poboljSanja tla i poljoprivredne proizvodnje, preporucljiva je na svim
prostorima, gdje nije provedena, osim gdje je to Planom zabranjeno, zbog oCuvanja krajobraznih
vrijednosti i bioraznolikosti.

3.2.1.1. Zastita od potresa
Clanak 170.

(1) Obzirom da je prostor Op¢ine Zupa dubrovacka potresom potencijalno ugrozeno podrugje, sve
postojece i nove gradevine moraju zadovoljiti europsku regulativu EUROCODE 8, odnosno normu
HRN EN 1998-1 za protupotresno projektiranje, a prije ishodenja akata o gradniji i/ili rekonstrukciji
gradevine.

Clanak 171.
(1) Na pretezito nestabilnim podrugjima (seizmotektonski aktivno podrudje) gdje se planira

izgradnja potrebno je izvrSiti pravovremeno detaljnije specificno ispitivanje terena kako bi se
postigla maksimalna sigurnost konstrukcija i racionalnost gradenja.

(2) S obzirom na moguénost zakréenosti ulica i prometnica uslijed uru$avanja gradevina i objekata
potrebno je osigurati putove za evakuaciju ljudi i materijalnih dobara.

(3) Sezimotektonski aktivno podrugje na podrugju Opéine Zupa dubrovacka prikazano je na
grafiCkom prilogu 10. u Obrazlozenju Plana.

Clanak 172.
(1) Lociranje gradevinskih podrucja i gradevina u urbanistickim planovima uredenja mora se

provoditi u skladu sa seizmotektonskim zoniranjem Zupanije i geotehni¢kim zoniranjem Opéine,
odnosno geotehni¢kim mikrozoniranjem urbanih cjelina.

(2) Do izrade nove seizmitke karte Zupanije, lociranje gradevinskih podrugja i gradevina u
urbanisti¢kim planovima uredenja, kao i protupotresno projektiranje i gradenje treba provoditi u
skladu s postojeéim seizmickim kartama, zakonima i propisima.

Clanak 173.
(1) Na kartografskom prikazu 3.2. prikazana su podrucja najveceg intenziteta potresa na podrucju
Op¢ine Zupa dubrovacka, i to:
- podrucje unutar zone IX. (9.)
- podrugje unutar zone X. (10.)

(2) U svrhu efikasne zastite od potresa neophodno je konstrukcije svih gradevina planiranih za
izgradnju na podrucju Opc¢ine uskladiti sa posebnim propisima za IX/X zonu.

3.2.2. Vode i more
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Clanak 174.

(1) U cilju zastite voda potrebno je provoditi cjelovitu briga o podzemnim i nadzemnim vodama.
(2) Podzemne vode Stite se radi osiguranja potrebnih koli¢ina vode za pi¢e na nacin da se:

- sustavno prati kakvoc¢a vode na slivnom podrucju

- ureduju postojeca i planirana vodocrpilista

- ureduju vodotoci, a posebno bujice

- odreduju prostori za skladiStenje opasnih i otpadnih tvari i saniraju postoje¢a odlagalista
otpada

- izgraduju sustavi za prikupljanje, pro€iS¢avanje i odvodnju otpadnih voda
- povezuju vodoopskrbni sustavi u cjeloviti regionalni sustav.
Clanak 175.

sva manja izvorista (Duboka ljuta, Vrelo, Rake, Smokovac, PjeCine, Bravinjac, Mlati, Toplic,
Sudurac, PetraCa, Zeginjac, Skoracica, Klanjevica, Brasinska voda, Mihoja voda, Smokovjenac i
Vrbovnik).

(2) Rezim uredenja i koristenja zemljiSta u vodozastitnom podrucju izvorista, ukljuCujuéi zone
sanitarne zastite, nacin i uvjete korisStenja zemljiSta unutar zona sanitarne zastite te zone sanitarne
zastite gradevina i uredaja vodoopskrbnog sistema na podrudju Plana, provodi se na temelju
Odluke o0 zonama sanitarne zastite.

(3) lzgradnja i uredivanje zemljista uz vodotoke treba se izvoditi u skladu s posebnim
vodoprivrednim uvjetima.

(4) Potrebno je obavljati preiodi¢no ispitivanije i ¢iS¢enje buiji¢nih korita uz kontrolu proto¢nosti.
Clanak 176.

(1) Generalno, u cilju zastite voda i mora od otpadnih voda potrebno je:
- osigurati izvedbu odvodnih sustava prema odredbama ovog Plana

- izvrsiti predtretman otpadnih voda raznih servisa i industrijskih pogona na vlastitim uredajima
za Ciséenije prije upustanja u javni kanalizacijski sustav

- razmotriti moguénost upotrebe mulja u poljoprivredi, cvjecarstvu i Sumarstvu u sklopu
programa zbrinjavanja mulja sa uredaja za CiS¢enje

- provesti sanitarnu zastitu izvorista koja se koriste u vodoopskrbi

- za slivna podrudja izvorista potrebno je izraditi hidrogeoloSke studije zona sanitarne zastite
izvorista kao stru¢ne podloge kojima ¢e se utvrditi zastitne zone i mjere zastite

- sanirati postojeca legalna i nelegalna eksploatacijska polja
- napustena odlagaliSta otpada i divlje deponije sanirati tako da se teren privede prvobitnoj
namjeni ili poSumi
- Zupanija treba donijeti odluke o zastitnim zonama izvora Duboka ljuta te:
1. ograniciti upotrebu i uvesti nadzor nad upotrebom umjetnih gnojiva i kemijskih sredstava za
zastitu bilja
2. zabraniti izgradnju gospodarskih objekata koji ispustaju Stetne i opasne tvari u slivnim
podrucjima izvorista
3. zabraniti odlaganje otpada na nesanitarnim odlagalistima
4. uspostaviti redovitu kontrolu kakvoc¢e vode na vodotocima, jezerima i izvorima.
Clanak 177.

(1) Na podrucju obuhvata Plana nalaze se vodozahvati Duboka Ljuta i Zavrelje.

(2) Ovim Planom predvidaju se sva potrebna ograni¢enja u planiranom koriStenju prostora u skladu
sa posebnim propisom koji odreduje uvjete za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvorista.
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Clanak 178.

(1) Unutar Opéine Zupa Dubrovagka nalazi se zasti¢eno obalno podrugje mora (ZOP), kao
podrucje od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, kojeg Cini pojas kopna i otoka u Sirini od
1000 m od obalne crte i pojas mora u Sirini od 300 m od obalne crte (prostor ogranicenja).

(2) Prostor ogranienja zasticenog obalnog podru¢ja mora prikazan je na kartografskom prikazu
3.2..

(3) U slucaju da zbog nepreciznosti i neazurnosti katastarskih podloga na kojima je izraden Plan
prikazana linija prostora ograniCenja ne odgovara stvarnom poloZaju u prostoru, stvarni polozaj
utvrditi ¢e se kroz prostorne planove uzeg podrucja.

3.2.3. Podrucja posebnih ograni€enja
Clanak 179.

(1) Planom su odredena podrucja posebnih ograni¢enja u koridtenju:

- zastita prirodnih resursa: vode (zastita kakvoce voda), more

- zastita prirodnih predijela, zasti¢eno obalno podrucje mora (prostor ogranienja)

- poljoprivredno zemljite te

- Sume i Sumsko zemljiste.

Clanak 180.

(1) lzvor Duboka Ljuta i izvor Zavrelje su dva najvecéa izvora koja sluze za organiziranu javnu
vodoopskrbu.

(2) Uz izvore Duboka Ljuta i Zavrelje na podrugju Zupe dubrovacke postoji vise manjih izvora vode.
Svi se izvori nalaze na juznim padinama brda prema Hercegovini i to od Donjeg Brgata do Plata.
Veéina manijih izvora se sada ne koristi za pice i sluze prvenstveno za navodnjavanje vrtova. Rije¢
je o sliede¢im izvorima: Rake, Smokovac, PjeCine, Bravinjac, Mlati, Topli¢, Sudurac, Petraca,
Zeginjac, Skoracica, Klanjevica, BraSinska voda, Mihoja voda, Smokovjenac i Vrbovnik. Vodom su
najizdasniji izvori Bravinjac i Smokovjenac.

(3) Svi izvori vode, a posebno izvorista Duboka Ljuta i Zavrelje — kaptirana za vodoopskrbu,
predstavljaju osobitu vrijednost podru€ja pa treba poduzeti sve sanitarno tehnicke mjere u cilju
sprieCavanja moguéeg zagadenja.

(4) Posebnim propisom propisani su uvjeti i nac¢in odredivanja zona sanitarne zastite i zastitne
mjere za sprjeCavanje zagadenja povrsinskog i podzemnog slijeva.

Clanak 181.

(1) U cilju zastite izvoriSta od zagadivanja potrebne su daljnje aktivnost:
- izraditi elaborat o zonama sanitarne zastite izvoridta Duboka Ljuta i Zavrelje

- izraditi elaborat o zonama sanitarne zastite manjih izvora navedenih u ovom ¢&lanku, prema
posebnom propisu i u konzultaciji s nadleznim tijelom

- donijeti Odluku o zonama sanitarne zastite i zaStitnim mjerama: opcinska, Zupanijska i
medudrzavna

- rijesiti fiziCku zastitu izvorista i imovinsko—pravne odnose, te obiljeziti zastitne zone

- sklopiti medudrzavni ugovor o zonama sanirane zastite i zastithim mjerama u BIH, u cilju
zastite izvorista pitke vode

- uspostaviti sustav monitoringa, stalnog pracenja kvalitete pitke vode

- ukloniti sve stalne i potencijalne zagadivace iz zastitnog podrucja, odnosno poduzeti potrebne
mjere u cilju onemogucéavanja zagadenja tla i voda
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Clanak 182.

(1) Zastita akvatorija Zupskog zaljeva i otvorenog mora predlaZe se svrstavanjem u osjetljiva
podru€ja. Na tim podruéjima je potrebno zadovoljiti Il kategoriju kvalitete mora, prikazanu na
grafiCkom prilogu 10. u Obrazlozenju Plana, u radijusu 300 metara oko difuzora podmorskog
ispusta prociScenih otpadnih voda.

(2) Difuzor podmorskog ispusta treba locirati na podrucjima sa vecom ucestaloséu pojava morskih
struja, paralelnim s obalom, uz odredivanje optimalnog rieSenja vrednovanjem pokazatelja troSkova
gradnje i rizika.

Clanak 183.

(1) Mogucnost gradnje unutar prostora ograni€enja ZOP-a propisana je posebnim propisom.
Clanak 184.

(1) Zastita i mogucnost gradnje na podrucjima koja su Planom odredena kao poljoprivredne
povrsine provodit ¢e se u skladu s vazec¢im zakonom o poljopriviednom zemljistu, odredbama ovog
Plana i ostalim odgovarajuc¢im propisima.

Clanak 185.

(1) Zastita i moguénost gradnje na podrucjima koja su Planom odredena kao Sume, te i ostalih
Suma i Sumskog zemljiSta provodit ¢e se u skladu s vazec¢im zakonom o Sumama, odredbama ovog
Plana i ostalim odgovarajucim propisima.

3.2.3.1. Mjere zastite okolisa
Clanak 186.

(1) Mjere sprjeCavanja nepovoljna utjecaja na okoli§ obuhvacaju skup aktivnosti usmjerenih na
oCuvanje okoliSa u naslijedenom, odnosno prvotnom, ili pak neznatno promijenjenom stanju, te
unapredenje stanja u okolisu.

(2) Planom se odreduju kriteriji zastite okoliSa koji obuhvacéaju zastitu tla, zraka, vode, zastitu od
buke i posebnu zastitu, kao i mjere za unapredenje stanja na podrucjima narocCito ugrozenog
podrudja.

Clanak 187.

(1) Mjere sanacije, ouvanja i unapredenja okoliSa i njegovih ugrozenih dijelova provoditi ¢e se u
skladu s posebnim propisima.

(2) Unutar gradevinskog podrucja naselja, odnosno u njegovoj neposrednoj blizini, ne mogu se
graditi gradevine niti uredivati zemljite koje bi svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili
potencijalno, ugrozavale Zivot i rad ljudi, odnosno vrijednosti iznad dozvoljenih granica utvrdenih
posebnim propisima zastite Covjekova okolisa u naselju.

(3) Potrebno je sustavno kontrolirati sve poslovne i gospodarske pogone kao i manje zanatske
radionice (prvenstveno kemijske Cistionice i dr.) u pogledu oneciS¢enja zraka, vode i produkcije
otpada u skladu s minimalnim dozvoljenim standardima.

(4) Proizvodni pogoni kao i vanjski prostori na kojima &e odvijati rad moraju biti udaljeni od
stambenih zgrada najmanje za potrebnu udaljenost kako bi se povremeno optereéenje (bukom,
vibracijama, dimom, ¢adi, prasinom, mirisima i sl.) svelo na dozvoljenu mjeru.

3.2.3.2. Zastita Suma
Clanak 188.

(1) Programima gospodarenja Sumama potrebno je obuhvatiti i privatne Sume radi oCuvanja i
unapredenja Sumskog fonda i provodenja zajedniCke politike gospodarenja drzavnim i privatnim
Sumama.

(2) Programima jednostavne i proSirene bioloSke reprodukcije Suma osim opozarenih i erozijskih
povrSina potrebno je obuhvatiti posebice podrucja uz glavne prometnice i na atraktivnim
povrSinama uz turisticka naselja.
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(3) Potrebno je provesti poSumljavanje, koje se odreduje Sumskogospodarskim osnovama i
programima za gospodarenje Sumama. Za Sume u vlasnisdtvu pravnih i fizickih osoba do donosenja
programa za gospodarenje Sumama, uredenje zemljidta poSumljavanjem provodit ¢e se temeljem
obveza koje proistjeu iz jednostavne i proSirene bioloske reprodukcije Suma. Uredenje zemljista
poSumljavanjem izvan povrSina Suma provodi se temeljem potreba zastite okolisa, zastita od
Stetnog djelovanja erozije i bujica, te krajobraznog uredenja ugrozenih i posebno vrijednih podrucja
na prostoru Opcine.

(4) Potrebno je provoditi ozelenjavanje, i to na prostorima koji su u razdjelnoj funkciji izmedu
neuskladenih namjena, te na izvanSumskim povrSinama klizista, prikazanih na grafickom prilogu
10. u Obrazlozenju Plana, erozije, vodocrpiliSta, odlagaliSta otpada, eksploatacijskim poljima i
povrdinama nepodobnim za druge namjene.

(5) Zemljiste uz infrastrukturne gradevine sukladno tehnickim i sigurnosnim propisima ovih
gradevina mora se urediti ozelenjavanjem, poSumljavanjem i drugim hortikulturno-krajobraznim
tehnikama.

Clanak 189.

(1) Potrebno je provoditi preventivne mjere radi zastite Suma od pozara i to osobito:
1. njegu i prorjedivanje mladih kultura
2. probijanje i odrzavanje protupozarnih putova
3. uspostavu motrilatke sluzbe s patroliranjem.

(2) Radi zastite od pozara oko obradivih tala posebice maslinika i vinograda potrebno je smanijiti
neracionalan i divlji rast borove Sume.

Clanak 190.
(1) Potrebno je u Sumskogospodarskim osnovama inventarizirati miniranost Suma i Sumskog
zemljista.

(2) Razvoj lovstva na podrucju Opc¢ine zbog kvalitetnih prirodnih staniSta za uzgoj visoke i niske
divljaci, potrebno je razvijati kao turistiCku djelatnost

3.2.3.3. Zastita od buke
Clanak 191.
(1) Objekte i postrojenja koji su izvor prekomjerne buke potrebno je planirati na dovoljno udaljenim

lokacijama od naselja, stambenih i rekreacijskih zona.

(2) Na podrucjima koja su evidentirana kao najugrozenija podrucja od buke, po obavljenim
mjerenjima ako se iskaze jaCina buke iznad dopustenih vrijednosti za odredeni dio podrucja,
potrebno je provesti sanaciju u skladu s posebnim propisima.

3.2.3.4. Zastita od erozije
Clanak 192.

(1) Na podrucjima pojaCane erozije i podrucjima okarakteriziranima kao pretezito nestabilna
podrucja kako je oznaCeno na kartografskom prikazu 3.2., prije projektiranja i gradenja odnosno
rekonstrukcije gradevina ili drugih gradevinskih radova potrebno je provesti geotehnike istrazne
radove radi utvrdivanja geotehnickih uvjeta.

3.2.3.5. Zastita od Stetnog djelovanja otpadnih voda iz domacinstava
Clanak 193.

(1) Pitanje otpadnih voda iz domacinstava potrebno je rijesiti u skladu s odredbama ovog Plana.

(2) Podovi u stajama i svinjcima moraju biti nepropusni za tekucinu i imati rigole za odvodnju osoke
u gnojisnu jamu. Dno i stjenke gnojiSta do visine 50 cm iznad terena moraju biti izvedeni od
nepropusnog materijala.
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(3) Sva tekucina iz staja, svinjaca i gnojisSta mora se odvesti u jame ili silose za osoku i ne smije se
razlijevati po okolnom terenu.

(4) Jame i silosi za osoku moraju imati siguran i nepropustan pokrov, te otvore za CiS¢enje i
zraCenje.

(5) U pogledu udaljenosti od ostalih objekata i naprava, za jame i silose za osoku vrijede jednaki
propisi kao i za gnojista.

3.2.3.6. Mjere zastite od prirodnih i drugih nesreca
Clanak 194.

(1) Odlukom Opcinskog vije¢a usvojeni su Zahtjevi zastite i spaSavanja u dokumentima prostornog
uredenja Opcine Zupa dubrovacka, kojima se utvrduju i propisuju preventivhe mjere Cijom ¢e se
implementacijom umanijiti posljedice i ucinci djelovanja prirodnih i antropogenih katastrofa i velikih
nesre¢a po kriticnu infrastrukturu (potresi; suse; tehniCko-tehnoloSke nesrecée ili katastrofe u
gospodarskim objektima i prometu; epidemioloSke i sanitarne opasnosti; ostale mjere za slucaj
velike nesrece ili katastrofe) te povecati stupanj sigurnosti stanovniStva, materijalnih dobara i
okoliSa. Isto je potrebno uzeti u obzir prilikom zastite od gore spomenutih izvanrednih situacija.

(2) Mjere zastite od prirodnih i drugih nesreéa na podruc¢ju Opéine moraju biti sukladni:

- Procjeni ugroZenosti stanovni$tva, materijalnih i kulturnih dobara i okoli$a za Opéinu Zupa
dubrovacka

- Zahtjevima zaétite i spadavanja u dokumentima prostornog uredenja Opéine Zupa dubrovacka
- Planu zastite i spasavanja Opéine Zupa dubrovadka.

(3) Zahtjevi zastite od prirodnih i drugih nesre¢a moraju biti sukladni posebnim propisima iz
podrucja sustava civilne zastite, zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom
planiranju i uredivanju prostora te postupku uzbunjivanja stanovnistva.

3.2.3.7. Zastita od potresa
Clanak 195.

(1) Zastita od potresa propisana je u poglavlju 3.2.1.1..
3.2.3.8. Zastita od pozara i eksplozija

Clanak 196.

(1) U cilju zastite od pozZara potrebno je ispoStovati sliedece uvjete:

- u svrhu sprje€avanja Sirenja pozara i/ili dima unutar i na susjedne gradevine, gradevina mora
biti izgradena u skladu s Pravilnikom o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara

- potrebno pripaziti na sigurnosnu udaljenost dviju susjednih gradevina

- kod gradevina sa malim pozarnim optere¢enjem kod kojih je zavrdni (zabatni) zid udaljen
manje od 3 m od susjedne gradevine (postojece ili planirane) potrebno je sprijeciti Sirenje pozara
na susjedne gradevine izgradnjom pozarnog zida

- umjesto pozarnog zida mogu se izvesti vanjski zidovi koji tada moraju imati istu otpornost na
pozar koju bi imao pozarni zid, a eventualni otvori u vanjskim zidovima moraju imati otpornost na
pozar kao i vanjski zidovi

- kad je jedna od susjednih gradevina sa srednjim ili velikim poZarnim opterecenjem,
medusobnu sigurnosnu udaljenost potrebno je odrediti proradunom

- gradevina mora imati vatrogasni pristup prema posebnim propisima radi omogucavanja
spasavanja osoba iz gradevina i gasenja pozara na gradevini i otvorenom prostoru

- prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza potrebno je predvidjeti unutarnju i
vanjsku hidrantsku mrezu (osobito se odnosi na zasticene dijelove prirode, za koje je potrebno
donijeti procjene ugrozenosti i planove zastite sukladno posebnim propisima i na iste zatraziti
suglasnost nadleznog tijela), $to je potrebno planirati na Sumskim i poljoprivrednim podrucjima
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koja neposredno okruzuju gradska naselja kako ne bi tijekom pozarne sezone doSlo do
zahvacanja istih s otvorenih prostora

- na spomenutim povrSinama potrebno je predvidjeti provodenje svih preventivnih mjera zastite
od pozara, sukladno pozitivnim hrvatskim propisima, a uvazavajuéi sve specifiCnosti
Dubrovacko-neretvanske Zupanije

- u slu€aju planiranja skladiSta i postrojenja zapaljivih tekuéina i plinova te eksploziva, pridrzavati
se pozitivnih hrvatskih propisa

- u nedostatku domacih propisa za garaze, primijeniti strane smjernice OiB 2.2. Protupozarna
zastita u garazama, natkrivenim parkirnim mjestima i parkirnim etazama

- kod odredenih objekata, ukoliko se radi o turistiCkom podrucju, potrebno je ispostovati propise
vazeceg Pravilnika koji regulira zastitu ugostiteljskih objekata

- u nedostatku domacih propisa za visoke objekte, mogu se primijeniti inozemne smjernice i
propisi kao pravilo tehni¢ke prakse, kao $to je OiB — smjernica 2.3. Protupozarna zastita u
zgradama Cija je kota poda najviSeg kata najmanje 22 m iznad kote povrSine na koju je mogué
pristup
- na mjestima i trasama kuda prolaze dalekovodi ne dopusta se gradnja objekata
- prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza, posebnu paznju obratiti na izvedbu
vanjske i unutarnje hidrantske mreze za gaSenje pozara, a prema Pravilniku koji regulira
hidrantsku mrezu za gasenje pozara.
(2) Gradevine i postrojenja u kojima ¢e se skladistiti i koristiti zapaljive tekucine i plinovi (objekti
posebne namjene, benzinske postaje i sl.) moraju se graditi na sigurnosnoj udaljenosti od ostalih
gradevina i komunalnih uredaja sukladno posebnom propisu.
(3) Ostale potrebne mjere zastite od pozara i eksplozija (Sumski prosjeci, crpiliSta, mjesta smjestaja
sredstava i opreme za gasenje pozara i dr.) bit e odredene Planom zastite od pozara i tehnoloskih

eksplozija za podrucje Opcine Zupa dubrovacka koji se temelji na Procjeni ugroZenosti od pozara i
tehnoloskih eksplozija za podrucje Opc¢ine Zupa dubrovacka.

3.2.3.9. Zastita od ratnih opasnosti
Clanak 197.

(1) Zastita stanovnistva od ratnih opasnosti i elementarnih nepogoda provodit ¢e se gradnjom
odnosno uredivanjem zahvata za zastitu, Cija ¢e se vrsta, otpornost i kapacitet odredivati temeljem
posebnog odgovarajuéeg propisa Opcine.

Clanak 198.

(1) Propisuju se sljedeéi uvjeti za gradnju sklonista:
- mreza sklonista treba biti ravnomjerno razmjestena s obzirom na gusto¢u naseljenosti i stupan;j
ugrozenosti

- najvec¢a dozvoljena udaljenost do najudaljenijeg mjesta s kojeg se zaposjeda skloniste ne
moze biti ve¢a od 250 m, s time da se vertikalne udaljenosti raCunaju trostruko

- treba teZiti planiranju sklonisSta kapaciteta za 100-300 ljudi, odnosno broj skloniSnih mjesta
odrediti na sljedeéi nacin:

1. za obiteljska skloniSta za najmanje 3 osobe

2. za kuéna sklonista i sklonista za stambeni blok prema veli€ini stambene gradevine,

odnosno skupini stambenih gradevina, racunajuci da se na 50 m2 bruto razvijene povrsine
stambene gradevine osigura skloniSni prostor najmanje za jednog stanovnika

3. za sklonista pravnih osoba za 2/3 ukupnog broja djelatnika, a pri radu s viSe smjena za 2/3
broja djelatnika u najvecoj smjeni u vrijeme rada

4. za javna skloniSta prema procijenjenom broju stanovnika koji se mogu zateci na javnom
mjestu i broju stanovnika za koje nije osigurano kuéno skloniste za stambeni blok u
gravitacijskom podrucju (radijus 250 m) tog sklonista.

- sklonista treba tako smijestiti da su dovoljno udaljena od lako zapaljivih i eksplozivnih mjesta,
kako eventualni pozar ili eksplozija ne bi utjecali na sigurnost korisnika
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- sklonista ne bi trebalo graditi u blizini gradevina i objekata koji su osobito ugroZeni od napada
iz zraka (mostovi, odredeni vojni objekti izloZeni napadu, velika prometna krizanja i sl.)

- lokacija sklonista treba biti odredena tako da je pristup skloniStu omogucen i u uvjetima rusenja
gradevine u kojem je smjesteno

- sva sklonista moraju biti projektirana i izvedena u skladu s propisom o tehni¢kim normativima
za sklonista:

1. planirati ispod gradevina kao najnize etaze (podrumske etaze)
2. osigurati potreban opseg zastite (50 — 300 kPa)
3. osigurati pri€uvne izlaze iz sklonista

4. osigurati urbanistiCkim planovima lokacije za javna skloniSta, odnosno unutar urbanih
struktura odrediti zone i to€nu lokaciju sklonista te njihov stupanj otpornosti

5. odrediti seizmi¢nost.

(2) Sklonista osnovne zastite mogu biti dvonamjenska i mogu se u suglasnosti s nadleznim tijelom
koristiti u mirnodopske svrhe, a u slu€aju ratnih opasnosti i opasnosti od elementarnih nepogoda
trebaju se u najbrzem roku osposobiti za osnovnu namjenu.

(3) Lokaciju pojedinog sklonista ili dvonamjenskog objekta treba predvidjeti tako da je pristup
omogucéen i u uvjetima ruSenja gradevina. Zone i lokacije obvezne izgradnje skloniSta (kao
dvonamjenskog objekta) utvrduju se uz suglasnost nadleznog tijela uprave.

(4) SkloniSta u zonama obvezne gradnje ne treba graditi:
- ukoliko je sklanjanje osigurano u ve¢ izgradenom sklonistu
- u gradevinama za privremenu uporabu
- U neposrednoj blizini skladi$ta zapaljivih tvari
- U razini nizoj od podrumske
- U podrucjima s nepovoljnim geolosko-hidroloskim uvjetima.

(5) Pri planiranju i izgradnji podzemnih javnih, komunalnih i sli€nih gradevina, dio kapaciteta nuzno
je prilagoditi zahtjevima sklanjanja ljudi, ukoliko u zoni takve gradevine sklanjanje nije osigurano na
drugi nacin.

3.2.4. Zrak
Clanak 199.
(1) U svrhu zastite i poboljSanja kakvoée zraka potrebno je uspostaviti katastar emisija

oneciscujucih tvari u zrak i praéenje kakvocée zraka

(2) Opc¢ina ¢e donijeti programe zastite i poboljSanja kakvoce zraka s ciliem da gospodarski
razvitak ne utjeCe na prekoraCenje utvrdene kategorije kakvole zraka odredenog podrucja,
odnosno da sanacijske mjere omoguce vecéu kategoriju kakvoce zraka.

(3) Potrebno je uspostaviti podruénu mrezu za pracenje kakvocée zraka, provoditi mjerenja emisije u
zrak, te uspostaviti ovisno o potrebama, posebna mjerenja kakvoce zraka.

(4) Smanijivanje oneciScenja zraka od industrijskih izvora treba provoditi ugradnjom filtera za
procCiS¢avanje zraka od sagorjelih plinova i prasine, izborom goriva s malom koli¢inom sumpora te
usmjeravanjem na zamjenu postrojenja s ¢istom tehnologijom.

(5) Ugradnja otprasivata obavezna je radi zastite zraka od oneciSéenja kamenom prasinom iz
kamenoloma.

(6) Provodenje mjera za zaStitu zraka (unaprjedenje mreze prometnica, izgradnja obilaznica
naselja, hortikulturne mjere) smanijiti ée i utjecaj buke posebice od prometa.

3.3. Posebni nacini koriStenja

3.3.1. Podrucja posebnog nacina koristenja
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Clanak 200.

(1) Na kartografskom prikazu 3.2. prikazano je ribolovno podrucje - ribolov izuzev koom.

3.3.2. Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite
Clanak 201.

(1) Posebne mjere uredenja i zastite odnose se na:
- mjere za podrucja predvidena za poSumljavanje, koje obuhvacaju sljedece:

1. BioloSki radovi na zastiti terena od erozije obuhvacaju poSumljavanje, uzgoj i odrzavanje
zastitne vegetacije, terasiranje terena, propisivanje nacina KkoriStenja poljoprivrednog
zemljista i sl.

2. poSumljavanje, gdje to dopustaju uvjeti staniSta, obavljati autohtonim vrstama drvec¢a u
sastavu koji odrazava prirodni sastav, koristeéi prirodi bliske metode, poSumljavanje
nesSumskih povrsina obavljati samo gdje je opravdano uz uvjet da se ne ugrozavaju ugrozeni i
rijetki neSumski stanisni tipovi

3. unaprjedivati prirodne vrijednosti i posebnosti (poticati prirodnu regeneraciju Suma,
poSumljavanje, rekultivaciju) u skladu s okolnim prirodnim uvjetima i osobitostima da se ne bi
narusila prirodna krajobrazna slika

4. za$titu od prirodnog razaranja potrebno je ostvarivati odrzavanjem, odnosno obnavljanjem
ostalih zemljiSta namijenjenih Sumi, a poglavito poSumljavanjem strmih padina.

5. Potrebno je provesti poSumljavanje, koje se odreduje Sumskogospodarskim osnovama i
programima za gospodarenje Sumama. Za Sume u vlasniStvu pravnih i fizickih osoba do
donosenja programa za gospodarenje Sumama, uredenje zemljiSta poSumljavanjem provodit
¢e se temeljem obveza koje proistje€u iz jednostavne i proSirene bioloSke reprodukcije Suma.
Uredenje zemljiSta poSumljavanjem izvan povrsina Suma provodi se temeljem potreba zastite
okoli$a, zastita od Stetnog djelovanja erozije i bujica, te krajobraznog uredenja ugrozenih i
posebno vrijednih podrucja na prostoru Opéine.

6. Zemljiste uz infrastrukturne gradevine sukladno tehni¢kim i sigurnosnim propisima ovih
gradevina mora se urediti ozelenjavanjem, poSumljavanjem [ drugim
hortikulturno-krajobraznim tehnikama.

7. ostale mjere propisane odnosnim odredbama ovog Plana
- mjere za podrucja, cjeline i dijelove ugrozenog okolisa, koje obuhvaéaju sljedeée:

1. mjere sanacije, oCuvanja i unapredenja okolida i njegovih ugroZenih dijelova provoditi ¢e
se u skladu s posebnim propisima

2. ostale mjere propisane odnosnim odredbama ovog Plana
- mjere za divlja odlagalista otpada, koje obuhvacaju sljedece:

1. postojece divlje odlagaliSte gradevinskog otpada potrebno je sanirati sukladno odredbama
ovog Plana

- mjere za napustena odlagaliSta otpada, koje obuhvacaju sljedece:
1. napustena odlagalista otpada i divlje deponije sanirati tako da se teren privede prvobitnoj
namjeni ili poSumi
2. ostale mjere propisane odnosnim odredbama Plana

- mjere za sanaciju eksploatacijskih polja, koje obuhvacaju sljedece:

1. Rije€ je o eksploatacijom polju u sanaciji "Dubac". Unutar obuhvata eksploatacijskog polja
tehni¢ko-gradevnog kamena u svrhu sanacije ,Dubac” predvidena je izgradnja reciklaznog
dvorista za gradevni otpad.

- mjere za obalu devastiranu gradnjom, koje obuhvacaju sljedece:

1. preoblikovanje je neophodno i na uskom obalnom podrucju uz Jadransku turisticku cestu
(Soline, Plat) na kojem je prostor u velikoj mjeri devastiran neplanskom i izgradnjom
neprilagodenih gabarita, prometnim optere¢enjima i neprimjerenim koriStenjem.
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2. ostale mjere propisane odnosnim odredbama Plana
- mjere za opoZzarena podrucja, koje obuhvacaju sljedece:

1. programima jednostavne i proSirene bioloSke reprodukcije Suma osim opozarenih i
erozijskih povrsina potrebno je obuhvatiti posebice podrucja uz glavne prometnice i na
atraktivnim povrSinama uz turistiCka naselja

2. ostale mjere propisane odnosnim odredbama Plana
- mjere za podrucja ostecenog tla erozijom, koje obuhvacaju sljedece:

1. na podrucjima pojaane erozije i podrucjima okarakteriziranima kao preteZito nestabilna
podruCja prije projektiranja i gradenja odnosno rekonstrukcije gradevina ili drugih
gradevinskih radova potrebno je provesti geotehniCke istrazne radove radi utvrdivanja
geotehnickih uvjeta

2. biolo8ki radovi na zaéstiti terena od erozije obuhvacaju poSumljavanje, uzgoj i odrzavanje
zastitne vegetacije, terasiranje terena, propisivanje nacina koriStenja poljoprivrednog
zemljista i sl..

3. funkcije tla potrebno je dugorocno kvalitativno i kvantitativno osigurati i odrzavati mjerama
koje su usmjerene poglavito na koristenje tla primjereno stanistu, smanjenje uporabe
povrsina, izbjegavanje erozije i nepovoljne promjene strukture tla kao i smanjenje unosenja
tvari.

4. programima jednostavne i proSirene biolodke reprodukcije Suma osim opoZzZarenih i
erozijskih povrsina potrebno je obuhvatiti posebice podrucja uz glavne prometnice i na
atraktivnim povrSinama uz turistiCka naselja.

5. potrebno je provoditi ozelenjavanje, i to na prostorima koji su u razdjelnoj funkciji izmedu
neuskladenih namjena, te na izvanSumskim povrSinama KliziSta, erozije, vodocrpilista,
odlagalista otpada, eksploatacijskim poljima i povrSinama nepodobnim za druge namjene

6. ostale mjere propisane odnosnim odredbama Plana
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POJMOVI

Clanak 4.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika i prostornih planova, koji se izraduju i donose u
skladu s ovim Pravilnikom, imaju sljedec¢e znacenije:

1. Osnovni pojmovi

— koridor je obuhvat podrucja posebnih uvjeta (ograni¢enja) odreden prostornim planom unutar
kojeg se smjeSta gradevina za koju jo$S nije odreden toCan prostorni polozaj, pri ¢emu se
koridor moze odrediti za gradnju nove ili rekonstrukciju postoje¢e gradevine

- zastitni prostor je obuhvat podrucja posebnih uvjeta postojeéih gradevina infrastrukturnih
sustava u kojemu su u svrhu njihove zastite ili zastite okolnih gradevina i povrSina, prostornim
planom ili posebnim propisom nadleznog tijela propisana ogranienja ili je posebnim propisom
nadleznog tijela propisana obveza utvrdivanja posebnih uvjeta u provedbi prostornog plana

— interpolacija je gradnja zgrade u pretezito izgradenom uli€nom potezu, na gradevnoj Cestici
smjestenoj izmedu dvije ve¢ izgradene, odnosno uredene gradevne Cestice, ukljucivo i uglovna
gradevna Cestica

- regulacijska linija je linija koja razgrani€ava prometnu povrsinu od povrsina drugih namjena

— gradevinski pravac je pravac, odnosno linija kojom se odreduje minimalna udaljenost
procCelja gradevine od regulacijske linije

- obvezni gradevinski pravac je pravac, odnosno linija na kojoj se obvezno smjesta preteziti
dio procelja gradevine pri ¢emu ostali dio proCelja gradevine ne smije odstupiti za vise od 10
% od propisane minimalne udaljenosti gradevinskog pravca od regulacijske linije

- namjena prostora, povrSine, zemljiSta, odnosno gradevine je odredena zakonom kojim se
ureduje prostorno uredenje

- primarna nhamjena je jedna ili viSe osnovnih namjena prostora, povrsine, zemljidta, odnosno
gradevine odredena prostornim planom na nacin propisan ovim Pravilnikom

- sekundarna namjena je jedna ili vise prate¢ih namjena primarnoj namjeni odredena
prostornim planom na nacin propisan ovim Pravilnikom, koja se ne moze planirati niti graditi
bez i prije primarne namjene prostora i udio kojih ne moze iznositi viSe od 35 % ukupne
gradevinske (bruto) povrSine na Cestici, ne mozZe se planirati na samostalnoj gradevnoj Cestici,
niti se za istu moZe odrediti obuhvat zahvata

— prateca namjena na podrucju pojedinih primarnih namjena je namjena koja se moze smjestiti
na zasebnoj gradevnoj €estici ili se smatra sekundarnom namjenom

- glavna gradevina je osnovna gradevina na gradevnoj Cestici Cija je namjena u skladu s
primarnom namjenom prostora, odnosno povrsine

— postojeca gradevina je gradevina izgradena na temelju gradevinske dozvole ili drugog
odgovarajuéeg akta kojim se odobrava gradenje i svaka druga gradevina koja je prema
posebnom zakonu s njom izjednacena

- pomocna gradevina je gradevina koja se gradi na gradevnoj Cestici glavne gradevine, €ija
namjena upotpunjuje namjenu glavne gradevine i/ili sluzi uporabi glavne gradevine
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- prateca gradevina druge namjene je gradevina koja se gradi isklju€ivo na gradevnoj Cestici
glavne gradevine, a odredena je kao sekundarna namjena prostornim planom

— prirodni teren je neuredeni i/ili hortikulturno uredeni dio gradevne Cestice, bez podzemne
gradnje, bez nadzemne gradnje, bez natkrivanja, bez parkiranja, bez bazena, bez teniskih
igraliSta i sl., a temeljna mu je svrha osiguravanje prirodne upojne povrSine s ciliem
ublaZavanja posljedica, odnosno prilagodba klimatskim promjenama

- zelene povrsine su javne zelene povrsine i zastitne zelene povrsine, ako ovim Pravilnikom
nije drugacije propisano

- javne zelene povrsine su javni parkovi (perivoji), gradske park-Sume, djecja igralista, vrtovi
(botanicki, zooloski i sl.)

- zaStitna zelena povr$ina je prirodna povrsina i/ili povrSina oblikovana radi potrebe zastite
(okolisa, reljefa, nestabilnih padina, od erozija, voda, poto¢nih dolina, od buke, klimatskih
promjena i sl.), a obuhvacaju i zastitne zelene povrsine uz infrastrukturne gradevine i ostale
kultivirane zelene povrSine

- smjestajne jedinice koje nisu povezane s tlom na ¢vrsti nacin su jedinice koje se postavljaju
u sklopu jedinstvene funkcionalne cjeline ugostiteljsko-turisti¢ke namjene i za Cije postavljanje
nije potrebna gradevinska dozvola

- prema ovom Pravilniku kampom se ne smatra pruzanje usluge smjestaja u domacinstvu na
smijestajnim jedinicama na otvorenom prostoru — usluge kampiranja u domacinstvu odredene
posebnim propisom

- odmoriSte za kamp prikolice i autodomove (kampere) je parkiraliSte koje je opremljeno da
zadovolji specifi¢ne zahtjeve vozila za kampiranje u prolazu

- hotel je gradevina jedinstvene funkcionalne cjeline ugostiteljsko-turisticke namjene koja se
planira i gradi u gradevinskom podrucju naselja (hotel bastina, difuzni hotel, hotel (s
depandansom), aparthotel (s depandansom), pansion, integralni hotel, ljecilisne vrste (s
depandansom), hotel posebnog standarda (s depandansom)) ili u izdvojenom gradevinskom
podru€ju izvan naselja (hotel (s depandansom), lje€ilisne vrste (s depandansom), hotel
posebnog standarda (s depandansom))

- turisticko naselje je jedinstvena funkcionalna cjelina ugostiteljsko-turisticke namjene u sklopu
koje je moguce planirati hotel (s depandansom), ljeCilisne vrste (s depandansom), hotel
posebnog standarda (s depandansom), vrsta smjestajne gradevine vile, s prate¢im sadrzajima

— adrenalinski park je posebna vrsta zabavnog parka namijenjenog rekreaciji i zabavi, a ureden
je na otvorenom i opremljen spravama (npr. vise¢i mostovi, mreze, uzad, poligoni s
preprekama, koloture, zidovi za slobodno penjanje, poligoni za paintball, zip line, spustalice i
sli¢na nepokretna ili prijenosna oprema projektirana isklju€ivo za rekreaciju i zabavu, a ne kao
sredstvo za prijevoz osoba)

- zabavni park je jedinstvena funkcionalna cjelina s uredenim i ogradenim otvorenim i
zatvorenim prostorima i gradevinama, opremljenim zabavnim sadrzajima i atrakcijama, a moze
biti organiziran i kao tematski park

- krajobraz, odnosno krajolik je odredeno podrucje, percipirano od Covjeka, Ciji je karakter
rezultat medusobnog djelovanja prirodnih i/ili ljudskih ¢&imbenika

— vidikovac je mjesto posebno uredeno za promatranje krajobraza
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- zona ekspozicije je podrucje odredeno prostornim planom, koje okruzuje kulturno dobro i za
koje se prostornim planom odreduju smjernice zastite, odnosno uvijeti ili zabrana gradnje i/ili
uredenja u svrhu sprje€avanja negativnog utjecaja na osobite vrijednosti kulturnog dobra

- zona posjetiteljske infrastrukture je zona organiziranog posjeta turista, odnosno prostorna
cjelina namijenjena uredenju povrsina i gradnji gradevina za potrebe posjecivanja i upravljanja
zasticenim podrucjem

- zona tradicijske izgradnje je podrucje tradicijskih naseobina i/ili gradevina izvan gradevinskih
podrucja usko povezanih s kontinuiranim povijesnim gospodarskim koristenjem poljoprivrednih
povrsina i mora (ribarstvo, sto¢arstvo, poljodjelstvo i maslinarstvo)

- povrSina unutarnjih voda je svaka prirodna ili umjetna vodena povrsina na kopnu, koja je
stalno ili povremeno pod vodom (vodotok, izvoriste, jezero, lokva, akumulacija, ribnjak, te
retencija, kanal i inundacija)

- povrSina infrastrukture je povrSina namijenjena gradnji i uredenju infrastrukturnih sustava
(prometnog, komunikacijskog, energetskog i vodnogospodarskog)

— manja infrastrukturna gradevina je gradevina i/ili uredaj infrastrukture u distribucijskoj mreZzi
(npr. trafostanica 10(20)/0,4kV, crpna i prepumpna stanica ili slicha gradevina koja je dio
distribucijske mreze infrastrukturnog sustava) koja se moze graditi i postavljati na prostorima,
odnosno povrSinama svih namjena odredenim prostornim planom, a u skladu s tehnoloskim
potrebama

— prometni sustav su povrSine namijenjene gradnji i uredenju cestovnog, Zeljeznickog,
pomorskog, rijeénog (jezerskog), zracnog, biciklistiCkog i pjeSackog prometa

- cesta drZavnog znacaja je cesta koja €ini sustav cestovnog prometa drZzavnog znacaja

- cesta podrucnog (regionalnog) znacaja je cesta koja Cini sustav cestovnog prometa
podru¢nog (regionalnog) znacaja

- cesta lokalnog znacaja je cesta koja Cini dio sustava cestovnog prometa lokalnog znacaja i
odreduju se prostornim planom uredenja grada, odnosno opc¢ine

- cesta je infrastrukturna povrsina, odnosno gradevina koja se u prostornom planu odreduje
gradevnom Cesticom (cestovnim zemljiStem), trasom ili koridorom

- staze su pjeSacke, biciklisticke, konijicke i slicne staze, izuzev staza za motorna vozila

— ZeljezniCka pruga je infrastrukturna povrsina, odnosno gradevina koja se u prostornom planu
odreduje gradevnom Cesticom (pruznim pojasom), trasom ili koridorom

- Zeljezni¢ka pruga za posebni promet je posebna vrsta zeljezniCke pruge u odnosu na
njegovu specificnu namjenu (zZeljezniCki industrijski kolosijek, turisti¢ki kolosijek, zeljeznicki
kolosijek u morskoj luci, luci unutarnjih voda ili u robnom terminalu i dr.)

- luka je povrsina odredena prostornim planom u sustavu pomorskog ili rijenog prometa,
odnosno prometa na unutarnjim vodama, koja obuhvaca izgradeni i uredeni, odnosno planiran
za gradnju, kopneni dio obale i pripadajuci akvatorij i namijenjena je luckim djelatnostima

- priveziste je gradevina (primjerice ponton, gat, mol, riva) namijenjena za privez plovila na
moru:

a) uz izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja ugostiteljsko-turistiCke namijene
(ponton, gat, mol) odnosno u sklopu tog izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja
ukoliko se planira kopneni dio privezista — riva

b) u svrhu akvakulture
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¢) u svrhu priveza na nenaseljene otoke i oto€ice

- urbano podrucje je gradevinsko podrucje naselja, u pravilu, centralnog srediSnjeg naselja
administrativne jedinice koja ima status grada po posebnom propisu.

2. Gradevine prema namjeni

- gradevina stambene namjene je zgrada namijenjena stalnom i povremenom stanovanju
(tipologije propisane prostornim planom u odnosu na broj stanova, katnost, oblikovanje i sl.)

- gradevina stambeno-poslovne namjene je zgrada namijenjena stalnom i povremenom
stanovanju i obavljanju djelatnosti sukladno prostornom planu giji sadrzaji, razinom buke i
emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete
stanovanja, rada i boravka na odnosnoj i susjednim gradevnim Cesticama i smatra se
gradevinom mjeSovite namjene

- gradevina javne i druStvene namjene odredena je zakonom kojim se ureduje prostorno
uredenje i ukljuCuje smjestaj i prate¢ih namjena sukladno Prilogu Il. ovoga Pravilnika

- gradevina proizvodne namjene je gradevina gospodarske namjene namijenjena obavljanju
industrijskih, obrtnickih i/ili poljoprivrednih (preradivackih) djelatnosti te ostalih proizvodnih
djelatnosti, uklju€ujuéi i prate¢e namjene sukladno Prilogu Il. ovoga Pravilnika

— gradevina poljoprivredne namjene je gospodarska gradevina namijenjena obavljanju
poljoprivredne proizvodnje:

d) gradevina za uzgoj zivotinja

e) gradevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva, maslinarstva, uzgoja i prerade
biljaka (voéa, povréa, cvijeca, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva

f) pomocéna gradevina u sklopu poljoprivrednih gospodarstava i

g) ostale gradevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje

- gradevina poslovne namjene je gradevina namijenjena obavljanju uredskih, servisnih,
usluznih (uklju€ujuci i ugostiteljskih), trgovackih i ostalih poslovnih djelatnosti, uklju€ujuéi i
prate¢e namjene sukladno Prilogu Il. ovoga Pravilnika

- gradevina komunalno-servisne namjene je poslovna gradevina komunalnih poduzeéa s
odgovaraju¢im povrSinama, radionicama, spremistima i prostorima deponija (npr. soli za
posipanje prometnica) za potrebe komunalnih poduzeca, te reciklazna dvorista namijenjena
odvojenom prikupljanju i privremenom skladiStenju manjih koliCina posebnih vrsta otpada
sukladno posebnom propisu, reciklazna dvorista za gradevni otpad u svrhu obavljanja
djelatnosti sakupljanja, oporabe i zbrinjavanja gradevnog otpada i gradevine namijenjene
razvrstavanju, mehanickoj obradi i privremenom skladistenju gradevnog otpada, te gradevine
za potrebe zbrinjavanja zivotinja

- gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene je gradevina namijenjena obavljanju
gospodarskih djelatnosti ugostiteljstva i turizma (usluge smjestaja, prehrane, pi¢a i napitaka)
sukladno posebnim propisima, ukljuujuci i prateCe namjene sukladno Prilogu Il. ovoga
Pravilnika

- ugostiteljski sadrZaji podrazumijevaju zgrade bez smjestaja, odnosno poslovnu usluznu
namjenu (restorane, barove i sl.)

- gradevina mjeSovite namjene je gradevina unutar koje se uz primarne planira i jedna ili vise
sekundarnih namjena u skladu s ovim Pravilnikom

- infrastruktura je pojam odreden zakonom kojim se ureduje prostorno uredenje
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— gradevina sportsko-rekreacijske namjene je gradevina namijenjena sportskim i rekreacijskim
aktivnostima, uklju€ujuci i pratece namjene sukladno Prilogu Il. ovoga Pravilnika

- prostori/gradevine za boravak osoblja/zaposlenih su prostori/gradevine u sklopu odabrane
primarne namjene, a koji se ne uracunavaju u smjestajni kapacitet odreden prostornim planom,
smjestaju iza glavne gradevine, a ne manje od 100 m od obalne crte i gdje ne postoji ugroza
za zdravlje osoblja i zaposlenih za vrijeme boravka (buka, zagadenje zraka i sl. prema
posebnim propisima).

3. Dijelovi i etaze zgrade

- etaZa je prostor podruma, suterena, prizemlja, kata, uvu€enog kata ili potkrovlja
- nadzemna etaZza je suteren, prizemlje, kat, uvuceni kat i potkrovlje
— podzemna etaza je podrum

- podrum (Po) je dio zgrade, odnosno gradevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan vise od
50 % svoga obujma u kona¢no uredeni teren

- suteren (S) je dio zgrade, odnosno gradevine koji je ukopan do 50 % svoga obujma u
konac¢no uredeni teren

- prizemlje (P) je dio zgrade, odnosno gradevine €ija se razina zavrSne plohe konstrukcije
poda nalazi na koti kona¢no uredenog terena ili najvise 1,5 m iznad najnize kote konaéno
uredenog terena ili dio zgrade koji se nalazi iznad podruma i/ili suterena

- kat (K) je dio zgrade, odnosno gradevine koji se nalazi iznad prizemlja

- uvuceni kat (Uk) je najviSa etaza zgrade, odnosno gradevine oblikovana ravnim krovom Giji
zatvoreni ili natkriveni dio iznosi najviSe 75 % povrSine dobivene vertikalnom projekcijom svih
zatvorenih nadzemnih dijelova zgrade, odnosno gradevine, uvu€en obvezno s uli¢ne strane

- potkrovije (Pk) je dio zgrade, odnosno gradevine koji se nalazi iznad suterena, prizemlja ili
zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, €ija visina nadozida nije visa od
1,2 m mjereno od gornje kote medukatne konstrukcije, uz uvjet da se nagib krova zajedno s
visinom sljemena obvezno propisuje u prostornom planu ovisno o lokacijskim uvjetima

- galerija je prostor unutar jedne samostalne uporabne cjeline (stan, poslovni prostor, garaza
i sl.) i/ili funkcionalne jedinice (hotelska soba, apartman i sl.) odvojen zasebnim podom unutar
etaze, a njezina povrsina ne smije biti ve¢a od 75 % neto povrSine te etaze

- tehniCka etaza je prostor zgrade, odnosno gradevine namijenjen iskljuCivo smjestaju i
razvodu instalacija i/ili koji nije namijenjen boravku ljudi, odnosno smjestaju Zivotinja, biljaka i
stvari

- balkon je vanjski dio etaze zgrade, odnosno gradevine otvoren s najmanje dvije svoje strane,
a koji moze biti u ravnini dviju susjednih procelja te dijelom ili u potpunosti istaknut izvan
ravnina procelja zgrade/gradevine

- loda je vanjski dio etaZe zgrade, odnosno gradevine otvoren jednom svojom stranom

- terasa je otvoreni vanjski dio zgrade, odnosno gradevine koji se nalazi uz ili na toj
zgradi/gradevini

- krovovi gradevina su: kosi krovovi (jednostresni, dvostresni, viSestreSni), ravni krovovi
(nagiba do 6 %), zaobljeni krovovi, krovovi nepravilnih geometrijskih oblika ili kombinacija
navedenih

Stranica 5



— krovna kucica je dio krovne konstrukcije potkrovlja, odnosno krovni istak, s otvorom istaknut
iznad ravnine krovne plohe

- istak procelja je zatvoreni unutarnji dio etaze kata istaknut u odnosu na ravninu procelja
zgrade/gradevine.

4. Zgrade prema smjestaju na gradevnoj cestici

- slobodnostojeca zgrada je zgrada koja je sa svih strana odmaknuta od granica gradevne
Cestice ili koja je sa svih strana odmaknuta od granica gradevne Cestice osim od regulacijske
linije na kojoj je izgradena

- poluugradena zgrada je zgrada kojoj se jedna bo¢na strana nalazi na granici gradevne
Cestice, a s drugih strana ima neizgraden prostor (vlastitu gradevnu Cesticu ili javnu povrsinu)

- ugradena zgrada je zgrada kojoj se dvije bo¢ne strane nalaze na granicama gradevne
Cestice, a s drugih strana ima neizgraden prostor (vlastitu gradevnu Cesticu ili javnu povrsinu)

- dvojna zgrada se sastoji od dvije zasebne poluugradene zgrade koje se naslanjaju jedna na
drugu

- niz je sklop zgrada na tri ili vise gradevne Cestice u nizu na kojima su krajnje poluugradene
zgrade, a izmedu njih jedna ili viSe ugradenih zgrada

- uglovnica je zgrada izgradena na gradevnoj Cestici s najmanje dvije regulacijske linije,
odnosno koja se nalazi na raskrizju ulica ili ulice, trga ili parka, a grani¢i s ulicom, trgom ili
parkom s najmanje dvije strane.

5. Prostorni pokazatelji
- koeficijent izgradenosti (kig) je odnos povrSine zemljiSta pod gradevinama i povrsine
gradevne Cestice

- koeficijent iskoristivosti (kis) je odnos gradevinske (bruto) povrSine svih gradevina na
gradevnoj Cestici i povrSine gradevne Cestice

- koeficijent iskoristivosti nadzemno (kisn) je odnos gradevinske (bruto) povrsine nadzemnih
etaza svih gradevina na gradevnoj Cestici i povrSine gradevne Cestice

- koeficijent iskoristivosti podzemno (kisp) je odnos gradevinske (bruto) povrsine podzemnih
etaza svih gradevina na gradevnoj Cestici i povrSine gradevne Cestice

- zemljiste pod gradevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova gradevine na
gradevnu Cesticu, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova gradevine, osim balkona,
ukljucujuci i terase u prizemlju gradevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaze

- gradevinska (bruto) povrSina (GBP) definirana je propisom koji ureduje nacin izraCuna
gradevinske (bruto) povrSine zgrade

- visina procelja (H) je visinska razlika najnize kote konac¢no uredenog terena uz procelje

gradevine i najviSe kote gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha
nadozida potkrovlja gradevine, na istom procelju gradevine

- ukupna visina (Huk) je visinska razlika najnize kote kona¢no uredenog terena uz procelje
gradevine i kote njezina najviSeg dijela

- kosi teren je teren prosjecnog nagiba veéeg od 12°
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- konacno uredeni teren je uredena povrSina Cestice (zemljana podloga, oploCenja i sl.) €ija
visinska kota, uz procelje gdje se odreduje visina zgrade, moze biti viSa maksimalno 1,5 m u
odnosu na visinsku kotu terena prije gradnje, a sve u svrhu oblikovanja terena. Pod konacno
uredenim terenom ne smatra se ulazna rampa najvece Sirine pro€elja 5,0 m za podzemnu ili
suterensku garaZzu, te vanjske stube najvece Sirine 1,50 m prislonjene uz gradevinu za potrebe
pristupa u podrumsku ili suterensku etazu.

(2) Pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju znacenje odredeno propisima kojima se
ureduju upravna podrucja prostornog uredenja i gradnje, te posebnim propisima koji su od
utjecaja na prostorno uredenje i gradnju, ako ovim Pravilnikom nije propisano drukgdije.
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